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Informacje dotyczgce bezpieczenstwa

Definicje pojec
Uwaga: uwaga zawiera informacje, ktére mogg okaza¢ sie pomocne.

Ostrzezenie: ostrzezenie informuje o sytuacji, ktéra moze spowodowac uszkodzenie sprzetu lub
oprogramowania produktu.

PRZESTROGA: przestroga informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, ktéra moze spowodowac
obrazenie ciata uzytkownika.

Rézne rodzaje komunikatow zawierajgcych przestroge:
A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: oznacza ryzyko obrazen ciata.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: oznacza ryzyko porazenia pradem
elektrycznym.

& UWAGA — GORACA POWIERZCHNIA: oznacza ryzyko poparzenia w przypadku dotkniecia.
UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PRZEWROCENIA: oznacza ryzyko zmiazdzenia.

UWAGA — RYZYKO PRZYTRZASNIECIA: oznacza ryzyko przytrzasniecia miedzy czesciami
ruchomymi.

Informacje dotyczace produktu

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Aby unikngé ryzyka pozaru lub
porazenia pragdem elektrycznym, podtgcz przewdd zasilajgcy do prawidtowo uziemionego, tatwo
dostepnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdujgcego sie w poblizu
urzadzenia.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: W celu unikniecia ryzyka pozaru lun
porazenia prgdem nalezy korzysta¢ wytgcznie z przewodu zasilajgcego dotgczonego do tego produktu
lub z czesci zamiennych autoryzowanych przez producenta.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Nie nalezy uzywaé tego urzadzenia z
przedtuzaczami, listwami zasilajgcymi o wielu gniazdkach, przedtuzaczami o wielu gniazdkach lub
urzgdzeniami UPS. Drukarka laserowa moze fatwo przekroczy¢ moc znamionowgq tego rodzaju
urzadzen, co moze spowodowac ryzyko pozaru, uszkodzenia mienia lub niskg wydajnos¢ drukarki.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Z tym produktem mozna uzywaé
wytgcznie filtra przeciwprzepieciowego firmy Lexmark, podtgczajgc go prawidtowo pomiedzy drukarkg i
przewodem zasilajgcym dostarczonym z drukarkg. Uzywanie urzgdzen ochrony przeciwprzepieciowej,
ktore nie zostaty wyprodukowane przez firme Lexmark, moze spowodowac ryzyko pozaru,
uszkodzenia mienia lub niskg wydajnos¢ drukarki.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: W celu zmniejszenia ryzyka pozaru,
przytgczajac niniejszy produkt do publicznej sieci telefonicznej, nalezy korzysta¢ wytgcznie z
przewodow telekomunikacyjnych (RJ-11) o grubosci 26 AWG lub wiekszej. Na terenie Australii nalezy
stosowac przewdd zatwierdzony przez Australian Communications and Media Authority (Australijski
urzad ds. komunikacji i mediow).
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A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Aby unikngé ryzyka porazenia prgdem
elektrycznym, nie nalezy umieszczac ani uzywacé tego produktu w poblizu wody lub w miejscach o
duzej wilgotnosci.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Aby unikngé ryzyka porazenia prgdem
elektrycznym, nie nalezy instalowaé urzadzenia i podtgczac zadnych przewodoéw (np. faksu, przewodu
zasilajgcego lub kabla telefonicznego) podczas burzy.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Nie nalezy przecinaé, skrecaé,
zawigzywac ani zatamywac przewodu zasilajgcego, a takze stawia¢ na nim ciezkich przedmiotow. Nie
nalezy naraza¢ przewodu zasilajgcego na Scieranie ani zgniatanie. Nie nalezy Sciska¢ przewodu
zasilajgcego miedzy przedmiotami, np. meblami i Sciang. Jesli wystgpi ktoras z tych okolicznosci,
powstanie ryzyko wywotania pozaru lub porazenia prgdem. Nalezy regularnie sprawdzac przewod
zasilajgcy pod katem oznak takich problemow. Przed przystgpieniem do sprawdzania stanu przewodu
zasilajgcego nalezy odtgczy¢ przewod od gniazda elektrycznego.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Aby unikngé ryzyka porazenia pradem
elektrycznym, nalezy upewnic sie, ze wszystkie potgczenia zewnetrzne (np. Ethernet i potaczenia
systemu telefonicznego) sg odpowiednio zainstalowane w oznaczonych gniazdach.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Aby unikngé ryzyka porazenia prgdem
elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostepu do ptyty kontrolera bgdz instalowania opcjonalnego
sprzetu lub urzgdzenh pamieci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, nalezy wytgczy¢ drukarke i
wyjgc wtyk przewodu zasilajgcego z gniazda elektrycznego przed przystgpieniem do dalszych
czynnosci. Jesli do drukarki podigczone sg inne urzadzenia, nalezy je takze wytgczy¢ i roztgczy¢ kable
taczace je z drukarka.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Aby unikngé ryzyka porazenia prgdem
elektrycznym, nie nalezy uzywac funkcji faksu podczas burzy.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Aby unikngé porazenia prgdem
elektrycznym podczas czyszczenia zewnetrznej powierzchni drukarki, nalezy najpierw wyjgé przewdd
zasilajgcy z gniazdka elektrycznego, a nastepnie odtgczy¢ wszystkie kable prowadzace do urzgdzenia.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Jesli waga drukarki jest wieksza niz
20 kg (44 funty), do bezpiecznego przeniesienia potrzeba co najmniej dwdch oséb.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Zastosowanie sie do ponizszych
wskazéwek pozwoli unikngé obrazen ciata oraz uszkodzenia drukarki podczas jej przenoszenia:

* Upewnij sie, ze wszystkie drzwiczki i zasobniki sg zamknigte.
* Wytgcz drukarke, a nastepnie wyjmij przewod zasilajgcy z gniazdka elektrycznego.
® Qdtgcz wszystkie przewody i kable.

¢ Jezeli do drukarki sg podtgczone oddzielne, opcjonalne zasobniki podtogowe lub opcje wyjsciowe, przed
przenoszeniem drukarki nalezy je odigczyc.

* Jesli drukarka jest wyposazona w podstawe na kétkach, przesun drukarke ostroznie na nowe miejsce.
Nalezy zachowac¢ ostroznos¢ przy przechodzeniu przez progi i uwazac na przerwy w podtodze.

¢ Jezeli drukarka nie jest wyposazona w podstawe na kotkach, ale jest skonfigurowana do obstugi
zasobnikéw opcjonalnych lub opcji wyjsciowych, odtgcz opcje wyjsciowe i podnies drukarke z zasobnikéw.
Drukarki i opcji nie nalezy podnosi¢ jednoczes$nie.

® Przy podnoszeniu drukarki nalezy zawsze uzywaé uchwytow.

¢ Jesli drukarka jest przewozona na wézku, musi on mie¢ na tyle duza powierzchnie, aby miescita sie na
nim cata podstawa drukarki.
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¢ Jesli wyposazenie opcjonalne jest przewozone na wézku, musi on mie¢ na tyle duzg powierzchnig, aby
w petni miescity sie na nim opcjonalne elementy wyposazenia.

* Drukarka musi pozostawaé w pozycji pionowe;.

¢ Nalezy unika¢ gwattownych wstrzgsow.

* Podczas ustawiania drukarki nalezy zachowaé ostroznos¢, aby nie przycisng¢ sobie palcow.
* Upewnij sie, ze wokot drukarki znajduje sie wystarczajgco duzo wolnego miejsca.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PRZEWROCENIA: Instalacja jednej opgji lub wiekszej ich liczby
w drukarce lub urzgdzeniu wielofunkcyjnym moze wymagac zastosowania stojaka na kotkach, mebla
lub innego elementu wyposazenia w celu unikniecia niestabilnosci urzgdzenia, ktéra mogtaby grozic
uszkodzeniem ciata. Wiecej informaciji na temat obstugiwanych konfiguracji znajduje sie na stronie
www.lexmark.com/multifunctionprinters.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PRZEWROCENIA: Aby zmniejszy¢ ryzyko niestabilnosci
sprzetu, kazdy zasobnik nalezy fadowa¢ oddzielnie. Dopoki nie bedg potrzebne, wszystkie pozostate
zasobniki powinny byé zamkniete.

UWAGA — GORACA POWIERZCHNIA: Wewnetrzne elementy drukarki mogg by¢ gorgce. W celu
zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknieciem danej czesci nalezy odczekaé, az ostygnie.

UWAGA — RYZYKO PRZYTRZASNIECIA: aby zminimalizowaé ryzyko przytrzasniecia, nalezy
zachowac¢ ostroznosé w obszarach z tym oznaczeniem. Ryzyko przytrzasniecia jest najwieksze
podczas pracy przy czesciach ruchomych, takich jak kota zebate, drzwi, zasobniki czy pokrywy.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Niniejszy produkt wykorzystuje
technologie laserowg. Uzycie elementow sterujgcych, ustawien lub zastosowanie procedur innych niz
podane w Podreczniku uzytkownika moze spowodowac ekspozycje na szkodliwe promieniowanie.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Bateria litowa stosowana w tym
produkcie nie jest przeznaczona do wymiany. Nieprawidtowa wymiana baterii litowej grozi wybuchem.
Nie nalezy tadowa¢, demontowac ani pali¢ baterii litowej. Zuzytych baterii litowych nalezy pozbywac
sie zgodnie z instrukcjami producenta i lokalnymi przepisami.

Ten sprzet nie jest przeznaczony do stosowania w miejscach, w ktérych mogg przebywacé dzieci.

Produkt zostat zaprojektowany z wykorzystaniem okreslonych podzespotéw producenta i zatwierdzony jako
spetniajgcy surowe swiatowe normy bezpieczenstwa. Rola niektorych podzespotéw w zachowaniu
bezpieczehstwa nie zawsze jest oczywista. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki stosowania
innych cze$ci zamiennych.

Wszelkie naprawy i czynnosci serwisowe, oprécz opisanych w dokumentacji uzytkownika, powinny by¢
wykonywane przez serwisanta.

Podczas drukowania w urzgdzeniu dochodzi do nagrzewania sie nosnikow wydruku, a wysoka temperatura
moze powodowac emisje szkodliwych wyziewdw z tych nosnikéw. W celu uniknigcia ewentualnej emisiji
szkodliwych wyziewow, nalezy zapoznac sie z fragmentem instrukcji obstugi, w ktérym podano wytyczne
dotyczace wyboru nosnikéw wydruku.

Ten produkt moze wytwarzac niewielkie ilosci ozonu podczas normalnej pracy i moze by¢ wyposazony w filtr
ograniczajgcy stezenia ozonu do poziomdw znacznie nizszych od zalecanych limitéw ekspozycji. Aby unikngé
wysokich poziomow stezenia ozonu podczas intensywnej eksploatacji, nalezy zainstalowac ten produkt w
pomieszczeniu z dobrg wentylacjg i wymieniaé filtr ozonowy i wylotowy zgodnie z instrukcjami konserwaciji
produktu. Jesli w instrukcjach konserwacji produktu nie ma wzmianek o filtrach, oznacza to, ze w przypadku
tego produktu nie ma filtrbw wymagajgcych wymiany.

NINIEJSZA INSTRUKCJE NALEZY ZACHOWAC.
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Informacje na temat drukarki

Znajdowanie informacji na temat drukarki

Czego szukasz? Znajdziesz to tu

Informacje dotyczace wstepnej konfiguraciji: Zapoznaj sie z dokumentacjg instalacyjng dotgczong
* Podtgczanie drukarki do drukarki lub wejdz na strone
http://support.lexmark.com.

* Instalowanie oprogramowania drukarki

Wiecej ustawien i instrukcji dotyczgcych korzystania z drukarki: | Centrum informacji — wejdz na strone

* Wybieranie i przechowywanie papieru i nosnikow specjalnych | http://infoserve.lexmark.com.

e tadowanie papieru Strony menu pomocy — zap.oz_naj sie z _
przewodnikami znajdujgcymi sie oprogramowaniu
sprzetowym drukarki lub wejdz na strone

* Konfigurowanie ustawien drukarki

¢ Wyswietlanie i drukowanie dokumentow i zdje¢ http://support.lexmark.com.

¢ Instalowanie i uzywanie oprogramowania drukarki Przewodnik po ekranie dotykowym —wejdz na strone
* Konfigurowanie drukarki w sieci http://support.lexmark.com.

* Obchodzenie sig z drukarkg i jej konserwacja Filmy dotyczgce produktow — wejdz na strone

http://infoserve.lexmark.com/idv/.

* Rozwigzywanie probleméw

Informacje dotyczace przygotowania i konfiguracji funkcji Przewodnik po dostepnosci Lexmark — wejdz na
dostepnosci drukarki strone http://support.lexmark.com.
Pomoc dotyczgca korzystania z oprogramowania drukarki Pomoc dla systeméw operacyjnych Microsoft

Windows lub Macintosh — otwérz program lub
aplikacje zwigzang z drukarkg i kliknij opcje Pomoc.

Kliknij opcje @ aby zostaty wyswietlone
informacje uzaleznione od kontekstu.

Uwagi:

* Pomoc jest automatycznie instalowana wraz z
oprogramowaniem drukarki.

* Oprogramowanie drukarki znajduje sie w
folderze programow drukarki lub na pulpicie, w
zaleznos$ci od uzywanego systemu
operacyjnego.
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Czego szukasz? Znajdziesz to tu

Najnowsze informacje uzupetniajace, aktualizacje oraz obstuga | Przejdz pod adres http://support.lexmark.com.
klienta:

Uwaga: Wybierz kraj lub region, a nastepnie

* Dokumentacja produkt, aby wyswietli¢ odpowiednig witryne
* Pobieranie sterownikéw pomocy techniczne;.
® Obstuga czatu Informacje kontaktowe dziatu pomocy technicznej dla

danego kraju lub regionu mozna znalez¢ w witrynie
internetowej lub w gwarancji dostarczonej z drukarka.

Podczas rozmowy z pracownikiem dziatu obstugi
klienta nalezy mie¢ przygotowane nastepujgce
informacje:

® Obstuga wiadomosci e-mail
®* Pomoc telefoniczna

* Miejsce i data zakupu
* Typ i numer seryjny urzgdzenia

* Informacje dotyczace bezpieczenstwa Informacje dotyczace gwarancji mogg réznic¢ sie w

e Informacje prawne zaleznosci od kraju czy regionu:

¢ W Stanach Zjednoczonych — nalezy zapoznaé
sie z OSwiadczeniem o ograniczonej gwarancji
dostarczonym razem z tg drukarka lub
opublikowanym pod adresem
http://support.lexmark.com.

* Informacje o gwarancji
* Informacje na temat wptywu na srodowisko

¢ W innych krajach i regionach — nalezy
zapoznac¢ sie z drukowang gwarancjg dotgczong
do drukarki.

Informacje o produkcie — wiecej informacji na ten
temat mozna znalez¢ w dokumentac;ji dostarczonej z
drukarka lub na stronie
http://support.lexmark.com.

Wybor miejsca na drukarke

* Nalezy pozostawi¢ wystarczajgcy ilos¢ miejsca, aby zasobniki, pokrywy i drzwiczki swobodnie sie
otwieraty oraz by mozna byto instalowac¢ opcjonalne wyposazenie.

¢ Ustaw drukarke w poblizu gniazdka elektrycznego.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Aby unikngé ryzyka pozaru lub
porazenia prgdem elektrycznym, podtgcz przewdd zasilajgcy do prawidtowo uziemionego, tatwo
dostepnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdujgcego sie w poblizu
urzadzenia.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Aby unikngé ryzyka porazenia
pradem elektrycznym, nie nalezy umieszczaé ani uzywac tego produktu w poblizu wody lub w
miejscach o duzej wilgotnosci.
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Nalezy upewnic sie, ze przeptyw powietrza w pomieszczeniu spetnia wymagania najnowszej wersji

standardu ASHRAE 62 lub standardu CEN Technical Committee 156.

Drukarke nalezy:

zadbac o ptaskg, mocng i stabilng powierzchnie.

— utrzymywac w czystosci i dbac, aby byta sucha i nie osadzat sie na niej kurz;
— trzymac¢ z dala od zszywek i spinaczy do papieru;
— trzymac z dala od bezposredniego przeptywu powietrza klimatyzatorow, grzejnikéw lub wentylatoréw;

— trzymac¢ w miejscu nienarazonym na bezposrednio padajgce promienie stoneczne, duzg wilgotnosé
lub gwattowne zmiany temperatury.

Nalezy przestrzega¢ zalecanych temperatur i unika¢ wahan:

| Temperatura otoczenia Od 10 do 30°C (od 50 do 86°F) |

| Temperatura przechowywania | Od -10 do 40°C (od 14 do 104°F) |

* Aby zapewni¢ odpowiednig wentylacje, nalezy pozostawi¢ nastepujgcg zalecang ilos¢ wolnego miejsca

wokot drukarki:

I B = e e S e e e e mem———R Tk

Goéra

400 mm (15,7 cala)

Tylny

120 mm (4,80 cala)

Prawa strona

400 mm (15,7 cala)

Przéd

4445 mm (17,5 cala)

a (bW IN|-

Lewa strona

120 mm (4,80 cala)

Wyposazenie drukarki

Uwaga: Konfiguracje drukarki nalezy przeprowadzac¢ na ptaskiej, wytrzymatej i stabilnej powierzchni.
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Model podstawowy

Automatyczny podajnik dokumentow

Panel operacyjny

Podajnik uniwersalny

Standardowy zasobnik na 2 x 500 arkuszy

a | A~ OIN| =

Odbiornik standardowy

Model z dodatkowym wyposazeniem

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PRZEWROCENIA: Instalacja jednej opcji lub wiekszej ich liczby
w drukarce lub urzadzeniu wielofunkcyjnym moze wymagac zastosowania stojaka na kétkach, mebla
lub innego elementu wyposazenia w celu unikniecia niestabilnosci urzgdzenia, ktéra mogtaby grozic

uszkodzeniem ciata. Wiecej informacji na temat obstugiwanych konfiguracji znajduje sie na stronie
www.lexmark.com/multifunctionprinters.
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1 |Zszywacz
Uwagi:

* Opcja ta nie jest obstugiwana, jezeli zainstalowany zostat inny modut wykanczajacy.
* Ta opcja jest obstugiwana tylko w niektérych modelach drukarek.

2 | Opcjonalny zasobnik na 3000 arkuszy
Uwaga: Zasobnik jest obstugiwany tylko w przypadku zamontowania drugiego opcjonalnego zasobnika.

Opcjonalny zasobnik na 2 x 500 arkuszy

4 | Opcjonalny zasobnik na 2500 arkuszy

Modut wykanczajgcy
* Modut wykanczajgcy ze zszywaczem i dziurkaczem

* Modut wykanczania do broszur

Podtaczanie kabli

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Aby unikngé ryzyka porazenia prgdem
elektrycznym, nie nalezy instalowa¢ urzadzenia i podtgcza¢ zadnych przewodow (np. faksu, przewodu
zasilajgcego lub kabla telefonicznego) podczas burzy.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: aby unikngé ryzyka pozaru lub
porazenia prgdem elektrycznym, podtgcz przewdd zasilajgcy do prawidtowo uziemionego, fatwo
dostepnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdujgcego sie w poblizu
urzadzenia.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: w celu unikniecia ryzyka pozaru lub
porazenia prgdem nalezy korzysta¢ wytgcznie z przewodu zasilajgcego dotgczonego do tego produktu
lub z czesci zamiennych autoryzowanych przez producenta.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: w celu zmniejszenia ryzyka pozaru,
przytaczajac niniejszy produkt do publicznej sieci telefonicznej, nalezy korzysta¢ wytgcznie z
przewodow telekomunikacyjnych (RJ-11) o grubosci 26 AWG lub wiekszej. Na terenie Australii nalezy
stosowac przewdd zatwierdzony przez Australian Communications and Media Authority (Australijski
urzad ds. komunikacji i mediéw).
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Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Aby unikng¢ utraty danych lub nieprawidtowego dziatania
drukarki, nie wolno dotyka¢ podczas drukowania kabla USB ani zadnej karty sieciowej czy czesci drukarki
pokazanych na rysunku.

Port/gniazdo Funkcja

1 |porty USB Umozliwia podtgczenie klawiatury lub zgodnego akcesorium.

2 | Gniazdo kabla tgczy drukarke z prawidtowo uziemionym gniazdkiem elektrycznym.
zasilajgcego

3 |Port EXT Podtgczanie dodatkowych urzadzen (telefonu lub automatycznej sekretarki) do
drukarki i linii telefonicznej. Uzyj tego portu, jesli nie posiadasz linii dedykowanej faksu
przeznaczonej dla drukarki i jesli ta metoda potgczenia jest obstugiwana w twoim kraju
lub regionie.

Uwaga: W celu uzyskania dostepu do portu nalezy wyja¢ zaslepke.

4 |PortLINE Podtaczanie drukarki do aktywnej linii telefonicznej przez standardowe gniazdo
scienne (RJ-11), filtr DSL, adapter VolIP lub dowolny inny adapter umozliwiajgcy dostep
do linii telefonicznej i wysytanie oraz odbieranie fakséw.

5 |Port Ethernet Podtgczenie drukarki do sieci Ethernet.

6 |port USB drukarki Potgcz drukarke z komputerem.
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Korzystanie z panelu sterowania

12 110 9 8

Uzyj Dziatanie

1 | Wyswietlanie * Wyswietlanie komunikatéw i informacji o stanie drukarki.
¢ Konfigurowanie i obstuga drukarki.
2 | Przycisk Strona gtéwna Przejscie do ekranu gtéwnego.
3 | Przycisk zasilania * Wigczanie i wytgczanie drukarki.
Uwaga: Aby wytaczy¢ drukarke, nacisnij i przez 5 sekund przytrzymaj
przycisk zasilania.
* Ustaw drukarke w tryb czuwania lub hibernaciji.
¢ Wybudzanie drukarki z trybu czuwania lub trybu hibernacji.
4 |Klawiatura w polu wprowadzania znakéw mozna wprowadzi¢ cyfry lub symbole.
5 | Przycisk wstrzymywania Wstawianie pauzy w wybieraniu numeru faksu.
6 | Start, przycisk Rozpoczynanie zadania w zaleznosci od wybranego trybu.
7 | Przyciski gtosnosci Regulacja gtosnosci zestawu stuchawkowego lub gtosnikow.
8 |Kontrolka Sprawdzenie stanu drukarki.
9 | Port zestawu stuchawkowego lub | Podigczanie zestawu stuchawkowego lub gtosnikéw.
gtosnikéw
10 | Przycisk Stop lub Anuluj Zatrzymanie biezgcego zadania.
11 | Przycisk Wyczysé Przywracanie domysinych ustawienh funkcji kopiowania, faksowania lub
wszystko/Resetuj skanowania.
12 | Przycisk Backspace Cofniecie kursora i usuniecie ostatniego znaku w polu wprowadzania.
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Odczytywanie wskazan przycisku zasilania i kontrolki

Wytgcz Drukarka jest wytgczona lub znajduje sie w trybie hibernacji.
Niebieski Drukarka jest gotowa lub przetwarza dane.

Czerwony Drukarka wymaga interwencji uzytkownika.

Wytacz Drukarka jest wytaczona, gotowa lub przetwarza dane.
Ciggte bursztynowe swiatto Drukarka jest w trybie czuwania.

Migajgcy kolor bursztynowy Drukarka znajduje sie w trybie hibernacji.

Korzystanie z ekranu gtéwnego

Uwaga: Wyglad ekranu gtbwnego zalezy od wiasnych ustawieh ekranu, ustawien dokonanych przez
administratora i aktywnych rozwigzan wbudowanych.

1 2 3 4 5 6 78

15 9
Change ' Address S Held Jobs
Language Book i
O = %
Scan Profiles App Profiles Shortcut Center
14 13 12 1" 10
v Przycisk Funkcja
1 Kopiuj Tworzenie kopii.
2 |E-mail Wysytanie e-maili.
3 | Ustawienia Umozliwia dostep do menu drukarki.
4 |Faks Wysytanie faksow.
5 |Ksigzka adresowa Zarzadzanie listg kontaktow, do ktérej majg dostep inne aplikacje w drukarce.
6 | Stan/Materiaty * Wyswietla ostrzezenie lub komunikat o btedzie, gdy do kontynuowania pracy
eksploatacyjne drukarki wymagana jest interwencja uzytkownika.
* Umozliwia wyswietlenie szczegotowych informacji o danym ostrzezeniu lub
komunikacie i sposobie jego usuniecia.
Uwaga: Dostep do ustawienia mozna rowniez uzyskac, dotykajgc gornej sekgciji
ekranu gtéwnego.
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Przycisk Funkcja

7 |Naped USB ¢ Umozliwia drukowanie zdjeé i dokumentéw z dysku flash.
* Umozliwia skanowanie zdje¢ i dokumentdéw na naped flash

8 |Kolejka zadan Wyswietlanie wszystkich biezgcych zadan drukowania.

Uwaga: Dostep do ustawienia mozna réwniez uzyskac, dotykajgc gérnej sekcji
ekranu gtéwnego.

9 | Wstrzymane zadania Wyswietlanie zadan drukowania przechowywanych w pamieci drukarki.

10 | Centrum skrotéw Organizowanie wszystkich skrotow.

11 | Profile aplikacji Dostep do profili aplikaciji.

12 | Profile skanowania Skanowanie dokumentow i zapisywanie ich bezposrednio w komputerze.
13 |FTP Skanowanie dokumentéw i zapisywanie ich bezposrednio na serwerze FTP.
14 | Zakfadki Zarzadzanie wszystkimi zaktadkami.

15 | Zmien jezyk Zmienianie jezyka na wy$wietlaczu.

Drukowanie strony ustawien menu

Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno Ustawienia > Raporty > Strona ustawien menu.
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Konfigurowanie i uzywanie aplikacji na ekranie
gtownym

Dostosowywanie ekranu gtéwnego

1 Z poziomu panelu sterowania dotknij kolejno Ustawienia > Urzadzenie > Widoczne ikony ekranu
gtownego.

2 Wybierz ikony, ktére majg by¢ wyswietlane na ekranie gtownym.

3 Zastosuj zmiany.

Konfiguracja aplikacji Card Copy

1 Uruchom przegladarke, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:
¢ Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtdwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.
¢ W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac¢ strone.
2 Kiliknij kolejno opcje Aplikacje > Kopiowanie karty > Konfiguruj.
Uwagi:
¢ Upewnij sig, ze wtgczono ikone wyswietlacza.
* Upewnij sig, ze ustawienia poczty e-mail i udostepniania sieciowego sg skonfigurowane.

* Podczas skanowania kart upewnij sig, ze rozdzielczos¢ skanowania nie przekracza 200 dpi w
przypadku skanowania w kolorze oraz 400 dpi w przypadku skanowania monochromatycznego.

® Podczas skanowania wielu kart upewnij sie, ze rozdzielczos¢ skanowania nie przekracza 150 dpi w
przypadku skanowania w kolorze oraz 300 dpi w przypadku skanowania monochromatycznego.

3 Zastosuj zmiany.

Uwaga: Aby skanowac wiele kart, w drukarce musi by¢ zainstalowany dysk twardy.

Korzystanie z Centrum skrotow

1 Na ekranie gtéwnym dotknij opcji Centrum skrétow, a nastepnie wybierz funkcje drukarki.
2 Dotknij opcji Utworz skrét, a nastepnie skonfiguruj ustawienia.
3 Dotknij opcji Zapisz, a nastepnie wpisz niepowtarzalng nazwe skrétu.

4 Zastosuj zmiany.
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Konfigurowanie Centrum skanowania

1 Na ekranie gtéwnym dotknij opcji Centrum skanowania.
2 Wybierz i utwor miejsce docelowe, a nastepnie skonfiguruj ustawienia.
Uwagi:

* Podczas tworzenia sieciowego miejsca docelowego sprawdz i dostosuj ustawienia tak, aby nie
wystgpity btedy.

® Zapisywane sg wytgcznie miejsca docelowe utworzone z poziomu rozwigzania Embedded Web
Server. Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢ w dokumentacji dostarczonej z
rozwigzaniem.

3 Zastosuj zmiany.

Korzystanie z funkcji Dostosowywanie wyswietlacza

Przed uzyciem aplikacji upewnij sie, ze wykonano nastepujgce czynnosci:
* We wbudowanym serwerze WWW Kkliknij Aplikacje > Dostosowywanie wyswietlacza > Konfiguruj.
* Wigcz i skonfiguruj ustawienia wygaszacza ekranu, pokazu slajdéw i tapety.

Zarzadzanie obrazami wygaszacza ekranu i pokazu slajdow
1 W sekcji Wygaszacz ekranu i Obrazy pokazu slajdéw mozesz dodawacé, edytowac lub usuwac obrazy.
Uwagi:
* Mozesz doda¢ do 10 obrazéw.

* Gdy opcja jest wtgczona, ikony stanu bedg wyswietlane na wygaszaczu ekranu tylko w przypadku
bteddw, ostrzezen lub powiadomieh z chmury.

2 Zastosuj zmiany.

Zmienianie obrazu tapety
1 Na ekranie gtéwnym dotknij opcje Zmien tapete.
2 Wybierz obraz, ktéry ma by¢ uzywany.

3 Zastosuj zmiany.

Uruchamianie pokazu slajdéw z napedu flash
1 Widz naped flash do portu USB.

2 Na ekranie glownym dotknij opcji Pokaz slajdow.
Obrazy zostang wyswietlone w kolejnosci alfabetyczne;.
Uwaga: Mozesz usung¢ naped flash po rozpoczeciu pokazu slajdéw, ale obrazy nie zostang

przechowane w drukarce. Jesli pokaz slajdow zatrzyma sie, ponownie podtgcz naped flash, aby
wyswietli¢ obrazy.
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Zarzadzanie zaktadkami

Tworzenie zaktadek

Uzywaj zaktadek, aby drukowac czesto uzywane dokumenty, ktére sg przechowywane na serwerach lub w
internecie.

1 Uruchom przegladarke, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:
* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtdwnym drukarki. Adres IP ma postac czterech liczb

oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.
¢ W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac¢ strone.

2 Kiiknij kolejno Zaktadki > Dodaj zaktadke, a nastepnie wpisz nazwe zaktadki.

3 Wybierz rodzaj protokotu, a nastepnie wykonaj jedng z nastepujgcych czynnosci:
* W przypadku zaktadek HTTP i HTTPS nalezy wprowadzi¢ adres URL, kt6ry chcesz doda¢ do zaktadek.

* W przypadku zaktadek HTTPS nalezy korzysta¢ z nazwy hosta, nie z adresu IP. Na przyktad, wprowadz
adres myWebsite.com/sample.pdf, a nie adres 123.123.123.123/sample.pdf. Upewnij sie, ze nazwa
hosta odpowiada réwniez wartosci Common Name (pol. nazwa pospolita, skrot CN) w certyfikacie
serwera. Aby uzyskac wiecej informaciji na temat uzyskiwania wartosci CN w certyfikacie serwera,
zapoznaj sie z sekcjg pomocy dla Twojej przeglgdarki internetowe;j.

* W przypadku zaktadek FTP wpisz adres serwera FTP. Na przyktad myServer/myDirectory.
Wprowadz port FTP. Port 21 jest domysinym portem dla wysyfania poleceh.

* W przypadku SMB, wprowadz adres folderu sieciowego. Na przykfad
myServer/myShare/myFile.pdf. Wprowadz nazwe domeny sieci.

* W razie potrzeby wybierz typ uwierzytelniania dla serwera FTP i SMB.
Aby ograniczy¢ dostep do zaktadki, wprowadz kod PIN.

Uwaga: Aplikacja obstuguje nastepujgce typy plikow: PDF, JPEG, TIFF i oparte na HTML strony sieci
web. Inne typy plikéw, takie jak DOCX i XLXS, sg obstugiwane przez niektére modele drukarek.

4 Kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie folderow
1 Uruchom przegladarke, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

¢ Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtdéwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

¢ W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac¢ strone.
2 Kiiknij kolejno Zaktadki > Dodaj folder, a nastepnie wpisz nazwe folderu.
Uwaga: Aby ograniczy¢ dostep do folderu, wprowadz kod PIN.
3 Kiiknij przycisk Zapisz.

Uwaga: Mozna utworzy¢ wtasne foldery lub zaktadki wewnatrz tego folderu. Aby utworzy¢ zaktadke, patrz
.Tworzenie zaktadek” na str. 21.
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Zarzadzanie kontaktami

Dodawanie kontaktow
1 Uruchom przegladarke, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtdbwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone.
2 Kliknij Ksigzke adresowa.
3 W sekcji Kontakty dodaj kontakt.
Uwaga: Mozna przypisac kontakt do jednej lub dwéch grup.
4 W razie potrzeby okres| sposéb logowania, aby umozliwi¢ dostep do aplikacji.

5 Zastosuj zmiany.

Dodawanie grup
1 Uruchom przegladarke, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

¢ Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtdéwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

¢ W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac¢ strone.
2 Kliknij Ksigzke adresowa.
3 W sekcji Grupy kontaktow dodaj nazwe grupy.
Uwaga: Mozna przypisa¢ do grupy jeden lub wiecej kontaktow.

4 Zastosuj zmiany.

Edytowanie kontaktéw lub grup
1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

e Sprawdz adres IP drukarki na ekranie gtdwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac¢ strone
sieci Web.

2 Kliknij Ksigzke adresowa.
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3 Wykonaj jedng z nastepujgcych czynnosci:
* W sekcji Kontakty kliknij nazwe kontaktu, a nastepnie edytuj informacje.
* W sekcji grupy kontaktow kliknij nazwe grupy, a nastepnie edytuj informacje.

4 Zastosuj zmiany.

Usuwanie kontaktow lub grup

1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:
e Sprawdz adres IP drukarki na ekranie gtdwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.
* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac¢ strone
sieci Web.

2 Kliknij Ksigzke adresowa.

3 Wykonaj jedng z nastepujgcych czynnosci:
* W sekcji Kontakty wybierz kontakt, ktéry chcesz usungg.
* W sekcji Grupy kontaktéw wybierz nazwe grupy, ktérg chcesz usungg.
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Konfiguracja i uzywanie funkcji dostepnosci

Wiaczanie trybu powiekszania

1 Na panelu sterowania nacisnij i przytrzymaj klawisz 5 az do ustyszenia wiadomosci gtosowe;.

2 Wybierz tryb powiekszenia.

3 Kiliknij przycisk OK.
Wiecej informaciji dotyczgcych obstugi powiekszonego ekranu znajduje sie w czesci ,Obstuga ekranu za

pomocag gestow” na str. 25.

Aktywowanie prowadzenia gtosowego

Z poziomu panelu sterowania
1 Nacisnij i przytrzymaj klawisz 5 az do ustyszenia wiadomosci gtosowe;.

2 Kiiknij przycisk OK.

Z poziomu klawiatury
1 Nacisnij i przytrzymaj klawisz 5 az do ustyszenia wiadomosci glosowe;.

2 Nacisnij klawisz Tab, aby przenie$¢ kursor zaznaczenia na przycisk OK, a nastepnie kliknij klawisz

Enter.

Uwagi:
* Funkcje prowadzenia gtosowego mozna réwniez aktywowac przez podtgczenie stuchawek do wejscia

stuchawkowego.
* Przyciski gtosnosci znajdujace sie w dolnej czesci panelu sterowania stuzg do regulowania gto$nosci.

Dostosowywanie tempa mowy w prowadzeniu gtosowym

1 Na ekranie gléwnym wybierz kolejno opcje Ustawienia > Urzadzenie > Dostepnos¢ > Tempo mowy

2 Wybierz tempo mowy.

Dostosowywanie domysinej gtosnosci wewnetrznego

gtosnika
1 Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:
Ustawienia > Urzadzenie > Preferencje > Odpowiedz dzwieku

2 Zmiana ustawien gto$nosci.
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Uwagi:

* Wigczenie trybu cichego powoduje wyciszenie alarmow dzwiekowych. To ustawienie powoduje takze
spowolnienie dziatania drukarki.

* Domyslna gtosnos¢ zostanie przywrocona po wylogowaniu z sesji lub wznowieniu pracy drukarki z
trybu uspienia lub hibernacji.

Dostosowywanie domysinej gtosnosci stuchawek

1 Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:
Ustawienia > Urzadzenie > Dostepnosé

2 Regulowanie gto$nosci stuchawek.

Uwaga: Domyslna gtosnos¢ zostanie przywrdécona po wylogowaniu z sesji lub wznowieniu pracy
drukarki z trybu uspienia lub hibernaciji.

Wiaczanie funkcji wypowiadania haset lub osobistych
numerow identyfikacyjnych

1 Na ekranie gtéownym wybierz kolejno opcje Ustawienia > Urzadzenie > Dostepnosé¢ > Wypowiadanie
haset / kodéw PIN.

2 Wigcz ustawienie.

Obstuga ekranu za pomocg gestow

Uwagi:

* Obstuga gestéw jest mozliwa wytgcznie po wigczeniu prowadzenia gtosowego.
* Wiaczenie powigkszania umozliwia korzystanie z gestéw powigkszania i przesuwania.
® Za pomocg fizycznej klawiatury mozna wprowadzac¢ znaki i dostosowywac niektére ustawienia.

Gest Zastosowanie

Dwukrotne dotkniecie Wybor opcji lub elementu na ekranie.

Trzykrotne dotkniecie Powiekszanie lub zmniejszanie tekstu lub obrazu.

Przesunigcie palcem w prawo lub w | Przejscie do nastepnego elementu na ekranie.

dot

Przesuniecie palcem w lewo lub w Przejscie do poprzedniego elementu na ekranie.

gore

Przesuniecie Uzyskanie dostep do fragmentéw powiekszanego obrazu, ktére nie sg widoczne
na ekranie.
Uwaga: Aby wykonac¢ ten gest, nalezy przeciggng¢ dwoma palcami po
powiekszonym obrazie.

Przesunigcie palcem w gore, a Zamknigcie aplikacji i powrdt do ekranu gtéwnego.

nastepnie w lewo
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Gest Zastosowanie

Przesunigcie palcem w dét, a ¢ Anulowanie zadania.
nastepnie w lewo

* Powrot do poprzedniego ustawienia.

® Zamkniecie ekranu, ktory pojawia sie pomimo braku zmian w ustawieniach
lub wartosciach.

Przesunigcie palcem w gore, a Powtérzenie polecenia gtosowego.
nastepnie w doét

Uzywanie klawiatury ekranowej

Wykonaj co najmniej jedng sposréd nastepujgcych czynnosci:
* Przeciggnij palcem nad klawiszem, aby wstepnie wybra¢ znak.
* Podnie$ palec, aby wprowadzi¢ znak w polu.
* Nacisnij klawisz Backspace, aby usung¢ znaki.

* Aby odstuchac tres¢ pola wprowadzania, nacisnij klawisz Tab, a nastepnie kombinacje klawiszy
Shift + Tab.
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tadowanie papieru i nosnikow specjalnych

Ustawianie rozmiaru i typu nosnika specjalnego

Zasobniki automatycznie wykrywajg rozmiar papieru zwyktego. W przypadku nosnikow specjalnych, takich
jak etykiety, karty i koperty, wykonaj ponizsze czynnosci:

1 Z ekranu gtéwnego przejdz do opciji:
Ustawienia > Papier > Konfiguracja zasobnika > Rozmiar/Typ papieru > wybierz zrodto papieru

2 Ustaw rozmiar i typ nosnika specjalnego.

Konfigurowanie ustawien uniwersalnego rozmiaru papieru

1 Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno Ustawienia > Papier > Konfiguracja nosnika > Konfiguracja
uniwersalna.

2 Skonfiguruj ustawienia.

Ladowanie zasobnikow

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PRZEWROCENIA: Aby zmniejszyé ryzyko niestabilno$ci
sprzetu, kazdy zasobnik nalezy fadowa¢ oddzielnie. Dopdki nie bedg potrzebne, wszystkie pozostate

zasobniki powinny by¢ zamkniete.

1 Wyciaggnij zasobnik.
Uwaga: Nie nalezy wyjmowac¢ zasobnikéw w trakcie drukowania.

|
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2 Dopasuj prowadnice do rozmiaru tadowanego papieru.

4 Zataduj papier.
* Korzystajgc z formatu letterhead, wykonaj jedng z nastepujgcych czynnosci:
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Bez opcjonalnego modutu wykanczajacego Z opcjonalnym modutem wykanczajacym

Drukowanie dwustronne Drukowanie dwustronne

Drukowanie dwustronne Drukowanie dwustronne

® Papier dziurkowany nalezy umiesci¢ tak, aby dziurkami byt skierowany do przodu lub lewej strony
zasobnika.

* Nie nalezy wsuwac papieru do zasobnika.

* Aby unikng¢ zacieé, upewnij sie, ze wysokos¢ stosu nie wykracza poza wskaznik maksymalnego
wypetnienia papierem.

5 W16z zasobnik.
W przypadku uzycia innego niz zwykty rodzaju papieru nalezy okresli¢ w panelu sterowania rozmiar i rodzaj
papieru, aby dopasowac¢ go do zatadowanego papieru.
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tadowanie zasobnika na 2500 arkuszy

Zasobnik na 2500 arkuszy obstuguje tylko jeden format papieru: A4 lub Letter. Aby sprawdzi¢
obstugiwany format papieru, wyciagnij zasobnik i odszukaj wskaznik rozmiaru papieru na dnie
zasobnika.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PRZEWROCENIA: Aby zmniejszy¢ ryzyko niestabilnosci
sprzetu, kazdy zasobnik nalezy tadowac¢ oddzielnie. Dopdki nie bedg potrzebne, wszystkie pozostate
zasobniki powinny by¢ zamkniete.

1 Wyciagnij zasobnik.

Uwagi:

* Aby unikngé zacie¢ papieru, nie wyjmuj zasobnikéw w trakcie drukowania.
* Aby unikng¢ bteddéw, upewnij sie, ze prowadnica papieru znajduje sie po lewej stronie zasobnika.
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2 Przed zatadowaniem papier nalezy wygiaé, przekartkowaé i wyrownac.

* Upewnij sie, ze wysokos¢ stosu nie wykracza poza wskaznik maksymalnego wypetnienia papierem na

kazdej stronie zasobnika.
* W przypadku drukowania jednostronnego zataduj papier firmowy strong do zadrukowania skierowang

w gore.
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* W przypadku drukowania dwustronnego zataduj papier firmowy strong do zadrukowania skierowang
w dot.

* Upewnij sie, ze stosy papieru nie zachodzg na przektadke. Dosunh kazdy stos papieru do $ciany
zasobnika.

4 W6z zasobnik.

5 Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji: Ustawienia > Urzagdzenie > Konserwacja >
Menu konfiguracji > Konfiguracja zasobnika > Wykrywanie rozmiaru.

6 Wybierz zasobnik i rozmiar papieru.

tadowanie zasobnika na 3000 arkuszy

Zasobnik na 3000 arkuszy obstuguje tylko jeden format papieru: A4 lub Letter.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PRZEWROCENIA: Aby zmniejszy¢ ryzyko niestabilnosci

sprzetu, kazdy zasobnik nalezy tadowac¢ oddzielnie. Dopdki nie bedg potrzebne, wszystkie pozostate
zasobniki powinny by¢ zamkniete.

1 Otworz drzwiczki F i unie$ watek podajgcy.

Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Aby unikngé uszkodzenia lub obnizenia wydajnosci, nie
dotykaj watkow podajgcych.
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2 Przed zatadowaniem papier nalezy wygiaé, przekartkowac i wyrownac.

3 Zataduj stos papieru strong do zadrukowania skierowang w doét.

* W przypadku drukowania jednostronnego zataduj papier firmowy strong do zadrukowania skierowang
w dot.

* W przypadku drukowania dwustronnego zataduj papier firmowy strong do zadrukowania skierowang
w gore.
* Aby unikng¢ zacie¢, upewnij sie, ze wysokos¢ stosu nie wykracza poza kat na ramce.
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4 Opusci¢ watek podajgcy i zamknij drzwiczki.

5 Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji: Ustawienia > Urzadzenie > Konserwacja >
Menu konfiguracji > Konfiguracja zasobnika > Wykrywanie rozmiaru.

6 Wybierz zasobnik i rozmiar papieru.

Ladowanie nosnikéw do podajnika uniwersalnego

1 Otworz podajnik uniwersainy.
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3 Przed zatadowaniem papier nalezy wygig¢, przekartkowaé i wyréwnac.

4 Zataduj papier lub nosnik specjalny.
Korzystajgc z formatu letterhead, wykonaj jedng z nastepujgcych czynnosci:

Drukowanie jednostronne Drukowanie dwustronne

Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Nie nalezy uzywac kopert ze znaczkami, wyscietanych, z
klamrami, zatrzaskami, okienkami lub z samoprzylepnymi skrzydetkami.

5 W panelu sterowania wybierz ustawienia rozmiaru i typu papieru odpowiadajgce papierowi zatadowanemu
do zasobnika.

Laczenie zasobnikow

1 Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno Ustawienia > Papier > Konfiguracja zasobnika > wybierz Zzrédto
papieru.

2 Ustaw taki sam rozmiar i typ papieru dla przypisanych zasobnikéw.

3 Na ekranie gtownym dotknij kolejno Ustawienia > Urzadzenie > Konserwacja > Menu konfiguracji >
Konfiguracja zasobnika > Laczenie zasobnikow.

4 Dotknij opcji Automatycznie.

Aby usung¢ przypisanie zasobnikéw, upewnij sie, ze inne zasobniki nie majg ustawionego papieru tego
samego rozmiaru lub typu.
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Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: W zaleznosci od okreslonego typu papieru dobierana jest
temperatura nagrzewnicy. W celu unikniecia problemoéw zwigzanych z drukowaniem, dostosuj ustawienie
typu papieru do papieru zatadowanego do zasobnika.

Podporka papieru

Obstugiwane rozmiary papieru

Rozmiary papieru obstugiwane przez drukarke

Rozmiar papieru Zasobnik na Zasobnik Zasobnik na Zasobnik na Podajnik do Drukowanie

i wymiary 500 arkuszy 2 x 500 2500 arkuszy 3000 arkuszy wielu dwustronne
arkuszy zastosowan?®

Koperta 98 x 190 X X X X \/ X

mm (Monarch)

98 x 191 mm

(3,9x7,5cala)

Koperta 9 X X X X \/ X

98,4 x 225 mm

(3,9 x 8,9 cala)

Koperta 10 X X X X \/ X

105 x 241 mm

(4,1 x9,5 cala)
11 x 17 ‘/1 \/1 X X ‘/1 \/
279,4 x 431,8 mm
(11 x 17 cala)

12x18 \/1,4 X X X ‘/1 \/

305 x 457 mm
(12 x 18 cala)
A3 \/1 \/1 X X \/1 \/
297 x 420 mm

(11,69 x 16,54 cala
)

Ad v v v? V2 v v
210 x 297 mm
(8,3 x 11,7 cala)

1 Papier jest obstugiwany tylko w utoZzeniu krotszg krawedzia.

2 Papier jest obstugiwany tylko w utozeniu diuzszg krawedzig.

3 Zrédio papieru obstuguje rozmiar papieru bez stosowania opcji wykrywania rozmiaru.
4 Ten papier nie jest obstugiwany przez zasobnik 1.

5 Druk dwustronny obstuguje uniwersalne rozmiary od 139,7 mm x 148 mm do 320 x 458 mm (5,5 x 5,83 cala do
12,6 x 18 cali).
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Rozmiar papieru Zasobnik na Zasobnik Zasobnik na Zasobnik na Podajnik do Drukowanie

i wymiary 500 arkuszy 2 x 500 2500 arkuszy 3000 arkuszy wielu dwustronne
arkuszy zastosowan?®

A5 \/1 ‘/1 X X ‘/ \/

148 x 210 mm
(5,8 x 8,3 cala)

A6 X X X X \/1 \/
105 x 148 mm
(4,1 x 5,8 cala)

Koperta B5 X X X X ‘/ X
176 x 250 mm
(6,9 x 9,8 cala)

Koperta C5 X X X X ‘/ X
162 x 229 mm
(6,4 x 9 cala)

Koperta DL X X X X ‘/ X
110 x 220 mm
(4,3 x 8,7 cala)

Executive ‘/ \/ X X ‘/ \/

184 x 267 mm
(7,3 x 10,5 cala)

Folio ‘/ \/ X X ‘/ \/

216 x 330 mm
(8,5 x 13 cala)
B4 JIS ‘/1 ‘/1 X X ‘/1 \/
257 x 364 mm

(10,12x 14,33 cala
)

B5 JIS \/ \/ X X \/ \/
182 x 257 mm

(7,2x 10,1 cala)
Legal \/1 \/1 X X \/1 \/
216 x 356 mm
(8,5 x 14 cala)

Letter J J J? V2 v v

216 x 279 mm
(8,5 x 11 cala)

1 Papier jest obstugiwany tylko w utoZzeniu krotszg krawedzia.

2 Papier jest obstugiwany tylko w utozeniu dtuzszg krawedzia.

3 Zrédio papieru obstuguje rozmiar papieru bez stosowania opcji wykrywania rozmiaru.
4 Ten papier nie jest obstugiwany przez zasobnik 1.

5 Druk dwustronny obstuguje uniwersalne rozmiary od 139,7 mm x 148 mm do 320 x 458 mm (5,5 x 5,83 cala do
12,6 x 18 cali).
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Rozmiar papieru Zasobnik na Zasobnik Zasobnik na Zasobnik na Podajnik do Drukowanie

i wymiary 500 arkuszy 2 x 500 2500 arkuszy 3000 arkuszy wielu dwustronne
arkuszy zastosowan?®

Oficio \/ \/ X X \/ \/
216 x 340 mm
(8,5 x 13,4 cala)

Inna koperta X X X X \/ X
Maks.
297 x 427,6 mm

(11,69 x 16,83 cala
)

SRA3 \/1,4 X X X \/1 \/
320 x 450 mm
(12,6 x 17,7 cala)

Oswiadczenie ‘/ 1 \/ 1 X X \/ \/
140 x 216 mm
(5,5x 8,5 cala)

Uniwersalny \/ \/ X X \/ \/5

90 x 139.7 mm do
320 x 1200 mm

(3,5x 5,5 calado
12,6 x 47,24 cala)

1 Papier jest obstugiwany tylko w utozeniu krotszg krawedzia.

2 Papier jest obstugiwany tylko w utozeniu dtuzszg krawedzia.

3 Zrédto papieru obstuguje rozmiar papieru bez stosowania opcji wykrywania rozmiaru.
4 Ten papier nie jest obstugiwany przez zasobnik 1.

5 Druk dwustronny obstuguje uniwersalne rozmiary od 139,7 mm x 148 mm do 320 x 458 mm (5,5 x 5,83 cala do
12,6 x 18 cali).

Rozmiary papieru obstugiwane w automatycznym podajniku dokumentoéw i na szybie
skanera

Rozmiar papieru Wymiary podajnik ADF Skaner
3x5 76,2 x 127 mm X ‘/1,2
(3 x5 cala)
4x6 101,6 x 152,4 mm J? VAE:
(4 x 6 cala)
Koperta 98 x 190 mm 98 x 191 mm X X
(Monarch) (3,9 x 7,5 cala)
Koperta 9 98 x 225 mm X X
(3,9 x 8,9 cala)
1 Papier jest obstugiwany tylko w utozeniu krotszg krawedzia.
\2 Zrédto papieru obstuguje rozmiar papieru bez stosowania opcji wykrywania rozmiaru.
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Rozmiar papieru Wymiary podajnik ADF Skaner

Koperta 10 105 x 241 mm X X
(4,1 x9,5 cala)

11 x 17 279,4 x 431,8 mm v ‘/
(11 x 17 cala)

12x18 305 x 457 mm X X
(12 x 18 cala)

A3 297 x 420 mm \/ \/
(11,69 x 16,54 cala)

A4 210 x 297 mm v ‘/
(8,3 x 11,7 cala)

A5 148 x 210 mm \/ \/2
(5,8 x 8,3 cala)

A6 105 x 148 mm \/1,2 \/1,2
(4,1 x 5,8 cala)

Koperta B5 176 x 250 mm X X
(6,9 x 9,8 cala)

Koperta C5 162 x 229 mm X X
(6,4 x 9 cala)

Koperta DL 110 x 220 mm X X
(4,3 x 8,7 cala)

Wizytowka nie dotyczy X \/ 12

Niestandardowy rozmiar | nie dotyczy \/2 \/2

skanu [x]

Hagaki 100 x 148 mm \/ ‘/
(3,94 x 5,83 cala)

Executive 184 x 267 mm ‘/ ‘/
(7,3 x 10,5 cala)

Folio 216 x 330 mm v ‘/
(8,5 x 13 cala)

B4 JIS 257 x 364 mm \/ \/
(10,12 x 14,33 cala)

B5 JIS 182 x 257 mm v ‘/
(7,2 x 10,1 cala)

Letter 216 x 279 mm ‘/ ‘/
(8,5 x 11 cala)

Legal 216 x 356 mm ‘/ ‘/

(8,5 x 14 cala)

1 Papier jest obstugiwany tylko w utozeniu krotszg krawedzia.
2 7rédto papieru obstuguje rozmiar papieru bez stosowania opcji wykrywania rozmiaru.
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Rozmiar papieru Wymiary podajnik ADF Skaner

Oficio 216 x 340 mm \/2 \/2
(8,5x 13,4 cala)
Inna koperta 98 x 162 mm do X X
176 x 250 mm

(3,9 x6,3 calado
6,9 x 9,8 cala)

SRA3 320 x 450 mm X X
(12,6 x 17,7 cala)

Oswiadczenie 140 x 216 mm ‘/ ‘/
(5,5x 8,5 cala)

Uniwersalny 89 x 98.4 mm do
297 x 431,8 mm \/2 \/2
(3,50 x 3,87 cala do

11,69 x 17,00 cala)

1 Papier jest obstugiwany tylko w utozeniu krotszg krawedzia.

2 7rédto papieru obstuguje rozmiar papieru bez stosowania opcji wykrywania rozmiaru.

Rozmiary papieru obstugiwane przez modut wykanczania

Uwaga: Jezeli zamontowany jest modut wykanczania standardowy pojemnik modutu wykanhczania staje sie
domysinym pojemnikiem, nawet w przypadku zadan nie wymagajgcych wykanczania.

Obstugiwane rozmiary papieru

Rozmiar papieru Modul wykanczajacy Zszywacz i Zszywacz i Modut wykanczania

ze zszywaczem dziurkacz, pojemnik dziurkacz, pojemnik do broszur
1

11 x17 \/ \/ ‘/
12x18 \/1 \/1 \/5
A3 X R Vo
s v J v
s v R v
AG J Vi X

1 Rodzaj papieru jest obstugiwany tylko modut wykanczajgcy nie zszywa, nie uktada ani nie dziurkuje go.

x| XSS

2 Rodzaj papieru jest obstugiwany tylko, jezeli modut wykanczania uktada papier na stosie i dziurkuje go, ale nie zszywa.

5 Rodzaj papieru jest obstugiwany tylko w przypadku rozmiaréw od 210 x 279,4 mm (8,27 x 11 cali) do 320 x 457,2
mm (12,6 x 18 cala). do 12,6 x 18 cali).

4 Rodzaj papieru jest obstugiwany tylko, jezeli modut wykanczania uktada papier na stosie i zszywa, ale nie dziurkuje
go.

5 Rodzaj papieru jest obstugiwany tylko, jezeli modut wykanczania uktada papier na stosie, ale nie zszywa ani nie
dziurkuje go.

6 Rodzaj papieru jest obstugiwany tylko do dziurkowania 2-punktowego
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Rozmiar papieru Modut wykanczajacy Zszywacz i Zszywacz i Modut wykanczania

ze zszywaczem dziurkacz, pojemnik dziurkacz, pojemnik do broszur
2

Executive \/ \/ ‘/
Folio \/ 1 \/
B5 JIS \/ \/

B4 JIS

Legal

Letter \/ \/
Oficio ‘/ 1 \/
SRA3 ‘/ 1 \/3 \/ 1

Oswiadczenie ‘/ 1 \/ 1 \/ 1

Uniwersalny v v VE

1 Rodzaj papieru jest obstugiwany tylko modut wykanczajgcy nie zszywa, nie uktada ani nie dziurkuje go.
2 Rodzaj papieru jest obstugiwany tylko, jezeli modut wykarnczania uktada papier na stosie i dziurkuje go, ale nie zszywa.

5 Rodzaj papieru jest obstugiwany tylko w przypadku rozmiaréw od 210 x 279,4 mm (8,27 x 11 cali) do 320 x 457,2
mm (12,6 x 18 cala). do 12,6 x 18 cali).

4 Rodzaj papieru jest obstugiwany tylko, jezeli modut wykanczania uktada papier na stosie i zszywa, ale nie dziurkuje
go.

5 Rodzaj papieru jest obstugiwany tylko, jezeli modut wykanczania uktada papier na stosie, ale nie zszywa ani nie
dziurkuje go.

6 Rodzaj papieru jest obstugiwany tylko do dziurkowania 2-punktowego

<
>

S
<
LS INN KNI

X NI XSS X | x| x

.

Obstugiwane typy papieru

Typy papieru obstugiwane przez drukarke

Uwaga: Etykiety, folie, koperty, etykiety i karty sg zawsze drukowane z mniejszg predkoscia.

vap papieru 2 x 500 Zasobnik na2500 Zasobnik na3000 Podajnik Drukowanie
arkuszy arkuszy arkuszy uniwersalny dwustronne
zasobnik

Papier v v v v v

dokumentowy

Koperta X X X X

Karty v v v

SN |S
<~

Papier kolorowy ‘/ ‘/ \/

" Wydruk w seriach maksymalnie po 20 arkuszy, aby zapobiec ich sklejeniu.
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Typ papieru 2 x 500 Zasobnik na2500 Zasobnik na3000 Podajnik Drukowanie
arkuszy arkuszy arkuszy uniwersalny dwustronne

zasobnik

Typ niestandardowy \/

~
~

Btyszczacy

Btyszczacy o duzej
gramaturze

Papier o duzej
gramaturze

AR NS
S NN
AR N A SRS
A R

Etykiety

Papier firmowy

Lekki papier

Zwyktly papier

Formularze

Makulaturowy

X NSNS %
X NSNS %
X NSNS %

Koperta
gruboziarnista

Gruboziarnisty,

<~
<~
<~
<~

X N NNV NI
XN NN TSN %

bawetniany
Folie' X X X
Etykiety winylowe X X X X

* Wydruk w seriach maksymalnie po 20 arkuszy, aby zapobiec ich sklejeniu.

Typ papieru podajnik ADF Skaner

Papier dokumentowy

Koperta

Karty

Papier kolorowy

Typ niestandardowy

Btyszczacy

Btyszczacy o duzej gramaturze

Papier o duzej gramaturze

Etykiety

LN SNN NNV NIk

SN ININININNCNCIx

Papier firmowy ‘/

" Wydruk w seriach maksymalnie po 20 arkuszy, aby zapobiec ich sklejeniu.
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Typ papieru podajnik ADF Skaner
Lekki papier

Zwykty papier

Formularze

Makulaturowy

Koperta gruboziarnista

Gruboziarnisty, bawetniany

Folie!

NNV NN

SN NNV NN IS

Etykiety winylowe ‘/

" Wydruk w seriach maksymalnie po 20 arkuszy, aby zapobiec ich sklejeniu.

Typy papieru obstugiwane przez modut wykanczania

Typ papieru Modut wykanczajacy ze Modut wykanczajacy ze zszywaczem i Modut
zszywaczem dziurkaczem wykanczania
do broszur

Bez Zszywacz Bez Zszywacz Dziurkacz
wykanczania wykanczania

Papier v v v v v v
okumentowy

Karty \/ X \/ X \/ X
Blyszczacy \/ X \/ \/ \/ \/
Btyszczacy o ‘/ X \/ X \/ X
duzej gramaturze

Etykiety ‘/ X ‘/ X X X
Zwyidy papier v v v v v v
Makulaturowy \/ \/ \/ \/ \/ \/
Folie' v X v X X X
Etykiety X X X X X X
winylowe

Koperta X X X X
Koperta

gruboziarnista

Papier firmowy

S SNS
X

S SNS
X
X
X

v
Formularze \/ \/ \/

\* Wydruk w seriach maksymalnie po 20 arkuszy, aby zapobiec ich sklejeniu.

v
v

RS
RS
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Typ papieru Modut wykanczajacy ze Modut wykanczajacy ze zszywaczem i Modut
zszywaczem dziurkaczem wykanczania
do broszur

Bez Zszywacz Bez Zszywacz Dziurkacz
wykanczania wykanczania

Papier kolorowy v v v v v
Lekki papier v v v v v

<~

~

Papier o duzej \/ X \/ X X X
gramaturze
Gruboziarnisty, ‘/ X \/ X X X
bawetniany

Tvp v v v v v v

niestandardowy

* Wydruk w seriach maksymalnie po 20 arkuszy, aby zapobiec ich sklejeniu.

Obstugiwane gramatury papieru

Typ papieru Standardowy Zasobnik 2 x 500 Zasobnik na 2500 Zasobnik na 3000 Uniwersalny

zasobnik na 550 arkuszy arkuszy arkuszy podajnik
arkuszy
Zwykty 60-256 g/m?2 (16-68 funtdw)
papier
Blyszczacy 60-256 g/m? (16-68 funtow)
Karty 60-256 g/m?2 (16-68 funtdw)
Etykiety nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 60-256 g/m?
(16-68 funtow)
Koperty nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 75-256 g/m?
(20-68 funtow)
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Drukowanie

Drukowanie z komputera

Uwaga: W przypadku nosnikow specjalnych, takich jak etykiety, karty i koperty, przed wydrukowaniem
dokumentu ustaw rozmiar i typ papieru w drukarce.

1 Przejdz do dokumentu, ktéry chcesz wydrukowac i otworz okno dialogowe Druku;.
2 W razie potrzeby dostosuj ustawienia.

3 Wydrukuj dokument.

Drukowanie z urzadzenia przenosnego

Drukowanie z urzadzenia przenosnego za pomoca ustugi Lexmark Mobile
Print

Lexmark™ Ustuga Mobile Print umozliwia wysytanie dokumentow i obrazéw bezposrednio do obstugiwanego
urzgdzenia Lexmark.

1 Otworz dokument, a nastepnie przeslij lub udostepnij go w ustudze Lexmark Mobile Print.

Uwaga: Niektore aplikacje innych producentéw moga nie obstugiwac¢ funkcji wysytania i udostepniania.
Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢ w dokumentacji dostarczonej z aplikacja.

2 Wybieranie drukarki z listy.
3 Wydrukuj dokument.

Drukowanie z urzadzenia przenosnego za pomocq ustugi Google Cloud
Print

Google Cloud Print™ to ustuga drukowania, ktéra umozliwia drukowanie na dowolnej drukarce kompatybilnej
z ustugg Google Cloud Print.

Zanim rozpoczniesz, upewnij sie ze:
¢ Drukarka jest zarejestrowana na serwerze Google Cloud Print.
e Wtyczka Cloud Print zostata pobrana ze sklepu Google Play™ i jest wtgczona w urzgdzeniu przenosnym.

1 Na urzgdzeniu przeno$nym z systemem Android™ otworz dokument lub wybierz dokument przy pomocy
menedzera plikow.

2 Dotknij opcji ¢ > Drukuj.

3 Wybierz drukarke, a nastepnie dotknij pozyciji IEl
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Drukowanie z urzadzenia przenosnego za pomocq ustugi drukowania
Mopria

Ustuga drukowania® Mopria to mobilne rozwigzanie do drukowania dla urzgdzen przenosnych z system
Android 5.0 lub nowszym. Umozliwia bezposrednie drukowanie na dowolnej drukarce kompatybilnej z ustugg
drukowania Mopria.

Uwaga: Upewnij sie, ze pobierasz aplikacje ustugi drukowania Mopria ze sklepu Google Play i wigcz jg na
urzgdzeniu przenosnym.

1 Na urzadzeniu przeno$nym z systemem Android otwdrz dokument lub wybierz dokument przy pomocy
menedzera plikow.

2 Dotknijopcji | > Drukuj.

3 Wybierz drukarke, a nastepnie w razie potrzeby dostosuj jej ustawienia.

4 Dotknij opcji IEI

Drukowanie z urzadzenia przenosnego za pomocgq funkcji AirPrint

Oprogramowanie AirPrint to mobilne rozwigzanie, ktére umozliwia bezposrednie drukowanie z urzgdzen firmy
Apple na drukarkach kompatybilnych z tg funkcja.

Uwagi:

* Upewnij sie, ze urzadzenie Apple i drukarka sg podtgczone do tej samej sieci. Jesli sie¢c ma wiecej
koncentratorow bezprzewodowych, upewnij sie, ze oba urzgdzenia sg podtgczone do tej samej
podsieci.

* Ta aplikacja jest obstugiwana tylko w niektérych urzgdzeniach firmy Apple.

1 W urzadzeniu przenosnym wybierz dokument z menedzera plikdw lub uruchom zgodng aplikacje.

2 Dotknij opciji |__T-| > Drukuj.
3 Wybierz drukarke, a nastepnie w razie potrzeby dostosuj jej ustawienia.

4 Wydrukuj dokument.

Drukowanie z urzadzenia przenosnego za pomocgq funkcji Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® to ustuga drukowania, ktéra umozliwia drukowanie na dowolnej drukarce kompatybilnej z funkcjg
Wi-Fi Direct.

Uwaga: Upewnij sie, ze urzgdzenie przenosne jest podtgczone do sieci bezprzewodowej drukarki. Wiecej
informacji mozna znalez¢ w sekcji ,Podtgczanie urzgdzenia przenosnego do drukarki” na str. 164.

1 Na urzadzeniu przeno$nym uruchom kompatybilng aplikacje lub wybierz dokument z menedzera plikow.

2 W zaleznosci od urzgdzenia przenosnego wykonaj jedng z nastepujgcych czynnosci:
* Dotknij opcji > Drukuij.
* Dotknij opcji |__T-| > Drukuj.
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® Dotknij opcji ** > Drukuj.
3 Wybierz drukarke, a nastepnie w razie potrzeby dostosuj jej ustawienia.

4 Wydrukuj dokument.

Drukowanie z napedu flash
1 W6z dysk flash.

Uwagi:
* Jezeli wtozysz naped flash do portu USB w momencie wyswietlania komunikatu o btedzie, drukarka
zignoruje naped flash.

¢ Jedli naped flash zostanie wlozony w momencie, gdy drukarka przetwarza inne zadania
drukowania, na wyswietlaczu pojawi sie komunikat Zajeta.

2 Dotknij na wyswietlaczu dokument, ktory chcesz wydrukowac.
Jesli jest to konieczne, skonfiguruj inne ustawienia drukowania.

3 Wyslij zadanie drukowania.
Aby wydrukowac kolejny dokument dotknij opcji Naped USB.
Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Podczas drukowania, odczytu z karty pamieci oraz zapisu na

niej nie wolno dotyka¢ napedu flash ani drukarki w pokazanych obszarach, aby unikng¢ utraty danych
lub uszkodzenia urzadzenia.
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Obstugiwane napedy flash i typy plikow

Napedy flash
® Lexar JumpDrive S70 (16 GB i 32 GB)
® SanDisk Cruzer (16 GB i 32 GB)
* PNY Attache (16 GB i 32 GB)

Uwagi:

— Drukarka obstuguje szybkie napedy USB flash o zgodne ze standardem Hi-Speed.
— Dyski flash USB muszg obstugiwaé system plikéw FAT (File Allocation Table).

Typy plikow
Dokumenty
* PDF (wersja 1.7 lub starsze)
e HTML
* XPS
* Formaty plikoéw Microsoft (.doc, .docx, .xIs, .xIsx, .ppt, .pptx)
Obrazy
® dcx
o gif
e JPEG lub .jpg
* bmp
® .pcx
* TIFF lub .tif
* png
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Konfiguracja poufnych zadan

1 Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:
Ustawienia > Bezpieczenstwo > Ustawienia druku poufnego

2 Skonfiguruj ustawienia.

Zastosowanie Funkcja

Maksymalna liczba btednych | Ustawia liczbe powtdérzen podczas wprowadzania btednego numeru PIN.

numeréw PIN Uwaga: Po osiggnieciu limitu prob zadania drukowania dla tej nazwy uzytkownika

§g usuwane.

Wygasniecie waznosci Wyznacz czas wygasniecia waznosci zadania drukowania poufnego.

zadania poufnego Uwaga: Poufne wstrzymane zadania przechowywane sg w pamieci drukarki do

momentu ich recznego wznowienia lub usuniecia.

Czas wygasniecia Wyznaczanie czasu wygasniecia powtarzanego zadania drukowania.

powtarzanych zadan Uwaga: Powtarzane zadania drukowania sg przechowywane w pamieci drukarki

celem ponownego wydrukowania.

Czas wygasniecia Ustawia czas na wydrukowanie jednej kopii przed wydrukowaniem kolejnych kopii.

sprawdzania zadan Uwaga: Prébne zadania wydruku powodujg wydrukowanie jednej kopii w celu

sprawdzenia jakosci przed wydrukowaniem pozostatych kopii.

Czas wygasniecia rezerwacji | Ustaw czas, przez ktory drukarka bedzie przechowywac¢ zadania drukowania.

zadan Uwaga: Wstrzymane zadania druku odroczonego sg automatycznie usuwane po
wydrukowaniu.

Wymagaj wstrzymania Wstrzymuje wszystkie zadania drukowania.

wszystkich zadan

Zachowaj powielone Ustaw drukarke, aby wydrukowac wszystkie dokumenty o tej samej nazwie.

dokumenty

Drukowanie zadan poufnych i innych zadan
wstrzymanych

Uzytkownicy systemu Windows

1 Otwédrz dokument i kliknij kolejno polecenia Plik > Drukuj.
Kliknij opcje Wtasciwosci, Preferencje, Opcje lub Ustawienia.
Kliknij przycisk Drukowanie z wstrzymaniem.

Wybierz opcje Uzyj drukowania z zatrzymaniem, a nastepnie przypisz mu nazwe uzytkownika.

a ~ O DN

Wybierz typ zadania drukowania (Poufne, Odroczone, Powtarzane lub Probne).
Jesli zadanie drukowania jest poufne, podaj czterocyfrowy kod PIN.

6 Kiliknij przycisk OK lub Drukuj.
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7 Na ekranie gtéwnym drukarki wznéw zadanie drukowania.

* Aby uzyskaé dostep do poufnych zadan drukowania, wybierz kolejno pozycje:
Zadania wstrzymane > wybierz nazwe uzytkownika > Poufne > wprowadz kod PIN > wybierz zadanie
drukowania > skonfiguruj ustawienia > Drukuj

* W przypadku innych zadan drukowania przejdz do opcji:
Zadania wstrzymane > wybierz nazwe uzytkownika > wybierz zadanie drukowania > skonfiguruj
ustawienia > Drukuj

Uzytkownicy komputerow Macintosh
1 Otwodrz dokument i wybierz kolejno: File (Plik) > Print (Druku;j).
W razie koniecznosci kliknij tréjkat ujawniania, aby zobaczy¢ wiecej opciji.
2 Z menu podrecznego opcji drukowania lub z menu Kopie i strony wybierz polecenie Kierowanie zadan.
3 Wybierz typ zadania drukowania (Poufne, Odroczone, Powtarzane lub Prébne).
Jesli zadanie drukowania jest poufne, przypisz nazwe uzytkownika i czterocyfrowy kod PIN.
4 Kliknij przycisk OK lub Drukuj.

5 Na ekranie gtéwnym drukarki wznéw zadanie drukowania.

* Aby uzyska¢ dostep do poufnych zadan drukowania, wybierz kolejno pozycje:
Zadania wstrzymane > wybierz nazwe uzytkownika > Poufne > wprowadz kod PIN > wybierz zadanie
drukowania > skonfiguruj ustawienia > Drukuj

* W przypadku innych zadan drukowania przejdz do opcji:
Zadania wstrzymane > wybierz nazwe uzytkownika > wybierz zadanie drukowania > skonfiguruj
ustawienia > Drukuj

Drukowanie listy wzorcow czcionek

1 Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno Ustawienia > Raporty > Drukowanie > Drukuj czcionki.

2 Dotknij opcji Czcionki PCL lub Czcionki PS.

Drukowanie listy katalogow

Na ekranie gtéwnych dotknij kolejno opcji Ustawienia > Raporty > Drukowanie > Drukuj liste katalogow.

Anulowanie zadania drukowania

Z panelu sterowania drukarki
1 Na ekranie gtéwnym dotknij opcji Kolejka zadan.

Uwaga: Dostep do ustawienia mozna mozna réwniez uzyskac, dotykajgc gornej sekcji ekranu
gtébwnego.

2 Zaznacz zadanie przeznaczone do anulowania.
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Z komputera

1 W zaleznosci od systemu operacyjnego wykonaj nastepujgce czynnosci:
® Otwoérz folder drukarek, a nastepnie wybierz drukarke.
* Przejdz do drukarki w obszarze System Preferences (Preferencje systemowe) menu Apple.

2 Zaznacz zadanie przeznaczone do anulowania.
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Kopiowanie

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentow i
szyby skanera

Automatyczny podajnik dokumentow Szyba skanera

* Automatyczny podajnik dokumentéw (ADF) umozliwia
obstuge dokumentéw wielostronnych lub dwustronnych.

® Zataduj oryginalny dokument trescig do gory. W
przypadku dokumentéw wielostronicowych wyréwnaj
krawedz skierowang w strone drukarki przed
zatadowaniem.

* Dopasuj prowadnice ADF do szerokosci tadowanego

papieru. ® Z szyby skanera nalezy korzysta¢ w przypadku

pojedynczych arkuszy lub stron ksigzek, matych
przedmiotéw (na przyktad pocztéwek lub fotografii),
folii, papieru fotograficznego lub cienkich nosnikéw (na
przyktad wycinkéw z czasopism).

* Umies$¢ dokument zadrukowang strong w dot w
narozniku oznaczonym strzatka.

Kopiowanie

1 Umies¢ oryginalny dokument w automatycznym podajniku dokumentéw lub na szybie skanera.

Uwaga: Aby uniknagc¢ przyciecia obrazu, upewnij sie, ze rozmiary oryginalnego dokumentu i wydruku sg
identyczne.

2 Na ekranie glownym dotknij opcji Kopiuj, a nastepnie okresl liczbe kopii.
Jesdli jest to konieczne, dostosuj ustawienia kopiowania.

3 Kopiuj dokument.

Uwaga: Aby wykonaé szybkie kopiowanie za pomocg panelu sterowania, nacisnij przycisk .

Kopiowanie zdjeé
1 Umiesc¢ fotografie na szybie skanera.

2 Z ekranu gtéwnego przejdz do opc;ji:
Kopiuj > Zawartos¢ > Typ zawartosci > Fotografia
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3 W menu Zrédto zawartosci wybierz ustawienie, ktére najlepiej pasuje do oryginalnej fotografii.

4 Skopiuj fotografie.

Kopiowanie na papierze firmowym

1 Umies¢ oryginalny dokument w automatycznym podajniku dokumentéw lub na szybie skanera.

2 Na ekranie gtownym dotknij kolejno opcji Kopiuj > Kopiuj z > , a nastepnie wskaz rozmiar oryginalnego
dokumentu.

3 Dotknij opcji Kopiuj do, a nastepnie wybierz zrédio papieru zawierajgce papier firmowy.
Jezeli wktadasz papier firmowy do podajnika uniwersalnego, przejdz do:
Kopiuj do > Podajnik uniwersalny > wybierz rozmiar papieru > Papier firmowy.

4 Kopiuj dokument.

Kopiowanie obu stron arkusza papieru

1 Umies¢ oryginalny dokument w automatycznym podajniku dokumentéw lub na szybie skanera.
2 Na ekranie gtéwnym dotknij opcji Kopiuj > Ustawienia papieru.
3 Dostosuj ustawienia.

4 Kopiuj dokument.

Zmniejszanie lub powiekszanie kopii
1 Umies¢ oryginalny dokument w automatycznym podajniku dokumentow lub na szybie skanera.
2 Z ekranu gtéwnego przejdz do opgciji:
Kopiuj > Skala > okres| wartos¢ skali
Uwaga: Zmiana rozmiaru oryginalnego dokumentu lub wydruku po ustawieniu wartosci skali na Auto.

3 Kopiuj dokument.

Sortowanie kopii

1 Umies¢ oryginalny dokument w automatycznym podajniku dokumentéw lub na szybie skanera.
2 Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno opcji Kopiuj > Sortuj > Wiaczone [1,2,1,2,1,2].
3 Kopiuj dokument.

Umieszczanie arkuszy separujacych miedzy kopiami
1 Umiesé oryginalny dokument w automatycznym podajniku dokumentoéw lub na szybie skanera.

2 Na ekranie gtownym dotknij opcji Kopiuj > Arkusze separujace.
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3 Dostosuj ustawienia.

4 Wyslij zadanie kopiowania.

Kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu

1 Umies¢ oryginalny dokument w automatycznym podajniku dokumentéw lub na szybie skanera.
2 Na ekranie glownym dotknij opcji Kopiuj > llo§¢ stron na arkusz.
3 Dostosuj ustawienia.

4 Kopiuj dokument.

Tworzenie skrétu kopiowania

1 Na ekranie gtéwnym dotknij opcji Kopiu;.

2 Skonfiguruj ustawienia, a nastepnie dotknij ikony

3 Utworz skrot.
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Wysytanie w postaci wiadomosci e-mail

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentow i
szyby skanera

Automatyczny podajnik dokumentow Szyba skanera

* Automatyczny podajnik dokumentéw (ADF) umozliwia
obstuge dokumentéw wielostronnych lub dwustronnych.

® Zataduj oryginalny dokument trescig do gory. W
przypadku dokumentéw wielostronicowych wyréwnaj
krawedz skierowang w strone drukarki przed
zatadowaniem.

. Dop_asuj prowadnice ADF do szerokosci tadowanego * Z szyby skanera nalezy korzystaé w przypadku
papieru. pojedynczych arkuszy lub stron ksigzek, matych

przedmiotéw (na przyktad pocztéwek lub fotografii),

folii, papieru fotograficznego lub cienkich nosnikéw (na
przyktad wycinkéw z czasopism).

* Umies$¢ dokument zadrukowang strong w dot w
narozniku oznaczonym strzatka.

Konfigurowanie serwera SMTP do korzystania z poczty e-
mail

Z poziomu panelu sterowania

1 Z poziomu panelu sterowania dotknij kolejno Ustawienia > E-mail > Konfiguracja poczty e-mail.

2 Skonfiguruj ustawienia.

W oknie serwera Embedded Web Server
1 Uruchom przegladarke, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtdwnym drukarki. Adres IP ma postac czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.
* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac¢ strone.

2 Kiiknij kolejno opcje Ustawienia > E-mail.
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3 Skonfiguruj ustawienia w sekcji Konfiguracja poczty e-mail.

4 Kliknij przycisk Zapisz.

Wysytanie wiadomosci e-mail

Korzystanie z panelu sterowania

1 Umies¢ oryginalny dokument w automatycznym podajniku dokumentéw lub na szybie skanera.
2 Na ekranie gtéwnym dotknij opcji E-mail, a nastepnie wprowadz potrzebne informacie.

Uwaga: Mozesz réwniez wprowadzi¢ odbiorce za pomoca ksigzki adresowej lub numeru skrotu.
3 W razie koniecznosci skonfiguruj ustawienia typu pliku wyjsciowego.

4 Wyslij wiadomosé¢ e-mail.

Korzystanie z numeru skrétu

1 Na panelu sterowania nacis$nij przycisk #, a nastepnie wprowadz nazwe skrotu.

2 Wyslij wiadomosé¢ e-mail.

Tworzenie skrotu e-mail

1 Na ekranie gtéwnym dotknij opcji E-mail.

2 Skonfiguruj ustawienia, a nastepnie dotknij ikony

3 Utworz skrot.
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Faksowanie

Konfigurowanie drukarki w celu faksowania

Uwagi:

® Ponizsze sposoby potgczen moga nie dotyczy¢ niektorych krajow lub regiondw.

* Podczas wstepnego konfigurowania drukarki nalezy usung¢ zaznaczenie pola wyboru Faks i innych
funkgciji, ktére majg by¢ skonfigurowane pézniej, a nastepnie dotkngc przycisk Kontynuuj.

¢ Jesli funkcja faksu jest wigczona, ale nie jest w petni skonfigurowana, kontrolka moze miga¢ na
czerwono.

Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Podczas wysytania lub odbierania faksu nie nalezy dotykac¢
przewodow lub czesci drukarki pokazanych na rysunku.

Konfigurowanie serwera SMTP do korzystania z faksu

Z poziomu panelu sterowania

1 Z poziomu panelu sterowania dotknij kolejno opcji Ustawienia > Faksowanie > Ustawienia serwera
faksow > Ustawienia e-mail na serwerze faksow.

2 Skonfiguruj ustawienia.
Uwaga: Aby korzysta¢ z ustawienia serwera SMTP dla poczty e-mail, wigcz ustawienie Uzyj serwera
poczty SMTP.
W oknie serwera Embedded Web Server
1 Uruchom przegladarke, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtdwnym drukarki. Adres IP ma postac czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

¢ W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac¢ strone.

2 Kliknij kolejno opcje Ustawienia > Faksowanie > Ustawienia serwera faksow.
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3 Skonfiguruj ustawienia w sekcji Ustawienia e-mail na serwerze fakséw.

Uwaga: Aby korzysta¢ z ustawienia serwera SMTP dla poczty e-mail, wigcz ustawienie Uzyj serwera
poczty SMTP.

4 Kiliknij przycisk Zapisz.

Konfiguracja faksu przy uzyciu standardowej linii telefonicznej

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Aby unikngé¢ ryzyka porazenia pradem
elektrycznym, nie nalezy instalowac urzadzenia ani podigcza¢ zadnych przewodow (np. faksu,
przewodu zasilajgcego lub kabla telefonicznego) podczas burzy.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Aby unikngé ryzyka porazenia pradem
elektrycznym, nie nalezy uzywac funkcji faksu podczas burzy.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: W celu zmniejszenia ryzyka pozaru,
przytgczajac niniejszy produkt do publicznej sieci telefonicznej nalezy korzysta¢ wytgcznie z
przewodow telekomunikacyjnych (RJ-11) o grubosci 26 AWG lub wiekszej. Na terenie Australii nalezy
stosowac przewdd zatwierdzony przez Australian Communications and Media Authority (Australijski

urzad ds. komunikacji i mediow).

Ustawienia 1: Drukarka jest podtgczona do specjalnej linii dla faksow.
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1 Podiacz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu linii w drukarce.

2 Podtacz drugi koniec kabla do dziatajgcego analogowego gniazda $ciennego.
Uwagi:

* Drukarke mozna skonfigurowac w taki sposob, aby faksy byty odbierane automatycznie (Wtgczone
automat. odbieranie) lub recznie (Wytgczone automat. odbieranie).

¢ Jesli faksy majg by¢ odbierane automatycznie, drukarka powinna przejmowac potgczenie po okreslonej
liczbie sygnatow.

Ustawienia 2: Drukarka wspotdzieli linie z automatyczng sekretarka

Uwaga: Jesli subskrybujesz ustuge dzwonkow charakterystycznych, upewnij sie, ze zostat ustawiony
prawidtowy wzorzec dzwonka dla drukarki. W przeciwnym wypadku drukarka nie bedzie odbiera¢ fakséw
nawet po ustawieniu funkcji odbierania automatycznego.
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Podtaczenie do tego samego $ciennego gniazda telefonicznego

LINE

1 Podtgcz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu linii w drukarce.
2 Podiacz drugi koniec kabla do dziatajgcego analogowego gniazda $ciennego.

3 Podtacz automatyczng sekretarke do portu telefonicznego w drukarce.
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Podtaczenie do réznych gniazd $ciennych

1 Podtgcz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu linii w drukarce.
2 Podtacz drugi koniec kabla do dziatajgcego analogowego gniazda $ciennego.
Uwagi:

* Jezeli posiadasz tylko jeden numer telefonu na danej linii, skonfiguruj drukarke rak, by automatycznie
odbierac faksy.

* Ustaw drukarke w taki sposob, aby przejmowata potgczenia dwa sygnaty po automatycznej sekretarce.
Na przyktad jesli automatyczna sekretarka przejmuje potaczenia po czterech dzwonkach, nalezy
ustawi¢ liczbe dzwonkéw do odebrania w drukarce na szes¢.
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Ustawienia 3: Drukarka wspoétdzieli linie z telefonem, ktérego abonament obejmuje
ustuge poczty gtosowej

1 Podtgcz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu linii w drukarce.
2 Podtacz drugi koniec kabla do dziatajgcego analogowego gniazda $ciennego.

3 Podtacz telefon do portu telefonicznego w drukarce.

Uwagi:
* Konfiguracja ta sprawdza sie najlepiej, gdy poczta gtosowa wykorzystywana jest czesciej niz faks oraz
gdy wykorzystywana jest ustuga dzwonkow wyrdzniajgcych.
* Gdy po odebraniu potgczenia telefonicznego stychac sygnat faksu, nacisnij klawisze *9* lub wybierz
kod recznej odpowiedzi, aby odebrac faks.

* Mozna réwniez skonfigurowaé¢ drukarke tak, by automatycznie odbierata faksy i wytgczy¢ ustuge poczty
gtosowej, gdy oczekujesz na faks.
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Konfiguracja faksu przy uzyciu cyfrowej linii abonenckiej

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Aby unikngé¢ ryzyka porazenia pragdem
elektrycznym, nie nalezy instalowac urzadzenia ani podigcza¢ zadnych przewodow (np. faksu,
przewodu zasilajgcego lub kabla telefonicznego) podczas burzy.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Aby unikngé ryzyka porazenia pradem
elektrycznym, nie nalezy uzywac funkcji faksu podczas burzy.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: W celu zmniejszenia ryzyka pozaru,
przytgczajac niniejszy produkt do publicznej sieci telefonicznej nalezy korzysta¢ wytgcznie z
przewodow telekomunikacyjnych (RJ-11) o grubosci 26 AWG lub wiekszej. Na terenie Australii nalezy
stosowac przewdd zatwierdzony przez Australian Communications and Media Authority (Australijski
urzad ds. komunikacji i mediow).

% \ we=p | DSL Filter

LINE

Cyfrowa linia abonencka (DSL) dzieli zwykig linie telefoniczng na dwa kanaty: gtosowy i internetowy. Sygnaty
telefonu i faksu przesytane sg przez kanat glosowy, natomiast sygnat internetowy przesytany jest przez drugi
kanat.
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W celu zminimalizowania zaktécen wystepujgcych miedzy dwoma kanatami skontaktuj sie z dostawcg ustugi
DSL, aby uzyskac filtr DSL.

1 Podtgcz port LINE filtru DSL do gniazda telefonicznego.
2 Podtacz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu linii w drukarce.
3 Podtgcz drugi koniec kabla do portu telefonicznego filtra DSL.

Uwaga: Aby potgczy¢ telefon z drukarkg, usunh zainstalowane wtyczki z portu telefonicznego drukarki, a
nastepnie podtgcz telefon.

Konfiguracja faksu przy uzyciu ustugi telefonicznej VolP

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Aby unikngé ryzyka porazenia prgdem
elektrycznym, nie nalezy instalowaé urzadzenia ani podtgcza¢ zadnych przewoddw (np. faksu,
przewodu zasilajgcego lub kabla telefonicznego) podczas burzy.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Aby unikngé ryzyka porazenia prgdem
elektrycznym, nie nalezy uzywacé funkcji faksu podczas burzy.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: W celu zmniejszenia ryzyka pozaru,
przytgczajac niniejszy produkt do publicznej sieci telefonicznej nalezy korzysta¢ wytgcznie z
przewodow telekomunikacyjnych (RJ-11) o grubosci 26 AWG lub wiekszej. Na terenie Australii nalezy
stosowac przewdd zatwierdzony przez Australian Communications and Media Authority (Australijski
urzad ds. komunikacji i mediow).
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1 Podtgcz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu linii w drukarce.

2 Podtgcz drugi koniec kabla do portu oznaczonego jako Linia telefoniczna 1 lub Port telefoniczny na
adapterze VolIP.

Uwaga: Port oznaczony jako Linia telefoniczna 2 lub Port faksu nie zawsze jest aktywny. Dostawcy
ustug VolP moga nalicza¢ dodatkowe optaty za aktywacje drugiego portu telefonicznego.

3 Podtacz telefon do portu telefonicznego w drukarce.
Uwagi:

* Aby upewnic sie, ze port telefoniczny adaptera VolP jest aktywny, podtacz do niego telefon analogowy,
a nastepnie sprawdz, czy stychac¢ sygnat wybierania.

® Jezeli potrzebujesz dwdéch gniazd telefonicznych dla urzadzen, ale nie chcesz ponosi¢ dodatkowych
kosztéw, skorzystaj z rozgateziacza telefonicznego. Podtacz rozgateziacz telefoniczny do portu
oznaczonego jako Linia telefoniczna 1 lub Port telefoniczny, a nastepnie podtgcz drukarke i telefon
do rozgateziacza.
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* Aby sprawdzi¢ rozgateziacz, podigcz do niego telefon analogowy, a nastepnie sprawdz, czy stychac
sygnat wybierania.

Konfiguracja faksu za posrednictwem potgczenia modemu kablowego

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Aby unikngé ryzyka porazenia prgdem
elektrycznym, nie nalezy instalowac urzgdzenia ani poditgcza¢ zadnych przewodow (np. faksu,
przewodu zasilajgcego lub kabla telefonicznego) podczas burzy.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Aby unikngé ryzyka porazenia prgdem
elektrycznym, nie nalezy uzywac funkcji faksu podczas burzy.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: W celu zmniejszenia ryzyka pozaru,
przytaczajgc niniejszy produkt do publicznej sieci telefonicznej nalezy korzysta¢ wytgcznie z
przewodow telekomunikacyjnych (RJ-11) o grubosci 26 AWG lub wiekszej. Na terenie Australii nalezy
stosowac przewdd zatwierdzony przez Australian Communications and Media Authority (Australijski
urzad ds. komunikacji i mediéw).
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Ustawienia 1: Drukarka podtaczona bezposrednio do modemu kablowego

a

L

1 Podtgcz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu linii w drukarce.

2 Podtacz drugi koniec kabla do portu oznaczonego jako Linia telefoniczna 1 lub Port telefoniczny na
modemie kablowym.

3 Podtacz telefon analogowy do portu telefonicznego w drukarce.

Uwaga: Aby upewnic¢ sig, ze port telefoniczny modemu kablowego jest aktywny, podtacz do niego telefon,
a nastepnie sprawdz, czy stychac sygnat wybierania.
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Ustawienia 2: Drukarka podtagczona do gniazda sciennego, modem kablowy
zainstalowany w dowolnym miejscu

1 Podiacz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu linii w drukarce.
2 Podigcz drugi koniec kabla do dziatajgcego analogowego gniazdka telefonicznego.

3 Podtgcz telefon analogowy do portu telefonicznego w drukarce.

Konfiguracja faksu w krajach lub regionach wykorzystujacych inne

gniazdka i wtyczki telefoniczne

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Aby unikngé ryzyka porazenia prgdem
elektrycznym, nie nalezy instalowac urzadzenia ani podigcza¢ zadnych przewodow (np. faksu,

przewodu zasilajgcego lub kabla telefonicznego) podczas burzy.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Aby unikngé ryzyka porazenia pradem
elektrycznym, nie nalezy uzywac funkcji faksu podczas burzy.
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A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: W celu zmniejszenia ryzyka pozaru,
przytaczajgc niniejszy produkt do publicznej sieci telefonicznej nalezy korzystaé wytgcznie z
przewodow telekomunikacyjnych (RJ-11) o grubosci 26 AWG lub wiekszej. Na terenie Australii nalezy
stosowac przewdd zatwierdzony przez Australian Communications and Media Authority (Australijski
urzad ds. komunikacji i mediow).

Standardowym gniazdem sciennym jest gniazdo RJ11, stosowane w wiekszosci krajow i regionow. Jezeli
gniazdo scienne lub wyposazenie w obiekcie nie jest zgodne z tym typem potgczenia, nalezy uzy¢ adaptera
telefonicznego. Adapter odpowiedni dla danego kraju lub regionu moze nie by¢ dostarczany z drukarkg. W
takim wypadku nalezy go zakupi¢ oddzielnie.

W porcie telefonicznym moze by¢ zainstalowana wtyczka adaptera. Nie nalezy wyjmowaé wtyczki adaptera
z portu telefonicznego drukarki w przypadku podtgczenia do szeregowego lub kaskadowego systemu
telefonicznego.

Nazwa elementu Numer katalogowy

Wtyczka adaptera Lexmark 40X8519
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Podtaczanie drukarki do gniazda Sciennego innego niz RJ11

1 Podtgcz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu linii w drukarce.
2 Podtacz drugi koniec kabla do adaptera RJ11, a nastepnie poditgcz adapter do gniazda $ciennego.

3 Jesli chcesz podtgczy¢ inne urzgdzenie ze ztgczem innym niz RJ11 do tego samego gniazda $ciennego,
podtacz je bezposrednio do adaptera telefonicznego.
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Podtgczanie drukarki do gniazda sciennego w Niemczech

Gniazda scienne w Niemczech posiadajg dwa typy portéw. Porty N przeznaczone sg dla fakséw, modemoéw
i automatycznych sekretarek. Port F jest przeznaczony dla telefonéw. Drukarke nalezy podtgczy¢ do
dowolnego portu N.

1 Podtgcz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu linii w drukarce.
2 Podtacz drugi koniec kabla do adaptera RJ11, a nastepnie podtgcz adapter do portu N.

3 Aby podtgczy¢ telefon lub automatyczng sekretarke do tego samego gniazda $ciennego, nalezy wykonaé
podfgczenia jak na rysunku.
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Nawigzywanie potgczenia z ustuga rozrézniania dzwonkoéw

Ustuga dzwonkoéw charakterystycznych umozliwia potgczenie kilku numeréw telefonéw na jednej linii
telefonicznej. Kazdemu numerowi telefonu jest przypisany inny sygnat dzwonka.

1 Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno opcji Ustawienia > Faks > Ustawienia faksu > Ustawienia
odbierania fakséw > Ustawienia administratora > Odbieraj na.

2 Wybierz sygnat dzwonka.

Ustawianie daty i godziny faksu

1 Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno opcji Ustawienia > Urzadzenie > Preferencje > Data i godzina >
Konfiguruj.

2 Skonfiguruj ustawienia.

Konfigurowanie czasu letniego

1 Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno opcji Ustawienia > Urzadzenie > Preferencje > Data i godzina >
Konfiguruj.

2 W menu Strefa czasowa wybierz (UTC+uzytk.) Niestandardowa.

3 Skonfiguruj ustawienia.

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentow i
szyby skanera

Automatyczny podajnik dokumentow Szyba skanera

* Automatyczny podajnik dokumentow (ADF) umozliwia
obstuge dokumentéw wielostronnych lub dwustronnych.

® Zataduj oryginalny dokument trescig do gory. W
przypadku dokumentéw wielostronicowych wyréwnaj
krawedz skierowang w strone drukarki przed
zatadowaniem.

* Dopasuj prowadnice ADF do szerokosci tadowanego

papieru. ® Z szyby skanera nalezy korzysta¢ w przypadku

pojedynczych arkuszy lub stron ksigzek, matych
przedmiotdw (na przyktad pocztéwek lub fotografii),
folii, papieru fotograficznego lub cienkich nosnikéw (na
przyktad wycinkéw z czasopism).

* Umiesc¢ dokument zadrukowang strong w dot w
narozniku oznaczonym strzatka.
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Wysytanie faksu

Korzystanie z panelu sterowania

1 Zataduj oryginalny dokument do automatycznego podajnika dokumentéw lub umie$¢ go na szybie
skanera.

2 Na ekranie gtéwnym dotknij opcji Faks, a nastepnie wprowadz niezbedne informacje.
3 W razie potrzeby skonfiguruj inne ustawienia faksu.

4 Wyslij zadanie faksowania.

Przy uzyciu komputera

Uwaga: Upewnij sie, Zze uniwersalny sterownik faksu jest zainstalowany.

Uzytkownicy systemu Windows

1 Otwdrz dokument i kliknij kolejno polecenia Plik > Drukuj.

2 Wybierz drukarke i kliknij kolejno Wtasciwosci, Preferencje, Opcje lub Ustawienia.
3 Kiiknij przycisk Faks > Wiacz faks, a nastepnie wprowadz numer odbiorcy.

4 W razie potrzeby skonfiguruj inne ustawienia faksu.

5 Wyslij zadanie faksowania.

Uzytkownicy komputeréw Macintosh

1 Otwdrz dokument i wybierz kolejno: File (Plik) > Print (Drukuj).
2 Wybierz drukarke i wprowadz numer odbiorcy.

3 W razie potrzeby skonfiguruj inne ustawienia faksu.

4 Wyslij zadanie faksowania.

Planowanie faksu

1 Zataduj oryginalny dokument do automatycznego podajnika dokumentéw lub umie$¢ go na szybie
skanera.

2 Z ekranu gtéwnego przejdz do opc;ji:
Faks > Wprowadz > numer faksu > Gotowe

3 Dotknij opcji Godzina wysytania, skonfiguruj ustawienia, a nastepnie dotknij opcji Gotowe.
4 Wyslij faks.

Tworzenie skrétu do miejsca docelowego dla faksow

1 Na ekranie gléwnym dotknij kolejno opcji Faks > Do.

2 Wprowadz numer odbiorcy, a nastepnie dotknij opcji Gotowe.
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3 Dotknij opgiji

4 Utworz skrot.

Zmiana rozdzielczosci faksu

1 Umies¢ oryginat na tacy podajnika ADF lub na szybie skanera.

2 Na ekranie gtéwnym dotknij opcji Faks, a nastepnie wprowadz niezbedne informacje.

3 Dotknij opcji Rozdzielczo$¢, a nastepnie dostosuj ustawienie.

4 Wyslij faks.

Dostosowywanie intensywnosci faksu

1 Umies¢ oryginat na tacy podajnika ADF lub na szybie skanera.

2 Na ekranie gtéwnym dotknij opcji Faks, a nastepnie wprowadz niezbedne informacje.

3 Dotknij opcji Intensywnos¢é toneru, a nastepnie dostosuj ustawienie.

4 Wyslij faks.

Drukowanie dziennika faksow

1 Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno opcji Ustawienia > Raporty > Faksowanie.

2 Dotknij opcji Dziennik zadan faksowania lub Dziennik wywotan faksu.

Blokowanie niepozadanych faksow

1 Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno opcji Ustawienia > Faks > Ustawienia faksu > Ustawienia

odbierania fakséw > Ustawienia administratora.

2 Dla ustawienia Blokuj faksy bez nazwy wybierz opcje Wiacz.

Wstrzymywanie faksow

1 Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno opcji Ustawienia > Faks > Ustawienia faksu > Ustawienia odbioru

faksow > Wstrzymywanie faksow.
2 Wybierz tryb.

Przekazywanie faksow

1 Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno opcji Ustawienia > Faks > Ustawienia faksu > Ustawienia

odbierania fakséw > Ustawienia administratora.

2 Dotknij kolejno opcji Przekazywanie faksow > Przekaz.
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3 Skonfiguruj ustawienia Przekaz do i Potwierdzenie e-mail.
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Skanowanie

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentow i
szyby skanera

Automatyczny podajnik dokumentow Szyba skanera

* Automatyczny podajnik dokumentéw (ADF) umozliwia
obstuge dokumentéw wielostronnych lub dwustronnych.

® Zataduj oryginalny dokument trescig do gory. W
przypadku dokumentéw wielostronicowych wyréwnaj
krawedz skierowang w strone drukarki przed
zatadowaniem.

* Dopasuj prowadnice ADF do szerokosci tadowanego
papieru.

® Z szyby skanera nalezy korzysta¢ w przypadku
pojedynczych arkuszy lub stron ksigzek, matych
przedmiotéw (na przyktad pocztéwek lub fotografii),
folii, papieru fotograficznego lub cienkich nosnikéw (na
przyktad wycinkéw z czasopism).

¢ Umies¢ dokument zadrukowang strong w dét w
narozniku oznaczonym strzatka.

Skanowanie do serwera FTP

1 Zataduj oryginalny dokument do automatycznego podajnika dokumentow lub umie$¢ go na szybie
skanera.

2 Na ekranie gtéwnym dotknij opcji FTP, a nastepnie wprowadz niezbedne informacje.
3 W razie potrzeby skonfiguruj inne ustawienia FTP.

4 Wyslij zadanie FTP.

Tworzenie skrétu do FTP
1 Na ekranie gtéwnym dotknij opcji FTP.

2 Wprowadz adres serwera FTP, a nastepnie dotknij ikony *

3 Utworz skrot.
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Tworzenie skréotu do folderu sieciowego

1 Uruchom przegladarke, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtdwnym drukarki. Adres IP ma postac czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac¢ strone.
2 Kiiknij kolejno opcje Skréty > Dodaj skrot.
3 W menu Typ skrétu wybierz opcje Folder sieciowy, a nastepnie skonfiguruj ustawienia.

4 Zastosuj zmiany.

Skanowanie na dysk flash
1 Umiesc¢ oryginalny dokument w automatycznym podajniku dokumentoéw lub na szybie skanera.

2 Wi6z dysk flash.

3 Dotknij opcji Skanuj do USB i w razie potrzeby dostosuj ustawienia.
Uwaga: Jesli nie pojawia sie dysk USB, dotknij opcji Dysk USB na ekranie gtéwnym.
4 Zeskanuj dokument.

Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Podczas drukowania, odczytu z karty pamieci oraz zapisu na
niej nie wolno dotyka¢ napedu flash ani drukarki w pokazanych obszarach, aby unikng¢ utraty danych
lub uszkodzenia urzadzenia.
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Wysytanie zeskanowanych dokumentéw do komputera
1 Umiesc¢ oryginalny dokument w automatycznym podajniku dokumentoéw lub na szybie skanera.
2 Dotknij kolejno opcji Profile skanowania > Skanowanie do komputera.

3 Wybierz profil skanowania, w ktérym chcesz zapisa¢ dokument.
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Opis menu drukarki

Mapa menu

Urzadzenie * Preferencje Dostepnos¢
* Tryb ekologiczny Przywracanie ustawien fabrycznych
* Zdalny panel operatora Przeglad

* Powiadomienia

e Zarzadzanie zasilaniem

* Informacje wysytane do firmy
Lexmark

Widoczne ikony na ekranie gtéwnym

Drukarka — informacje

Drukowanie ¢ Layout (Uktad) Plik PDF
* Wykanczanie PostScript
e Ustawienia PCL
e Jakosé HTML
* Rejestrowanie zadan Obraz
e XPS
Papier * Konfiguracja tacy Konfiguracja odbiornika
* Konfiguracja nosnika
Kopiowanie Domysine ustawienia kopiowania

Faksowanie

Domysline ustawienia faksowania

E-mail ¢ Konfiguracja poczty e-mail Konfiguracja taczy sieciowych
* DomysIne ustawienia e-mail

FTP DomysIne ustawienia FTP

Naped USB e Skanuj dysk flash Drukuj z dysku flash

Sieé/porty * Przeglad sieci Konfiguracja LPD

* Sie¢ bezprzewodowa
¢ Ethernet

* TCP/IP

* SNMP

* |PSec

* 802.1x

Ustawienia HTTP/FTP
ThinPrint
UsSB

Ograniczanie zewnetrznego dostepu do
sieci komputerowej

Google Cloud Print
Wi-Fi Direct

Bezpieczenstwo

* Metody logowania

* Harmonogram wylgczen
urzadzen USB

® Dziennik audytu bezpieczenstwa

* Ograniczenia logowania
e Ustawienia druku poufnego

Szyfrowanie dysku

Kasuj pliki tymczasowe
Ustawienia LDAP rozwigzan
Rézne
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* Jakos¢ wydruku Mono

* Potaczenia

* Podrecznik kopiowania
® Podrecznik poczty e-mail
* Podrecznik faksowania
* Podrecznik FTP

Raporty ¢ Strona ustawien menu * Skroty
¢ Urzadzenie ¢ Faksowanie
* Drukowanie ¢ Sie¢
Pomoc * Drukuj wszystkie podreczniki ¢ Informacje

* Nosniki

* Przenoszenie

* Jakos¢ wydruku

* Podrecznik skanowania
* Materiaty eksploatacyjne

Rozwigzywanie

Drukowanie stron testu jakosci

Czyszczenie skanera

robleméw

Urzadzenie

Preferencje

Element menu Opis

Jezyk wyswietlany Umozliwia ustawienie jezyka tekstu pojawiajgcego sie na
wyswietlaczu.

Umozliwia okreslenie kraju lub regionu, pod katem ktérego
skonfigurowano drukarke do pracy.

Kraj/region

Uruchom konf. poczatk. Uruchamia Kreatora konfiguraciji.
Wylacz*

Wiacz

Klawiatura
Typ klawiatury

Wybierz jezyk jako typ klawiatury.

Uwaga: Wszystkie wartosci Typow klawiatury moga sie nie
pojawi¢ lub mogg wymagac¢ zainstalowania specjalnego
sprzetu.

Wyswietlane informacje Okresl informacje wyswietlane na ekranie gtéwnym.
Wyswietlany tekst 1 (adres IP*)
Wyswietlany test 2 (data/godzina*)
Tekst niestandardowy 1

Tekst niestandardowy 2

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu Opis

Data i godzina

Konfiguruj
Aktualna data i godzina
Ustaw date i godzine recznie
Format daty (MM-DD-RRRR*)
Format godziny (12-godz. A.M./P.M.*)
Strefa czasowa (UTC-5:00%)

Protok. ust. czasu siec.
Wiacz funkcje NTP (Wh*)
Serwer NTP
Wiacz uwierzytelnianie

Skonfiguruj date i godzine oraz protokét NTP drukarki.

Rozmiary papieru
us.*
Metryczne

Okresla jednostke miary dla rozmiaréw papieru.
Uwaga: Wybor kraju lub regionu w kreatorze wstepnej

konfiguracji wptywa na wstepne ustawienia rozmiaru papieru.

Jasnosc¢ wyswietlacza
20-100% (100%)

Regulacja jasnosci wyswietlacza.

Dostep do pamieci flash
Wiaczone*
Wylgczone

Wigcza dostep do pamieci flash.

Zezwalaj na usuwanie tta
Wyt
Wiacz*

Okresl, czy dozwolone jest usuwanie tta.

Zezwalaj na skanowanie zadan niestandardowych
Wyt
Wiacz*

Okresla, czy ustawienie Skanowanie zadania niestandardowego

pojawia sie dla kopiowania, skanowania i faksowania.

Uwaga: Ten element menu pojawia sie tylko wtedy, gdy
zainstalowano dysk twardy.

Skanowanie jednej strony na skanerze ptaskim
Wytgcz*
Wiacz

Ustaw w drukarce skanowanie dowolnego rodzaju zadania

korzystajgcego z szyby skanera jako skanowanie pojedynczej

strony.
Uwaga: Drukarka powrdci do ekranu gitéwnego po

zeskanowaniu jednej strony zamiast wyswietlania monitow.

Oswietlenie odbiornika

Wiacz zintegrowane oswietlenie odbiornika lub kontrolke

Odpowiedz przycisku (Wt.*)
Gtosnos¢ (5%)

Wyt opcjonalnego odbiornika.
Wiacz*
Odpowiedz dzwieku * Wiacz reakcje dzwigkowa na nacisniecia przyciskow,

interakcje z panelem, monity o zatadowaniu papieru i
powiadomienia o btedach.

* Regulowanie gtosnosci reakciji.

czasu dla wytaczenia ekranu,
5-300 sekund (60*)

Umozliwia skonfigurowanie czasu bezczynnosci przed
wyswietleniem ekranu gtéwnego lub przed automatycznym
wylogowaniem konta uzytkownika.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Tryb oszczedny

Element menu Opis

Drukowanie Konfiguruj ustawienia drukowania w drukarce.
Strony (1-stronny*)
Kilka stron na arkuszu (Wyt.*)
Intensywnos$¢ toneru (4%)
Oszczedzanie kolorow (Wyt.*)

Kopiowanie Konfiguruj ustawienia kopiowania w drukarce.
Strony (1-stronny na 1-stronny*)
Kilka stron na arkuszu (Wyt.*)
Intensywnos¢ toneru (5%)

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Zdalny panel operatora

Element menu Opis

Potaczenie z zewnetrznym systemem VNC taczenie sie z zewnetrznym klientami VNC (Virtual Network
Nie zezwalaj* Computing) w celu uruchamiania panelu zdalnego sterowania.
Zezwalaj

Typ uwierzytelniania Ustawia typ uwierzytelniania podczas uzyskiwania dostepu do
Brak* serwera klienckiego VNC.

Standardowe uwierzytelnianie

Hasto VNC Okresla hasto do potgczenia z serwerem klienckim VNC.

Uwaga: To menu jest wyswietlane tylko w przypadku, gdy w
ustawieniu Typ uwierzytelniania wybrano opcje Standardowe
uwierzytelnianie.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Powiadomienia
Element menu Opis
Sygnat dZzwiekowy zatadowanego podajnika ADF | Wigcza sygnat dzwiekowi podczas fadowania papieru do
Wyt. automatycznego podajnika dokumentow.
Wiacz*
Sterowanie alarmem Ustaw liczbe alarmoéw ogtaszanych, gdy drukarka wymaga
Wyt. interwencji uzytkownika.
Pojedynczy*
Ciagty
Materiaty eksploatacyjne Wyswietla szacunkowy stan materiatéw eksploatacyjnych.
Pokaz szacunkowe czasy eksploatacji materiatow
Pokaz szacunki*
Nie pokazuj szacunkow

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu Opis

Materiaty eksploatacyjne
Alarm dot. kasety (Pojedynczy*)
Alarm dot. zszywacza (Wyt.*)
Alarm dot. dziurkacza (Wyt.*)

Ustaw liczbe sygnatow alarmu, gdy kaseta z tonerem jest prawie
pusta, gdy magazynek ze zszywkami jest pusty lub gdy pojemnik
dziurkacza jest petny, lub nie ma go w urzadzeniu.

Uwaga: Alarm dot. zszywacza i Alarm dot. dziurkacza jest
wyswietlany, tylko jesli zainstalowano opcje wyjsciowe.

Materiaty eksploatacyjne

Niestandardowe powiadomienia o materiatach
eksploatacyjnych

Umozliwia okreslenie jednostek uzywanych przez drukarke do
szacowania zuzycia i wyswietlania niestandardowych
powiadomien, gdy wymagana jest interwencja uzytkownika.

Uwaga: To menu jest wyswietlane tylko podczas korzystania z
wbudowanego serwera WWW.

Ustawienia alarméw e-mail
Konfiguracja poczty e-mail
Podstawowa brama SMTP
Port podstawowej bramy SMTP (25%)
Dodatkowa brama SMTP
Port dodatkowej bramy SMTP (25%)
Limit czasu oczekiwania SMTP (30 sekund*)
Adres zwrotny

Zawsze uzywaj domysinego adresu
zwrotnego SMTP (Wyt.*)

Uzyj protokotu SSL/TLS (Wyt.*)

Wymagaj zaufanego certyfikatu (Wigcz*)
Uwierzytelnianie serwera SMTP (Nie wymaga
uwierzytelnienia®)

Urzgdzenie — zainicjowany adres e-mail
(Brak®)

Uzytkownik— zainicjowany adres e-mail
(Brak*)

Uzyj danych id. urz. dla Active Directory (Wyt.*)
Nazwa uzytkownika urzgdzenia

Hasto urzgdzenia

Dziedzina protokotu Kerberos 5

Domena NTLM

Wytgcz btad ,Nie skonfigurowano serwera
SMTP” (Wyt.*)

Konfiguracja ustawien poczty e-mail w drukarce.

Ustawienia alarméw e-mail
Ustaw listy i alarmy e-mail
Lista e-mail 1
Lista e-mail 2
Zdarzenia e-mail

Okresl adresy e-mail i wtgcz wysytanie alarméw o zdarzeniach w
wiadomosciach e-mail.

Uwaga: To menu jest wyswietlane tylko podczas korzystania z
wbudowanego serwera WWW.

Zapobieganie biedom
Pomoc przy zac.
Wiyt
Wigcz*

Ustawia drukarke tak, by po usunieciu zacietego arkusza
automatycznie usuwata niezadrukowane lub czesciowo
niezadrukowane strony.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu Opis

Zapobieganie btedom Umozliwia drukarce automatyczna kontynuacje przetwarzania
Autokontynuacja lub drukowania zadania po usunieciu pewnych btedéw
Wyt. dotyczacych stanu pracy drukarki, ktore wymagajg interwencji

W+aCZ* (5 Sekund) UZytkOWnlka.

Zapobieganie btedom Po wystapieniu btedu drukarka zostanie uruchomiona ponownie.
Automatyczne ponowne uruchomienie
Automatyczne ponowne uruchomienie
Ponowne uruchomienie przy bezczynnosci
Zawsze uruchamiaj ponownie*
Nigdy nie uruchamiaj ponownie

Zapobieganie btedom Okresla maksymalng liczbg automatycznych ponownych
Automatyczne ponowne uruchomienie uruchomien drukarki.
Maksymalna liczba automat. ponownych
uruchomien
1-20 (2%)
Zapobieganie btedom Ustawia godzine, zanim drukarka wykona automatyczne
Automatyczne ponowne uruchomienie ponowne uruchomienie.

Okno automatycznego ponownego
uruchamiania

1-525600 sekund (720%)

Zapobieganie btedom Wyswietlanie informacji tylko do odczytu o liczniku zadan
Automatyczne ponowne uruchomienie ponownego uruchamiania.

Licznik zadan automatycznego ponownego
uruchamiania

Zapobieganie btedom Resetuj licznik zadan automatycznego ponownego
Automatyczne ponowne uruchomienie uruchamiania.

Resetuj licznik zadan automatycznego
ponownego uruchamiania

Anuluj
Kontynuuj
Zapobieganie btedom Pozwala drukarce wyswietla¢ komunikat w przypadku
Wyswietlaj btad krétkiego papieru wystgpienia btedu krétkiego papieru.
Wiacz Uwaga: Krotki papier odnosi sie do rozmiaru zatadowanego
Automatyczne czyszczenie* papieru.
Zapobieganie btedom Pozwala drukarce przetwarzac catg strong do pamieci przed jej
Ochrona strony wydrukiem.
Wytgcz*
Wiacz
Przywracanie po zacieciach Drukarka ponownie drukuje zaciete arkusze.
Zaciecia — ponéw
Wiyt
Wiacz

Automatycznie*

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu

Przywracanie po zacieciach
Usuwanie zacie¢ skanera
Poziom zadania
Poziom strony*

Okresla sposéb ponownego uruchamiania zadania skanowania

po rozwigzaniu problemu zaciecia papieru.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Zarzadzanie zasilaniem

Element menu Opis

Profil trybu czuwania
Drukowanie z trybu uspienia
Po zakonczeniu drukowania pozostan w trybie
aktywnym
Po zakonczeniu drukowania przejdz do trybu
uspienia*

Umozliwia pozostawienie drukarki w trybie gotowosci lub powrot

do trybu uspienia po zakonczeniu drukowania.

Limity czasu oczekiwania
Tryb czuwania
1-120 min (15%)

Skonfiguruj czas bezczynnosci przed wtgczeniem Trybu

uspienia.

Limity czasu oczekiwania
Limit czasu hibernacji
Wytaczone
1 godzina
2 godziny
3 godziny
6 godzin
1 dzieh
2 dni
3 dni*
1 tydzien
2 tygodnie
1 miesigc

Ustaw czas, zanim drukarka zostanie wytaczona.

Limity czasu oczekiwania
Limit czasu hibernacji przy potgczeniu
Hibernacja
Nie hibernuj*

Ustawienie Limit czasu hibernacji umozliwia wytgczenie drukarki

w przypadku aktywnego potgczenia Ethernet.

zarzadzanie trybami zasilania
Harmonogramy
Dodaj nowy harmonogram

Ustawia harmonogram przechodzenia drukarki w tryb czuwania

lub hibernacji.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Informacje wysytane do firmy Lexmark

Element menu Opis

Informacje wysytane do firmy Lexmark
Zuzycie materiatéw eksploatacyjnych i
arkuszy
Wydajnos¢ urzgdzenia
Brak*

Wyslij do firmy Lexmark informacje dotyczace uzytkowania i wydajnosci
drukarki.

Uwaga: Czas wystania informacji wyswietli sie wytgcznie po wybraniu
jednego z ustawien opcji Informacje wysytane do Lexmark, z wyjgtkiem
wyboru ustawienia Zadne z powyzszych.

Czas wysytania informacji
Godzina rozpoczecia
Godzina zakohczenia

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Dostepnosé

Element menu (0] 11

Odstep miedzy dwukrotnym
nacisnieciem klawisza
0-5 (0%)

Ustawia odstep w sekundach, w trakcie ktoérego drukarka ignoruje dwukrotne
nacisniecie klawisza na klawiaturze.

Poczatk. opéznienie powt. klawiszy
0,25-5 (1%)

Ustawia poczatkowe opdznienie w sekundach zanim powtarzany przycisk
rozpocznie powtarzanie.

Uwaga: Ten element menu pojawia sie wytgcznie, gdy drukarka
wyposazona jest w klawiature.

Czestotliwos¢ powtarzania klawiszy
0,5-30 (30%)

Ustaw liczbe nacisnie¢ powtarzanego przycisku na sekunde.

Uwaga: Ten element menu pojawia sie wytgcznie, gdy drukarka
wyposazona jest w klawiature.

Wydt. limit czasu ekranu
Wylacz*
Wiacz

Pozwdl uzytkownikowi pozostaé w tym samym miejscu i wykonaj reset
licznika czasu dla wytgczenia ekranu, gdy wygasnie, zamiast powracac do
ekranu gtéwnego.

Gtosn. stuch.
1-10 (5%)

Regulowanie gtosnosci stuchawek.

Uwaga: Ten element menu pojawia sie wytacznie, gdy do drukarki sg
podtgczone stuchawki.

Wiacza prowadzenie glosowe po
podiaczeniu stuchawek

Wytgcz*
Wigcz

Uruchamia przewodnik gtosowy po podtgczeniu stuchawek do drukarki.

Wypowiadanie haset / kodéw PIN
Wylacz*
Wiacz

Sprawia, ze drukarka odczytuje na gtos hasta i osobiste numery
identyfikacyjne.

Uwaga: Ten element menu pojawia sie wytgcznie, gdy do drukarki
podtgczone sg stuchawki lub gtosniki.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu

Tempo mowy
Bardzo wolne
Wolne
Normalna*
Szybkie
Szybsze
Bardzo szybkie
Gwaltowne
Bardzo gwattowne
Najszybsze

(0] 11
Dostosowuje tempo mowy w prowadzeniu glosowym

Uwaga: Ten element menu pojawia sie wytgcznie, gdy do drukarki
podtgczone sg stuchawki lub gtosniki.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Przywracanie ustawien fabrycznych

Element menu

Przywré¢ ustawienia
Przywr6¢ wszystkie ustawienia
Przywrd¢ ustawienia drukarki
Przywrdc¢ ustawienia sieciowe
Przywr6é ustawienia faksu
Przywro¢ ustawienia aplikacji

Opis

Przywracanie domysinych ustawien fabrycznych drukarki.

Przeglad

Menu konfiguracji

Element menu

Opis

Konfiguracja USB
PnP USB
1*
2

Zmien tryb sterownika USB drukarki w celu poprawy jego
zgodnosci z komputerem.

Konfiguracja USB
Skanowanie USB do lokalnego
Wigcz*
Wyt

Ustala, czy sterownik urzgdzenia USB wyszczegolniony jest jako
proste urzadzenie USB (pojedynczy interfejs) czy kompozytowe
urzadzenie USB (wiele interfejsow).

Konfiguracja USB
Predkos¢ USB
Petny
Automatycznie*

Ustaw port USB do pracy z peing predkoscia i wytacz funkcje
high-speed.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu Opis

Konfiguracja zasobn.
Wykrywanie rozmiaru
Wykrywanie tacy [x] (Wt.*)
Wykrywanie Oficio/Folio (Folio*)
Wykrywanie Statement/A5 (Wykryj
Statement*)
Wykrywanie Executive/B5 (Wykryj Exec*)

Ustaw podajnik tak, aby automatycznie wykrywat format
zatadowanego papieru.

Konfiguracja zasobn.
potgczenie z zasobnikiem
Automatic*
Wiyt

Pozwala drukarce tgczy¢ zasobniki z tymi samymi ustawieniami
typu i rozmiaru papieru.

Konfiguracja zasobn.
Pokaz komunikat wktadania zasobnika
Wiyt
Only for unknown sizes*
Zawsze

Po wtozeniu tacy zostanie wyswietlony komunikat z prosbg o
wybranie formatu i rodzaju papieru.

Konfiguracja zasobn.

Monity papieru
Automatycznie*
Podajnik uniwersalny
Reczny podajnik papieru

Okresla zrédio papieru, ktdre zostanie zapetnione przez
uzytkownika po wyswietleniu monitu o wtozenie papieru.

Uwaga: Aby opcja Podajnik uniwersalny byta wyswietlana, w
menu Papier wybierz dla ustawienia Konfiguracja podajnika
uniwersalnego wartos¢ Kaseta.

Konfiguracja zasobn.
Monity dotyczgce kopert
Automatycznie*
Podajnik uniwersalny
Reczny kopert

Okresla zrédto papieru, ktére zostanie zapetnione przez
uzytkownika po wyswietleniu monitu o witozenie koperty.

Uwaga: Aby opcja Podajnik uniwersalny byta wyswietlana, w
menu Papier wybierz dla ustawienia Konfiguracja podajnika
uniwersalnego wartos¢ Kaseta.

Konfiguracja zasobn.
Akcja dla monitéw
Prompt user*
Kontynuuj
Uzyj biezgcej

Pozwala drukarce podejmowac dziatania w nastepstwie monitow
zwigzanych z tadowaniem papieru lub kopert.

Raporty
Strona ustawien menu
Dziennik Zdarzen
Podsumowanie dziennika zdarzen
Statystyki HealthCheck

Drukuje raporty obejmujgce ustawienia menu i status drukarki
oraz dzienniki zdarzenh.

Zuzycie i liczniki zasobow
Wyczys¢ historie uzytych mat. eksploat.
Resetowanie zestawu konserwacyjnego 300K
Zakresy pokrycia podzielone na warstwy
Regulacja duzych nosnikow (Wyt.*)

Wyczysc¢ historie zuzycia materiatdw eksploatacyjnych, zresetuj
licznik nowych czesci i materiatow eksploatacyjnych, dostosuj
zakres ilosci pokrycia kolorem na drukowanej stronie i okresl, czy
w raportach majg by¢ publikowane wartosci liczby kliknie¢.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu Opis

Emulacje drukarki
Emulacja PPDS
Wytgcz*
Wiacz

Pozwala drukarce rozpoznac i korzysta¢ ze strumienia danych
PPDS.

Emulacje drukarki
Emulacja PS
Wiyt
Wigcz*

Pozwala drukarce rozpoznac i korzysta¢ ze strumienia danych
PS.

Emulacje drukarki
Zabezpieczenia emulatora
Limit czasu strony
0-60 (60%)

Ustaw limit czasu nieaktywnej strony podczas emulac;ji.

Emulacje drukarki
Zabezpieczenia emulatora
Zresetuj emulator po pracy
Wylacz*
Wigcz

Zresetuj emulator po ukonczeniu zadania drukowania.

Emulacje drukarki
Zabezpieczenia emulatora
Wytacz dostep do komunikatéw drukarki
Wyt
Wigcz*

Wytgcz dostep do komunikatow drukarki podczas emulac;i.

Konfiguracja faksu
Obst. faksu przy nis. mocy
Wytgcz uspienie
Zezwalaj na uspienie
Automatycznie*

Przetgcza faks w tryb czuwania zawsze, gdy drukarka ustali, ze
jest to uzasadnione.

Konfiguracja faksu
Miejsce przechowyw. faksow
Dysk*
NAND

Umozliwia okreslenie miejsca przechowywania wszystkich
faksow.

Uwaga: Ten element menu pojawia sie tylko wtedy, gdy
zainstalowano dysk twardy.

Konfiguracja drukowania
Druk tylko czarnym
Wytgcz*
Wiacz

Drukowanie zadan innych niz kopiowanie w skali szarosci.

Konfiguracja drukowania
Chwytanie koloru

Wiyt

1

o

3

4

5

Poprawia jakos¢ wydrukow, aby zniwelowac btedne naktadanie
kolorow przez drukarke.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu Opis

Konfiguracja drukowania
Wyostrzanie czcionki
0-150 (24%)

Ustaw warto$¢ punktowg rozmiaru tekstu, ponizej ktorej uzywane
beda ekrany wysokiej czestotliwosci podczas drukowania danych
czcionek.

Na przyktad, jesli wartos¢ wynosi 24, wszystkie czcionki o
rozmiarze 24 punktéw lub mniejszym beda uzywac ekranow
wysokiej czestotliwosci.

Dziatanie urzadzenia
tryb cichy
Wytgcz*
Wiacz

Przetgczanie drukarki do pracy w trybie Quiet Mode.

Uwaga: Wiaczenie tego ustawienia spowalnia ogélne dziatanie
drukarki.

Dziatanie urzadzenia
tryb bezpieczny
Wytgcz*

Wiacz

Ustawia drukarke w specjalnym trybie udostepniajgcym jak
najszerszg funkcjonalnos¢ niezaleznie od znanych problemow.
Na przyktad po wtgczeniu tego trybu, jesli silnik dupleksowy nie
dziata, drukarka bedzie drukowa¢ dokumenty jednostronnie,
nawet jesli w zadaniu wybrano druk dwustronny.

Dziatanie urzadzenia
Minimalna pamie¢ kopiowania
80 MB*
100 MB

Pozwala wybra¢ minimalny przydziat pamieci do
przechowywania zadan kopiowania.

Dziatanie urzadzenia
Wyczys$¢ stan niestandardowy

Usun ciggi zdefiniowane przez uzytkownika dla wartosci Default
lub Alternate wiadomosci spersonalizowanych.

Dziatanie urzadzenia

Wyczys¢ wszystkie zdalnie utworzone
komunikaty

Usun wiadomosci zainstalowane zdalnie.

Dziatanie urzadzenia
Automat. wysw. ekrany z btedami
Wyt
Wiacz*

Pokazuj na wyswietlaczu istniejgce komunikaty o btedach po
dtuzszym czasie braku aktywnosci na ekranie gldbwnym przez
czas rowny ustawieniu Screen Timeout.

Dziatanie urzadzenia
Respektuj orientacje w zadaniach szybkiego
kopiowania
Wytgcz*
Wiacz

Wigczenie stosowania ustawien orientacji z menu Kopiowanie
podczas wysytania zadan szybkiego kopiowania.

Dziatanie urzadzenia
Automatyczna stabilizacja obrazu
Wt (700)*
Wiyt

Ustaw drukarke tak, aby automatycznie dostosowywata jako$¢
wydruku.

Dziatanie urzadzenia
Wiacz opcjonalny port rownolegty
Wiacz
Wytgcz*

Wigcza opcjonalny port réwnolegty.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu Opis

Konfiguracja aplikacji
Aplikacje LES
Wiyt
Wigcz*

Wigcza aplikacje LES (Lexmark Embedded Solutions).
Uwagi:

* Po witgczeniu to ustawienie nie wptywa na aplikacje
wbudowane.

* Po zmianie ustawienia drukarka uruchomi sie ponownie.

Konfiguracja skanera
Reczna rejestracja skanera
Drukuj szybki test

Drukuje docelowg strone szybkiego testu.

Uwaga: Upewnij sig, ze marginesy na stronie testowej sg
jednolite na catej stronie docelowej. Jesli nie sg, nalezy
zresetowa¢ marginesy drukarki.

Konfiguracja skanera
Reczna rejestracja skanera

Rejestracja przedniego automatycznego
podajnika dokumentéw

Rejestracja tylnego automatycznego
podajnika dokumentow

Rejestracja skanera ptaskiego

Recznie wtacza funkcje rejestracji skanera ptaskiego i podajnika
ADF po wymianie automatycznego podajnika dokumentow,
szyby skanera lub ptyty sterownika.

Konfiguracja skanera
Resetuj licznik przegladu

Po wymianie zestawu konserwujgcego podajnika ADF nalezy
zresetowac licznik.

Konfiguracja skanera
Usuwanie krawedzi
Usuwanie krawedzi skanera ptaskiego (3*)
Usuwanie krawedzi zasobnika ADF (3*)

Ustaw w milimetrach wielko$¢ obszaru niedrukowalnego wokét
podajnika ADF lub zadania skanowania ze skanera ptaskiego.

Konfiguracja skanera
Wytgcz skaner
Wigczone*
Wyigczone
Podajnik ADF wytgczony

Wytacza skaner, gdy nie pracuje poprawnie.

Konfiguracja skanera
Kolejnos¢ bajtow Tiff
Kolejnos¢ bajtow CPU*
Little Endian
Big Endian

Ustaw kolejnos¢ bajtéw w zeskanowanym obrazie w formacie
TIFF.

Konfiguracja skanera
Doktadna liczba wierszy Tiff na pasmo
Wigcz*
Wiyt

Ustawia wartos¢ znacznika RowsPerStrip zeskanowanego
obrazu TIFF.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Usuwanie po awarii

Element menu Opis

Usuwanie po awarii Wyswietlanie informacji o ostatnim czyszczeniu
Ostatnie czyszczenie pamieci pamieci drukarki lub zawartosci dysku twardego.
Ostatnie oczyszczanie zawartosci dysku twardego Uwaga: Opcja Ostatnie oczyszczanie zawartosci

dysku twardego pojawia sie tylko po
zainstalowaniu dysku twardego.

Usuwanie po awarii Wyczy$¢ wszystkie informacje z pamigci nieulotnej
Wyczys$é wszystkie informacje z pamieci nieulotnej i dysku twardego.
Usun wszystkie ustawienia drukarki i sieci Uwaga: Opcja Wyczy$¢ wszystkie dane z dysku
Usun wszystkie aplikacje i ustawienia aplikacji twardego pojawia sie tylko po zainstalowaniu

Usun wszystkie skréty i ustawienia skrotow dysku twardego.

Wyczys¢ wszystkie dane z dysku twardego
Usuh pobrane pliki (usun wszystkie makra, czcionki, PPO
itp.)
Usun zbuforowane zadania
Usun wstrzymane zadania

Widoczne ikony na ekranie gtéwnym

Widoczne ikony na ekranie gtéwnym | Okresla ikony wys$wietlane na ekranie gtéwnym.
Kopiowanie
E-mail
Faksowanie
Stan/Materiaty eksploatacyjne
Kolejka zadan
Zmien jezyk
Centrum skrétow
Ksigzka adresowa
Zaktadki
Wstrzymane zadania
uUSB
FTP
Profile skanowania
Profile aplikacji
Personalizacja wyswietlacza
Centrum skanowania
Kopiowanie kart

Drukarka — informacje

Element menu Opis

Etykieta inwentaryzacji Opis drukarki. Maksymalna dtugos$¢ to 32 znaki.

Lokalizacja drukarki Zidentyfikuj lokalizacje drukarki. Maksymalna dtugos¢ to 63 znaki.

* Ten element menu pojawia sie tylko w niektérych modelach drukarek.
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Element menu Opis

Skontaktuj sie

Spersonalizuj nazwe drukarki. Maksymalna dtugos¢ to 63 znaki.

Eksportuj pliki konfiguracji do USB*

Eksportuj pliki konfiguracji na pamie¢ flash.

Eksportuj spakowane dzienniki do USB* | Eksportuj skompresowane pliki dziennika na dysk flash.

Wyslij dzienniki
Anuluj
Wyslij

Wysytanie informaciji diagnostycznych do firmy Lexmark.

* Ten element menu pojawia sie tylko w niektérych modelach drukarek.

Drukuj

Layout (Uktad)

Element menu (0] 11

Strony
Jednostronnie*®
Dwustronnie

Okresla sposoéb drukowania: po jednej lub po obu stronach arkusza.

Styl odwroécenia
Long Edge*
Krétka krawedz

Ustala, wzdtuz kioérej krawedzi arkusz jest sktadany w trakcie drukowania
dwustronnego.

Puste strony
Drukowanie
Nie drukuj*

Wydrukuj puste strony ujete w zadaniu drukowania.

Sortuj
Off [Wytacz] (1,1,1,2,2,2)
Wiacz (1,2,1,2,1,2)*

Szczegdlnie w przypadku drukowania wielu kopii zadania, ta opcja umozliwia
uktadanie stron w wybranej kolejnosci.

Arkusze separujace
Brak*
Miedzy kopiami
Miedzy zadaniami
Miedzy stronami

Wstaw puste arkusze separujgce w czasie drukowania.

Zrédto arkuszy separujacych
Zasobnik [x] (1%)
Podajnik uniwersalny

Okreslanie zrodta papieru dla arkusza separujgcego.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu (0] 11

Stron na arkusz Pozwala na drukowanie obrazéw wielu stron na jednej stronie arkusza.
Wylacz*
2 strony na arkusz
3 stron na arkusz
4 stron na arkusz
6 stron na arkusz
9 stron na arkusz
12 stron na arkusz
16 stron na arkusz

Kilka stron na arkuszu — kolejnos¢ Okresla ustawienie obrazéw wielu stron na jednym arkuszu w przypadku
Poziomo* uzycia menu Kilka stron na arkuszu.
Odwréé w poziomie
Pionowo
Odwrdé¢ w pionie

Stron na arkusz wg orientacji Okresla orientacje obrazéw wielu stron na jednym arkuszu w przypadku uzycia
Automatycznie* menu Kilka stron na arkuszu.
Pozioma
Pionowa

Kilka stron na arkuszu — obramowanie | Powoduje drukowanie obramowania wokot kazdego obrazu strony, gdy

Brak* uzywane jest menu Kilka stron na arkuszu.
Jednolite

Liczba kopii Okresla liczbe kopii dla kazdego zadania drukowania.
1-9999 (1%)

Obszar wydruku Okresla obszar drukowania na arkuszu papieru.
Normalne*

Cala strona

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Wykanczanie
Element menu Opis
Zadanie zszywania Okresla potozenie zszywek dla wszystkich zadan drukowania.
Wytgcz* Uwaga: Ta opcja menu jest dostepna tylko w przypadku, gdy zainstalowano
1 zszywka, lewy gorny rég modut wykanczajacy.

2 zszywki, lewa str.

1 zszywka, prawy gorny rég
2 zszywki, gora

1 zszywka, lewy dolny rég
2 zszywki, dot

1 zszywka, prawy dolny rég
2 zszywki, prawa str.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu (0] ]3]

Test zszywki Sprawdza, czy zszywacz dziata poprawnie.
Start Uwaga: Ta opcja menu jest dostepna tylko w przypadku, gdy zainstalowano
modut wykanczajacy.
Dziurkacz Dziurkuje krawedz wydruku.
Wytgcz* Uwaga: Ta opcja menu jest dostepna tylko w przypadku, gdy zainstalowano
Wiacz wielopozycyjny modut wykanczajgcy ze zszywaczem i dziurkaczem.
Tryb dziurkowania Ustawia tryb dziurkowania wydrukéw.
2 otwory Uwagi:
3 otwory
4 otwory * DomyslIne ustawienie fabryczne w Stanach Zjednoczonych to 3 otwory.

domysine ustawienie fabryczne. Domyslnym miedzynarodowym
ustawieniem fabrycznym sg 4 otwory.

¢ Ta opcja menu jest dostepna tylko w przypadku, gdy zainstalowano
wielopozycyjny modut wykanczajacy ze zszywaczem i dziurkaczem.

Przesun strony
Brak*
Miedzy kopiami
Miedzy zadaniami

Ustawia przesuniecie dla kazdego zadania drukowania lub kazdej kopii w obrebie
jednego zadania.

Uwagi:

* Warto$¢ Miedzy kopiami powoduje przesuniecie stron wszystkich kopii
zadania, jesli opcja Sortowanie jest Wt. [1,2,1,2,1,2]. Jesli dla opc;ji
Sortowanie wybrano ustawienie Wt. [1,1,1,2,2,2], przesuwane sg strony z
kazdego zestawu, np. wszystkie strony 1 i wszystkie strony 2.

¢ Ustawienie Miedzy zadaniami powoduje jednakowe przesuniecie stron dla
catego zadania, niezaleznie od liczby drukowanych kopii.

* Ta opcja menu jest dostepna tylko w przypadku, gdy zainstalowano
wielopozycyjny modut wykanczajacy ze zszywaczem i dziurkaczem.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Ustawienia

Element menu Opis

Jezyk drukarki
Emulacja PCL
Emulacja PS*
Emulacja PPDS*

Umozliwia ustawienie jezyka drukarki.

Uwaga: Ustawienie konkretnego jezyka drukarki jako domysinego nie
wyklucza mozliwosci wysytania przy uzyciu programu zadan drukowania
korzystajgcych z innego jezyka drukarki.

Oczekiwanie zadan
Wylacz*
Wiacz

Zachowaj zad. wymag. mat. eksploatac., co umozl. drukow. zad. nie wym.
tych mat.

Uwaga: Ten element menu pojawia sie tylko po zainstalowaniu
opcjonalnego dysku twardego.

0-255 (30%)

Limit wstrzymania zadania

Okresla czas oczekiwania (w sekundach) drukarki na interwencje
uzytkownika przed wstrzymaniem zadan, ktére wymagaja niedostgpnych
zasobdw, i kontynuowaniem drukowania innych zadan z kolejki wydruku.

Uwaga: Ten element menu pojawia sie tylko po zainstalowaniu
opcjonalnego dysku twardego.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu Opis

Uzycie drukarki Okresla sposéb dziatania kolorowego zestawu obrazujgcego podczas
Maksymalna szybko$é drukowania.
Maksymalna wydajnos¢* Uwagi:

* Przy ustawieniu Maksymalna wydajnos¢ kolorowy zestaw obrazujgcy
dziata wolniej lub zatrzymuje sig, drukujgc strony tylko w czerni.

* Przy ustawieniu Maksymalna szybkos¢ kolorowy zestaw obrazujacy
zawsze dziata podczas drukowania, niezaleznie od tego, czy
drukowane sg strony w kolorze czy czerni.

Miejsce zapisu Okres| miejsce zapisania wszystkich trwatych zasobdw, takich jak czcionki i
RAM* makra, jakie zostaty pobrane na drukarke.

Dysk Uwaga: Ten element menu pojawia sie tylko po zainstalowaniu
opcjonalnego dysku twardego.

Zapis zasobéw Ustal, co drukarka bedzie robi¢ z pobranymi zasobami, takimi jak czcionki i
Wylgcz* makra, gdy otrzyma zadanie wymagajgce pamieci w ilosci wiekszej niz
Wiacz dostepna.

Uwagi:

* Przy ustawieniu Wyt. drukarka zachowuje pobrane zasoby tylko do
momentu, gdy potrzebna jest dodatkowa pamie¢. Zasoby powigzane z
jezykiem nieaktywnej drukarki sg usuwane.

* Przy ustawieniu Wh. drukarka zachowuje wszystkie trwate pobrane
zasoby we wszystkich wersjach jezykowych. W razie koniecznosci
drukarka wyswietla komunikaty o zapetnieniu pamieci zamiast
usuwania trwatych zasobow.

Kolejnos¢ drukowania dla opcji Drukuj | Okresl kolejno$¢ przy wyborze druku zadan wstrzymanych i poufnych.

wszystko Uwaga: Ten element menu pojawia sie tylko po zainstalowaniu

Alfabetycznie* opcjonalnego dysku twardego.
Najpierw najnowsze
Najpierw najstarsze

Kontrola dostepu do pliku PJL Okreslanie dostepu do plikdw jezyka zadan drukarki (PJL)
Wytacz*
Wigcz

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Jakos¢
Element menu Opis
Tryb druku Okres| sposob generowania przez drukarke zawartosci kolorowe;.
Czarno-biaty
Kolorowy™*
Rozdzielczos¢ wydruku Ustawia rozdzielczos¢ wydrukéw.
2400 Image Q* Uwaga: 2400 Image Q zapewnia wysokg jako$¢ wydrukéw przy maksymailnej
1200 dpi predkosci.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu Opis

Zaciemnienie tonera Okresla poziom jasnosci obrazéw tekstu.
Od 1 do 5 (4%)

Péttony Zwieksz jakos¢ wydruku, aby linie byly bardziej ptynne i miaty wyrazniejsze
Normalne* krawedzie.
Szczegoly

Oszczedzanie koloréw Zmniejsza zuzycie toneru podczas drukowania grafiki i obrazéw.
Wytgcz* Uwaga: Przy wartosci Wtgcz to ustawienie zastepuje wartos¢ ustawienia
Wiacz Intensywno$¢ toneru.

Jasnosé RGB
Od -6 do 6 (0%)

Kontrast RGB
od 0 do 5 (0%)

Dostosowuje jasnosc, kontrast i nasycenie.

Uwaga: To ustawienie nie wptywa na drukowanie plikdw wykorzystujgcych
specyfikacje kolorow CMYK.

Nasycenie RGB
od 0 do 5 (0%)

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Zaawansowane obrazowanie

Element menu Opis

Réwnowaga koloréw

Cyjan

Od -5 do 5 (0%)
Magenta

Od -5 do 5 (0%)
Z6tty

Od -5 do 5 (0%)
Czarny

Od -5 do 5 (0%)
Przywr6é domysine

Dostosowuije ilosci tonera uzywang dla poszczegdélnych koloréw.

Korekcja koloréw
Wyt
Automatycznie*
Recznie

Modyfikuje ustawienia koloréw uzywane do drukowania dokumentéw.
Uwagi:

* Po wytgczeniu drukarka pobiera dane o korekcji koloréw z oprogramowania.

* Opcja Automatycznie pozwala drukarce stosowac rézne profile koloréw dla
réznych obiektdw na drukowanej stronie.

* Opcja Recznie umozliwia dostosowanie konwersji koloréw okreslonych wedtug
schematu RGB lub CMYK stosowanej dla kazdego obiektu na drukowane;j
stronie.

Probki koloréw
Drukuj probki kolorow

Drukowanie stron z probkami kolorow dla poszczegodlnych tabel konwersji kolorow
RGB i CMYK stosowanych w drukarce.

Regulacja koloru

Kalibruje drukarke w celu dostosowania odchyleh koloréw na wydruku.

Zastepczy kolor plamki

Ustaw niestandardowe
wartosci CMYK

Pozwala okresli¢ konkretne wartosci CMYK dla dwudziestu koloréw gotowych o
okreslonej nazwie.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Rejestrowanie zadan

Element menu Opis

Rejestrowanie zadan
Wytgcz*
Wigcz

Okresla, czy tworzony jest dziennik zadan drukowania otrzymywanych przez
drukarke.

Uwaga: Ten element menu zostaje wyswietlony tylko po zainstalowaniu pamieci
flash lub dysku twardego.

Rejestrowanie zadan,
czestotliwosé

Codziennie
Co tydzien
Co miesigc*

Okresla czestotliwos¢ tworzenia pliku dziennika przez drukarke.

Reakcja dziennika pod koniec
okresu rejestrowania zadan
Brak*
Wyslij biezagcy dziennik na
poczte e-mail
Wyslij biezgcy dziennik na
poczte e-mail, a nastepnie go
usun
Publikuj biezgcy dziennik
Publikuj i usun biezgcy dziennik

Okresla sposoéb reakgji drukarki po uptynieciu okresu zdefiniowanego przez
ustawienie czestotliwosci.

Uwaga: Wartos¢ zdefiniowana w ustawieniu Rejestrowanie zadan, czestotliwos¢
okresla, kiedy jest przeprowadzane dziatanie.

Dziennik prawie petny
Wyt
Wt. (5)*

Okresla maksymalny rozmiar pliku dziennika, zanim drukarka wykona akcje
Reakcja dziennika przy ustawieniu Prawie petny.

Rejestrowanie dziatan, gdy prawie
petny
Brak*
Wyslij biezacy dziennik na
poczte e-mail
Wyslij biezgcy dziennik na
poczte e-mail, a nastepnie go
usun
Wyslij najstarszy dziennik na
poczte e-mail, a nastepnie go
usun
Publikuj biezgcy dziennik
Publikuj i usun biezgcy dziennik
Publikuj i usuni najstarszy
dziennik
Usun biezacy dziennik
Usun najstarszy dziennik
Usun wszystkie oprocz
biezgcego
Usun wszystkie dzienniki

Okresla sposéb reakgji drukarki, gdy dysk twardy jest prawie petny.

Uwaga: Wartos¢ zdefiniowana w ustawieniu Dziennik prawie petny — poziom
okresla, kiedy jest przeprowadzane dziatanie.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu (0] ]3]

Rejestrowanie dziatan, gdy petny
Brak*
Wyslij biezagcy dziennik na
poczte e-mail, a nastepnie go
usun
Wyslij najstarszy dziennik na
poczte e-mail, a nastepnie go
usun
Publikuj i usun biezgcy dziennik
Publikuj i usun najstarszy
dziennik
Usun biezacy dziennik
Usun najstarszy dziennik
Usun wszystkie oprocz
biezgcego
Usun wszystkie dzienniki

Okresla sposéb reakgji drukarki po osiggnieciu maksymalnego limitu zapetnienia
dysku twardego (100 MB).

URL do wyst.dzien.

Okresla lokalizacje, w ktérej drukarka publikuje dzienniki rejestrowania zadan.

Adres e-mail do wysytania
dziennikéw

Okresla adres e-mail, na ktory drukarka wysyta dzienniki rejestrowania zadan.

Prefiks pliku dziennika

Okresla prefiks nazwy plikow dziennika.

Uwaga: Domysinie uzywanym prefiksem plikow dziennika jest biezagca nazwa
hosta zdefiniowana w menu TCP/IP.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

XPS

Element menu Opis

Wydruk str. z bted.
Wylacz*
Wigcz

Drukuje strone testowg zawierajgca informacje o btedach.

Minimalna szerokosé¢ wiersza
1-30 (2%)

Ustawia minimalng szerokos¢ linii dla dowolnego zadania drukowania w 1200 dpi.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Plik PDF
Element menu Opis
Skaluj do rozmiaru Powoduje dopasowanie zawartosci strony do wybranego rozmiaru papieru.
Wylacz*
Wiacz
Adnotacje Okresla, czy w pliku PDF zostang wydrukowane adnotacje.
Drukowanie
Nie drukuj*
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu

Drukuj btad PDF
Wyt.
Wiacz*

Wigcza drukowanie btedéw PDF.

| Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

PostScript

Element menu Opis

Drukuj btad PS
Wytgcz*
Wigcz

Drukuje strone opisujgca btad PostScript®.

Uwaga: Gdy wystgpi btad, przetwarzanie zadania zostaje zatrzymane,
drukarka drukuje komunikat o btedzie, a pozostata czes¢ zadania
drukowania zostaje anulowana.

Minimalna szerokos¢ wiersza
1-30 (2%)

Ustawia minimalng szerokos¢ wiersza.

Uwaga: Zadania wydrukowane w trybie 1200 dpi korzystajg z wartosci
bezposrednio.

Zablokuj tryb startowy PS
Wyt
Wiacz*

Wyigczenie pliku SysStart.

Wygtadzanie obrazu
Wytgcz*
Wigcz

Zwigksza kontrast i ostro$¢ obrazéw o niskiej rozdzielczosci.

Uwaga: To ustawienie nie wptywa na obrazy o rozdzielczosci 300 dpi lub
wiekszej.

Priorytet czcionek
Rezydentne*
Flash/Dysk

Okreslenie kolejnosci wyszukiwania czcionek.
Uwagi:

* Po wybraniu opcji Rezydentne drukarka szuka najpierw zadanej
czcionki w pamieci drukarki, a nastepnie w pamieci flash lub na dysku
twardym drukarki.

* Po wybraniu opcji Flash/Dysk drukarka szuka najpierw zgdanej czcionki
w pamieci flash lub na dysku twardym drukarki, a nastepnie w pamieci
drukarki.

* Ten element menu zostaje wyswietlony tylko po zainstalowaniu pamigci
flash lub dysku twardego.

Limit czasu oczekiwania
Wyt
Wiacz* (40 sekund)

Po wtgczeniu drukarka oczekuje na wiecej danych, zanim zadanie drukowania
zostanie anulowane.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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PCL

Element menu Opis

Zrédto czcionek
Rezydentne*
Dysk
Pamiec flash
Wszystko

Wybiera zrodto zawierajgce domysiny wybor czcionki.
Uwagi:

* Opcje Pamiec flash i Dysk sg wyswietlane tylko po zainstalowaniu
pamieci flash lub dysku twardego.

* Aby wyswietli¢ opcje Pamie¢ flash i Dysk, nalezy sie upewni¢, ze nie sg
one chronione przed odczytem lub zapisem.

Nazwa czcionki
Courier*

Wybiera czcionke z okreslonego zrodta czcionek.

Zestaw znakéw

Okreslenie zestawu znakow dla poszczegodlnych czcionek.

0,08-100 (10%)

10U PC-8* Uwaga: Zestaw znakéw to zbiér znakéw alfanumerycznych,
interpunkcyjnych i symboli specjalnych. Zestawy znakéw umozliwiajg
obstuge poszczegdlnych jezykéw lub programow, np. symboli
matematycznych w tekscie naukowym.
Wielkos¢ Okresl wielkos¢ znakow dla czcionek o statych wymiarach lub o statej

szerokosci.

Uwaga: Element Wielkos¢ okresla liczbe znakdéw o statej szerokosci
przypadajgcych na jeden cal.

Orientacja
Pionowa*
Pozioma

Okreslenie orientaciji tekstu i grafiki na stronie.

Wierszy na strone
1-255

Okresla liczbe wierszy tekstu dla kazdej strony wydrukowanej za pomocg
strumienia danych PCL®.

Uwagi:

* Ten element menu aktywuje wychwytywanie pionowe, ktére powoduje,
ze wybrana liczba zadanych linii zostaje wydrukowana miedzy
domysInymi marginesami strony.

* 60 jest ustawieniem domysine ustawienie fabryczne. Domysinym
miedzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest 64.

Minimalna szerokos¢ wiersza PCL5
1-30 (2%)

Maksymalna szerokos¢ wiersza
PCLXL

Ustawia poczatkowg minimalng szerokos¢ wiersza.

Uwaga: Zadania wydrukowane w trybie 1200 dpi korzystajg z wartosci
bezposrednio.

1-30 (2%)
Szerokos¢ A4 Ustawia szerokos¢ arkusza logicznego dla papieru formatu A4.
198 mm* Uwaga: Arkusz logiczny to przestrzen na stronie fizycznej, w ktérej
203 mm drukowane sg dane.
Autom. CR po LF Po poleceniu przejscia do nowego wiersza (LF) wykonywana jest operacja
Wytacz* powrotu karetki (CR).
Wiacz Uwaga: Powro6t karetki to mechanizm wysytajacy do drukarki polecenie

przesunigecia kursora do poczatkowego potozenia w tym samym wierszu.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu (0] 113

Autom. LF po CR
Wylacz*
Wigcz

Po poleceniu powrotu karetki (CR) wykonywana jest operacja przejscia do
nowego wiersza (LF).

Zmiana numerow zasobnikéw
Przypisz podajnik uniwersalny
Przypisz zasobnik [x]

Przypisz papier recznie
Przypisz reczny podajnik kopert

Konfiguruje drukarke do pracy ze sterownikami drukarki lub aplikacjami
uzywajacymi innych numeréw zrédet przypisanych do zgdania konkretnych
zroédet papieru.
Dostepne sg nastepujgce opcje:
Wytgcz* — Drukarka stosuje fabryczne, domysinie przypisane zrodta
papieru.
Brak — W zrédle papieru ignorowane jest polecenie wyboru podawania
papieru.
0-199 — Wybranie odpowiedniej liczby powoduje przypisanie wartosci
niestandardowej do zrédta papieru.

Zmiana numerow zasobnikéw
Wys$wietl ustawienia fabryczne

Wyswietla domysine wartosci fabryczne przypisane do kazdego zrodta
papieru.

Zmiana numerow zasobnikéw
Przywrdé ust. domysin.

Przywré¢ wartosci numerdw zasobnikdéw do ustawien fabrycznych.

Oczekiwanie na wydruk
Wyt
Wiacz* (90 sekund)

Umozliwia skonfigurowanie drukarki, by konczyta zadanie drukowania po
uptywie okreslonego czasu bezczynnosci.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

HTML

Element menu Opis

Nazwa czcionki
Times*

Ustawia czcionke uzywang przy drukowaniu dokumentéw w formacie HTML.

Rozmiar czcionki

Ustawia rozmiar czcionki uzywany przy drukowaniu dokumentéw w formacie

1-255 (12¥) HTML.

Skala Skalowanie dokumentow HTML przy drukowaniu.
1-400% (100%)

Orientacja Ustawia orientacje strony w dokumentach HTML.
Pionowa*
Pozioma

Rozmiar margineséw
8—-255 mm (19%)

Ustawia margines strony w dokumentach HTML.

Tia
Nie drukuj
Drukowanie*

Pozwala drukowac informacje lub grafike tta w dokumentach HTML.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Obraz

Element menu Opis

Autom. dopasowanie Wybiera najlepsze dostepne ustawienia rozmiaru i orientacji dla obrazu.
Wiacz Uwaga: Po ustawieniu na Wigcz ten element menu zastepuje ustawienia
Wytacz* skalowania i orientacji dla obrazu.

Odwroé Odwraca bitonalne obrazy monochromatyczne.
Wytacz* Uwaga: Ten element menu nie ma zastosowania w przypadku obrazéw w
Wiacz formacie GIF lub JPEG.

Skalowanie Dopasowuje obraz do obszaru drukowania.
U gory z lewej strony Uwaga: Jesli opcja Autom. dopasowanie jest ustawiona na Wigcz, opcja
Najlepsze dopas.* Skalowanie zostaje automatycznie ustawiona na Najlepsze dopas..
Na srodku

Dopasuj wys./szer.
Dopasuj wysokos$¢
Dopasuj szerokos¢

Orientacja Okreslenie orientacji tekstu i grafiki na stronie.
Pionowa*
Pozioma
Odwr6¢ w pionie
Odwré¢ w poziomie

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Papier

Konfiguracja zasobn.

Element menu Opis

Domysline zrédto Ustawia zrodto papieru dla wszystkich zadarn drukowania.
Zasobnik [x] (1%)
Podajnik uniwersalny
Reczny podajnik papieru
Reczny kopert

Rozmiar/typ papieru Okresla rozmiar lub typ papieru zatadowanego do kazdego zrodta.
Zasobnik [x]

Multi-Purpose Feeder (Podajnik
uniwersalny)

Reczny podajnik papieru
Reczny kopert

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu (0] ][]

Zastap rozmiar Pozwala drukarce zastepowaé okreslony rozmiar papieru, jesli pozadany rozmiar
Wit. nie jest zatadowany w zadnym Zrédle.
Statement/A5 Uwagi:
Letter/A4

* Ustawienie wartosci Wytgcz powoduje generowanie monitu o zatadowanie

11 x 17/A3 papieru o wymaganym rozmiarze.

Wszystkie wymienione * Opcja Wszystkie wymienione zezwala na wszystkie dostepne mozliwosci

zastepowania.

Konfiguracja podajnika Okresla zachowanie podajnika uniwersalnego.
uniwersalnego .
Uwagi:
Kaseta*
Recznie ® Za pomocy ustawienia Kaseta mozna skonfigurowa¢ podajnik uniwersalny

Pierwszy jako automatyczne zrodto papieru.

® Za pomoca opcji Recznie mozna skonfigurowa¢ podajnik uniwersalny do
wytgcznej obstugi zadan drukowania z podawaniem recznym.

® Za pomocg ustawienia Pierwszy mozna skonfigurowa¢ podajnik uniwersalny
jako gtéwne zrodto papieru.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Konfiguracja nosnika

Konfiguracja uniwersalna

Element menu Opis

Jednostki miary Okresla jednostke miary dla uniwersalnego rozmiaru papieru.
Cali Uwaga: Cale to w Stanach Zjednoczonych domysine ustawienie
Milimetry fabryczne. Domyslnym miedzynarodowym ustawieniem fabrycznym sg
Milimetry.
Szerokos$¢ w pionie Ustawia szerokos¢ papieru uniwersalnego rozmiaru utozonego w
3-52 cale (8,5%) orientacji pionowe;j.

76-1321 mm (216%)

Wysokos$¢ w pionie Ustawia wysokosc¢ papieru uniwersalnego rozmiaru utozonego w
3-52 cale (14%) orientacji pionowe;j.
76,2-1321 mm (356%)

Kierunek podawania Wybiera tryb podawania papieru — wzdtuz krétkiej lub dtugiej krawedzi.
Krotka krawedz* Uwaga: Warto$é Diuga krawedz jest wyswietlana tylko wtedy, gdy
Dtuga krawedz najdtuzsza krawedz jest krotsza niz maksymalna obstugiwana

szerokosé.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Custom Scan Sizes (Niestandardowe rozmiary skanow)

Element menu Opis

Niestandardowy rozmiar skanu [x] Przypisuje nazwe do rozmiaru skanowania i konfiguruje ustawienia
Nazwa rozmiaru skanu skanowania.
Szeroko$¢

1-8,5 cali (8,5%)
25,4-215,9 mm (215,9%)
Wysokos¢
1-25 cali (11%)
25,4-635 mm (279,4%)
Orientacja
Pionowa*
Pozioma
2 skany na stronie
Wytgcz*
Wigcz

Typy nosnikow

Element menu Opis

Zwykty Okresl teksture, gramature i orientacje papieru.
Karty

Makulaturowy

Folie

Blyszczacy

Btyszczacy o duzej gramaturze
Etykiety

Etykiety winylowe

Papier dokumentowy

Koperta

Koperta gruboziarnista

Papier firmowy

Formularze

Papier kolorowy

O matej gramaturze

O duzej gramaturze
Szorstki/bawetniany

Typ niestandardowy [X]

Konfiguracja odbiornika

Element menu

Odbiornik Okresla odbiornik.
Odbiornik standardowy*
Odbiornik [x]

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine. J
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Element menu (0] ][]

Konfiguruj odbiorniki Ustawia tryb dziatania odbiornikéw.
Odbiornik przegrodowy* Uwagi:
Potgcz
: * QOdbiornik przegrodowy pozwala na wybranie standardowego odbiornika i
Potacz opcje - o
Przypisany typ dowolnego opcjonalnego odbiornika.
* Funkcja potgczenia pozwala tgczy¢ ze sobg wszystkie odbiorniki tak, jakby
stanowity jeden duzy odbiornik.
* W przypadku ustawienia Potgcz opcje odbiorniki papieru sg konfigurowane
jako jeden duzy odbiornik.
* Ustawienie Przypisany typ umozliwia przypisanie kazdego typu papieru do
okreslonego odbiornika lub zestawu odbiornikéw potgczonych.
Niestandardowe nazwy Przypisuje nazwe odbiornikowi.
odbiornikow
Odbiornik standardowy
Odbiornik [x]
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Kopiuj

Domysine ustawienia kopiowania

Element menu Opis

Typ zawartosci Poprawia koncowa jako$¢ w oparciu o zawartos¢ oryginalnego dokumentu.
Tekst
Tekst/fotografia®
Fotografia
Grafika

Zrédto zawartosci Poprawia koncowg jako$¢ w oparciu o zrédto oryginalnego dokumentu.
Czarno-biaty druk laserowy
Kolorowy druk laserowy*

Do drukarek atramentowych
Fotografia/klisza
Czasopismo

Gazeta

Prasa

Inny

Strony Okresla zachowanie skanowania w oparciu o oryginalny dokument.
1-stronny na 1-stronny*
1-stronny na 2-stronny
2-stronny na 1-stronny
2-stronny na 2-stronny

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu (0]

Arkusze separujace
Brak*
Miedzy kopiami
Miedzy zadaniami
Miedzy stronami

Okresla, czy w czasie drukowania majg by¢ wstawiane puste arkusze separujace.

Zrédto arkuszy separujacych
Zasobnik [x] (1%)
Podajnik uniwersalny

Okreslanie zrédia papieru dla arkusza separujgcego.

Kolor
Wyt
Wigcz*
Auto

Konfiguruje drukarke do generowania skanéw kolorowych z zadan skanowania.

Stron na arkusz
Wylacz*
2 strony w orientacji pionowej
4 strony w orientacji pionowej
2 strony w orientacji poziomej
4 strony w orientacji poziomej

Okresla liczbe obrazéw stron, ktére majg by¢ drukowane na jednej stronie arkusza
papieru.

Drukuj obramowanie stron

Umieszcza obramowanie wokot kazdego obrazu podczas drukowania wielu stron

Wytacz [1,1,1,2,2,2]
Wiacz [1,2,1,2,1,2]*

Wylacz* na jednym arkuszu.
Wiacz
Sortuj Drukuje wiele kopii po kolei.

Przesun strony
Brak*
Miedzy kopiami
Miedzy zadaniami

Ustawia przesuniecie dla kazdego zadania drukowania lub kazdej kopii w obrebie
jednego zadania.

Uwagi:

* Warto$¢ Miedzy kopiami powoduje przesuniecie stron wszystkich kopii
zadania, jesli opcja Sortowanie jest Wt. [1,2,1,2,1,2]. Jesli dla opciji
Sortowanie wybrano ustawienie Wi. [1,1,1,2,2,2], przesuwane sg strony z
kazdego zestawu, np. wszystkie strony 1 i wszystkie strony 2.

* Ustawienie Miedzy zadaniami powoduje jednakowe przesuniecie stron dla
catego zadania, niezaleznie od liczby drukowanych kopii.

¢ Ta opcja menu jest dostepna tylko w przypadku, gdy zainstalowano modut
wykanczajacy.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu (0]

Zszywacz
Wytgcz*
1 zszywka, lewy gorny rég
2 zszywki, lewa str.
1 zszywka, prawy gorny rog
2 zszywki, gora
1 zszywka, lewy dolny rog
2 zszywki, dot
1 zszywka, prawy dolny rég
2 zszywki, prawa str.

Okresla potozenie zszywek dla wszystkich zadan drukowania.

Uwaga: Ta opcja menu jest dostepna tylko w przypadku, gdy zainstalowano
zZszywacz.

Dziurkacz
Wytacz*
2 otwory
3 otwory

Ustawia tryb dziurkowania dla wszystkich zadah drukowania.

Uwaga: Ta opcja menu jest dostepna tylko w przypadku, gdy zainstalowano
modut wykanczajacy ze zszywaczem i dziurkaczem lub modut wykanczania do
broszur.

»Kopiuj z” rozmiaru
[Lista rozmiaréw papieru]

Okresla rozmiar papieru oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Letter to w Stanach Zjednoczonych domysine ustawienie fabryczne.
Domyslnym miedzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4.

Zrédto ,,dla kopii”
Zasobnik [x] (1%)
Podajnik uniwersalny

Automatyczne dopasowanie
rozmiaru

Okresla zrédto papieru dla zadania kopiowania.

Temperatura
Od -4 do 4 (0%)

Okresla, czy konncowy efekt ma by¢ zimniejszy czy cieplejszy.

Intensywnos¢
od 1 do 9 (5%)

Dostosowuje intensywnos¢ zeskanowanego obrazu.

Lewy nagtéwek
Srodkowy nagtéwek
Prawy nagtowek
Lewa stopka
Srodkowa stopka
Prawa stopka

Liczba kopii Okreslanie liczby kopii.
1-9999 (1%)
Nagtéwek/Stopka Okresl informacje zawarte w nagtéwku lub stopce skanowanego obrazu.

Naktadka
Poufne
Kopiuj
Wydruk prébny
Pilny
Niestandardowe
Wytgcz*

Okresl tekst nakfadki drukowanej na kazdej kopii.

Naktadka niestandardowa

Umozliwia wpisanie tekstu dla opcji Niestandardowa w menu Nakfadka.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Zaawansowane obrazowanie

Element menu Opis

Réwnowaga koloréw
Cyjan (0%)
Magenta (0*)
Z6tty (0%)

Pozwala dostosowac¢ intensywnos¢ koloru cyjan, magenta i zéttego.

Usuwanie koloru
Usuwanie koloru (Brak*)
DomyslIny prog koloru czerwonego (128*)
DomyslIny prog koloru zielonego (128%)
Domysiny prég koloru niebieskiego (128*)

Umozliwia wybdr koloru, ktéry ma by¢ usuwany podczas skanowania,
oraz regulacje wartosci progowej usuwania wybranego koloru.

Automatyczne wykrywanie koloru
Czutos¢ koloru (5%)
Czutos¢ obszaru (5%)

Pozwala skonfigurowa¢ ustawienie automatycznego wykrywania
koloru.

Kontrast
Najlepszy dla zawartosci*
0-5

Okresla kontrast skanowanego obrazu.

Usuwanie tta
Wykrywanie tta (Na podstawie zawartosci*)
Poziom (0%)

Usuwa kolor tta lub szum obrazu z oryginalnego dokumentu.
Uwagi:

* Opcja Na podstawie zawartosci usuwa kolor tta z oryginalnego
dokumentu.

* Opcja State szum obrazu ze zdjecia.

Automatyczne wysrodkowanie
Wylacz*
Wiacz

Wyréwnuje zawarto$¢ do srodka strony.

Odbicie lustrzane
Wylacz*
Wigcz

Utworzenie lustrzanego odbicia oryginalnego dokumentu.

Negatyw
Wytacz*
Wigcz

Tworzy negatyw oryginalnego dokumentu.

Szczegdétowosc cienia
Od -4 do 4 (0%)

Dostosowanie szczegotowosci cienia w oryginalnym dokumencie.

Skanuj catg powierzchnie
Wylacz*
Wigcz

Skanowanie oryginalnego dokumentu od krawedzi do krawedzi.

Ostrosé
1-5 (3%)

Dostosowuje ostros¢ zeskanowanego obrazu.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Elementy sterujgce administratora

Element menu (0]

Zezwalaj na kopie kolorowe Drukuje kopie w kolorze.
Wyt.
Wiacz*
Separatory folii Umieszcza puste strony pomiedzy foliami.
Wyt.
Wiacz*
Odbiornik Okresla odbiornik.
Odbiornik standardowy*
Odbiornik [x]
Zezwalaj na kopie priorytetowe Przerywa zadanie drukowania w celu wykonania kopii.
Wyt
Wiacz*
Skanowanie zadania Konfiguruje drukarke do skanowania pierwszego zestawu oryginalnych
niestandardowego dokumentéw przy uzyciu okreslonych ustawien, a nastepnie kolejnego zestawu z
Wytgcz* takimi samymi lub innymi ustawieniami.
Wigcz Uwaga: Ten element menu pojawia sie tylko wtedy, gdy zainstalowano dysk
twardy.
Pozwdl na uzycie polecenia Zapisuje ustawienia kopiowania jako skrot.
Zapisz jako skrét
Wyt
Wiacz*
Kopia prébna Drukuje kopie prébna, aby sprawdzi¢ jakos¢ przed wydrukowaniem pozostatych
Wy{acz* kopii.
Wiacz Uwaga: Ten element menu pojawia sie tylko wtedy, gdy zainstalowano dysk
twardy.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Faks

Domysine ustawienia faksowania

Tryb faksu

Element menu

Tryb faksu Pozwala wybra¢ rozdzielczos$¢ faksowania.
Faks*
Serwer faksu
Wylgczone

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Ustaw. faksu

Ustawienia ogdlne faksu

Element menu Opis

Nazwa faksu

Identyfikuje nazwe faksu.

Numer faksu

Identyfikuje numer faksu.

Identyfikator faksu
Nazwa faksu
Numer faksu*

Powiadamia odbiorcow fakséw o nazwie lub numerze urzadzenia.

Wiacz reczng obstuge faksu
Wytgcz*
Wigcz

Ustawia drukarke na reczne faksowanie.
Uwagi:
* Ten element menu nie jest wyswietlany, jesli dla opcji Transport faksu
ustawiono warto$¢ T.38.
* Ten element menu wymaga rozgateznika linii i aparatu telefonicznego.

* Do odbierania fakséw przychodzgcych i wybierania numeréw fakséw jest
wykorzystywana zwykia linia telefoniczna.

* Aby przej$¢ bezposrednio do funkcji recznej obstugi faksu, dotknij przyciskow
# i 0 na klawiaturze numeryczne;.

Wykorzystanie pamieci
W catosci na odbieranie
W wigkszos$ci na odbieranie
Po réwno*
W wiekszosci na wysylanie
W catosci na wysytanie

Okresla ilos¢ wewnetrznej pamieci drukarki przydzielonej do zadan przesytania
faksow.

Uwaga: Ten element menu zapobiega problemom z rozmiarem bufora oraz
nieudanym probom wysytania faksow.

Anuluj faksy
Zezwalaj*
Nie zezwalaj

Anuluje wychodzace faksy przed ich przestaniem lub anuluje przychodzace faksy
przed zakonczeniem ich drukowania.

Maskowanie numeru faksu
Wytacz*
Od lewej
Od prawej

Okresla format maskowania numeru dla faksow wychodzgcych.

lle cyfr zamaskowa¢
0-58 (0%)

Okresla liczbe cyfr, ktére majg zosta¢ zamaskowane w numerze faksu
wychodzgcego.

Wiacz wykrywanie podtaczenia
linii

Wyt

Wigcz*

Okresla, czy linia telefoniczna jest podigczona do drukarki.
Uwagi:

* Wykrywanie odbywa sie w momencie wigczania drukarki oraz przed kazdym
potgczeniem.

* Ten element menu nie jest wyswietlany, jesli dla opcji Transport faksu
ustawiono warto$¢ T.38.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu Opis

Wiacz wykrywanie podtaczenia
niewtasciwego gniazda

Okresla, czy linia telefoniczna jest podigczona do wtasciwego portu drukarki.

Uwagi:
Wyt
Wigcz* ¢ Wykrywanie odbywa sie w momencie wtgczania drukarki oraz przed kazdym
potgczeniem.
* Ten element menu nie jest wyswietlany, jesli dla opcji Transport faksu
ustawiono wartos¢ T.38.
Wiacz wsparcie wydt. Okresla, czy linia telefoniczna jest uzywana przez inne urzadzenie, takie jak inny
uzytkowania telefon na tej samej linii.
Wit. Uwagi:
Wiacz*

* Ten element menu jest monitorowany nieprzerwanie po wigczeniu drukarki.

* Ten element menu nie jest wyswietlany, jesli dla opcji Transport faksu
ustawiono warto$¢ T.38.

Zoptymalizuj zgodnos¢ faksu

Konfiguruje funkcje faksu pod kgtem optymalnej zgodnosci z innymi faksami.

Transport faksu
Analogowy*
etherFAX
Brak
T.38

Ustaw metode transportu faksu.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Ustawienia wysytania faksow

Element menu Opis

Rozdzielczos¢
Zwykta*
Wysoka
Bardzo wysoka
Najwyzsza

Ustawia rozdzielczos¢ skanowanego obrazu.
Uwaga: Wyzsza rozdzielczos$¢ wydtuza czas przesytania faksu i zuzycie pamieci.

Rozmiar oryginatu
[Lista rozmiaréw papieru]

Wybieranie rozmiaru oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Letter to w Stanach Zjednoczonych domysine ustawienie fabryczne.
Domysinym miedzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4.

Krétka krawedz
Dtuga krawedz

Orientacja Wybieranie orientacji oryginalnego dokumentu.
Pionowa* Uwaga: Ten element menu pojawia sie tylko w niektorych modelach drukarek.
Pozioma

Strony Okresla orientacje oryginalnego dokumentu przy skanowaniu obustronnym.
Wytgcz* Uwaga: Ten element menu pojawia sie tylko w niektérych modelach drukarek.

Typ zawartosci
Tekst*
Tekst/fotografia
Fotografia
Grafika

Poprawia koncowg jako$¢ w oparciu o zawartos¢é oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu (0]

Zrédto zawartosci
Czarno-biaty druk laserowy
Kolorowy druk laserowy*
Do drukarek atramentowych
Fotografia/klisza
Czasopismo
Gazeta
Prasa
Inny

Poprawia koncowg jako$¢ w oparciu o zrédto oryginalnego dokumentu.

Intensywnos¢
1-9 (5%)

Dostosowuje intensywnos$¢ zeskanowanego obrazu.

Za PABX
Wigcz
Wylacz*

Pozwala drukarce na wybranie numeru faksu bez konieczno$ci oczekiwania na
rozpoznanie sygnatu tonowego.

Uwaga: PABX (Private Automated Branch Exchange) to centrala telefoniczna
zapewniajgca pojedynczemu numerowi wiele linii dla dzwonigcych z zewnatrz.

Tryb wybierania numeru
Tonowo*
Impulsowo

Okresla tryb wybierania dla fakséw przychodzgcych lub wychodzacych.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Zaawansowane obrazowanie

Element menu (0] 11

Réwnowaga koloréw
Cyjan - czerwony
od -4 do 4 (0%)
Magenta - zielony
od -4 do 4 (0%)

Z6lty - niebieski
od -4 do 4 (0%)

Dopasowanie intensywnosci koloru podczas skanowania.

Usuwanie koloru
Usuwanie koloru (Brak*)
Domysiny prog koloru
czerwonego (128%)
Domysiny prog koloru
zielonego (128*)
Domysliny prég koloru
niebieskiego (128*)

Umozliwia wybér koloru, ktéry ma by¢ usuwany podczas skanowania, oraz regulacje
wartosci progowej usuwania wybranego koloru.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu Opis

Kontrast
Najlepsze dla zawartosci*

A WOWN-2O

5

Okresla koncowy kontrast.

Usuwanie ta
Wykrywanie tta
Na podstawie zawartosci
Naprawianie
Poziom
Od -4 do 4 (0%)

*

Okresla stopien widocznosci tta na skanowanym obrazie.

Uwaga: Jesli chcesz usuna¢ kolor tta z oryginatu dokumentu, wybierz dla opcji
Wykrywanie tta ustawienie Na podstawie zawartos$ci. Jesli chcesz usung¢ szumy
ze zdjecia, wybierz dla opcji Wykrywanie tta ustawienie Naprawianie.

Odbicie lustrzane
Wytgcz*
Wiacz

Utworzenie lustrzanego odbicia oryginalnego dokumentu.

Negatyw
Wytacz*
Wiacz

Tworzy negatyw oryginalnego dokumentu.

Szczegdétowosc cienia
Od -4 do 4 (0%)

Dostosowuje poziom szczegétowosci cienia widocznego na skanowanym obrazie.

Skanuj catg powierzchnie

Umozliwia skanowanie catej powierzchni oryginalnego dokumentu.

Od -4 do 4 (0%)

Wiacz
Wytacz*
Ostros¢ Dostosowuje ostros¢ zeskanowanego obrazu.
1-5 (3%)
Temperatura Okresla, czy koncowy efekt ma by¢ zimniejszy czy cieplejszy.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Elementy sterujgce administratora

Element menu Opis

Automatyczne ponowne
wybieranie
0-9 (5%)

Okresla liczbe ponownych préb nawigzania potaczenia w oparciu o poziom
aktywnosci fakséw odbiorcéw.

Czestotliwos¢ ponownego
wybierania
1-200 minut (3%)

Wydtuza czas pomiedzy kolejnymi prébami nawigzania potaczenia, aby zwigkszy¢
szanse na pomysine wystanie faksu.

Wiacz funkcje ECM
Wiacz*
Wyt

Wigcza tryb korekcji bledéw (ECM) dla zadan faksowania.

Uwaga: Tryb ECM wykrywa i naprawia btedy w procesie przesytania faksu,
spowodowane zaktdceniami linii telefonicznej i stabg jakoscig sygnatu.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu (0]

Wiacz faksowanie ze skanera
Wigcz*
Wyt

Umozliwia faksowanie dokumentéw zeskanowanych na drukarce.

Sterownik do faksu
Wigcz*
Wyt

Umozliwia wysytanie fakséw przez sterownik drukarki.

Pozwdl na uzycie polecenia
Zapisz jako skrot

Wiacz*

Wyt

Umozliwia zapisywanie numeréw faksow w drukarce jako skrotow.

Maksymalna szybkos¢
33600*
14400
9600
4800
2400

Okresla maksymalng szybkos$¢ wysytania faksow.

Skanowanie zadania
niestandardowego

Wytacz*
Wiacz

Domyslinie wtgcza skanowanie zadan standardowych.

Uwaga: Ten element menu pojawia sie tylko wtedy, gdy zainstalowano dysk
twardy.

Podglad skanowania
Wytgcz*
Wiacz

Pokazuje podglad skanu na wyswietlaczu.

Uwaga: Ten element menu pojawia sie tylko wtedy, gdy zainstalowano dysk
twardy.

Dostosowanie przekosu
automatycznego podajnika
dokumentéw

Wylacz*
Wiacz

Korekcja niewielkich przekrzywieh skanowanego obrazu.

Wiacz kolorowe faksowanie ze
skanera

Domyslnie wytgczone*
Domysinie wigczone
Nigdy nie uzywaj
Zawsze uzywaj

Umozliwia skanowanie w kolorze na potrzeby faksowania.

Automatyczna konwersja fakséw
kolorowych na faksy mono

Wigcz*
Wyt

Konwertuje wszystkie kolorowe faksy wychodzgce do postaci czarno-biate;.

Potwierdz numer faksu
Wylacz*
Wiacz

Prosi uzytkownika o potwierdzenie numeru faksu.

Prefiks wybierania

Ustawia prefiks wybierania.

Reguty prefiksu wybierania
numeru

Umozliwia ustanowienie reguty prefiksu wybierania numeru.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Ustawienia odbierania faksow

Element menu (0] 11

Oczekujace zadanie faksowania
Brak*
Toner
Toner i materiaty eksploatacyjne

Usuwa z kolejki drukowania zadania faksowania wymagajgce niedostgpnych
zasobdw.

Liczba sygnatéw do odebrania
1-25 (3%)

Okresla liczbe sygnatow dla przychodzacych faksow.

Autoredukcja
Wigcz*
Wyt

Zmniejsza przychodzace faksy, aby zmiescic¢ je na stronie.

Zrédto papieru
Zasobnik [X]
Automatycznie*

Okresla zrodto papieru, z ktérego pobierany jest papier podczas drukowania
przychodzacych faksow.

Strony
Wigcz
Wylacz*

Drukowanie dwustronne.

Arkusze separujace
Brak*
Przed zadaniem
Po zadaniu

Okresla, czy w czasie drukowania majg by¢ wstawiane puste arkusze
separujgce.

Zrédto arkuszy separujacych
Zasobnik [X] (1%)

Okreslanie zrodta papieru dla arkusza separujgcego.

Odbiornik
Odbiornik standardowy

Okresla odbiornik wyjsciowy dla odbieranych fakséw.

Stopka faksu
Wiacz
Wytacz*

Drukuje informacje dotyczace przesytania na dole kazdej strony odebranego
faksu.

Sygnatura godziny stopki faksu
Odbierz*

Drukuje czas przesytania na dole kazdej strony odebranego faksu.

Drukuj
Dziurkacz Dziurkuje krawedz wydrukowanego dokumentu faksu.
Wytgcz* Uwaga: Ta opcja menu jest dostepna tylko w przypadku, gdy zainstalowano
2 otwory wielopozycyjny modut wykanczajgcy ze zszywaczem i dziurkaczem.
3 otwory
4 otwory
Zszywacz Zszywa wydrukowany dokument faksu.
Wytgcz* Uwaga: Ta opcja menu jest dostepna tylko w przypadku, gdy zainstalowano
1 zszywka modut wykanczajacy.
2 zszywki

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu (0] 11

Wstrzymywanie faksow Wstrzymuje zadania drukowania odebranych fakséw do momentu ich
Tryb wstrzymywania faksow wznowienia.
Wytgcz*
Zawsze witgczone
Recznie
Wg planu

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Elementy sterujgce administratora

Element menu Opis

Witacz odbieranie fakséw Ustawia w drukarce funkcje odbierania faksow.
Wiacz*
Wyt

Wiacz otrzymywanie kolorowych | Ustawia funkcje odbierania kolorowych fakséw przez drukarke.
fakséw

Wiacz*
Wyt

Wiacz identyfikator numeru Wyswietla numer nadawcy przychodzgcego faksu.
dzwonigcego
Wigcz*

Wyt.

Blokowanie bezimiennych Blokuje faksy przychodzace z urzadzen bez okreslonego identyfikatora stacji lub
faksow identyfikatora faksu.

Wiacz
Wytgcz*

Lista zakazanych fakséw Okresla numery telefondw, ktére majg by¢ blokowane.
Dodaj zakazany faks

Odbieranie po Ustawia charakterystyczny dzwonek dla przychodzacych faksow.
Wszystkie dzwonki*
Tylko pojedynczy dzwonek
Tylko podwdjny dzwonek
Tylko potréjny dzwonek
Tylko dzwonek pojedynczy lub
podwajny
Tylko dzwonek pojedynczy lub
potrojny
Tylko podwdjny lub potréjny
dzwonek

Automatyczne odbieranie Ustawia w drukarce funkcje automatycznego odbierania fakséw.
Wigcz*
Wyt

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu (0] 11

Przekazywanie faksow Okresla, czy przestaé otrzymany faks.
Drukowanie*
Wydrukuj i przekaz dalej
Przekaz
Przekaz do Okresla miejsce przesytania otrzymanego faksu.
Miejsce docelowe 1 Uwaga: Ten element menu pojawia sie tylko wtedy, gdy opcja Przekazywanie
Miejsce docelowe 2 faksow jest ustawiona na warto$¢ Drukuj i przeslij dalej lub Przeslij.
Maksymalna szybkos¢ Okresla maksymalng szybko$¢ przesytania faksow.
33600*
14400
9600
4800
2400
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Strona tytutowa faksu

Element menu (0]

Strona tytutowa faksu Konfiguruje ustawienia strony tytutowej faksu.
Domyslinie wytgczone*
Domysinie wigczone
Nigdy nie uzywaj
Zawsze uzywaj

Dotacz pole Do
Wytgcz*
Wiacz

Dotacz pole Od
Wytgcz*
Wiacz

Od

Dotacz pole Wiadomos¢é
Wytgcz*
Wiacz

Wiadom.:

Dotacz logo
Wylacz*
Wiacz

Dotacz stopke [x]
Wytgcz*
Wiacz

Stopka [x]

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Ustawienia dziennika faksow

Element menu (0]

Dziennik transmisji — Okresla czestotliwosé tworzenia dziennika transmisji przez drukarke.
czestotliwosc
Zawsze*
Nigdy
Tylko przy btedzie

Dziennik transmisji — dziatanie Drukuje lub wysyta w wiadomosci e-mail dziennik dla pomysinej transmisji faksu
Drukuj lub btedu transmisji.
Wyt
Wiacz*
E-mail
Wytgcz*
Wiacz

Dziennik btedéw odbierania Drukuje dziennik dla nieudanych préb odebrania faksu.
Nigdy nie drukuj*
Drukuj przy bt.

Drukuj dzienniki automatycznie Drukuje catg aktywnos¢ faksu.
Wiacz*
Wyt

Zrédto papieru dziennika Okresla zrédio papieru do drukowania dziennikéw.
Zasobnik [x] (1%)

Pokaz w dziennikach Identyfikuje nadawce wedtug nazwy zdalnego faksu lub numeru faksu.
Nazwa faksu zdalnego*
Wybrany numer

Wiacz dziennik zadan Wyswietla podsumowanie wszystkich zadan faksowania.
Wiacz*
Wyt

Wiacz dziennik potaczen Wyswietla podsumowanie historii potgczen faksu.
Wiacz*
Wyt

Odbiornik dziennika Okresla odbiornik wyjsciowy drukowanych dziennikéw.
Odbiornik standardowy*
Odbiornik [x]

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Ustawienia gtosnika

Element menu

Tryb gtosnika Wiacza tryb gtosnika faksu.
Zawsze wytgczone*
Zawsze wigczone
Wiaczone az do podtgczenia

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu Opis
Glosnosc gtosnika Dostosowuje gtosnos¢ gtosnika faksu.
Niska*
Wysoka
Gtosnos¢ dzwonka Umozliwia wigczenie glo$nosci sygnatu dzwonka.
Wylacz*
Wiacz
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Ustawienia serwera faksow

Ustawienia ogdlne faksu

Element menu Opis
Format Okresla odbiorce faksu.
Uwaga: Aby uzy¢ numeru faksu, wpisz znak numeru (#) przed jego
wprowadzeniem.
Adres zwrotny Okresla adres zwrotny dla wysyfanych faksow.
Temat Okresla temat i tre$¢ wiadomosci faksu.
Komunikat
Wiacz odbior analogowy Pozwala drukarce na odbieranie analogowych faksow.
Wytacz*
Wigcz

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Ustawienia e-mail na serwerze fakséw

Element menu Opis

Uzyj serwera poczty SMTP Ustawienia SMTP (Simple mail Transfer Protocol) umozliwiajg korzystanie z poczty
Wigcz* e-mail podczas odbierania i wysytania faksow.
Wyt Uwaga: Gdy ta opcja jest Wt., wszystkie pozostate ustawienia menu Ustawienia

e-mail na serwerze fakséw nie sg wyswietlane.

Podstawowa brama SMTP Wpisz adres IP lub nazwe hosta gtéwnego serwera SMTP.

Port podstawowej bramy SMTP Wpisz numer portu gtéwnego serwera SMTP.
1-65535 (25%)

Dodatkowa brama SMTP Wopisz adres IP lub nazwe hosta dodatkowego lub zapasowego serwera SMTP.
Port dodatkowej bramy SMTP Wpisz numer portu serwera dodatkowego lub zapasowego serwera SMTP.
1-65535 (25%)
Limit czasu oczekiwania SMTP Okresla czas przed osiggnieciem limitu czasu odpowiedzi serwera SMTP.
5-30 (30%)
Adres zwrotny Okresla adres zwrotny dla wysytanych faksow.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu Opis

Zastosuj protokét SSL/TLS
Wytgczone*
Negocjuj
Wymagane

Okresla, czy faksy majg by¢ wysytane za pomoca szyfrowanego tacza.

Wymagaj zaufanego certyfikatu
Wyt
Wiacz*

Okresla stosowanie zaufanego certyfikatu podczas uzyskiwania dostepu do
serwera SMTP.

Uwierzytelnianie serwera SMTP
Nie wymaga uwierzytelnienia®
Login/Zwykty
NTLM
CRAM-MD5
Digest-MD5
Kerberos 5

Umozliwia ustawienie typu uwierzytelniania dla serwera SMTP.

Urzadzenie - zainicjowany adres
e-mail
Brak*
Stosuj dane identyfikacyjne
SMTP urzadzenia

Okresla, czy dane logowania sg wymagane dla wiadomosci e-mail zainicjowanych
przez urzgdzenie.

Adres e-mail zainicjowany przez
uzytkownika

Brak*

Stosuj dane identyfikacyjne
SMTP urzgdzenia

Uzyj identyfikatora i hasta
uzytkownika sesji

Uzyj adresu e-mail i hasta dla
sesji

Monituj uzytkownika

Okresla, czy dane logowania sg wymagane dla wiadomosci e-mail zainicjowanych
przez uzytkownika.

Uzyj danych id. urz. dla Active
Directory

Wylacz*
Wigcz

Pozwala na tgczenie z serwerem SMTP za pomocg poswiadczen uzytkownikéw i
grup docelowych.

Nazwa uzytkownika urzadzenia

Hasto urzadzenia

Okresla identyfikator uzytkownika i hasto do potgczen z serwerem SMTP.

Dziedzina protokotu Kerberos 5

Okresla dziedzine protokotu uwierzytelniania Kerberos 5.

Domena NTLM

Okresla nazwe domeny dla protokotu zabezpieczen NTLM.

Wytacz btad ,,Nie skonfigurowano
serwera SMTP”.

Wylacz*
Wigcz

Ukryj wiadomos¢ o btedzie ,Nie skonfigurowano serwera SMTP”.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Ustawienia skanowania na serwerze fakséow

Element menu Opis

Format obrazu
TIFF (.tif)
PDF (.pdf)*
XPS (.xps)

Okresla format pliku skanowanego obrazu.

Typ zawartosci
Tekst*
Tekst/fotografia
Fotografia
Grafika

Poprawia kohcowg jakosé w oparciu o zawartos¢ oryginalnego dokumentu.

Zrédto zawartosci
Czarno-biaty druk laserowy
Kolorowy druk laserowy*
Do drukarek atramentowych
Fotografia/klisza
Czasopismo
Gazeta
Prasa
Inny

Poprawia koncowg jakos$¢ w oparciu o zrédto oryginalnego dokumentu.

Rozdzielczos¢ faksu
Zwykia*
Wysoka
Bardzo wysoka
Najwyzsza

Ustawia rozdzielczo$é faksu.

Strony
Wytacz*
Krétka krawedz
Dtuga krawedz

Okresla orientacje oryginalnego dokumentu przy skanowaniu obustronnym.

Intensywnos¢é Ustawia intensywnosc¢ toneru na kopii.
1-9 (5%)

Orientacja Okreslenie orientacji tekstu i grafiki na stronie.
Pionowa*
Pozioma

Rozmiar oryginatu
[Lista rozmiaréw papieru]

Okresla rozmiar papieru oryginalnego dokumentu.
Uwagi:

* Rozmiary mieszane w Stanach Zjednoczonych domysine ustawienie
fabryczne. DomysInym miedzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4.

* To ustawienie moze sie rézni¢ w zaleznosci od posiadanego modelu
drukarki.

Uzyj wielostronicowego formatu
TIFF

Wyt
Wiacz*

Umozliwia dokonanie wyboru miedzy jednostronicowymi i wielostronicowymi
plikami w formacie TIFF.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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E-Mail

Konfiguracja poczty e-mail

Element menu Opis

Podstawowa brama SMTP

Wpisz adres IP lub nazwe hosta gtéwnego serwera SMTP, ktéry
odpowiada za wysytanie wiadomosci e-mail.

Port podstawowej bramy SMTP
1-65535 (25%)

Wpisz numer portu gtéwnego serwera SMTP.

Dodatkowa brama SMTP

Wpisz adres IP lub nazwe hosta dodatkowego lub zapasowego
serwera SMTP.

Port dodatkowej bramy SMTP
1-65535 (25%)

Wpisz numer portu serwera dodatkowego lub zapasowego
serwera SMTP.

Limit czasu oczekiwania SMTP
5-30 sekund (30%)

Okresla czas przed osiggnieciem limitu czasu odpowiedzi
serwera SMTP.

Adres zwrotny

Okresla adres zwrotny wiadomosci e-mail.

Zawsze uzywaj domysinego adresu zwrotnego SMTP
Wigcz
Wylacz*

Zawsze uzywaj domysinego adresu zwrotnego serwera SMTP.

Zastosuj protokot SSL/TLS
Wytgczone*
Negocjuj
Wymagane

Okresla, czy wiadomosci e-mail majg by¢ wysytane za pomoca
szyfrowanego tgcza.

Wymagaj zaufanego certyfikatu
Wyt
Wigcz*

Okresla wymog stosowania zaufanego certyfikatu podczas
uzyskiwania dostepu do serwera SMTP.

Uwierzytelnianie serwera SMTP
Nie wymaga uwierzytelnienia*
Login/Zwykty
NTLM
CRAM-MD5
Digest-MD5
Kerberos 5

Umozliwia ustawienie typu uwierzytelniania dla serwera SMTP.

Urzadzenie — zainicjowany adres e-mail
Brak*
Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urzgdzenia

Okresla, czy dane logowania sg wymagane dla wiadomosci e-
mail zainicjowanych przez urzadzenie.

Adres e-mail zainicjowany przez uzytkownika
Brak*
Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urzgdzenia
Uzyj identyfikatora i hasta uzytkownika sesji
Uzyj adresu e-mail i hasta dla sesji
Monituj uzytkownika

Okresla, czy dane logowania sg wymagane dla wiadomosci e-
mail zainicjowanych przez uzytkownika.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu Opis

Uzyj danych id. urz. dla Active Directory
Wylacz*
Wigcz

Okresla, czy dane logowania sg wymagane dla wiadomosci e-
mail zainicjowanych przez uzytkownika.

Nazwa uzytkownika urzadzenia

Hasto urzadzenia

Okresla identyfikator uzytkownika i hasto do potaczen z
serwerem SMTP.

Dziedzina protokotu Kerberos 5

Okresla dziedzine protokotu uwierzytelniania Kerberos 5.

Domena NTLM

Okresla nazwe domeny dla protokotu zabezpieczeh NTLM.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Domysine ustawienia e-mail

Element menu Opis

Temat:

Okresla temat i tre$é wiadomosci e-mail.

Wiadom.:

Nazwa pliku

Okresla nazwe pliku skanowanego dokumentu.

Format

JPEG (jpg)
PDF (.pdf)*
TIFF (.tif)
XPS (.xps)
TXT (.txt)
RTF (.rtf)
DOCX (.docx)

Okresla format pliku skanowanego dokumentu.

Globalne ustawienia OCR
Rozpoznane jezyki
Obré¢ automatycznie
Usuwanie kurzu i rys
Automatyczna poprawa kontrastu

Konfiguruje jezyki dla optycznego rozpoznawania znakéw
(OCR).

Uwaga: Ta pozycja menu jest wyswietlana tylko w
przypadku zakupienia i zainstalowania rozwigzania OCR.

Ustawienia PDF
Wersja PDF (1.5%)
Wersja archiwalna (A-1a*)
Wysoka kompresja (Wyt.*)
Zabezpieczenie (Wyt.*)
Archiwalna (PDF/A) (Wyt.*)

Skonfiguruj ustawienia PDF skanowanego dokumentu.
Uwagi:

* Opcje Wersja archiwalna i Archiwalna (PDF/A) sg
obstugiwane tylko wéwczas, gdy ustawienie Wersja
PDF ma wartos$¢ 1.4.

* Opcja Wysoka kompresja pojawia sie tylko po
zainstalowaniu dysku twardego.

Typ zawartosci
Tekst
Tekst/fotografia®
Fotografia
Grafika

Poprawia koncowa jakos¢ w oparciu o typ zawartosci
oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu Opis

Zrédto zawartosci
Czarno-biaty druk laserowy
Kolorowy druk laserowy*
Do drukarek atramentowych
Fotografia/klisza
Czasopismo
Gazeta
Prasa
Inny

Poprawia koncowa jakos$¢ w oparciu o zrédio zawartosci
oryginalnego dokumentu.

Kolor
Czarno-biaty
Odcienie szarosci
Kolorowy™
Auto

Pozwala drukarce pobiera¢ zawartosc¢ pliku w kolorze lub
czerni i bieli.

Rozdzielczos¢
75 dpi
150 dpi*
200 dpi
300 dpi
400 dpi
600 dpi

Ustawia rozdzielczo$¢ skanowanego obrazu.

Intensywnos¢
1-9 (5%)

Dostosowuje intensywno$¢ zeskanowanego obrazu.

Orientacja
Pionowa*
Pozioma

Wybieranie orientacji oryginalnego dokumentu.

Rozmiar oryginatu
[Lista rozmiaréw papieru] (Automatyczne wykrywanie

Okresla rozmiar papieru oryginalnego dokumentu.

Krotka krawedz
Dtuga krawedz

rozmiaru®)
Strony Okreéla orientacje oryginalnego dokumentu przy
Wylacz* skanowaniu obustronnym.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Zaawansowane obrazowanie

Element menu

Réwnowaga koloréw Pozwala dostosowac¢ intensywnosc koloru cyjan, magenta i zéttego.
Cyjan (0%)
Magenta (0*)
Zotty (0%)

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu Opis

Usuwanie koloru Umozliwia wybdr koloru, ktéry ma by¢ usuwany podczas skanowania,
Usuwanie koloru (Brak*) oraz regulacje wartosci progowej usuwania wybranego koloru.

DomysIny prég koloru czerwonego (128%)
DomysIiny prég koloru zielonego (128%)
Domysiny prog koloru niebieskiego (128%)

Automatyczne wykrywanie koloru Pozwala skonfigurowac¢ ustawienie automatycznego wykrywania
Czuto$é koloru (5*) koloru.
Czutos¢ obszaru (5%)
Gtebia bitow wiadomosci e-mail (1 bit*)

Jakosé JPEG Ustawia jakos¢ JPEG skanowanego obrazu.
Najlepszy dla zawartosci*
5-95

Kontrast Okresla kontrast skanowanego obrazu.
Najlepszy dla zawartosci*
0-5

Usuwanie tta Usuwa kolor tta lub szum obrazu z oryginalnego dokumentu.
Wykrywanie tta (Na podstawie zawartosci*)
Poziom (0%)

Uwagi:

* Opcja Na podstawie zawartosci usuwa kolor tta z oryginalnego
dokumentu.

* Opcja State szum obrazu ze zdjecia.

Odbicie lustrzane Utworzenie lustrzanego odbicia oryginalnego dokumentu.
Wylacz*
Wigcz

Negatyw Tworzy negatyw oryginalnego dokumentu.
Wylacz*
Wiacz

Szczegoétowosé cienia Dostosowanie szczegotowosci cienia na skanowanym obrazie.
Od -4 do 4 (0%)

Skanuj cata powierzchnie Skanowanie oryginalnego dokumentu od krawedzi do krawedzi.
Wytgcz*
Wigcz

Ostros¢ Dostosowanie ostrosci skanowanego obrazu.
1-5 (3%)

Temperatura Wygenerowanie z oryginalnego dokumentu skanu o zabarwieniu
Od -4 do 4 (0%) niebieskim lub czerwonym.

Puste strony Ustawienie czuto$ci wykrywania pustych stron w oryginalnym
Usuwanie pustej strony (Usun*) dokumencie.

Czuto$¢ wykrywania pustej strony (5%)

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Elementy sterujgce administratora

Element menu Opis

Maks. rozmiar e-maila Ustawia dopuszczalng wielkos¢ pliku dla kazdej wiadomosci e-mail.
0-65535 (0%)
Komunikat o btedzie rozmiaru Okresla komunikat o btedzie wysytany przez drukarke, gdy

wiadomos¢ e-mail przekracza maksymalny rozmiar.
Uwaga: Mozna wprowadzi¢ maksymalnie 1024 znakow.

Ogranicz miejsca docelowe Ogranicza wysyfanie wiadomosci e-mail do okreslone;j listy nazw
domen.

Uwaga: Poszczegdlne domeny nalezy rozdzieli¢ przecinkiem.

Wyslij do mnie kopie Wysyta kopie wiadomosci e-mail do nadawcy.
Nigdy niewyswietlane*
Domyslinie wigczone
Domysinie wytaczone
Zawsze wigczone

Zezwalaj tylko na wysytanie wiadomosci e-mail | Pozwala drukarce wysyta¢ wiadomosci e-mail tylko do jej

do uwierzytelnionego uzytkownika.
Wytacz*
Wiacz
Uzyj pola DW:/UDW: Pozwala dodawac kopie i kopie ukryte w wiadomosciach e-mail.
Wytgcz*
Wigcz
Uzyj wielostronicowego formatu TIFF Wiacza skanowanie wielu obrazéw TIFF do jednego pliku TIFF.
Wyt
Wiacz*
Kompresja TIFF Okresla typ kompresii plikow TIFF.
JPEG
Lzw*
Wartos¢ domysina dla tekstu Okresla jakos¢ tekstu w skanowanej zawartosci.
5-95 (75%)
Warto$¢ domysina dla tekstu/fotografii Okresla jakos¢ tekstu i fotografii w skanowanej zawartosci.
5-95 (75%)
Wartos¢ domysina dla fotografii Okreéla jakos¢ fotografii w skanowanej zawartosci.
5-95 (50%)
Dziennik transmisji Powoduje drukowanie dziennika transmisji przy skanowaniu do e-
Drukuj dziennik* mail.

Nie drukuj dziennika
Drukuj tylko w razie btedu

Zrédto papieru dziennika Okresla zrédio papieru, z ktérego pobierany jest papier podczas
Taca [x] (1%) drukowania dziennikéw e-mail.

Podajnik uniwersalny

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu Opis

Odbiornik dziennika
Odbiornik standardowy*
Odbiornik [x]

Okresla odbiornik wyjsciowy wydrukowanych dziennikéw e-mail.

Skanowanie zadania niestandardowego
Wytacz*
Wiacz

Konfiguruje drukarke do skanowania pierwszego zestawu
oryginalnych dokumentéw przy uzyciu okreslonych ustawien, a
nastepnie kolejnego zestawu z takimi samymi lub innymi
ustawieniami.

Uwaga: Ten element menu pojawia sie tylko wtedy, gdy
zainstalowano dysk twardy.

Podglad skanowania
Wyt
Wiacz*

Wyswietla podglad skanu oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Ten element menu pojawia sie tylko wtedy, gdy
zainstalowano dysk twardy.

Pozwodl na uzycie polecenia Zapisz jako skrét
Wyt
Wiacz*

Umozliwia zapisywanie adresow e-mail jako skrotow.

Obrazy e-mail przesytane jako
Zatgcznik*
tacze sieciowe

Okresla sposéb wysytania obrazow zawartych w wiadomosci e-mail.

Zresetuj informacje e-mail po wystaniu
Wyt
Wiacz*

Przywraca w polach Do, Temat, Wiadomos$¢ i Nazwa pliku wartosci
domysine po wystaniu wiadomosci e-mail.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Konfiguracja taczy sieciowych

Element menu Opis

Serwer

Logowanie

Hasto

Sciezka dostepu

Nazwa pliku

Lacze sieciowe

Okresl poswiadczenia serwera, ktéry jest hostem obrazéw dotgczanych do
wiadomosci e-mail.
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FTP

Domysine ustawienia FTP

Element menu Opis

Format Okresla format pliku skanowanego obrazu.
JPEG (.jpg)
PDF (.pdf)*
TIFF (.tif)
XPS (.xps)
TXT (.txt)
RTF (.rtf)
DOCX (.docx)
CSV (.csv)

Globalne ustawienia OCR Konfiguruje jezyki dla optycznego rozpoznawania znakéw (OCR).
Rozpoznane jezyki Uwaga: To menu jest wyswietlane tylko w przypadku zakupienia i
Obro6¢ automatycznie zainstalowania rozwigzania OCR.

Usuwanie kurzu i rys

Automatyczna poprawa
kontrastu

Ustawienia PDF Ustawia format PDF dla skanowanego obrazu.
Wersja PDF
1.3
1,4
1,5*
1,6
1,7
Wersja archiwalna
A-1a*
A-1b
Wysoka kompresja
Wytgcz*
Wiacz
Bezpieczny
Wytgcz*
Wiacz
Archiwalny (PDF/A)
Wytgcz*
Wiacz

Typ zawartosci Poprawia koncowg jako$¢ w oparciu o zawartos¢ oryginalnego dokumentu.
Tekst
Tekst/fotografia*
Fotografia
Grafika

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu (0] ]3]

Zrédto zawartosci Poprawia koncowa jakos$¢ w oparciu o zrédto oryginalnego dokumentu.
Czarno-biaty druk laserowy
Kolorowy druk laserowy*

Do drukarek atramentowych
Fotografia/klisza
Czasopismo

Gazeta

Prasa

Inny

Kolor Okresla kolor podczas skanowania obrazu.
Czarno-biaty
Odcienie szarosci
Kolorowy™
Auto

Rozdzielczosé Ustawia rozdzielczos¢ skanowanego obrazu.
75 dpi
150 dpi*
200 dpi
300 dpi
400 dpi
600 dpi

Intensywnos¢é Dostosowuje intensywno$¢ zeskanowanego obrazu.
od -4 do 4 (0%)

Orientacja Okreslenie orientacji tekstu i grafiki na stronie.
Pionowa*
Pozioma

Rozmiar oryginatu Okresla rozmiar papieru oryginalnego dokumentu.
[Lista rozmiaréw papieru] Uwaga: Letter to w Stanach Zjednoczonych domysine ustawienie fabryczne.
(Automatyczne wykrywanie Domyslnym miedzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4.
rozmiaru*)

Strony Okresla orientacje tekstu i grafiki na stronie podczas skanowania dokumentow
Wytgcz* dwustronnych.

Dtuga krawedz
Krétka krawedz

Nazwa pliku Okresla nazwe pliku skanowanego obrazu.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Zaawansowane obrazowanie

Element menu

Réwnowaga koloréw Dostosowuije ilosci tonera dla poszczegodlnych koloréow podczas skanowania.
od -4 do 4 (0%)

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine. J




Opis menu drukarki

131

Element menu Opis

Usuwanie koloru
Usuwanie koloru
Brak*
Czerwony
Zielony
Niebieski

Domysiny prég koloru
czerwonego
0-255 (128%)
DomysIny prég koloru zielonego
0-255 (128%)
Domysiny prog koloru
niebieskiego
0-255 (128%)

Umozliwia wybér koloru, ktéry ma by¢ usuwany podczas skanowania, oraz
regulacje wartosci progowej usuwania wybranego koloru.

Automatyczne wykrywanie koloru
Czutos¢ koloru
1-9 (5%)
Czutos¢ obszaru
1-9 (5%)
Gtebia bitow dla transmisji FTP
1-bitowa*
8-bitowa

Ustawia intensywnos¢ koloru, jakg drukarka wykrywa z oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Ten element menu jest wyswietlany tylko po ustawieniu opcji Kolor na
Automatyczny.

Jakos¢ JPEG
Najlepszy dla zawartosci*
5-95

Ustawia jako$¢ obrazu w formacie JPEG.
Uwagi:
* Wartos$¢ 5 zmniejsza rozmiar pliku oraz jako$¢ obrazu.
* Wartos$¢ 90 zapewnia najwyzszg jakos¢ obrazu, ale zwieksza rozmiar pliku.

Kontrast
Najlepszy dla zawartosci*
0-5

Okresla kontrast wydruku.

Usuwanie ta
Wykrywanie tta
Na podstawie zawartosci®
Naprawianie
Poziom
Od -4 do 4 (0%)

Okresla stopien widocznosci tta na skanowanym obrazie.

Uwaga: Jesli chcesz usuna¢ kolor tta z oryginatu dokumentu, wybierz dla opciji
Wykrywanie tta ustawienie Na podstawie zawartosci. Jesli chcesz usung¢ szumy
ze zdjecia, wybierz dla opcji Wykrywanie tta ustawienie Naprawianie.

Odbicie lustrzane
Wytgcz*
Wiacz

Utworzenie lustrzanego odbicia oryginalnego dokumentu.

Negatyw
Wylacz*
Wiacz

Tworzy negatyw oryginalnego dokumentu.

Szczegodtowosc cienia
Od -4 do 4 (0%)

Dostosowuje poziom szczegotowosci cienia widocznego na skanowanym obrazie.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu (0] ]3]

Skanuj cata powierzchnie Umozliwia skanowanie catej powierzchni oryginalnego dokumentu.
Wylacz*
Wigcz

Ostros¢ Dostosowuje ostro$¢ skanowanego obrazu.
1-5 (3%)

Temperatura Okresla, czy koncowy efekt ma by¢ zimniejszy czy cieplejszy.
Od -4 do 4 (0%)

Puste strony Okresla, czy nalezy uwzglednic puste strony.
Usuwanie pustej strony (Nie
usuwaj*)

Czuto$¢ wykrywania pustej
strony (5%)

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Elementy sterujace administratora

Element menu (0]

Wartos¢ domysina dla tekstu Ustawia jako$c¢ tekstu na skanowanym obrazie.
5-95 (75%)

Wartos¢ domysina dla Ustawia jakos¢ tekstu lub fotografii na skanowanym obrazie.
tekstu/fotografii

5-95 (75%)

Wartos¢ domyslna dla fotografii Ustawia jakos¢ fotografii na skanowanym obrazie.
5-95 (50%)

Uzyj wielostronicowego formatu Umozliwia dokonanie wyboru miedzy jednostronicowymi i wielostronicowymi
TIFF plikami w formacie TIFF.

Wiacz*
Wyt

Kompresja TIFF Wiacza opcje kompres;ji dla plikow TIFF.
Lzw*
JPEG

Dziennik transmisji Drukuje dziennik dla pomysinego przestania skanu do lokalizacji FTP.
Drukuj dziennik*
Nie drukuj dziennika
Drukuj tylko w razie btedu

Zrédto papieru dziennika Okresla zrédio papieru, z ktérego pobierany jest papier podczas drukowania
Taca [x] (1%) dziennikéw FTP.

Podajnik uniwersalny

Odbiornik dziennika Okresla odbiornik wyjsciowy wydrukowanych dziennikéw FTP.
Odbiornik standardowy*
Odbiornik [x]

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu (0] ]3]

Skanowanie zadania DomysInie wtgcza skanowanie zadan standardowych.

niestandardowego Uwaga: Ten element menu pojawia sie tylko wtedy, gdy zainstalowano dysk
Wytgcz* twardy.
Wiacz

Podglad skanowania Pokazuje podglad skanu na wyswietlaczu.
Wyt Uwaga: Ten element menu pojawia sie tylko wtedy, gdy zainstalowano dysk
Wiacz* twardy.

Pozwdl na uzycie polecenia Zapisz | Umozliwia zapisywanie niestandardowych ustawien FTP jako skrétow.

jako skrot
Wyt
Wiacz*

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Naped USB

Skanuj dysk flash

Element menu Opis

Format Okresla format pliku skanowanego obrazu.
JPEG (jpg)
PDF (.pdf)*
TIFF (.tif)
XPS (.xps)
TXT (.txt)
RTF (.rtf)
DOCX (.doc)
CSV (.csv)

Globalne ustawienia OCR Konfiguruje jezyki dla optycznego rozpoznawania znakéw (OCR).

Rozpoznane jezyki Uwaga: To menu jest wyswietlane tylko w przypadku zakupienia i
Obro¢ automatycznie zainstalowania rozwigzania OCR.

Usuwanie kurzu i rys
Automatyczna poprawa kontrastu

Ustawienia PDF Skonfiguruj ustawienia PDF skanowanego obrazu.
Wersja PDF (1.5%) Uwagi:
Wersja archiwalna (A-1a*)
Wysoka kompresja (Wyt.*)
Zabezpieczenie (Wyt.*)
Archiwalna (PDF/A) (Wyt.*)

* Opcje Wersja archiwalna i Archiwalna (PDF/A) sg obstugiwane tylko
wowczas, gdy ustawienie Wersja PDF ma warto$¢ 1.4.

* Opcja Wysoka kompresja pojawia sie tylko po zainstalowaniu dysku
twardego.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu (0] 113

Typ zawartosci Poprawia koncowa jakos$¢ w oparciu o typ zawartosci oryginalnego
Tekst dokumentu.
Tekst/fotografia®
Grafika
Fotografia

Zrédto zawartosci Poprawia koncowg jakos¢ w oparciu o zrodto zawartosci oryginalnego
Czarno-biaty druk laserowy dokumentu.

Kolorowy druk laserowy*

Do drukarek atramentowych
Fotografia/klisza
Czasopismo

Gazeta

Prasa

Inny

Kolor Pozwala drukarce pobiera¢ zawartosc pliku w kolorze lub czerni i bieli.
Czarno-biaty
Odcienie szarosci
Kolorowy*

Auto

Rozdzielczos¢ Ustawia rozdzielczosé skanowanego obrazu.
75 dpi
150 dpi*
200 dpi
300 dpi
400 dpi
600 dpi

Intensywnos¢é Dostosowuje intensywnos¢ zeskanowanego obrazu.
1-9 (5%)

Orientacja Wybieranie orientacji oryginalnego dokumentu.
Pionowa*
Pozioma

Rozmiar oryginatu Okresla rozmiar papieru oryginalnego dokumentu.
Automatyczne wykrywanie rozmiaru*

Strony Okresla orientacje oryginalnego dokumentu przy skanowaniu obustronnym.
Wylacz*
Dtugi brzeg
Krétki brzeg

Nazwa pliku Okresla nazwe pliku skanowanego obrazu.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Zaawansowane obrazowanie

Element menu Opis

Réwnowaga koloréw Pozwala dostosowac¢ intensywnos¢ koloru cyjan, magenta i zéttego.
Cyjan (0%)
Magenta (0*)
Z6tty (0%)

Usuwanie koloru Umozliwia wybdr koloru, ktéry ma by¢ usuwany podczas skanowania,
Usuwanie koloru (Brak*) oraz regulacje wartosci progowej usuwania wybranego koloru.

DomysIiny prég koloru czerwonego (128%)
DomysIiny prég koloru zielonego (128%)
Domysiny prég koloru niebieskiego (128*)

Automatyczne wykrywanie koloru Pozwala skonfigurowa¢ ustawienie automatycznego wykrywania
Czuto$¢ koloru (5*) koloru.
Czutos¢ obszaru (5%)
Gtebia bitowa skanowania (1 bit*)

Jakos¢ JPEG Ustawia jako$¢ JPEG skanowanego obrazu.
Najlepszy dla zawartosci®
5-95

Kontrast Okresla kontrast skanowanego obrazu.
Najlepszy dla zawartosci®
0-5

Usuwanie tta Usuwa kolor tta lub szum obrazu z oryginalnego dokumentu.
Wykrywanie tta (Na podstawie zawartosci*)
Poziom (0%)

Uwagi:

* Opcja Na podstawie zawartosci usuwa kolor tta z oryginalnego
dokumentu.

* Opcja State szum obrazu ze zdjecia.

Odbicie lustrzane Utworzenie lustrzanego odbicia oryginalnego dokumentu.
Wytgcz*
Wigcz

Negatyw Tworzy negatyw oryginalnego dokumentu.
Wytgcz*
Wiacz

Szczegotowos¢ cienia Dostosowanie szczegotowosci cienia na skanowanym obrazie.
Od -4 do 4 (0%)

Skanuj cata powierzchnie Skanowanie oryginalnego dokumentu od krawedzi do krawedzi.
Wytacz*
Wiacz

Ostrosc Dostosowanie ostrosci skanowanego obrazu.
1-5 (3%)

Temperatura Wygenerowanie z oryginalnego dokumentu skanu o zabarwieniu
Od -4 do 4 (0%) niebieskim lub czerwonym.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu

Puste strony Ustawienie czutosci wykrywania pustych stron w oryginalnym
Usuwanie pustej strony (Nie usuwaj*) dokumencie.
Czutos¢ wykrywania pustej strony (5%)

| Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine. J

Elementy sterujace administratora

Element menu Opis

Wartos¢ domysina dla tekstu Ustawia jakos¢ tekstu na skanowanym obrazie.
5-95 (75%)

Warto$é domysina dla Ustawia jakos$¢ tekstu i fotografii na skanowanym obrazie.
tekstu/fotografii

5-95 (75%)

Wartos¢ domysina dla fotografii Ustawia jakos$¢ fotografii na skanowanym obrazie.
5-95 (50%)

Uzyj wielostronicowego formatu Wigcza skanowanie wielu obrazéw TIFF do jednego pliku TIFF.
TIFF

Wyt
Wiacz*
Kompresja TIFF Okresla typ kompresiji plikow TIFF.
Lzw*
JPEG
Skanowanie zadania Konfiguruje drukarke do skanowania pierwszego zestawu oryginalnych
niestandardowego dokumentow przy uzyciu okreslonych ustawien, a nastepnie kolejnego zestawu z
Wytgcz* takimi samymi lub innymi ustawieniami.
Wigcz Uwaga: Ten element menu pojawia sie tylko wtedy, gdy zainstalowano dysk
twardy.
Podglad skanowania Wyswietla podglad skanu oryginalnego dokumentu.
Wyt Uwaga: Ten element menu pojawia sie tylko wtedy, gdy zainstalowano dysk
Wiacz* twardy.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Drukuj z dysku flash

Element menu Opis

Liczba kopii Ustawianie liczby kopii.
1-9999 (1%)
Zrédto papieru Wybierz ustawienia zrodta papieru dla zadania drukowania.

Zasobnik [x] (1%)
Podajnik uniwersalny
Reczny podajnik papieru
Reczny kopert

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu (0] 11

(1,1,1) (2,2,2)
(1,2,3) (1,2,3)*

Kolor Drukowanie plikow z napedu flash w kolorze.
Wyt
Wiacz*
Sortuj Szczegdlnie w przypadku drukowania wielu kopii zadania, ta opcja umozliwia

uktadanie stron w wybranej kolejnosci.

Strony
Jednostronnie*
Dwustronnie

Okresla sposéb drukowania: po jednej lub po obu stronach arkusza.

Zszywacz
Wylacz*
1 zszywka, lewy gorny rég
1 zszywka, lewy gorny rég
2 zszywki, lewa str.
1 zszywka, prawy gorny rog
2 zszywki, gora
1 zszywka, lewy dolny rog
2 zszywki, dot
1 zszywka, prawy dolny rég
2 zszywki, prawa str.

Okresla potozenie zszywek dla wszystkich zadan drukowania.

Uwaga: Ta opcja menu jest dostepna tylko w przypadku, gdy zainstalowano
zszywacz.

Dziurkacz
Wytacz*
2 otwory
3 otwory

Ustawia tryb dziurkowania dla wszystkich zadanh drukowania.

Uwaga: Ta opcja menu jest dostepna tylko w przypadku, gdy zainstalowano
zszywacz.

Przesun strony
Brak*
Miedzy kopiami
Miedzy zadaniami

Ustawia przesuniecie dla kazdego zadania drukowania lub kazdej kopii w
obrebie jednego zadania.

Uwagi:

* Warto$¢ Miedzy kopiami powoduje przesuniecie stron wszystkich kopii
zadania, jesli opcja Sortowanie jest Wi. [1,2,1,2,1,2]. Jedli dla opcji
Sortowanie wybrano ustawienie Wt. [1,1,1,2,2,2], przesuwane sg strony
z kazdego zestawu, np. wszystkie strony 1 i wszystkie strony 2.

* Ustawienie Miedzy zadaniami powoduje jednakowe przesuniecie stron
dla catego zadania, niezaleznie od liczby drukowanych kopii.

* Ta opcja menu jest dostepna tylko w przypadku, gdy zainstalowano
modut wykanczajacy.

Styl odwrécenia
Long Edge*
Krotka krawedz

Ustala, wzdtuz ktérej krawedzi arkusz jest sktadany w trakcie drukowania
dwustronnego.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu (0] 11

Stron na arkusz Pozwala na drukowanie obrazéw wielu stron na jednej stronie arkusza.
Wylacz*
2 strony na arkusz
3 stron na arkusz
4 stron na arkusz
6 stron na arkusz
9 stron na arkusz
12 stron na arkusz
16 stron na arkusz

Kilka stron na arkuszu — kolejnos¢ Okresla ustawienie obrazéw wielu stron na jednym arkuszu w przypadku
Poziomo* uzycia menu Kilka stron na arkuszu.

Odwréé w poziomie
Odwr6é w pionie

Pionowo
Stron na arkusz wg orientacji Okresla orientacje obrazéw wielu stron na jednym arkuszu w przypadku uzycia
Automatycznie* menu Kilka stron na arkuszu.
Pozioma
Pionowa

Kilka stron na arkuszu — obramowanie | Powoduje drukowanie obramowania wokot kazdego obrazu strony, gdy

Brak* uzywane jest menu Kilka stron na arkuszu.
Jednolite

Arkusze separujace Wstaw puste arkusze separujgce w czasie drukowania.
Wytgcz*

Miedzy kopiami
Miedzy zadaniami
Miedzy stronami

Zrédto arkuszy separujacych Okreslanie zrédfa papieru dla arkusza separujgcego.
Zasobnik [x] (1%)
Podajnik uniwersalny

Puste strony Okresla, czy w zadaniu drukowania majg by¢ puste strony.
Nie drukuj*
Drukuj

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Sieé/Porty

Przeglad sieci

Element menu Opis

Aktywny adapter Okresla typ potgczenia sieciowego.
Automatycznie* Uwaga: Opcja Sie¢ bezprzewodowa jest dostepna tylko w drukarkach
Sie¢ standardowa podtgczonych do sieci bezprzewodowe;.

Sie¢ bezprzewodowa

Stan sieci Wyswietlanie stanu potgczenia z siecig drukarki.

Wyswietlanie informacji o stanie Wyswietlanie informacji o stanie sieci na wyswietlaczu.
sieci na drukarce

Wyt

Wiacz*
Szybkos¢, dupleks Wyswietlanie informacje o predkosci obecnie aktywnej karty sieciowe;j.
IPv4 Pokaz adres IPv4.
Wszystkie adresy IPv6 Pokaz wszystkie adresy IPv6.
Resetuj serwer druku Resetuje catg aktywnag komunikacje z drukarka.

Uwaga: To ustawienie usuwa wszystkie ustawienia konfiguracji sieciowe;j.

Czas oczekiwania na zadanie Umozliwia okre$lenie czasu, po ktérym drukarka anuluje sieciowe zadanie
sieciowe drukowania.

Wyt

Wiacz* (90 sekund)
Strona tytutowa Drukuje strone tytutowa.

Wytgcz*

Wiacz
Zakres portéw opcji Skanuj do Okresla poprawny zakres portow dla drukarek znajdujgcych sie za zaporg
komputera blokujaca porty.
Wiacz potaczenia sieciowe Zezwala drukarce na potgczenie z siecia.

Wyt

Wiacz*
Wiacz funkcje LLDP Wigcza protokot Link Layer Discovery Protocol (LLDP) w drukarce.

Wytgcz*

Wiacz

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Sieé¢ bezprzewodowa

Uwaga: To menu jest dostepne tylko w drukarkach podtgczonych do sieci Wi-Fi lub drukarkach z
bezprzewodowg kartg sieciowa.
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Element menu Opis

Konfiguracja za pomoca aplikacji mobilnej

Konfiguracja potgczenia bezprzewodowego za pomocg
aplikacji Lexmark Mobile Assistant.

Konfiguracja na panelu drukarki
Wybierz sie¢
Dodaj sie¢ Wi-Fi
Nazwa sieci
Tryb sieci (Infrastruktura®)

(Wytaczony™)

Tryb zabezpieczen komunikacji bezprzewodowej

Skonfiguruj potgczenie bezprzewodowe przy uzyciu
panelu sterowania.

Wi-Fi Protected Setup
Metoda z przyciskiem
Metoda kodu PIN

Ustanowienie potgczenia Wi-Fi oraz wigczenie
zabezpieczen sieci.

Wiacz opcje Wi-Fi Direct

Wiacz urzgdzenia obstugujgce Wi-Fi Direct, aby nawigzac

802.11b/g/n (2,4 GHz)
802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)*
802.11a/n/ac (5 GHz)

Wigcz potgczenie z drukarka.
Wytacz*
Zgodnosé Okresla standard sieci Wi-Fi.

Tryb zabezpieczen komunikacji bezprzewodowej
Wytgczone*
WEP
WPA2/WPA-Personal
WPA2-Personal
Uwierzytelnianie 802.1x — RADIUS

Ustaw tryb zabezpieczen, aby podtgczy¢ drukarke do
urzgdzen Wi-Fi.

IPv4
Wiacz funkcje DHCP (Wiacz*)
Ustaw staty adres IP

Skonfiguruj ustawienia IPv4.

IPv6
Wiacz IPv6 (Wigcz*)
Wigcz DHCPv6 (Wyt.*)

Adres serwera DNS

Adres IPV6 przypisany recznie
Router IPv6 przypisany recznie
Prefiks adresu (64*)

Wszystkie adresy IPv6
Wszystkie adresy routeréw IPv6

Autokonfiguracja adresow bezstanowych (Wigcz*)

Skonfiguruj ustawienia IPv6.

Adres sieciowy

Okresl adres sieciowy.
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Element menu Opis

PCL SmartSwitch Konfiguruje drukarke tak, aby przetgczata sie
Wyt automatycznie na emulacje PCL, jesli zadanie drukowania
Wigcz* tego wymaga, bez wzgledu na domysiny jezyk drukarki.
Uwaga: Jesli to ustawienie jest wylaczone, drukarka nie
analizuje danych przychodzgcych i korzysta z
domysinego jezyka drukarki, ktory zostat okreslony w
menu Konfiguracja.
PS SmartSwitch Konfiguruje drukarke tak, aby przetgczata sie
Wyt automatycznie na emulacje PostScript, jesli zadanie
Wigcz* drukowania tego wymaga, bez wzgledu na domysiny jezyk

drukarki.

Uwaga: Jesli to ustawienie jest wytgczone, drukarka nie
analizuje danych przychodzgcych i korzysta z
domysinego jezyka drukarki, ktory zostat okreslony w
menu Konfiguracja.

Buforowanie zadan
Wytacz*
Wiacz

Tymczasowo zapisuje zadania drukowania na dysku
twardym przed ich wydrukowaniem.

Uwaga: Ten element menu pojawia sie tylko wtedy, gdy
zainstalowano dysk twardy.

Binary PS (Mac)
Automatycznie*
Wiacz

Konfiguruje drukarke w celu przetwarzania binarnych
zadan drukowania w jezyku PostScript pochodzgcych z
komputerow Macintosh.

Wyt Uwagi:
e Ustawienie WL. umozliwia przetwarzanie
nieprzetworzonych binarnych zadan drukowania w
jezyku PostScript.
¢ Ustawienie Wyt. umozliwia filtrowanie zadan
drukowania za pomocg standardowego protokotu.
Ethernet
vEIement menu Opis
Szybkos¢ sieci Wyswietla informacje o szybkosci aktywnej karty sieciowej.
IPv4 Skonfiguruj ustawienia IPv4.

Wiacz funkcje DHCP (Wiacz*)
Ustaw staty adres IP

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu Opis

IPv6 Skonfiguruj ustawienia IPv6.
Wiacz IPv6 (Wiacz*)
Wigcz DHCPV6 (Wyt.*)

Autokonfiguracja adreséw
bezstanowych (Wigcz*)

Adres serwera DNS

Adres IPV6 przypisany recznie
Router IPv6 przypisany recznie
Prefiks adresu (64*)

Wszystkie adresy IPv6
Wszystkie adresy routeréw IPv6

Adres sieciowy Okresl adres sieciowy.
UAA
LAA

PCL SmartSwitch Konfiguruje drukarke tak, aby przetagczata sie automatycznie na emulacje
Wiyt PCL, jesli zadanie drukowania tego wymaga, bez wzgledu na domysiny
Wigcz* jezyk drukarki.

Uwaga: Jesli to ustawienie jest wylgczone, drukarka nie analizuje
danych przychodzacych i korzysta z domysinego jezyka drukarki, ktéry
zostat okreslony w menu Konfiguracja.

PS SmartSwitch Konfiguruje drukarke tak, aby przetaczata sie automatycznie na emulacje
Wyt. PostScript, jesli zadanie drukowania tego wymaga, bez wzgledu na
Wigcz* domysiny jezyk drukarki.

Uwaga: Jesli to ustawienie jest wytgczone, drukarka nie analizuje
danych przychodzacych i korzysta z domysinego jezyka drukarki, ktéry
zostat okreslony w menu Konfiguracja.

Buforowanie zadan
Wytgcz*
Wigcz

Tymczasowo przechowuj zadania na dysku twardym przed ich
wydrukowaniem.

Uwaga: Ten element menu pojawia sie tylko wtedy, gdy zainstalowano
dysk twardy.

Binary PS (Mac)
Automatycznie*
Wigcz
Wyt

Konfiguruje drukarke w celu przetwarzania binarnych zadan drukowania
w jezyku PostScript pochodzgcych z komputeréw Macintosh.

Uwagi:

* Automatycznie — przetwarza zadania drukowania wystane z
komputera pracujgcego pod kontrolg systemu operacyjnego
Windows lub Macintosh.

® Ustawienie Wyt. umozliwia filtrowanie zadan drukowania PostScript
za pomocg standardowego protokotu.

Wiacz
Wyt
Automatycznie*

Energooszczedny Ethernet

Zmniejszenie zuzycia energii, gdy drukarka nie odbiera zadnych danych
przez sie¢ Ethernet.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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TCP/IP

Uwaga: To menu jest dostepne tylko w drukarkach sieciowych lub drukarkach podtgczonych do serweréw
druku.

Element menu Opis

Ustaw nazwe hosta Umozliwia ustawienie biezacej nazwy hosta TCP/IP.
Nazwa domeny Umozliwia ustawienie nazwy domeny.
Wiacz DHCP/BOOTP w celu Zezwala klientom DHCP i BOOTP na aktualizowanie ustawien NTP drukarki.
aktualizacji serwera NTP
Wiacz*
Wyt
Nazwa konfiguracji zerowej Okresla nazwe ustugi dla sieci Zero Configuration.

Enable Auto IP (Wiacz Auto IP) Automatycznie przypisuje adres IP.
Wylacz*
Wigcz

Adres serwera DNS Okresla aktualny adres DNS (Domain Name System) serwera.

Adres zapasowego serwera DNS | Okresla zapasowe adresy serwera DNS.

Adres zapasowego serwera DNS
2

Adres zapasowego serwera DNS
3

Kolejnos¢ wyszukiwania domen | Okresla liste nazw domen w celu lokalizowania drukarki i jej zasobow
przechowywanych w réznych domenach w obrebie sieci.

Wiacz funkcje DDNS Aktualizuj ustawienia Dynamic DNS.
Wylacz*
Wigcz

DDNS TTL Okresla aktualne ustawienia DDNS.

Domysiny parametr TTL

Czas odswiezania DDNS

Witacz mDNS Aktualizuje ustawienia multicast DNS.
Wyt
Wiacz*
Adres serwera WINS Okresla adres serwera dla ustugi WINS (Windows Internet Name Service).
Wiacz funkcje BOOTP Zezwala BOOTP na przydzielanie drukarce adresu IP.
Wytgcz*
Wigcz
Zastrzezona lista serwera Okresla adresy IP, ktére moga sie komunikowa¢ z drukarkg poprzez TCP/IP.
Uwagi:

* Do rozdzielania adresow IP nalezy uzy¢ przecinka.
* Na liscie adreséw IP mozna umiesci¢ do 50 pozyc;ji.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu Opis

Opcje zastrzez. listy serwera
Blokuj wszystkie porty*
Blokuj tylko drukowanie
Blokuj tylko drukowanie i HTTP

Okresla opcje dostepu do adreséw IP, ktérych nie ma na liscie.

MTU
256-1500 Ethernet (1500%)

Okresla parametr MTU (Maximum Transmission Unit) dla potagczeh TCP.

Raw Print Port
1-65535 (9100%)

Okresla numer portu RAW dla drukarek podtgczonych do sieci.

Maksymalna szybkos¢ ruchu
wychodzacego

Wytgcz*

Wiacz

Okresla maksymalng szybkos¢ transmisji dla drukarki.
Uwaga: Po wigczeniu wartosci tego ustawienia wynoszg 100—1000000 Kb/s.

Wiacz protokét TLSv1.0
Wyt
Wiacz*

Wigcz protokét TLSv1.0.

Wiacz protokét TLSv1A
Wyt
Wiacz*

Wiacz protokot TLSv1.1.

Lista algorytmoéw szyfrujacych
SSL

Okresl algorytmy szyfrowania dla potgczen SSL lub TLS.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

SNMP

Uwaga: To menu jest wyswietlane tylko w przypadku drukarek sieciowych i drukarek podtgczonych do

serwerow druku.

Element menu (0] 11

SNMP wersje 1i 2¢
Wiaczone
Wytgcz
Wigcz*
Pozw. na ust. SNMP
Wytgcz
Wigcz*
Wigcz PPM MIB
Wytgcz
Wigcz*
Spotecznos¢ SNMP

Konfiguruje protokét SNMP (Simple Network Management Protocol) w
wersjach 1i 2c w celu instalacji aplikaciji i sterownikéw drukowania.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu (0] 11

SNMP wersja 3 Konfiguruje protokét SNMP w wersji 3 w celu instalacji i aktualizaciji
Wigczone zabezpieczen drukarki.
Wytgcz
Wigcz*

Ustaw poswiadczenia odczytu/zapisu
Nazwa uzytkownika
Hasto

Ustaw tylko poswiadczenia odczytu
Nazwa uzytkownika
Hasto

Kod uwierzytelniania
MD5
SHA1*

Minimalny poziom uwierzytelniania
Brak uwierzytelniania, brak prywatnosci
Uwierzytelnianie, bez prywatnosci
Uwierzytelnianie, prywatnos$¢*

Algorytm prywatnosci
DES
AES-128*

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

IPSec

Uwaga: To menu jest wyswietlane tylko w przypadku drukarek sieciowych i drukarek podtgczonych do
serwerdéw druku.

Element menu Opis

Wiacz funkcje IPSec Wigcza protokét IPSec (Internet Protocol Security).
Wyt
Wiacz*

Podstawowa konfiguracja Wykonuje podstawowg konfiguracje protokotu IPSec.
DomysIny*
Zgodnos¢
Bezpieczny

Proponowana grupa DH (Diffiego-Hellmana) | Wykonuje podstawowg konfiguracje protokotu IPSec.
modp2048 (14) Uwaga: Ten element menu jest wyswietlany tylko po ustawieniu opciji
modp3072 (15) Podstawowa konfiguracja na Zgodnosc.
modp4096 (16)
modp6144 (17)

Proponowana metoda szyfrowania Okresla metode szyfrowania.
3DES Uwaga: Ten element menu jest wyswietlany tylko po ustawieniu opciji
AES* Podstawowa konfiguracja na Zgodnos¢.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu (0] 11

Proponowana metoda uwierzytelniania
SHA1
SHA256*
SHA512

Okresla metode uwierzytelniania.

Uwaga: Ten element menu jest wyswietlany tylko po ustawieniu opc;ji
Podstawowa konfiguracja na Zgodnos$é.

Czas IKE SA (w godzinach)

Okresl termin waznosci IKE SA.

Uwaga: Ten element menu jest wyswietlany tylko po ustawieniu opc;ji
Podstawowa konfiguracja na Bezpieczna.

Czas IPSec SA (w godzinach)
1
2
4
8*
24

Okresl termin waznosci IPSec SA.

Uwaga: Ten element menu jest wyswietlany tylko po ustawieniu opc;ji
Podstawowa konfiguracja na Bezpieczna.

Certyfikat IPSec urzadzenia

Okresla certyfikat IPSec.

Potaczenia uwierzytelnione kluczem
wstepnym
Host [x]

Potaczenia uwierzytelnione certyfikatem
Host [x] Adres[/podsiec]

Konfiguruje uwierzytelnione potgczenia drukarki.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

802.1x

Uwaga: To menu jest wyswietlane tylko w przypadku drukarek sieciowych i drukarek podtgczonych do

serwerow druku.

Element menu

Aktywna Pozwdl drukarce korzystac z sieci, ktére wymagajg uwierzytelniania
Wylgcz* przed przyznaniem dostepu.
Wiacz

| Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine. J

Konfiguracja LPD

Uwaga: To menu jest wyswietlane tylko w przypadku drukarek sieciowych i drukarek podtgczonych do

serwerow druku.
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Element menu Opis

Limit czasu oczekiwania LPD
0-65535 sekund (90%)

Ustawia czas oczekiwania, aby zapobiec nieskonczonemu oczekiwaniu
przez serwer LPD (Line Printer Daemon) na zawieszone lub
nieprawidtowe zadania drukowania.

Strona tytutowa LPD
Wytgcz*
Wigcz

Drukuje strone tytutowg dla wszystkich zadan drukowania LPD.

Uwaga: Strona tytutowa to pierwsza strona zadania drukowania,
uzywana jako separator zadan oraz stuzaca do identyfikowania
inicjatora zgdania.

Strona koncowa LPD
Wytacz*
Wigcz

Drukuje strone koncowg dla wszystkich zadan drukowania LPD.
Uwaga: Storna koncowa to ostatnia strona zadania drukowania.

Konwersja znaku powrotu karetki przez LPD
Wytgcz*
Wiacz

Wigcza konwersje znaku powrotu karetki.

Uwaga: Powrdt karetki to mechanizm wysytajgcy do drukarki
polecenie przesuniecia kursora do poczatkowego potozenia w tym
samym wierszu.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Ustawienia HTTP/FTP

Element menu Opis

Enable HTTP Server (Wiacz Uzyskuje dostep do wbudowanego serwera WWW w celu monitorowania drukarki
serwer HTTP) i zarzadzania nig.
Wyt
Wiacz*
Wiacz funkcje HTTPS Wigcza funkcje HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) w celu szyfrowania
Wiyt danych przesytanych do i z serwera druku.
Wiacz*
Wymuszaj potaczenia HTTPS Wymusza na drukarce korzystanie z potgczen HTTPS.
Wiacz
Wytgcz*
Wiacz funkcje FTP/TFTP Wysyta pliki za pomocg protokotu FTP/TFTP.
Wyt
Wiacz*

Domeny lokalne

Okresla nazwy domen dla serweréw HTTP i FTP.

Adres IP serwera proxy HTTP

Adres IP serwera proxy FTP

Domysiny port HTTP

Certyfikat HTTPS urzadzenia

Domysliny port FTP

Konfiguruje ustawienia serweréw HTTP i FTP.

Limit czasu zadan HTTP/FTP
1-299 (30%)

Okresla ilos¢ czasu przed zatrzymaniem potgczenia z serwerem.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu

Ponawianie zadan HTTP/FTP Ustawia liczbe préb nawigzania potgczenia z serwerem HTTP/FTP.
1-299 (3%)
| Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine. J
ThinPrint
Element menu (0]
Witacz funkcje ThinPrint Drukuje przy uzyciu funkcji ThinPrint.
Wylacz*
Wiacz
Numer portu Ustawia numer portu dla serwera ThinPrint.

4000-4999 (4000*)

Przepustowos¢ (bity/s) Ustawia szybkos$c¢ przesytu danych w srodowisku ThinPrint.
100-1000000 (0*)
Rozmiar pakietu (KB) Okresla rozmiar pakietu dla transmisji danych.

0 — 64 000 (0%)

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

UusB

Element menu Opis

PCL SmartSwitch | Konfiguruje drukarke tak, aby przetgczata sie na emulacje PCL, jesli zadanie drukowania

Wyt otrzymane przez port USB tego wymaga, bez wzgledu na domysliny jezyk drukarki.
Wigcz* Uwaga: Jesli to ustawienie jest wytgczone, drukarka nie analizuje danych przychodzacych i
korzysta z domysinego jezyka drukarki, ktéry zostat okreslony w menu Konfiguracja.
PS SmartSwitch Konfiguruje drukarke tak, aby przetgczata sie na emulacje PostScript, jesli zadanie drukowania
Wyt otrzymane przez port USB tego wymaga, bez wzgledu na domysiny jezyk drukarki.
Wiacz* Uwaga: Jesli to ustawienie jest wytgczone, drukarka nie analizuje danych przychodzacych i

korzysta z domysinego jezyka drukarki, ktéry zostat okreslony w menu Konfiguracja.

Buforowanie zadan | Tymczasowo przechowuj zadania na dysku twardym przed ich wydrukowaniem.

Wytgcz* Uwaga: Ten element menu pojawia sie tylko wtedy, gdy zainstalowano dysk twardy.
Wigcz
Binary PS (Mac) Konfiguruje drukarke w celu przetwarzania binarnych zadan drukowania w jezyku PostScript
Automatycznie* | pochodzgcych z komputeréw Macintosh.
Wigcz Uwagi:
Wyt

* Automatycznie — przetwarza zadania drukowania wystane z komputera pracujacego pod
kontrolg systemu operacyjnego Windows lub Macintosh.

¢ Ustawienie Wyt. umozliwia filtrowanie zadah drukowania PostScript za pomocg
standardowego protokotu.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu Opis

Wiacz port USB Wiacz port USB z przodu.
Wyt.
Wiacz*

| Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine. J

Ograniczanie zewnetrznego dostepu do sieci komputerowej

Element menu Opis

Ograniczanie zewnetrznego Ogranicz dostep do lokacji sieciowych.
dostepu do sieci komputerowej
Wytacz*
Wiacz
Zewnetrzny adres sieciowy Okresl adresy sieciowe o ograniczonym dostepie.

Adres e-mail do powiadomienia | Okresl adres e-mail, na ktéry wysytane bedg powiadomienia o zdarzeniach
logowania.

Czestotliwos$¢ wysytania polecen | Okresl w sekundach przedziat czasowy dla zapytan sieciowych.
ping
1-300 (10%)

Temat Okresl temat i tre$¢ powiadomienia e-mail.

Komunikat

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Google Cloud Print

Element menu Opis

REJESTRACJA Zarejestruj drukarke na serwerze Google Cloud Print.
Zarejestruj
Opcje Pozwala drukowac¢ bezposrednio z poziomu konta Google.
Wiacz Google Cloud Print
Wytgcz
Wigcz*
Opcje Pozwodl zarejestrowanemu uzytkownikowi (i innym uzytkownikom w
Wigcz lokalne wykrywanie ramach tej samej podsieci) wysyta¢ zadania drukowania do lokalnej
Wyiqcz drukarki.
Wiacz*
Opcje Sprawdza autentyczno$¢ certyfikatu uczestnika komunikacji na
Wiacz weryfikacje uczestnikow komunikacii | Potrzeby fgczenia z kontem Google.
SSL
Wytgcz
Wigcz*
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.




Opis menu drukarki 150

Element menu

Opcje Konfiguruje drukarke w celu przetwarzania plikéw PDF jako obrazu w
Zawsze drukuj jako obraz celu szybszego drukowania.
Wytgcz*
Wiacz
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Wi-Fi Direct

Uwaga: To menu pojawia sie tylko wtedy, gdy aktywng siecig jest bezposrednia sie¢ Wi-Fi.

Element menu Opis

SSID Okreslanie identyfikatora SSID sieci Wi-Fi.
Preferowany numer kanatu sieci Wyswietlanie PSK na stronie konfiguracji sieci.
bezprzewodowej
Auto
1-11 (6%)
Ustaw PSK Ustawianie klucza wstepnego (PSK) w celu uwierzytelnienia i weryfikacji

uzytkownikéw w przypadku potaczenia Wi-Fi.

Pokaz PSK na stronie konfiguracji | Wyswietlanie PSK na stronie konfiguraciji sieci.
Wyt
Wiacz*

Adres IP wtasciciela grupy Okreslanie adresu IP wtasciciela grupy.

Automatyczna akceptacja zadan Automatyczne akceptowanie zadan potgczenia z siecia.
przycisku dociskowego

Wytgcz*
Wiacz

Uwaga: Automatyczne akceptowanie klientow nie jest bezpieczne.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Bezpieczenstwo

Metody logowania

Zarzadzanie uprawnieniami

vEIement menu Opis

Dostep do funkgji Steruje dostgpem do funkcji drukarki.
Uzyskuj dostep do ksiazki adresowej w aplikacjach | Uwaga: Niektére elementy menu pojawiajg sie tylko wtedy,
Modyfikuj ksigzke adresowg gdy zainstalowano dysk twardy.

Zarzadzaj skrétami

Utworz profile

Zarzgdzaj zaktadkami

Drukuj z dysku flash

Drukowanie kolorowe z dysku flash
Skanuj dysk flash

Funkcja kopiowania

Drukowanie koloréw na kopii
Usuwanie koloru

Funkcja e-mail

Funkcja faksu

Funkcja FTP

Zwolnij wstrzymane faksy
Wstrzymane zadania

Uzyj profili

Anuluj zadania w urzadzeniu
Zmien jezyk

Internet Printing Protocol (IPP)
Zdalne uruchamianie skanowania
Druk czarno-biaty

Druk kolorowy

Folder sieciowy — Drukowanie
Folder sieciowy — Drukowanie w kolorze
Folder sieciowy — Skanowanie
Dysk twardy — Drukowanie

Dysk twardy — Drukowanie w kolorze
Dysk twardy — Skanowanie

Menu administracyjne Steruje dostepem do menu ustawien drukarki.
Menu bezpieczenstwa
Menu sieci/portow
Menu papieru
Menu Raporty
Menu konfiguracji funkgiji
Menu materiatow eksploatacyjnych
Menu karty opcjonalnej
Menu SE
Menu urzadzenia
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Element menu Opis

Zarzadzanie urzadzeniem Steruje dostepem do opcji zarzgdzania drukarka.
Zdalne zarzadzanie
Aktualizacje oprogramowania sprzetowego
Konfiguracja aplikacji
Blokada panelu operatora
Importuj / eksportuj wszystkie ustawienia
Usuwanie po awarii

Apl. Steruje dostepem do aplikacji drukarki.
Nowe aplikacje
Kopiowanie kart
Centrum skanowania
Centrum Skanowania Niestandardowe [X]
formularze i ulubione

Konta lokalne

Element menu (0]

Zarzadz. grupami/uprawnieniami | Pokaz liste wszystkich zapisanych grup w drukarce.
Dodaj uzytkownika Utworz konta lokalne i okresl ich dostep do funkcji drukarki, menu administracyjnych,
Nazwa uzytkownika/hasto opcji zarzadzania drukarkg i aplikacji.
Nazwa uzytkownika
Hasto
PIN

Harmonogram wytaczen urzadzen USB

Element menu

Harmonogramy Dodaje harmonogram dostepu do portu USB z przodu.
Dodaj nowy harmonogram

Dziennik audytu bezpieczenstwa

Element menu Opis

Wiacz audyt Rejestruje zdarzenia w bezpiecznym dzienniku kontroli i zdalnym Syslogu.
Wytacz*
Wiacz
Wiacz zdalny Syslog Wysyta dzienniki kontroli do zdalnego serwera.
Wylgcz*
Wiacz
Zdalny serwer Syslog Okre$l zdalny serwer Syslog.
Zdalny port Syslog Okresla zdalny port Syslog.
1-65535 (514%)
\Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu (0] ][]

Zdalna metoda Syslog Okresla metode przesytania zarejestrowanych zdarzen do zdalnego serwera.
Normalne UDP*
Stunnel

Zdalny obiekt Syslog Okresla kod obiektu uzywany przez drukarke podczas wysyfania
0 - Komunikaty jadra zarejestrowanych zdarzen do zdalnego serwera.

1 - Komunikaty poziomu
uzytkownika

2 - System pocztowy
3 - Demony systemowe

4 - Komunikaty
bezpieczenstwa/autoryzacji*

5 - Komunikaty generowane
wewnetrznie przez Syslogi

6 - Podsystem drukarki liniowej
7 - Podsystem wiadomosci
sieciowych

8 - Podsystem UUCP

9 - Demon zegara

10 - Komunikaty
bezpieczenstwa/autoryzaciji

11 - Demon FTP

12 - Podsystem NTP
13 - Audyt dziennika
14 - Alarm dziennika
15 - Demon zegara
16 - Lokalny O (local0
17 - Lokalny 1 (local1
18 - Lokalny 2 (local2
19 - Lokalny 3 (local3
20 - Lokalny 4 (local4
21 - Lokalny 5 (local5
22 - Lokalny 6 (local6
23 - Lokalny 7 (local7

~_ — — ~— — ~— ~— ~—

Waznos¢ zdarzen zapisywanych w | Okresla poziom priorytetu rejestrowanych zdarzen i komunikatow.
dzienniku

0 - Sytuacja alarmowa
1- Alert

2 - Krytyczny

3 - Btad

4 - Ostrzezenie*

5 - Powiadomienie

6 - Informacyjne

7 - Debugowanie

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu Opis

Zdalne niezalogowane zdarzenia
Syslog

Wytacz*

Wiacz

Wysyta wszystkie zdarzenia (niezaleznie od poziomu ich priorytetu) do zdalnego
serwera.

Adres e-mail administratora

Wysyta administratorowi powiadomienie e-mail o zarejestrowanych zdarzeniach.

Alarm wyczyszczenia dziennika e-
mail

Wytgcz*

Wiacz

Wysyta administratorowi powiadomienie e-mail o usunieciu wpisu z dziennika.

Alarm zawijania dziennika e-mail
Wylacz*
Wigcz

Wysyta administratorowi powiadomienie e-mail o zapetnieniu dziennika i
rozpoczeciu nadpisywania najstarszych wpisow.

Petne zachowanie dziennika
Nat6z na najstarsze wpisy*
Wyslij dziennik pocztg e-mail, a
nastepnie usun wszystkie wpisy

Rozwigzuje problemy z przechowywaniem dziennikéw, gdy dziennik zapetni
przydzielong pamiec¢.

Alarm % e-mail
Wylacz*
Wiacz

Poziom alarmu %
1-99 (90%)

Wysyta administratorowi powiadomienie e-mail o zapetnieniu przez dziennik
przydzielonej pamigci.

Alarm eksportu dziennika e-mail
Wytgcz*
Wiacz

Wysyta administratorowi powiadomienie e-mail o wyeksportowaniu dziennika.

Alarm zmiany ustawien dziennika
e-mail

Wylacz*

Wigcz

Wysyta administratorowi powiadomienie e-mail po ustawieniu opcji Wtacz audyt.

Zakonczenia linii dziennika
LF (\n)*
CR (\r)
CRLF (\r\n)

Okresla sposob konczenia kazdego wiersza przez plik dziennika.

Cyfrowe podpisywanie eksportu
Wylacz*
Wigcz

Dodaje cyfrowy podpis do kazdego eksportowanego pliku dziennika.

Wyczysé dziennik

Usuwa wszystkie dzienniki kontrolne.

Eksportuj dziennik
Syslog (RFC 5424)
Syslog (RFC 3164)
Csv

Eksportuj dziennik zabezpieczen na pamie¢ flash.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Ograniczenia logowania

Element menu Opis

Nieudane préby logowania
1-10 (3%)

Okresla liczbe nieudanych préb logowania przed zablokowaniem uzytkownika.

Czas wystgpienia btedéw
1-60 minut (5%)

Okresla czas pomiedzy nieudanymi prébami logowania przed zablokowaniem
uzytkownika.

Czas blokady
1-60 minut (5%)

Okresla czas blokady.

Limit czasu logowania w sieci Web
1-120 minut (10%)

Okresla czas opdznienia dla zdalnego logowania przed automatycznym
wylogowaniem uzytkownika.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Ustawienia druku poufnego

Element menu Opis

Maksymalna liczba btednych numeréw Ustawia liczbe powtdrzen podczas wprowadzania btednego numeru PIN.
PIN .
Uwagi:
2-10
* Warto$¢ ,0” wytgcza to ustawienie.
® Po osiggnieciu limitu préb zadania drukowania dla tej nazwy
uzytkownika i numeru PIN sg usuwane.
Wygasniecie waznosci zadania poufnego | Wyznacz czas wygasniecia waznosci zadania drukowania poufnego.
Wytgez* Uwagi:
1 godzina
: * Jesli ten element menu zostanie zmieniony, gdy zadania poufne
4 godziny . . o .
24 qodzi beda znajdowac sie w pamieci drukarki lub na dysku twardym,
g0 .2|’ny wowczas czas wygasniecia tych zadan drukowania nie zostanie
1 tydzien zaktualizowany do nowej wartosci domysine;.
* Jesli drukarka zostanie wylgczona, wéwczas wszystkie zadania
poufne przechowywane w pamieci drukarki zostang usuniete.
Czas wygasniecia powtarzanych zadan Ustawia czas wygasniecia dla zadan drukowania, ktére chcesz
Wytgcz* powtarzac.
1 godzina
4 godziny
24 godziny
1 tydzien
Czas wygasniecia sprawdzania zadan Ustawia czas oczekiwania na sprawdzenie wydrukowanej kopii przez
Wytgcz* uzytkownika przed wydrukowaniem kolejnych kopii.
1 godzina
4 godziny
24 godziny
1 tydzien
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.
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Element menu (0] 11

Czas wygasniecia rezerwacji zadan Ustawia czas, przez ktory drukarka przechowuje zadania drukowania do
Wylacz* wydrukowania w pdzniejszym terminie.

1 godzina
4 godziny
24 godziny
1 tydzien

Wymagaj wstrzymania wszystkich zadan | Wstrzymuje wszystkie zadania drukowania.
Wylacz*
Wigcz

Zachowaj powielone dokumenty Ustaw drukarke pod katem drukowania ré6znych dokumentéw o tej samej
Wylgcz* nazwie bez nadpisywania zadan drukowania.

Wigcz

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Szyfrowanie dysku

Uwaga: To menu pojawia sie tylko wtedy, gdy zainstalowano dysk twardy skanera.

Element menu

Stan Wiacz szyfrowanie dysku.
Wiaczone
Wytaczone

l Rozpocznij szyfrowanie

Kasuj pliki tymczasowe

Element menu Opis

Przechowywane w pamieci wbudowanej | Usuwa wszystkie pliki przechowywane w pamieci drukarki.
Wylacz*
Wigcz

Przechowywane na dysku twardym Usuwa wszystkie pliki przechowywane na dysku twardym drukarki.
Usuwanie w 1 przebiegu* Uwaga: Ten element menu pojawia sie tylko po zainstalowaniu
Usuwanie w 3 przebiegach opcjonalnego dysku twardego.
Usuwanie w 7 przebiegach

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Ustawienia LDAP rozwigzan

Element menu

Sledz aliasy LDAP Przeszukaj rozne serwery w domenie w poszukiwaniu konta zalogowanego
Wytgcz* uzytkownika.
Wiacz
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Element menu

Weryfikacja certyfikatu LDAP | Wigcz weryfikacje certyfikatéw LDAP.

Tak
Nie*

Rézne

Element menu (0]]]

Funkcje chronione
Wysw.*
Ukryj

Pokazuje wszystkie funkcje chronione przez funkcje kontroli dostepu (FAC),
niezaleznie od uprawnien bezpieczehstwa uzytkownika.

Uwaga: Opcja Ukryj wyswietla tylko funkcje chronione przez FAC, do ktérych
uzytkownik ma dostep.

Uprawnienia drukowania
Wylgcz*
Wigcz

Pozwala uzytkownikowi zalogowac sie przed przystgpieniem do drukowania.

Domysliny login uprawnien
drukowania

Nazwa uzytkownika

Nazwa uzytkownika / hasto*

Ustawa domysiny login dla opcji Uprawnienia drukowania.

Zerowanie ustawien
bezpieczenstwa

Zezwol na dostep goscia*
Brak efektu

Okresla dostep uzytkownika do drukarki.
Uwagi:

* Zworka jest umieszczona obok ikony blokady na ptycie sterownika.

* Opcja Zezwdl na dostep goscia daje wszystkim osobom dostep do
wszystkich aspektéw drukarki.

* Opcja Brak efektu moze uniemozliwi¢ dostep do drukarki, gdy wymagane
informacje bezpieczenstwa nie bedg dostepne.

Minimalna dtugos¢ hasta
0-32

Okresla dlugos¢ hasta.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartosci oznacza ustawienie domysine.

Raporty

Strona ustawien menu

Element menu

Strona ustawien menu

Drukuje raport zawierajgcy wszystkie menu drukarki.

Urzadzenie

Element menu

Informacje o urzadzeniu

Drukuje raport zawierajgcy informacje o drukarce.
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Element menu

Statystyki urzadzenia

(0] ][]
Drukuje raport zawierajgcy informacje o wykorzystaniu drukarki i status materiatow
eksploatacyjnych.

Lista profili

Drukuje liste profili przechowywanych na drukarce.

Raport inwentaryzacji

Drukuje raport zawierajgcy numer seryjny i nazwe modelu drukarki.

Drukowanie

Element menu (0] ][]

Wydrukuj przyktady oraz informacje o czcionkach dostepnych w kazdym jezyku
drukarki.

Drukuj czcionki
Czcionki PCL
Czcionki PS

Drukuj katalog Drukuj zasoby przechowywane w pamieci flash lub na dysku twardym.

Uwaga: Ten element menu zostaje wyswietlony tylko po zainstalowaniu napedu
flash lub dysku twardego.
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Element menu (0]

Drukuje raport zawierajgcy wykaz wszystkich skrotow przechowywanych w
drukarce.

Wszystkie skroty

Skroty faksu

Kopiuj skroty

Skréty e-mail

Skréty FTP

Skrét do folderu sieciowego

Faks

Element menu Opis

Drukuje raport z ostatnich 200 zakoriczonych zadan faksowania.

Uwaga: Ten element menu jest wyswietlany tylko, gdy opcja Wtacz dziennik
zadan jest ustawiona na Wigcz.

Dziennik zadan faksowania

Drukuje raport z ostatnich 100 wybranych, odebranych i zablokowanych potgczen.

Uwaga: Ten element menu jest wyswietlany tylko, gdy opcja Wiacz dziennik
zadan jest ustawiona na Wigcz.

Dziennik wywotan faksu
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Sieé

Element menu Opis

Strona konfiguracji sieci

Drukuje strone zawierajacg informacje o skonfigurowanej sieci i ustawieniach
tacznosci bezprzewodowej drukarki.

Uwaga: Ten element menu jest wyswietlany tylko w przypadku drukarek
sieciowych lub drukarek podtgczonych do serweréw druku.

Podtaczone klienty Wi-Fi Direct

Wydrukuj strone z listg urzadzen, ktore sg podtaczone do drukarki przy uzyciu opcji
Wi-Fi Direct.

Uwaga: Ten element menu jest wyswietlany tylko, gdy opcja Wigcz Wi-Fi Direct
jest ustawiona na Wiacz.

Pomoc

Element menu Opis

Drukuj wszystkie podreczniki

Powoduje wydrukowanie wszystkich podrecznikow.

Podrecznik Jakosc¢ koloru

Zawiera informacje dotyczace rozwigzywania problemoéw zwigzanych z jakoscig
koloru

Potgczenia

Zawiera informacje dotyczace podtgczania drukarki lokalnie (USB) lub do sieci.

Podrecznik kopiowania

Dostarcza informacji o kopiowaniu i konfiguracji ustawien

Podrecznik poczty e-mail

Dostarcza informacji o wysytaniu wiadomosci e-mail i konfiguracji ustawienh

Podrecznik faksowania

Dostarcza informacji o wysytaniu fakséw i konfiguracji ustawien

Informacje

Zapewnia informacje na temat drukarki

Nos$niki

Zawiera informacje dotyczace tadowania papieru i innych nosnikéw specjalnych

Przenoszenie

Zawiera informacje dotyczgce przenoszenia, lokalizowania i transportu drukarki

Jakos$¢ wydruku

Zawiera informacje dotyczace rozwigzywania problemow z jakos$cig wydruku.

Podrecznik skanowania

Dostarcza informacji o skanowaniu dokumentéw i konfiguracji ustawien

Materiaty eksploatacyjne

Zawiera informacje dotyczace zamawiania materiatow eksploatacyjnych.

Rozwigzywanie problemoéw

Rozwigzywanie problemow

Element menu

Drukowanie stron testu jakosci

Wydrukuj przyktadowe strony, aby zidentyfikowac i poprawi¢ wady jakosci druku.

l Czyszczenie skanera

Wydrukuj instrukcje dotyczace czyszczenia skanera. J
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Zabezpieczanie drukarki

Lokalizowanie gniazda zabezpieczen

Drukarka jest wyposazona w blokade. Aby zabezpieczy¢ komputer, zamocuj blokade zabezpieczajaca
zgodng z wiekszoscig laptopéw w miejscu pokazanym ponizej.

Czyszczenie pamieci drukarki

Aby wymazac¢ pamiec ulotng drukarki lub zbuforowane dane, wytgcz drukarke.

Aby wymazac¢ pamiec nieulotng lub ustawienia indywidualne, ustawienia urzgdzenia, sieci, zabezpieczen oraz
wbudowanych rozwigzan, wykonaj ponizsze czynnosci:

1 Na ekranie gléwnym dotknij kolejno Ustawienia > Urzadzenia > Przeglad > Usun dane przed utylizacja.

2 Zaznacz pole wyboru Wyczys$¢ wszystkie informacje w pamieci nieulotnej, a nastepnie dotknij opcji
KASUJ.

3 Wybierz opcje Uruchom kreatora wstepnej konfiguracji lub Pozostaw drukarke w trybie offline, a
nastepnie dotknij przycisku Dalej.

4 Rozpocznij prace.

Wymazywanie dysku twardego drukarki

1 Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno Ustawienia > Urzadzenia > Przeglad > Usun dane przed utylizacja.

2 Zaznacz pole wyboru Wyczy$¢ wszystkie informacje na dysku twardym, a nastepnie dotknij opcji
KASUJ.

3 Wybierz metode usuwania danych.
4 Rozpocznij prace.

Uwaga: Proces ten moze trwac od kilku minut do ponad godziny. W tym czasie drukarka nie bedzie
wykonywac¢ innych zadan.
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Szyfrowanie dysku twardego drukarki

Przeprowadzenie tego procesu spowoduje wymazanie catej zawartosci dysku twardego. Jezeli to konieczne
utworz kopie zapasowg danych z drukarki przed rozpoczeciem szyfrowania.

1 Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno Ustawienia > Bezpieczenstwo > Szyfrowanie dysku > Uruchom
szyfrowanie.

2 Postepuj wedtug instrukcji widocznych na wyswietlaczu.

Uwagi:

* Aby unikng¢ utraty danych, nie wylgczaj drukarki podczas procesu szyfrowania.

* Proces ten moze trwac od kilku minut do ponad godziny. W tym czasie drukarka nie bedzie wykonywaé
innych zadanh.

* Po zakonczeniu szyfrowania drukarka automatycznie uruchomi sie ponownie.

Przywracanie ustawien fabrycznych
1 Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno opcji Ustawienia > Urzadzenie > Przywro¢ ustawienia fabryczne.
2 Dotknij opcji Przywréé ustawienia > i wybierz ustawienia, ktére chcesz przywréci¢é > PRZYWROC.

3 Rozpocznij prace.

Informacje o ulotnosci pamieci

Rodzaj pamieci Opis

Pamiec ulotna Drukarka wykorzystuje standardowg pamie¢ Random
Access Memory (RAM) do tymczasowego buforowania
danych uzytkownikéw podczas wykonywania prostych
zadan drukowania i kopiowania.

Pamiec¢ nieulotna Drukarka moze wykorzystywac¢ dwa rodzaje pamieci
nieulotnej: EEPROM i NAND (pamiec flash). Oba rodzaje
sg uzywane do przechowywania systemu operacyjnego,
ustawien drukarki, danych sieci, ustawien skanera i
zaktadek oraz rozwigzan wbudowanych.

Zawarto$¢ dysku twardego Niektére drukarki moga mie¢ zainstalowany dysk twardy.
Dysk twardy drukarki zostat zaprojektowany dla
okreslonych funkgiji drukarki. Umozliwia drukarce
zachowanie zbuforowanych danych uzytkownika ze
ztozonych zadan drukowania, danych formularzy i
czcionek.

Wymaz zawartos¢ dowolnych zainstalowanych pamieci drukarki w nastepujgcych sytuacjach:
* Drukarka jest wycofywana z uzycia.
* Wymieniany jest dysk twardy drukarki.
* Drukarka jest przenoszona do innego dziatu lub lokalizaciji.

Osoba spoza organizacji wykonuje serwis drukarki.
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* Drukarka ma znalez¢ sie poza siedzibg organizacji w celach serwisowych.
* Drukarka jest sprzedawana innej organizacji.

Pozbywanie sie dysku twardego drukarki

* Rozmagnesowanie — poddanie dysku twardego dziataniu pola magnetycznego, ktére wymaze zapisane
dane.

* Zmiazdzenie — zgniecenie dysku twardego w celu potamania jego podzespotdw i uczynienia
niemozliwym do odczytania.
* Zmielenie — rozdrobnienie dysku twardego na bardzo mate metalowe fragmenty.

Uwaga: Aby mie¢ pewnosc, ze wszystkie dane zostaty catkowicie usuniete, zniszcz kazdy dysk twardy, na
ktérym sg przechowywane.
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Przeglad drukarki

Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Zaniedbanie dziatan majacych na celu zachowanie optymalne;j
jakosci wydrukow bgdz wymiany czesci lub materiatéw eksploatacyjnych moze spowodowaé uszkodzenie
drukarki.

Sie¢é
Uwaga: Aby skonfigurowac¢ drukarke w sieci bezprzewodowej, nalezy najpierw zakupi¢ bezprzewodowy

serwer druku MarkNet™ N8370. Wigcej informaciji na temat instalacji bezprzewodowego serwera druku
znajduje sie w instrukcji dostarczonej z tg opcja.

Podtaczanie drukarki do sieci Wi-Fi

Sprawdz, czy dla funkcji Aktywny adapter wybrano wartos¢ Automatyczne. Na ekranie gtéwnym dotknij
kolejno Ustawienia > Sie¢/Porty > Przeglad sieci > Aktywny adapter.

Korzystanie z panelu sterowania

1 Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno Ustawienia > Sie¢/porty > Sie¢ bezprzewodowa > Konfiguracja
na panelu drukarki > Wybierz siec¢.

2 Wybierz sie¢ Wi-Fi i wpisz hasto sieci.
Uwaga: Podczas wstepnej konfiguracji modeli drukarek z obstugg sieci Wi-Fi pojawia sie monit o
skonfigurowanie sieci Wi-Fi.

Korzystanie z aplikacji Lexmark Mobile Assistant

1 W zaleznosci od posiadanego urzgdzenia mobilnego pobierz aplikacje Lexmark Mobile Assistant ze
sklepu Google Play lub App Store.

2 Na ekranie gtéwnym drukarki dotknij kolejno Ustawienia > Sie¢/porty > Sie¢ bezprzewodowa >
Konfiguracja za pomocg aplikacji mobilnej > Identyfikator drukarki.

3 W urzadzeniu mobilnym uruchom aplikacje, a nastepnie zaakceptuj warunki uzytkowania.
Uwaga: W razie potrzeby przyznaj uprawnienia.

Dotknij Potacz sie z drukarkg > Przejdz do ustawien sieci Wi-Fi.

Podigcz urzadzenie przenosne do sieci bezprzewodowej drukarki.

Powrd¢ do aplikacji, a nastepnie dotknij opcji Konfiguracja potaczenia sieci Wi-Fi

Wybierz sie¢ Wi-Fi i wpisz hasto sieci.

0 N o g b

Dotknij przycisku Gotowe.
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Podtaczanie drukarki do sieci bezprzewodowej za pomocg funkcji Wi-Fi
Protected Setup (WPS)

Zanim rozpoczniesz, upewnij sie ze:

* Punkt dostepu (router bezprzewodowy) ma certyfikat WPS lub jest zgodny z WPS. Wiecej informacji na
ten temat mozna znalez¢ w dokumentacji punktu dostepu.

* W drukarce jest zainstalowana karta sieci bezprzewodowej. Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢
w instrukcji dostarczonej wraz z karta.

* Opcja Aktywny adapter ma ustawiong wartos¢ Automatyczne. Na ekranie gtdéwnym dotknij kolejno
Ustawienia > Sieé/Porty > Przeglad sieci > Aktywny adapter.
Korzystanie z przycisku

1 Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno opcji Ustawienia > Sie¢/porty > Sie¢ bezprzewodowa > Wi-Fi
Protected Setup > Metoda z przyciskiem.

2 Postepuj wedtug instrukcji widocznych na wyswietlaczu.

Uzycie metody osobistego numeru identyfikacyjnego (kodu PIN)

1 Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno opcji Ustawienia > Sieé/porty > Sie¢ bezprzewodowa > Wi-Fi
Protected Setup > Metoda kodu PIN.

2 Skopiuj o$miocyfrowy kod PIN WPS.
3 Uruchom przegladarke internetowsg, a nastepnie wprowadz adres IP punktu dostepu w polu adresu.
Uwagi:
* Aby uzyskac adres IP, zapoznaj sie z dokumentacjg punktu dostepu.
* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac¢ strone.
4 Przejdz do ustawien WPS. Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢ w dokumentacji punktu dostepu.

5 Wprowadz o$miocyfrowy kod PIN i zapisz zmiany.

Podtaczanie urzadzenia przenosnego do drukarki

Przed podtgczeniem urzgdzenia przenosnego, wykonaj nastepujgce czynnosci:

* \Wigcz opcje Wi-Fi Direct w drukarce. Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji: Ustawienia
> Sieélporty > Sie¢ bezprzewodowa > Wiacz opcje Wi-Fi Direct.

* Wyswietlanie klucza wstepnego (PSK) na stronie konfiguraciji sieci. Przy uzyciu panelu sterowania drukarki
przejdz do opcji: Ustawienia > Sie¢/porty > Wi-Fi Direct > Pokaz PSK na stronie konfiguraciji.

¢ Drukowanie strony konfiguraciji sieci. Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opciji: Ustawienia
> Raporty > Sie¢ > Strona konfiguracji sieci.

taczenie za pomoca funkcji Wi-Fi Direct

1 W urzadzeniu przeno$nym przejdz do menu ustawien.
2 Wigcz sie¢ Wi-Fi, a nastepnie dotknij opcji Wi-Fi Direct.
3 Wybierz identyfikator SSID drukarki.

4 Potwierdz potgczenie na panelu sterowania drukarki.
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taczenie za pomoca sieci Wi-Fi
1 W urzgdzeniu przeno$nym przejdz do menu ustawien.
2 Dotknij opcji Wi-Fi, a nastepnie wybierz identyfikator SSID drukarki.

Uwaga: Przed identyfikatorem SSID dodawano cigg DIRECT-xy (gdzie x i y to dwa przypadkowe
znaki).

3 Woprowadz klucz PSK.
Uwaga: Klucz PSK jest hastem.

Uwagi:

* Mozesz zmieni¢ identyfikator SSID za pomocg panelu sterowania. Przejdz do opcji: Ustawienia >
Sieé/porty > Wi-Fi Direct > Identyfikator SSID.

* Mozesz takze zmieni¢ klucz PSK za pomocg panelu sterowania. Przejdz do opcji: Ustawienia >
Sieé/porty > Wi-Fi Direct > Ustaw PSK.

Zmiana ustawien portu drukarki po zainstalowaniu portu ISP
Uwagi:

* Nie zmienia¢ konfiguracji jesli drukarka ma statyczny adres IP.

* Nie zmienia¢ konfiguraciji jesli komputery sg skonfigurowane do uzywania nazwy sieci zamiast adresu
IP.

* Jesli do drukarki skonfigurowanej uprzednio pod katem potgczenia Ethernet dodawany jest
bezprzewodowy port ISP (Internal Solutions Port), nalezy odtgczy¢ jg od sieci Ethernet.

Uzytkownicy systemu Windows

1 Otworz folder drukarek.

2 W menu skrotéw drukarki otwérz wiasciwosci drukarki.
3 Skonfiguruj port z listy.

4 Zaktualizuj adres IP.

5 Zastosuj zmiany.

Uzytkownicy komputeréw Macintosh

1 W menu Apple wybierz polecenie System Preferences (Preferencje systemu), a nastepnie przejdz do listy
drukarek i wybierz + > IP.

2 W pasku adresu nalezy wpisa¢ adres IP

3 Zastosuj zmiany.

Wytaczanie sieci Wi-Fi

1 Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno Ustawienia > Sie¢/Porty > Przeglad sieci > Aktywny adapter >
Sie¢ standardowa.

2 Postepuj wedtug instrukcji widocznych na wyswietlaczu.
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Konfigurowanie drukowania przy uzyciu portu
szeregowego (tylko system Windows)

1 Ustawianie parametrow w drukarce.
a Na panelu sterowania przejdz do menu dla ustawien portéw.
b W razie potrzeby znajdz menu dla ustawien portu szeregowego, a nastepnie dostosuj ustawienia.
Cc Zastosuj zmiany.

2 Na swoim komputerze otworz folder drukarki, a nastepnie wybierz drukarke.
3 We wiasciwosciach drukarki wybierz z listy port COM.

4 W Menedzerze urzadzen ustaw parametry portu COM.
Uwagi:

* Uzycie portu szeregowego spowalnia drukowanie.
* Upewnij sie, ze kabel jest podtgczony do portu szeregowego drukarki.

Czyszczenie czesci drukarki

Czyszczenie drukarki

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Aby unikngé porazenia prgdem
elektrycznym podczas czyszczenia zewnetrznej powierzchni drukarki, nalezy najpierw wyjaé przewod
zasilajgcy z gniazdka elektrycznego, a nastepnie odtgczy¢ wszystkie kable prowadzace do urzgdzenia.

Uwagi:

® Czynno$¢ te nalezy wykonywac raz na kilka miesiecy.

* Uszkodzenia drukarki spowodowane niewtasciwg obstugg nie podlegajg gwaranciji.
1 Wytgcz drukarke, a nastepnie wyjmij przewod zasilajgcy z gniazdka elektrycznego.
2 Wyjmij papier z odbiornika standardowego i podajnika uniwersalnego.

3 Przy pomocy miekkiej szczoteczki lub odkurzacza usun kurz i kawatki papieru znajdujgce sie dookota
drukarki.

4 Przetrzyj zewnetrzne powierzchnie drukarki za pomocg wilgotnej, miekkiej, niestrzepigcej sie szmatki.
Uwagi:

* Nie nalezy uzywac srodkéw czyszczgcych ani detergentow stosowanych w gospodarstwie
domowym, gdyz mogg one uszkodzi¢ wykonczenie drukarki.

* Upewnij sie, ze po czyszczeniu wszystkie powierzchnie drukarki sg suche.
5 Podtgcz przewdd zasilajacy do gniazdka elektrycznego, a nastepnie wigcz drukarke.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Aby unikngé ryzyka pozaru lub
porazenia prgdem elektrycznym, podtagcz przewdd zasilajgcy do prawidtowo uziemionego, fatwo
dostepnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdujgcego sie w poblizu
urzadzenia.
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Czyszczenie skanera

1 Otwérz pokrywe skanera.

2 Za pomocg miekkiej, wilgotnej, niestrzepigcej sie szmatki przetrzyj nastepujgce miejsca:
® szyba podajnika ADF

* podkfadka szyby podajnika ADF
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® szyba skanera

* podktadka szyby skanera

3 Zamknij pokrywe skanera.
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Czyszczenie soczewki gtowicy drukujgcej
1 Otwoérz drzwiczki A.

2 Wyjmij pojemnik na zuzyty toner.

4 Wsun element czyszczacy z powrotem na miejsce.
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5 Wsun pojemnik na zuzyty toner, a nastepnie zamknij drzwiczki.

Opréznianie pudta dziurkacza

1 Otworz drzwiczki H.
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2 Wyjmij i opréznij pudio dziurkacza.

3 W16z pudio dziurkacza.

4 Zamknij drzwiczki.
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Zamawianie czesci i materiatéw eksploatacyjnych

W Stanach Zjednoczonych informacje na temat lokalnych autoryzowanych dostawcow czesci i
materiatéw eksploatacyjnych firmy Lexmark mozna uzyska¢ pod numerem telefonu 1-800-539-6275. W
innych krajach nalezy odwiedzi¢ witryne internetowg www.lexmark.com lub skontaktowaé sie z punktem
sprzedazy, w ktérym nabyto drukarke.

Uwaga: Wszystkie oszacowane czasy eksploatacji materiatdw odnoszg sie do drukowania na papierze
zwyktym w rozmiarze Letter lub A4.

Sprawdzanie stanu czesci i materiatow eksploatacyjnych
1 Na ekranie gtéwnym dotknij opcji Stan/Materialy eksploatacyjne.
2 Wybierz czesci lub materiaty eksploatacyjne, ktére chcesz sprawdzic.

Uwaga: Dostep do ustawienia mozna mozna réwniez uzyskac, dotykajgc gornej sekcji ekranu
gtéwnego.

Uzywanie oryginalnych czesci i materiatéw eksploatacyjnych firmy
Lexmark.

Twoja drukarka Lexmark zostata zaprojektowana do optymalnej pracy z uzyciem oryginalnych materiatow
eksploatacyjnych i elementéw marki Lexmark. Uzywanie materiatéw i czesci innych producentow moze
negatywnie wptyng¢ na wydajnos¢, prace i zywotnos¢ drukarki oraz jej czesci. Moze tez mie¢ wptyw na
ochrone gwarancyjng. Uszkodzenia spowodowane uzywaniem czesci lub materiatow innych producentéw nie
sg naprawiane w ramach gwarancji. Wszelkie wskazniki materiatéw sg zaprojektowane tak, by
wspotpracowac z czesciami i materialami Lexmark i ich praca moze zosta¢ zaktdécona, gdy uzyte zostang
czesci lub materiaty innych producentow. Uzytkowanie materiatow i czesci zwigzanych z obrazami dtuzej niz
jest to zalecane moze spowodowacé uszkodzenie drukarki Lexmark i jej podzespotow.

Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Materiaty eksploatacyjne i cze$ci nieobjete umowg programu
zwrotdw mogg zosta¢ wyzerowane i poddane regeneracji. Nalezy jednak pamietac¢, ze gwarancja
producenta nie obejmuje uszkodzeh spowodowanych wykorzystaniem nieoryginalnych materiatéw
eksploatacyjnych lub czesci. Zerowanie licznikéw materiatéw eksploatacyjnych lub czesci bez
przeprowadzenia odpowiedniej regeneracji moze spowodowac uszkodzenie drukarki. Po wyzerowaniu
licznika materiatow eksploatacyjnych lub czeéci drukarka moze wyswietli¢ komunikat o btedzie, wskazujgc
obecnos¢ wyzerowanego elementu.

Zamawianie kaset z tonerem

Uwagi:
® Szacunkowa wydajnos¢ naboju jest zgodna z normg ISO/IEC 19798.

* Stosowanie bardzo niskiego pokrycia wydruku przez dtuzszy czas moze pogorszy¢ rzeczywistg
wydajnosé.
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Kasety z tonerem do urzadzen z serii Lexmark CX920, CX921, CX922, CX923 i CX924

Kasety z tonerem

Numer czesci

Czarny 76C00KO
Cyjan 76C00CO
Magenta 76C0O0MO
Zotty 76C00Y0

Kasety z tonerem do urzadzen z serii Lexmark CX921, CX922, CX923 i CX924

Kasety z tonerem o wysokiej wydajnosci

Numer czesci

Czarny 86COHKO
Cyjan 76COHCO
Magenta 76COHMO
Zotty 76COHY0

Kasety z tonerem do urzadzen Lexmark CX927

Kasety z tonerem

Numer czesci

Czarny 77B0O0KO

Cyjan 77B00CO

Magenta 77B0O0OMO

2oty 77B00Y0

Zamawianie bebna swiattoczutego

Element Numer katalogowy

Modut bebna swiattoczutego, czarny 76COPKO
| Modut bebna swiatioczutego, kolorowy 76COPVO |

Zamawianie pojemnika na zuzyty toner

vEIement Numer katalogowy

Pojemnik na zuzyty toner | 54GOWO0O0

Zamawianie kaset zszywek

Element Numer katalogowy

Kasety zszywek | 26A0013
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Zamawianie zestawow konserwacyjnych

Zestawy konserwacyjne do urzadzen z serii Lexmark CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 i
CX927

Zestawy konserwacyjne Numer czesci

zestaw konserwacyjny 200K ADF 41X1592
zestaw konserwacyjny do urzgdzenia 200K MPF 41X1977
zestaw konserwacyjny wywotywacza 600K CMY 41X1594
Zestaw konserwacyjny zespotu czarnego wywotywacza 41X1598
zestaw konserwacyjny watkéw HCF 41X1874

Zestawy konserwacyjne do urzadzen z serii Lexmark CX922, CX923 i CX924

Zestawy konserwacyjne Numer czesci
Zestaw konserwacyjny pasa przenoszgcego 300K 41X2090
| Zestaw konserwacyjny do nagrzewnicy 41X1505 J

Zestawy konserwacyjne do urzadzen z serii Lexmark CX920, CX921i CX927

Zestawy konserwacyjne Numer czesci

Zestaw konserwacyjny pasa przenoszgcego 300K 41X1593
Zestaw konserwacyjny nagrzewnicy, 100 V 41X2060
Zestaw konserwacyjny nagrzewnicy, 110 V 41X2061
Zestaw konserwacyjny nagrzewnicy, 120 V 41X1860
Zestaw konserwacyjny nagrzewnicy, 230 V 41X1861

Konfigurowanie powiadomien dotyczgcych materiatow eksploatacyjnych
1 Uruchom przegladarke, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

¢ Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtdwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

¢ W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone.
2 Kliknij opcje Ustawienia > Urzgdzenie > Powiadomienia.

3 W menu Materiaty eksploatacyjne kliknij opcje Niestandardowe powiadomienia o materiatach
eksploatacyjnych.

4 Wybierz powiadomienie dla kazdego materiatu eksploatacyjnego.

5 Zastosuj zmiany.
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Wymiana czesci i materiatow eksploatacyjnych

Wymiana kasety z tonerem
1 Otwérz drzwiczki A.

2 Wyjmij kasete z tonerem.

3 Rozpakuj nowg kasete z tonerem.

4 Trzykrotnie potrzgs$nij kasetg z tonerem.
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5 Wi6z nowg kasete z tonerem.

6 Wyjmij pojemnik na zuzyty toner.
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7 Wyczys$¢ soczewke gtowicy drukujgcej za pomocg elementu czyszczgcego.

8 Wsun element czyszczgcy z powrotem na miejsce.

9 Wsun pojemnik na zuzyty toner, a nastepnie zamknij drzwiczki.
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Wymiana bebna swiattoczutego
1 Otwoérz drzwiczki A.

2 Wyjmij pojemnik na zuzyty toner.

3 Wyjmij beben swiattoczuty.

Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Niektore elementy drukarki sg wrazliwe na wytadowania
elektrostatyczne i mogg zosta¢ przez nie uszkodzone. Przed dotknieciem elementu lub podzespotu w
obszarze oznaczonym symbolem wrazliwosci na wytadowania elektrostatyczne dotknij powierzchni
metalowej znajdujgcej sie w pewnej odlegtosci od tego symbolu.
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4 Rozpakuj nowy modut fotoprzewodnika.

Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Nie wystawiaj bebna $wiattoczutego na dziatanie Swiatta
stonecznego przez dtuzej niz jedng minute. Diugotrwate dziatanie Swiatta moze negatywnie wptyngé na
jakos¢ wydruku.

Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Nie wolno dotyka¢ bebna swiattoczutego. Moze to wptyngc
na jakos¢ kolejnych zadan drukowania.
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5 Wi6z nowy beben swiattoczuty.

7 Wsun element czyszczacy z powrotem na miejsce.
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8 Wibdz pojemnik na zuzyty toner i zamknij drzwiczki.
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Wymiana pojemnika na zuzyty toner
1 Otwoérz drzwiczki A.

2 Wyjmij pojemnik na zuzyty toner.

4 Wsun element czyszczacy z powrotem na miejsce.

5 Rozpakuj nowy pojemnik na zuzyty toner.
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6 Wsun nowy pojemnik na zuzyty toner, a nastepnie zamknij drzwiczki.

Wymiana watkéw podejmujacych, podajacych i oddzielajacych

1

1 | Watek podejmujgcy

2 | Watek podajacy

3 | Watek oddzielajgcy
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1 Wylgcz drukarke.

2 Wyjmij wszystkie zasobniki.
® Zasobnik standardowy

* Opcjonalny zasobnik na 2500 arkuszy
Uwagi:

— Uzyj Srubokreta umieszczonego w drzwiczkach A.

— Aby wymontowaé opcjonalny zasobnik na 2 x 500 arkuszy, postepuj jak w przypadku
wymontowywania standardowego zasobnika.
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3 Otworz drzwiczki C.
Uwagi:
* Upewnij sie, ze drzwiczki nie uderzg o kable podtgczone do drukarki.
® Jezeli zamontowano zasobnik na 3000 arkuszy, przesun zasobnik w prawo, aby otworzy¢ drzwiczki.

& UWAGA — GORACA POWIERZCHNIA: Wewnetrzne elementy drukarki mogg by¢ gorgce. W celu
zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknieciem danej czesci nalezy odczekaé, az ostygnie.
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4 Otworz drzwiczki D.
Uwagi:

* Drzwiczki D sg dostepne jedynie po zainstalowaniu opcjonalnego zasobnika na 2500 lub 2 x 500
arkuszy.

® Jezeli zamontowano zasobnik na 3000 arkuszy, przesun zasobnik w prawo, aby otworzy¢ drzwiczki.




Przeglad drukarki 187

5 Zlokalizuj watki.

6 Wyjmij watki.

Uwaga: Upewnij sie ze walki zostaty wtozone na wtasciwe miejsce.
8 Zamknij drzwiczki D i C.

9 Witoz zasobniki, nastepnie wigcz drukarke.
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Wymiana pasa przenoszacego
1 Wylgcz drukarke.

2 Otworz drzwiczki C.
Uwagi:
* Upewnij sig, ze drzwiczki nie uderzg o kable podtaczone do drukarki.
* Jezeli zamontowano zasobnik na 3000 arkuszy, przesun zasobnik w prawo, aby otworzy¢ drzwiczki.

& UWAGA — GORACA POWIERZCHNIA: Wewnetrzne elementy drukarki mogg by¢ gorgce. W celu
zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknieciem danej czesci nalezy odczekaé, az ostygnie.

’%(
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3 Korzystajgc ze $rubokreta wewnatrz drzwiczek A, zdejmij ogranicznik drzwiczek.
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5 Wymontuj prowadnice papieru.

6 Wyjmij pas przenoszacy.

7 Rozpakuj nowy pas przenoszacy.

Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Nie dotykaj pasa przenoszgcego. Moze to wptyng¢ na jakosé
kolejnych zadan drukowania.

8 Wioz nowy pas przenoszacy, az zaskoczy w swoim miejscu.
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9 Korzystajgc z elementu czyszczgcego, wyczysé soczewke gtowicy drukujacej.

7/7

10 Wiéz prowadnice papieru.
11 Przymocuj pas przenoszacy.
12 Zamontuj ogranicznik drzwiczek.

13 Zamknij drzwiczki, a nastepnie wigcz drukarke.

Wymiana watka przenoszacego
1 Otworz drzwiczki C.
Uwagi:
* Upewnij sie, ze drzwiczki nie uderzg o kable podtgczone do drukarki.
¢ Jezeli zamontowano zasobnik na 3000 arkuszy, przesun zasobnik w prawo, aby otworzy¢ drzwiczki.

& UWAGA — GORACA POWIERZCHNIA: Wewnetrzne elementy drukarki moga by¢ gorace. W celu
zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknieciem danej czesci nalezy odczekac, az ostygnie.
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2 Wyjmij watek przenoszacy.

3 Rozpakuj nowy watek przenoszacy.

4 W16z nowy watek przenoszacy, az zaskoczy w swoim miejscu.

5 Zamknij drzwiczki.
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Wymiana watka separatora automatycznego podajnika dokumentéw

1 Wytacz drukarke.
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3 Wyjmij watek separatora automatycznego podajnika dokumentow.

4 Rozpakuj nowy watek separatora automatycznego podajnika dokumentéw.

5 Wi6z nowy watek separatora.




Przeglad drukarki 195

6 Wibdz podktadke separatora.

7 Wigcz drukarke.

Wymiana watkow pobierania i podawania automatycznego podajnika
dokumentow

1 Wytacz drukarke.
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2 Otworz drzwiczki B.

3 Wyjmij watki pobierania i podawania automatycznego podajnika dokumentow.

4 Rozpakuj nowe watki pobierania i podawania automatycznego podajnika dokumentéw.



Przeglad drukarki 197

5 Zamontuj nowe watki pobierania i podawania.

6 Zamknij drzwiczki, a nastepnie wigcz drukarke.

Wymiana kasety zszywek

Wymiana kasety zszywek w zszywaczu

1 Wysun modut wykanczajgcy ze zszywaczem.
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2 Wyjmij pustg kasete zszywek.

3 Rozpakuj nowg kasete zszywek.
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4 W16z nowg kasete zszywek, az zaskoczy w swoim miejscu.

5 Wsun modut z powrotem na jego miejsce.

Wymiana kasety zszywek w zszywaczu, dziurkacz

1 Otworz drzwiczki H.
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2 Wyjmij kasete zszywek.

3 Rozpakuj nowg kasete zszywek.

4 W16z nowg kasete zszywek, az zaskoczy w swoim miejscu.

5 Zamknij drzwiczki.
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Wymiana kasety zszywek w module wykarnczania do broszur

1 Otwodrz drzwiczki H, a nastepnie wyjmij modut sktadajgcy broszury.

2 Wyjmij kasete zszywek.

3 Rozpakuj nowg kasete zszywek.
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4 W6z nowg kasete zszywek, az zaskoczy w swoim miejscu.

5 Wecisnag¢ modut sktadajgcy broszury na jego miejsce, a nastepnie zamkng¢ drzwiczki.

Przenoszenie drukarki

Przenoszenie drukarki w inne miejsce

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: jesli waga drukarki jest wieksza niz
20 kg (44 funty), do bezpiecznego przeniesienia potrzeba co najmniej dwdch oséb.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: w celu unikniecia ryzyka pozaru lub
porazenia pradem nalezy korzysta¢ wytgcznie z przewodu zasilajgcego dotgczonego do tego produktu
lub z cze$ci zamiennych autoryzowanych przez producenta.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: zastosowanie sie do ponizszych
wskazdéwek pozwoli unikngé obrazen ciata oraz uszkodzenia drukarki podczas jej przenoszenia:

* Upewnij sie, ze wszystkie drzwiczki i tace sg zamkniete.
* Wytgcz drukarke, a nastepnie wyjmij przewod zasilajgcy z gniazdka elektrycznego.
® QOdtgcz wszystkie przewody i kable.

* Jezeli do drukarki sg podtgczone oddzielne, opcjonalne tace podtogowe lub opcje wyjsciowe, odtgcz je
przed przeniesieniem drukarki.

* Jesli drukarka jest wyposazona w podstawe na kétkach, przesun drukarke ostroznie na nowe miejsce.
Zachowaj ostroznos¢ przy przechodzeniu przez progi i uwazaj na przerwy w podtodze.

* Jezeli drukarka nie jest wyposazona w podstawe na kétkach, ale jest skonfigurowana do obstugi
opcjonalnych tac lub opcji wyjsciowych, odigcz opcje wyjsciowe i podnies drukarke z tac. Drukarki ani
wyposazenia opcjonalnego nie wolno podnosic jednoczesnie.

* Przy podnoszeniu drukarki zawsze uzywaj uchwytéw.
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¢ Jesli drukarka jest przewozona na wézku, musi on mie¢ na tyle duza powierzchnie, aby miescita sie na
nim cata podstawa drukarki.

¢ Jesli wyposazenie opcjonalne jest przewozone na wdzku, musi on mie¢ na tyle duzg powierzchnie, aby
w petni miescity sie na nim opcjonalne elementy wyposazenia.

* Drukarka musi pozostawaé w pozycji pionowe;.

* Unikaj gwattownych wstrzgsow.

* Podczas ustawiania drukarki zachowaj ostroznosé, aby nie przycisng¢ sobie palcéw.
* Upewnij sie, ze wokot drukarki jest wystarczajgco duzo wolnego miejsca.

Uwaga: uszkodzenie drukarki spowodowane jej nieprawidtowym przenoszeniem nie jest objete gwarancja.

Transport drukarki

Instrukcje wysytania drukarki mozna uzyskac na stronie http://support.lexmark.com lub w pomocy
technicznej.

Oszczedzanie energii i papieru

Konfigurowanie ustawien trybu oszczedzania energii

tryb czuwania

1 Na ekranie gléwnym dotknij kolejno opcji Ustawienia > Urzadzenie > Zarzadzanie energia > Limity
czasu > Tryb czuwania.

2 Okresl czas bezczynnosci, po uptywie ktérego drukarka przejdzie w Tryb czuwania.

trybu hibernacji

1 Na ekranie gtéwnym wybierz kolejno opcje Ustawienia > Urzadzenie > Zarzadzanie energiag > Limity
czasu > Limit czasu hibernacji.

2 Wybierz czas bezczynnosci, po uptywie ktérego drukarka przejdzie w Tryb czuwania.
Uwagi:

* Aby funkcja Limit czasu do przejscia w stan hibernacji dziatata, wybierz dla opc;ji Limit czasu hibernaciji
przy potgczeniu ustawienie Hibernu;.

* Gdy drukarka dziata w trybie Hibernacja, wbudowany serwer WWW jest wytgczony.

Regulacja jasnosci wyswietlacza drukarki
1 Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno opcji Ustawienia > Urzadzenie > Preferencje > Jasnos$¢ ekranu.

2 Dostosuj ustawienia.


http://support.lexmark.com

Przeglad drukarki 204

Zmniejszanie zuzycia materiatow eksploatacyjnych

* Drukowanie dwustronne.

Uwaga: Domysinym ustawieniem sterownika drukarki jest druk dwustronny.
* Drukowanie wielu stron na jednej stronie arkusza papieru.
* Korzystanie z funkcji podgladu, aby zobaczy¢ dokument przed jego wydrukowaniem.
* Wydrukuj jeden egzemplarz dokumentu, aby sprawdzi¢ poprawnos¢ jego zawartosci i formatu.

Recykling
Recykling produktow Lexmark

Aby zwrdci¢ produkty firmy Lexmark w celu recyklingu:

1 Odwiedz strone www.lexmark.com/recycle.

2 Wybierz produkt, ktéry chcesz poddaé recyklingowi.

Uwaga: Materialy eksploatacyjne i sprzet nieobjete programem recyklingu firmy Lexmark mozna poddac¢
recyklingowi w lokalnym centrum recyklingu.

Recykling opakowan firmy Lexmark

Firma Lexmark nieustannie dgzy do maksymalnego ograniczenia rozmiaru opakowan. Mniejszy rozmiar
opakowan pomaga zagwarantowac, ze drukarki firmy Lexmark sg transportowane w mozliwie najbardziej
wydajny i przyjazny dla $rodowiska sposob oraz ze pozostaje mniej materiatdow opakowaniowych do utylizacji.
Takie podejscie umozliwia ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych oraz oszczednos$c¢ energii i zasobow
naturalnych. W niektérych krajach i regionach firma Lexmark oferuje réwniez recykling elementéw opakowan.
Aby uzyskaé wiecej informacji, przejdz na strone www.lexmark.com/recycle, a nastepnie wybierz swdj kraj
lub region. Informacje dotyczgce dostepnych programoéw recyklingu opakowan sg dotgczone do informacii
dotyczacych utylizacji produktu.

Kartony firmy Lexmark nadajg sie w 100% do recyklingu na obszarach, na ktérych istniejg zaktady zajmujace
sie recyklingiem tektury falistej. Takich zakladéw moze nie by¢é w miejscu zamieszkania uzytkownika.

Pianka uzywana w opakowaniach firmy Lexmark nadaje sie do recyklingu na obszarach, na ktérych istniejg
zaktady zajmujgce sie recyklingiem takiej pianki. Takich zaktadow moze nie by¢ w miejscu zamieszkania
uzytkownika.

W przypadku zwrotu wkitadu drukujgcego do firmy Lexmark mozna ponownie uzy¢ pudetka, w ktérym zostat
on sprzedany. Firma Lexmark zajmie sie recyklingiem pudetka.


http://www.lexmark.com/recycle
http://www.lexmark.com/recycle
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Usuwanie zaciec¢

Zapobieganie zacieciom

Prawidtowo zataduj papier
* Upewnij sie, ze papier w zasobniku lezy ptasko.

Prawidlowe tadowanie papieru Nieprawidiowe tadowanie papieru

* Nie nalezy tadowac zasobnika w trakcie drukowania.

* Nie nalezy tadowac zbyt duzej ilosci papieru naraz. Upewnij sie, ze wysokos¢ stosu nie wykracza poza
wskaznik maksymalnego wypetnienia papierem.

* Nie nalezy wsuwac papieru do zasobnika. Zataduj papier tak jak przedstawiono na rysunku.

* Upewnij sie, ze prowadnice papieru zostaty prawidlowo umieszczone i nie obejmujg zbyt ciasno papieru
lub kopert.

* Po zatadowaniu papieru zasobnik nalezy mocno dopchnagé do drukarki.

Korzystaj z zalecanego rodzaju papieru
* Nalezy stosowac wytgcznie zalecany papier i nosniki specjalne.
* Nie nalezy tadowa¢ pomarszczonego, pogietego, wilgotnego, zgietego lub zwinietego papieru.



Usuwanie zacieé

206

Przed zatadowaniem papier nalezy wygig¢, przekartkowac i wyréwnac.

Nie nalezy uzywac papieru wycietego lub przycietego recznie.

w tym samym zasobniku.

drukarki.

Ustalanie miejsca wystapienia zaciecia

Papier nalezy przechowywac zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie nalezy jednoczesnie umieszczaé papieru o roznych rozmiarach, ré6znej gramaturze ani roznego typu

Upewnij sie, ze rozmiar i typ papieru sg ustawione prawidtowo w komputerze lub na panelu sterowania

Uwaga: Jesli opcja Pomoc przy zacieciu ma wartos¢ Wiacz lub Auto, drukarka ponownie wydrukuje zaciete

strony.

Miejsca zaciecia

Automatyczny podajnik dokumentow

Drzwiczki C

Drzwiczki D

1
2
3
4

Podajnik uniwersalny
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Miejsca zaciecia

Zasobnik na 3000 arkuszy

Zszywacz

5
6 | Zasobnik na 2 x 500 arkuszy lub 2500 arkuszy
7
8

Modut wykanczajgcy
* Modut wykanczania do broszur
* Modut wykanczajacy ze zszywaczem i dziurkaczem

Zaciecie papieru w automatycznym podajniku
dokumentoéow

1 Wyjmij wszystkie oryginalne dokumenty z zasobnika ADF.

2 Otworz drzwiczki B.

3 Wyjmij zaciety papier.

Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty usuniete.

4 Zamknij drzwiczki.
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5 Otwoérz drzwiczki B1.

6 Wyjmij zaciety papier.

Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty usuniete.

7 Zamknij drzwiczki.

Zaciecie papieru w podajniku uniwersalnym
1 Usun papier z podajnika uniwersalnego.
2 Wyjmij zaciety papier.

Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty usuniete.
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3 Otworz drzwiczki C, aby wyjaé wszystkie kawatki papieru.

& UWAGA — GORACA POWIERZCHNIA: Wewnetrzne elementy drukarki moga by¢ gorace. W celu
zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknieciem danej czesci nalezy odczekac, az ostygnie.

Uwagi:
* Upewnij sie, ze drzwiczki nie uderzg o kable podtgczone do drukarki.
* Jezeli zamontowano zasobnik na 3000 arkuszy, przesun zasobnik w prawo, aby otworzy¢ drzwiczki.
4 Zamknij drzwiczki.

5 Przed zatadowaniem papier nalezy wygig¢, przekartkowaé i wyréwnac.

6 Ponownie zataduj papier.

Zablokowany papier w drzwiczkach C

1 Otwodrz drzwiczki C.

UWAGA — GORACA POWIERZCHNIA: Wewnetrzne elementy drukarki mogg by¢ gorgce. W celu
zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknieciem danej czesci nalezy odczekac, az ostygnie.



Usuwanie zacieé 210

Uwagi:
* Upewnij sig, ze drzwiczki nie uderzg o kable podtaczone do drukarki.
® Jezeli zamontowano zasobnik na 3000 arkuszy, przesun zasobnik w prawo, aby otworzy¢ drzwiczki.
2 Wyjmij zablokowany papier z ponizszych lokalizaciji.
Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty usuniete.

® Obszar grzatki
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* Pod obszarem grzafki

® Obszar dupleksu
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* Powyzej obszaru dupleksu

3 Otwoérz standardowe zasobniki, a nastepnie wyjmij zablokowany papier.

Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty usuniete.

4 Zamknij zasobniki, a nastepnie drzwiczki.
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Zablokowany papier w drzwiczkach D

1 Otworz drzwiczki D, a nastepnie wyjmij zaciety papier.

Uwagi:

¢ Jezeli zamontowano zasobnik na 3000 arkuszy, przesun zasobnik w prawo, aby otworzy¢ drzwiczki.

* Otworz drzwiczki C, aby upewni¢ sie ze wszystkie fragmenty zacietego papieru zostaty wyjete z
urzgdzenia, nastepnie zamknij drzwiczki.

2 Otwoérz opcjonalny zasobnik, a nastepnie wyjmij zaciety papier.

Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty usuniete.
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3 Zamknij zasobnik i drzwiczki.

Zablokowany papier w zasobniku na 3000 arkuszy

1 Przesun zasobnik na 3000 arkuszy.

2 Wyjmij zaciety papier.

Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty usuniete.
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3 Otworz drzwiczki F, a nastepnie wyjmij zaciety papier.

Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty usuniete.

4 Zamknij drzwiczki, nastepnie wsun z powrotem zasobnik.

Zablokowany papier w module wykanczajgcym do broszur
1 Otwoérz drzwiczki G, a nastepnie wyjmij zaciety papier.

Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty usuniete.
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2 Otworz drzwiczki J.
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3 Otworz drzwiczki H.

4 Wyjmij zablokowany papier z ponizszych lokalizacji.
Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty usuniete.

® Drzwiczki J
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® Obszary H1iH2

® Obszar H6
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5 Wyciggnij modut sktadania broszur.

6 Wyjmij zablokowany papier z ponizszych lokalizacji.
Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty usuniete.

® Obszar H8

e Obszar H9
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e Obszar H10

7 Wcisnij modut sktadajgcy broszury z powrotem na jego miejsce.

8 Zamknij drzwiczki H i J.

Zaciecie papieru w module wykanczajacym ze
zszywaczem

1 Wyjmij caty papier z pojemnika modutu zszywacza.
2 Przesun zszywacz w lewo, a nastepnie wyjmij zablokowany papier.

Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty usuniete.
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W razie potrzeby obré¢ pokretto G1 w dét, aby przesung¢ zablokowany papier do pojemnika modutu
wykanczajgcego, a nastepnie wyjmij papier.

3 Wsun modut z powrotem na jego miejsce.

Zaciecie zszywki w module wykanczajagcym ze
zszywaczem

1 Wysun modut wykanczajacy ze zszywaczem.
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2 Wyjmij uchwyt kasety zszywek.

3 Wyjmij luzne zszywki.
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4 Docisnij uchwyt kasety ze zszywkami tak, zeby zatrzasnat sie na swoim miejscu.

5 Wsun modut z powrotem na jego miejsce.

Zszywka zacieta w module wykanczajacym ze
zszywaczem i dziurkaczem

1 Otworz drzwiczki H.
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2 Wyjmij uchwyt kasety zszywek.

3 Wyjmij luzne zszywki.
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4 Docisnij uchwyt kasety ze zszywkami tak, zeby zatrzasnat sie na swoim miejscu.

5 Zamknij drzwiczki.

Zaciecie zszywek w module wykanczajagcym do broszur

1 Otworz drzwiczki H, a nastepnie wyjmij modut sktadajgcy broszury.
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2 Wyjmij uchwyt kasety zszywek.

3 Wyjmij luzne zszywki.
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4 Docisnij uchwyt kasety ze zszywkami tak, zeby zatrzasnat sie na swoim miejscu.

5 Wecisnag¢ modut sktadajgcy broszury na jego miejsce, a nastepnie zamkng¢ drzwiczki.
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Rozwigzywanie problemoéw
Problemy z potgczeniem sieciowym

Nie mozna uzyskac potaczenia z wbudowanym serwerem WWW

Dziatanie Tak Nie

Etap 1 Przejdz do punktu 2. | Wigcz drukarke.
Upewnij sie, ze drukarka jest wigczona.

Czy drukarka jest wigczona?

Etap 2 Przejdz do punktu 3. | W pasku adresu
Upewnij sie, ze adres IP drukarki jest poprawny. nalezy wpisac

. prawidtowy adres IP
Uwagi: drukarki sieciowe;.

¢ Wyswietl adres IP na ekranie gtéwnym.

¢ Adres IP ma postac czterech liczb oddzielonych kropkami, na
przyktad 123.123.123.123.

Czy adres IP drukarki jest prawidtowy?

Etap 3 Przejdz do punktu 4. | Zainstaluj
Sprawdz, czy korzystasz z obstugiwanej przegladarki: obstugiwana
przegladarke.

¢ Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej

Microsoft Edge
e Safari w wersji 6 lub nowszej
Google Chrome™ w wersji 32 lub nowszej

Mozilla Firefox w wersji 24 lub nowszej

Czy wykorzystywana przeglgdarka jest obstugiwana?

Etap 4 Przejdz do punktu 5. | Skontaktuj sie ze

Sprawdz, czy potaczenie sieciowe dziata. swoim
administratorem.

Czy potgczenie sieciowe dziata?

Etap 5 Przejdz do punktu 6. | Sprawdz potgczenia

Sprawdz podtgczenie kabli do drukarki i do serwera druku, aby kabli.
upewni¢ sie, ze sg one prawidtowo zamocowane. Wiecej informacji
na ten temat mozna znalez¢ w dokumentac;ji dostarczonej z drukarka.

Czy kable sg podtgczone prawidiowo?

Etap 6 Przejdz do punktu 7. | Skontaktuj sie ze

Sprawdz, czy serwery proxy sg wytgczone. swoim
administratorem.

Czy serwery proxy sg wytgczone?
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Dzialanie
Etap 7 Problem zostat Skontaktuj sie z
Uzyskaj dostep do wbudowanego serwera WWW. rozwigzany. obstuga klienta.

Czy uzyskano dostep do wbudowanego serwera WWW?

Nie mozna odczytac napedu flash

Dziatanie Tak Nie

Etap 1 Przejdz do punktu 2. | Zaczekaj, az

Sprawdz, czy drukarka nie jest zajeta przetwarzaniem innego drukarka zakonczy

zadania drukowania, kopiowania, skanowania lub faksowania. przdetvx{arzanle Innego
zadania.

Czy drukarka jest gotowa?

Etap 2 Przejdz do punktu 3. | Wtéz obstugiwany
Upewnij sie, ze naped flash jest obstugiwany. Wiecej informacji naped flash.
mozna znalez¢ w sekcji ,Obstugiwane napedy flash i typy plikéw” na

str. 48.

Czy naped flash jest obstugiwany?

Etap 3 Problem zostat Skontaktuj sie
Wyjmij naped flash i wiéz go ponownie. rozwigzany. wsparcie klienta.

Czy drukarka rozpoznaje naped flash?

Wiaczanie portu USB
Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno opcji Ustawienia > Sieé/Porty > USB > Wiacz port USB.

Sprawdzanie potaczenia drukarki
1 Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno Ustawienia > Raporty > Sie¢ > Strona konfiguracji sieci.

2 Sprawdz w pierwszej sekcji strony z informacjami na temat konfiguraciji sieci, czy stan drukarki to
Podtgczona.

Jesli stan ma warto$¢ Niepodtgczona, moze to oznaczac, ze sie€ LAN nie dziata lub ze kabel sieciowy
jest odigczony lub uszkodzony. Aby uzyska¢ pomoc, skontaktuj sie z administratorem systemu.

btad 900.xy
Wylgcz drukarke, odczekaj okoto 10 sekund, a nastepnie wtgcz drukarke.
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Problem z opcjami sprzetowymi

Nie mozna wykry¢é wewnetrznego opcjonalnego elementu wyposazenia

Dzialanie Tak Nie

Etap 1 Problem zostat Przejdz do punktu 2.
Whytgcz drukarke, odczekaj okoto 10 sekund, a nastepnie wigcz rozwigzany.

drukarke.

Czy wewnetrzny opcjonalny element wyposazenia dziata
prawidtowo?

Etap 2 Przejdz do punktu 4. | Przejdz do punktu 3.
Wydrukuj strone ustawien menu i sprawdz, czy wewnetrzny
opcjonalny element wyposazenia znajduje sie na liscie
zainstalowanych funkgc;ji.

Czy wewnetrzny opcjonalny element wyposazenia jest na liscie na
stronie ustawiert menu?

Etap 3 Problem zostat Przejdz do punktu 4.

Sprawdz, czy wewnetrzny opcjonalny element wyposazenia zostat | Fozwiazany.

prawidtowo zainstalowany na ptycie kontrolera.

a Wytacz drukarke, a nastepnie wyjmij przewdd zasilajgcy z
gniazdka elektrycznego.

b Upewnij sie, ze wewnetrzny opcjonalny element wyposazenia jest
zainstalowany w odpowiednim ztgczu na ptycie systemowe;.

¢ Podigcz przewdd zasilajgcy do gniazdka elektrycznego, a
nastepnie wtgcz drukarke.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA
CIALA: Aby unikna¢ ryzyka pozaru lub porazenia prgdem
elektrycznym, podtgcz przewdd zasilajgcy do prawidtowo
uziemionego, fatwo dostepnego gniazdka elektrycznego o
odpowiednich parametrach, znajdujgcego sie w poblizu
urzadzenia.

Czy wewnetrzny opcjonalny element wyposazenia dziata
prawidtowo?

Etap 4 Problem zostat Skontaktuj sie z
a Upewnij sie, ze wewnetrzny opcjonalny element wyposazenia jest | F0Zwigzany. obstuga klienta.

dostepny w sterowniku drukarki.

Uwaga: Moze okazac sie konieczne reczne dodanie
wewnetrznego opcjonalnego elementu wyposazenia w
sterowniku drukarki, aby byt on dostepny dla zadan drukowania.
Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcji ,Dodawanie opcji
dostepnych w sterowniku drukarki” na str. 318.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy wewnetrzny opcjonalny element wyposazenia dziata
prawidtowo?
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Wykryto uszkodzong pamiec flash

Sprébuj nastepujacych rozwigzan:
* Wymien uszkodzong pamiec¢ flash.

* Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Kontynuuj, aby usung¢ komunikat i kontynuowac
drukowanie.

* Anuluj biezgce zadanie drukowania.

Brak wolnego miejsca w pamieci flash dla zasobéw

Sprébuj nastepujacych rozwigzan:

* Na panelu sterowania drukarki wybierz opcje Kontynuuj, aby usung¢ komunikat i kontynuowaé
drukowanie.

® Usuh czcionki, makra oraz inne dane zapisane w pamieci flash.
® Zainstaluj pamiec¢ flash o wiekszej pojemnosci.

Uwaga: Zatadowane czcionki i makra, ktore nie zostaty wczesniej zapisane w pamieci flash, sg
usuwane.

Wykryto niesformatowana pamiec flash

Sprébuj nastepujacych rozwigzan:

* Wybierz opcje Kontynuuj z panelu sterowania, aby zatrzymaé¢ defragmentacje i kontynuowac
drukowanie.

¢ Sformatuj pamiec flash.

Uwaga: Jesli komunikat o btedzie jest w dalszym ciggu wyswietlany, oznacza to, ze pamiec¢ flash
moze by¢ uszkodzona i nalezy jg wymienic.

Problemy z materiatami eksploatacyjnymi

Materiaty eksploatacyjne producenta innego niz Lexmark
System wykryt, ze zainstalowano materiat lub cze$¢ producenta innego niz Lexmark.

Drukarka Lexmark dziata najlepiej z oryginalnymi materiatami i czgsciami firmy Lexmark. Uzywanie
materiatéw i czesci innych producentéw moze negatywnie wptyngé na wydajnosé, prace i zywotnosé
drukarki oraz jej czesci.

Wszelkie wskazniki materiatéw sg zaprojektowane tak, by wspétpracowac z materiatami i czesciami
Lexmark i ich praca moze zostac¢ zaktdcona, gdy uzyte zostang materiaty innych producentow.
Uzytkowanie materiatéw i czesci zwigzanych z obrazami dtuzej niz jest to zalecane moze spowodowaé
uszkodzenie drukarki Lexmark i jej komponentow.

Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Uzywanie materiatéw lub czesci innych producentow
moze spowodowac utrate gwarancji. Uszkodzenia spowodowane uzywaniem materiatow lub czesci
innych producentéw nie bedg naprawiane w ramach gwaranciji.
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Aby zaakceptowac powyzsze ryzyko i korzysta¢ z nieoryginalnych materiatéw lub czesci drukarki, nacisnij
jednoczesnie przyciski X i # na panelu sterowania i przytrzymaj je przez 15 sekund.

Jesli nie chcesz zaakceptowaé powyzszych informaciji, wyjmij materiaty lub czesci innych producentéw z
drukarki i zainstaluj oryginalne materiaty lub czesci Lexmark. Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcji

LJUzywanie oryginalnych czesci i materiatow eksploatacyjnych firmy Lexmark.” na str. 172.

Jesli drukarka nie bedzie drukowac po jednoczesnym wcisnieciu przyciskow X i #i przytrzymaniu ich przez

15 sekund, zresetuj licznik zuzycia materiatéw eksploatacyjnych.

1 Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:

Ustawienia > Urzadzenie > Przeglad > Menu konfiguracji > Zuzycie materiatéw

eksploatacyjnych i liczniki

2 Wybierz cze$c¢ lub materiat eksploatacyijny, ktéry chcesz zresetowag, a nastepnie wcisnij przycisk

Start.

3 Przeczytaj komunikat ostrzegawczy, a nastepnie wcisnij przycisk Kontynuuj.

4 Wocisnij jednoczesnie przyciski X i # i przytrzymaj je przez 15 sekund, aby usung¢ komunikat.

Uwaga: Jesli nie jestes w stanie zresetowac licznikéw zuzycia materiatow eksploatacyjnych, zwréé

produkt sprzedawcy.

Wymagana konserwacja skanera, uzyj zestawu ADF

Wymagana jest konserwacja drukarki. Wigcej informacji mozna uzyskac pod adresem

http://support.lexmark.com lub kontaktujgc sie z obstugg serwisowa, podajgc nastepnie tres¢ tego

komunikatu.

Problemy z podawaniem papieru

Koperta skleja sie podczas drukowania

Dzialanie
Etap 1
a Uzywaj kopert przechowywanych w suchym otoczeniu.

Uwaga: Drukowanie na wilgotnych kopertach moze powodowaé
sklejanie sie skrzydetek.

b Wyslij zadanie drukowania.

Czy koperta skleja sie podczas drukowania?

Tak
Przejdz do punktu 2.

Nie
Problem zostat
rozwigzany.

Etap 2

a Sprawdz, czy jako typ papieru ustawiono opcje Koperta.
Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opciji:
Ustawienia > Papier > Konfiguracja zasobnika > Rozmiar/typ
papieru

b Wyslij zadanie drukowania.

Czy koperta skleja sie podczas drukowania?

Skontaktuj sie z
obstuga klienta.

Problem zostat
rozwigzany.
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Drukowanie z sortowaniem nie dziata

Dziatanie Tak Nie

Etap 1 Problem zostat Przejdz do punktu 2.

a Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opc;ji: rozwigzany.

Ustawienia > Drukuj > Uklad > Sortuj
b Dotknij Wt. [1,2,1,2,1,2].
¢ Wydrukuj dokument.

Czy dokument jest posortowany prawidtowo?

Etap 2 Problem zostat Przejdz do punktu 3.
rozwigzany.

a Przejdz do dokumentu, ktéry chcesz wydrukowac, i otwérz okno
dialogowe Drukuj, a nastepnie wybierz opcje Sortu;j.

b Wydrukuj dokument.

Czy dokument jest posortowany prawidtowo?

Etap 3 Problem zostat Skontaktuj sie
rozwigzany. wsparcie klienta.

a Zmniejsz liczbe stron do wydrukowania.
b Wydrukuj dokument.

Czy strony zostaty prawidtowo posortowane?

Funkcja tgczenia zasobnikéw nie dziata

Dziatanie Tak Nie

Etap 1 Problem zostat Przejdz do punktu 2.

a Sprawdz, czy zasobniki majg ten sam rozmiar papieru i typ rozwigzany.

papieru.
b Sprawdz, czy prowadnice papieru zostaty poprawnie ustawione.
¢ Wydrukuj dokument.

Czy zasobniki sg poprawnie potgczone?

Etap 2 Problem zostat Przejdz do punktu 3.
rozwigzany.

a W panelu sterowania dotknij kolejno Ustawienia > Papier >
Konfiguracja zasobnika > Rozmiar/Typ papieru.

b Wybierz ustawienia typu i rozmiaru papieru odpowiadajgce
papierowi zatadowanemu do podigczonych zasobnikow.

¢ Wydrukuj dokument.

Czy zasobniki sg poprawnie potgczone?

Etap 3 Problem zostat Skontaktuj sie
rozwigzany. wsparcie klienta.

a Sprawdz, czy dla funkcji Potgczenie z zasobnikiem wybrano
warto$¢ Automatyczne. Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekgji
Laczenie zasobnikéw” na str. 35.

b Wydrukuj dokument.

Czy zasobniki sg poprawnie potgczone?
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Sprawdz potaczenie zasobnika
Sprébuj nastepujacych rozwigzan:
* Wylgcz drukarke, zaczekaj okoto 10 sekund, a nastepnie wtgcz jg ponownie.
Jesli btad wystgpi po raz drugi:
1 Whytgcz drukarke.
2 Wyjmij wtyczke przewodu zasilajgcego z gniazdka elektrycznego.
3 Wyjmij wskazany zasobnik.
4 Wioz zasobnik.
5 Podtgcz przewdd zasilajgcy do gniazda elektrycznego.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Aby uniknagé ryzyka
pozaru lub porazenia pradem, podtgcz przewdd zasilajgcy do prawidtowo uziemionego,
tatwo dostepnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdujgcego
sie w poblizu urzadzenia.

6 Wigcz drukarke.
Jesli btad wystgpi po raz kolejny:
1 Wylgcz drukarke.
2 Wyjmij wtyczke przewodu zasilajgcego z gniazdka elektrycznego.
3 Wyjmij wskazany zasobnik.
4 Skontaktuj sie z dziatem obstugi klienta.
* Wybierz opcje Kontynuuj z panelu sterowania, aby usungé komunikat i wznowi¢ drukowanie.

Papier czesto sie zacina

Dziatanie Tak Nie
Etap 1 Przejdz do punktu 2. | Problem zostat
a Zdejmij zasobnik. rozwigzany.

b Sprawdz, czy poprawnie zatadowano papier.
Uwagi:
* Upewnij sie, ze prowadnice papieru zostaty poprawnie
umieszczone.

* Upewnij sie, ze wysokos¢ stosu nie wykracza poza
wskaznik maksymalnego wypetnienia papierem.

* Pamietaj o drukowaniu na papierze o zalecanym typie i
rozmiarze.

¢ Wioz zasobnik.
d Wydrukuj dokument.

Czy papier czesto sie zacina?
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Dziatanie

Etap 2
a Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:

papieru
b Ustaw prawidtowy rozmiar i typ papieru.

¢ Wydrukuj dokument.

Czy papier czesto sie zacina?

Ustawienia > Papier > Konfiguracja zasobnika > Rozmiar/typ

Tak
Przejdz do punktu 3.

Nie
Problem zostat
rozwigzany.

Etap 3

a Zataduj papier z nowego opakowania.
Uwaga: Papier wchionat wilgo¢ z powodu wysokiej wilgotnosci
powietrza. Do chwili uzycia papier nalezy przechowywac w
oryginalnym opakowaniu.

b Wydrukuj dokument.

Czy papier czesto sie zacina?

Skontaktuj sie z
obstugg klienta.

Problem zostat
rozwigzany.

Zaciete strony nie sq drukowane ponownie

Dziatanie

a Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:

Ustawienia > Urzadzenie > Powiadomienia > Odzyskiwanie
zawartosci po zacieciu

b W menu Usuwanie zacie¢ wybierz opcje Wtacz lub Auto.
¢ Wydrukuj dokument.

Czy zaciete strony sg drukowane ponownie?

Tak

Problem zostat
rozwigzany.

Nie
Skontaktuj sie z
obstuga klienta.

Problemy z drukowaniem

Nie mozna drukowa¢é poufnych dokumentow i innych wstrzymanych

dokumentow

Dziatanie

Etap 1

a W panelu sterowania sprawdz, czy dokumenty widoczne sg na
liscie Wstrzymane zadania.
Uwaga: Jezeli dokumenty nie sg wyswietlane, wydruku;j je,
korzystajac z opcji Drukowanie i wstrzymywanie.

b Wydrukuj dokumenty.

Czy dokumenty zostaty wydrukowane?

Tak

Problem zostat
rozwigzany.

Nie
Przejdz do punktu 2.
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Dzialanie Tak Nie
Etap 2 Problem zostat Przejdz do punktu 3.
Zadanie drukowania moze zawiera¢ btgd formatowania lub rozwigzany.

nieprawidtowe dane.
¢ Usun zadanie drukowania, a nastepnie wyslij je ponownie.

* W przypadku plikéw PDF wygeneruj nowy plik i wydrukuj
dokumenty.

Czy dokumenty zostaty wydrukowane?

Etap 3 Problem zostat Przejdz do punktu 4.
W przypadku drukowania z Internetu drukarka moze interpretowa¢ | "0zwigzany.
nazwy zadan jako duplikaty.

Uzytkownicy systemu Windows

a Otworz okno dialogowe Preferencje drukowania

b W sekcji Drukowanie i wstrzymywanie, zaznacz opcje Zachowaj
duplikaty dokumentow.

¢ Wprowadz kod PIN.
d Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Uzytkownicy komputeréw Macintosh
a Zapisz i nadaj unikalng nazwe kazdemu zadaniu.
b Wyslij zadania pojedynczo.

Czy dokumenty zostaty wydrukowane?

Etap 4 Problem zostat Przejdz do punktu 5.
a Usun niektore wstrzymane zadania, aby zwolni¢ pamigé drukarki. | Fozwiazany.
b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy dokumenty zostaty wydrukowane?

Etap 5 Problem zostat Skontaktuj sie z
a Zainstaluj w drukarce dodatkowg pamiegé. rozwigzany. obstuga klienta.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy dokumenty zostaty wydrukowane?
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Powolne drukowanie

Dziatanie Tak Nie
Etap 1 Przejdz do punktu 2. | Problem zostat
Upewnij sie, ze kabel drukarki jest prawidtowo podtgczony do drukarki rozwigzany.

i komputera, serwera druku, wyposazenia opcjonalnego lub innego
urzgdzenia sieciowego.

Czy drukarka drukuje zbyt wolno?

Etap 2 Przejdz do punktu 3. | Problem zostat
a Upewnij sie, ze drukarka nie pracuje w Trybie cichym. rozwigzany.

Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno Ustawienia > Urzadzenie >
Konserwacja > Menu konfiguracji > Dziatanie urzadzenia >
Tryb cichy.

b Wydrukuj dokument.

Czy drukarka drukuje zbyt wolno?

Etap 3 Przejdz do punktu 4. | Problem zostat

a W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego rozwigzany.
rozdzielczo$¢ wydruku mozna ustawi¢ za pomocg okna
dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie.

b Ustaw rozdzielczo$¢ na 2400 Image Q.
¢ Wydrukuj dokument.

Czy drukarka drukuje zbyt wolno?

Etap 4 Przejdz do punktu 5. | Problem zostat

a W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego typ papieru rozwigzany.
mozna ustawi¢ za pomocg okna dialogowego Preferencje
drukowania lub Drukowanie.

Uwagi:
® Sprawdz, czy ustawienie jest zgodne z zatadowanym typem
papieru.
* Mozesz takze zmieni¢ to ustawienie za pomocg panelu
sterowania drukarki. Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno

Ustawienia > Papier > Konfiguracja zasobnika >
Rozmiar/Typ papieru.

* Drukowanie na papierze o wigkszej gramaturze trwa dtuze;.

* Drukowanie na papierze wezszym niz papier w formacie
Letter, A4 i Legal moze trwaé diuzej.

b Wydrukuj dokument.

Czy drukarka drukuje zbyt wolno?
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Dziatanie Tak Nie
Etap 5 Przejdz do punktu 6. | Problem zostat

a Upewnij sie, ze ustawienia drukarki dla tekstury i gramatury rozwigzany.
pasuja do rodzaju zatadowanego papieru.
Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno opcji Ustawienia > Papier >
Konfiguracja nosnika > Typy nos$nikéw.
Uwaga: Drukowanie na papierze o szorstkiej teksturze i na
papierze o duzej gramaturze moze trwac dtuzej.

b Wydrukuj dokument.

Czy drukarka drukuje zbyt wolno?

Etap 6 Przejdz do punktu 7. | Problem zostat

Usun wstrzymane zadania. rozwigzany.

Czy drukarka drukuje zbyt wolno?

Etap 7 Skontaktuj sie z Problem zostat
a Upewnij sie, ze drukarka sie nie przegrzewa. obstuga klienta. rozwigzany.

Uwagi:
® Pozwdl drukarce troche ostygng¢ po kazdym dtugim

zadaniu drukowania.

® Sprawdz temperature otoczenia zalecang dla drukarki.
Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekgji ,\Wybor miejsca
na drukarke” na str. 11.
b Wydrukuj dokument.

Czy drukarka drukuje zbyt wolno?

Zadania drukowania nie s drukowane

Dziatanie Tak Nie

Etap 1 Problem zostat Przejdz do punktu 2.

a W dokumencie, ktory prébujesz wydrukowac, otworz okno rozwigzany.

dialogowe Drukuj i sprawdz, czy zostata wybrana odpowiednia
drukarka.

b Wydrukuj dokument.

Czy dokument zostat wydrukowany?

Etap 2 Problem zostat Przejdz do punktu 3.

a Upewnij sie, ze drukarka jest wigczona. rozwigzany.
b Rozwigz wszelkie problemy zgtaszane w komunikatach o btedach
pojawiajgcych sie na wyswietlaczu.

¢ Wydrukuj dokument.

Czy dokument zostat wydrukowany?
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Dziatanie

Etap 3
a Sprawdz, czy porty dziatajg oraz czy kable sg prawidtowo
podtgczone do komputera i drukarki.

Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢ w dokumentac;ji
instalacyjnej dostarczonej z drukarka.

b Wydrukuj dokument.

Czy dokument zostat wydrukowany?

Tak

Problem zostat
rozwigzany.

Nie
Przejdz do punktu 4.

Etap 4
a Wytacz drukarke, odczekaj okoto 10 sekund, a nastepnie wigcz
drukarke.

b Wydrukuj dokument.

Czy dokument zostat wydrukowany?

Problem zostat
rozwigzany.

Przejdz do punktu 5.

Etap 5
a Odinstaluj, a nastepnie ponownie zainstaluj sterownik drukarki.

b Wydrukuj dokument.

Czy dokument zostat wydrukowany?

Problem zostat
rozwigzany.

Skontaktuj sie z
obstuga klienta.

Jakos¢ druku jest niska

Puste lub biate strony

Uwaga: Przed rozwigzaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakosci wydruku. Na panelu sterowania
przejdz do menu Ustawienia > Rozwigzywanie probleméw > Wydrukuj strony testu jakosci druku. W

drukarkach bez ekranu dotykowego nacisnij przycisk m aby poruszac¢ sie miedzy ustawieniami.
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Dzialanie Tak \[ )
a Wyjmij zestaw obrazujgcy, a nastepnie wt6z go ponownie. Skontaktuj sie z Problem zostat
Ostrzezenie — mozliwosé uszkodzenia: Nie wystawiaj obstuga klienta. rozwigzany.

zestawu obrazujgcego na bezposrednie dziatanie swiatta.
Dtugotrwate dziatanie swiatta moze negatywnie wptyng¢ na
jakos¢ wydruku.

Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Nie dotykaj bebna
fotoprzewodnika pod zestawem obrazujgcym. Moze to wptynaé
na jakos$¢ kolejnych zadan drukowania.

b Wydrukuj dokument.

Czy drukarka drukuje puste lub biate strony?

Zbyt ciemny wydruk

Print Quality
Test Page

Uwaga: Przed rozwigzaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakosci wydruku. Na panelu sterowania
przejdz do menu Ustawienia > Rozwigzywanie problemoéw > Wydrukuj strony testu jakosci wydruku.

W przypadku drukarek bez ekranu dotykowego nacisnij m aby przegladac ustawienia.

Dziatanie Tak Nie
Etap 1 Przejdz do punktu 2. | Problem zostat
a Wykonaj regulacje koloru. rozwigzany.

Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opciji:

Ustawienia > Jako$¢ > wydruku > Zaawansowane
obrazowanie > Regulacja koloru

b Wydrukuj dokument.

Czy wydruk nadal jest zbyt ciemny?

Etap 2 Przejdz do punktu 3. | Problem zostat

a W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego zwieksz rozwigzany.
jasnos¢ tonera za pomocg okna dialogowego Preferencje
drukowania lub Drukowanie.

Uwaga: Mozesz takze zmienic¢ to ustawienie za pomocg panelu
sterowania drukarki. Przejdz do opc;ji:

Ustawienia > Drukowanie > Jakos¢ > Intensywnos¢ tonera
b Wydrukuj dokument.

Czy wydruk nadal jest zbyt ciemny?
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Dziatanie Tak Nie
Etap 3 Przejdz do punktu 4. | Problem zostat
a W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego typ papieru rozwigzany.

mozna ustawi¢ za pomocg okna dialogowego Preferencje
drukowania lub Drukowanie.

Uwagi:
® Sprawdz, czy ustawienie jest zgodne z zatadowanym typem
papieru.
* Mozesz takze zmieni¢ to ustawienie za pomocg panelu
sterowania drukarki. Przejdz do opgciji:

Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ
papieru
b Wydrukuj dokument.

Czy wydruk nadal jest zbyt ciemny?

Etap 4 Przejdz do punktu 5. | Przejdz do punktu 6.
Sprawdz, czy papier jest szorstki lub ma fakture.

Czy drukujesz na szorstkim papierze lub papierze z fakturg?

Etap 5 Przejdz do punktu 6. | Problem zostat
a Wymien papier z fakturg lub szorstki papier na papier zwykly. rozwigzany.
b Wydrukuj dokument.

Czy wydruk nadal jest zbyt ciemny?

Etap 6 Skontaktuj sie z Problem zostat
a Zataduj papier z nowego opakowania. obstuga klienta. rozwigzany.

Uwaga: Papier wchionat wilgo¢ z powodu wysokiej wilgotnosci
powietrza. Do chwili uzycia papier nalezy przechowywaé¢ w
oryginalnym opakowaniu.

b Wydrukuj dokument.

Czy wydruk nadal jest zbyt ciemny?

Cienie na wydruku

Uwaga: Przed rozwigzaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakosci wydruku. Na panelu sterowania
przejdz do menu Ustawienia > Rozwigzywanie problemow > Wydrukuj strony testu jakosci wydruku.

W przypadku drukarek bez ekranu dotykowego nacisnij m aby przegladac¢ ustawienia.
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Dziatanie

Etap 1
a Zafaduj do zasobnika papier odpowiedniego typu.
b Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawiajg sie cienie?

Tak
Przejdz do punktu 2.

Nie
Problem zostat
rozwigzany.

Etap 2

a W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego typ papieru
mozna ustawi¢ za pomocg okna dialogowego Preferencje
drukowania lub Drukowanie.

Uwagi:
® Sprawdz, czy ustawienie jest zgodne z zatadowanym typem
papieru.
* Mozesz takze zmieni¢ to ustawienie za pomocg panelu
sterowania drukarki. Przejdz do opc;ji:
Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ
papieru
b Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawiajg sie cienie?

Przejdz do punktu 3.

Problem zostat
rozwigzany.

Etap 3
a Wykonaj regulacje koloru.
Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:

Ustawienia > Jakos¢ > wydruku > Zaawansowane
obrazowanie > Regulacja koloru

b Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawiajg sie cienie?

Przejdz do punktu 4.

Problem zostat
rozwigzany.

Etap 4

a Wyjmij zestaw obrazujgcy, a nastepnie wtdéz go ponownie.
Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Nie wystawiaj
zestawu obrazujgcego na bezposrednie dziatanie swiatta.
Diugotrwate dziatanie $wiatta moze negatywnie wplynaé na
jakos¢ wydruku.
Ostrzezenie — mozliwos$¢ uszkodzenia: Nie dotykaj bebna
fotoprzewodnika pod zestawem obrazujgcym. Moze to wptynaé
na jakos¢ kolejnych zadan drukowania.

b Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawiajg sie cienie?

Skontaktuj sie z
obstuga klienta.

Problem zostat
rozwigzany.
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Szare lub kolorowe tto

Uwaga: Przed rozwigzaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakosci. Na panelu sterowania przejdz
do menu Ustawienia > Rozwigzywanie probleméw > Wydrukuj strony testu jakosci wydruku. W

przypadku drukarki niemajgcej ekranu dotykowego nacisnij przycisk m aby poruszac sie miedzy
ustawieniami.

Dziatanie Tak Nie
Etap 1 Przejdz do punktu 2. | Problem zostat
a Wykonaj regulacje koloru. rozwigzany.

Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:

Ustawienia > Jako$¢ > wydruku > Zaawansowane
obrazowanie > Regulacja koloru

b Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawia sie szare lub kolorowe tto?

Etap 2 Skontaktuj sie z Problem zostat
a Wyjmij zestaw obrazujgcy, a nastepnie wiéz go ponownie. obstuga klienta. rozwigzany.

Ostrzezenie — mozliwosé uszkodzenia: Nie wystawiaj
zestawu obrazujgcego na bezposrednie dziatanie swiatta.
Dtugotrwate dziatanie swiatta moze negatywnie wptyng¢ na
jakos¢ wydruku.

Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Nie dotykaj bebna
fotoprzewodnika pod zestawem obrazujgcym. Moze to wptynaé
na jakos¢ kolejnych zadan drukowania.

b Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawia sie szare lub kolorowe tto?

Nieprawidtowe marginesy

rint Quality |
Test Page |
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Dziatanie Tak Nie

Etap 1 Problem zostat Przejdz do punktu 2.

a Ustaw prowadnice papieru zgodnie z zatadowanym papierem. | Fozwigzany.

b Wydrukuj dokument.

Czy marginesy sa prawidiowe?

Etap 2 Problem zostat Przejdz do punktu 3.
rozwigzany.

a Ustaw rozmiar papieru w panelu sterowania. Przejdz do opc;ji:
Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ
papieru

b Wydrukuj dokument.

Czy marginesy sa prawidiowe?
Etap 3 Problem zostat Skontaktuj sie z
a W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego rozmiar rozwigzany. obstuga klienta.

papieru mozna ustawi¢ za pomocg okna dialogowego Preferencje
drukowania lub Drukowanie.

Uwaga: Sprawdz, czy ustawienie jest zgodne z zatadowanym
typem papieru.
b Wydrukuj dokument.

Czy marginesy sg prawidiowe?

Jasny wydruk

Uwaga: Przed rozwigzaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakosci wydruku. Na panelu sterowania
przejdz do menu Ustawienia > Rozwigzywanie probleméw > Wydrukuj strony testu jakosci wydruku.

W przypadku drukarek bez ekranu dotykowego nacisnij m aby przeglada¢ ustawienia.

Dziatanie Tak Nie

Etap 1 Przejdz do punktu 2. | Problem zostat

a Wykonaj regulacje koloru. rozwigzany.

Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:
Ustawienia > Jako$¢ > wydruku > Zaawansowane
obrazowanie > Regulacja koloru

b Wydrukuj dokument.

Czy wydruk jest jasny?
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Dziatanie

Etap 2

a W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego zwigksz
jasnosc¢ tonera za pomocg okna dialogowego Preferencje
drukowania lub Druku;.

Uwaga: Mozesz takze zmienic to ustawienie za pomocg panelu
sterowania drukarki. Przejdz do opc;ji:

Ustawienia > Drukowanie > Jakos¢ > Intensywnos¢ tonera
b Wydrukuj dokument.

Czy wydruk jest jasny?

Tak
Przejdz do punktu 3.

Nie
Problem zostat
rozwigzany.

Etap 3
a Wylgcz oszczedzanie koloru.
Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:
Ustawienia > Drukowanie > Jakos¢ > Oszczedzanie koloru
b Wydrukuj dokument.

Czy wydruk jest jasny?

Przejdz do punktu 4.

Problem zostat
rozwigzany.

Etap 4
a W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego typ papieru
mozna ustawi¢ za pomocg okna dialogowego Preferencje
drukowania lub Drukowanie.
Uwagi:
® Sprawdz, czy ustawienie jest zgodne z zatadowanym typem
papieru.
* Mozesz takze zmienic¢ to ustawienie za pomocg panelu
sterowania drukarki. Przejdz do opc;ji:
Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ
papieru
b Wydrukuj dokument.

Czy wydruk jest jasny?

Przejdz do punktu 5.

Problem zostat
rozwigzany.

Etap 5
Sprawdz, czy papier nie jest szorstki i czy nie ma faktury.

Czy drukujesz na szorstkim papierze lub papierze z fakturg?

Przejdz do punktu 6.

Przejdz do punktu 7.

Etap 6
a Wymien papier z fakturg lub szorstki papier na papier zwykly.
b Wydrukuj dokument.

Czy wydruk jest jasny?

Przejdz do punktu 7.

Problem zostat
rozwigzany.
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Dziatanie
Etap 7
a Zataduj papier z nowego opakowania.

Uwaga: Papier wchionat wilgo¢ z powodu wysokiej wilgotnosci
powietrza. Do chwili uzycia papier nalezy przechowywa¢ w
oryginalnym opakowaniu.

b Wydrukuj dokument.

Czy wydruk jest jasny?

Tak
Przejdz do punktu 8.

Nie
Problem zostat
rozwigzany.

Etap 8
a Wyjmij zestaw obrazujgcy, a nastepnie wtdéz go ponownie.

Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Nie wystawiaj
zestawu obrazujgcego na bezposrednie dziatanie swiatta.
Diugotrwate dziatanie swiatta moze negatywnie wplynaé na
jakos¢ wydruku.

Ostrzezenie — mozliwos$¢ uszkodzenia: Nie dotykaj bebna
fotoprzewodnika pod zestawem obrazujgcym. Moze to wptynaé
na jakos¢ kolejnych zadan drukowania.

b Wydrukuj dokument.

Czy wydruk jest jasny?

Skontaktuj sie z
obstuga klienta.

Problem zostat
rozwigzany.

Brakujace kolory

Uwaga: Przed rozwigzaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakosci. Na panelu sterowania przejdz
do menu Ustawienia > Rozwigzywanie probleméw > Wydrukuj strony testu jakosci wydruku. W

przypadku drukarki niemajgcej ekranu dotykowego nacisnij przycisk m aby poruszac sie miedzy

ustawieniami.
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Dzialanie Tak \[ )
a Wyjmij kasete z tonerem o brakujgcym kolorze. Skontaktuj sie z Problem zostat
b Wyjmij zestaw obrazowania. obstuga klienta. rozwigzany.

Ostrzezenie — mozliwos$¢ uszkodzenia: Nie wystawiaj
zestawu obrazujgcego na bezposrednie dziatanie $wiatta.
Dtugotrwate dziatanie swiatta moze negatywnie wptyng¢ na
jakos¢ wydruku.

Ostrzezenie — mozliwos¢é uszkodzenia: Nie dotykaj bebna
fotoprzewodnika pod zestawem obrazujgcym. Moze to wptyng¢
na jakos¢ kolejnych zadan drukowania.

¢ Usun, a nastepnie wiéz zespot wywotywacza dla brakujgcego
koloru.

d W16z zestaw obrazowania.
e Wiéz kasete z tonerem.
f Wydrukuj dokument.

Czy na wydruku brakuje kolorow?

Cetkowany wydruk i plamki

Print Quality
Test Page

99.99

Uwaga: Przed rozwigzaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakosci wydruku. Na panelu sterowania
przejdz do menu Ustawienia > Rozwigzywanie problemoéw > Wydrukuj strony testu jakosci wydruku.

W przypadku drukarek bez ekranu dotykowego nacisnij m aby przegladac ustawienia.

Dziatanie Tak Nie
Etap 1 Przejdz do punktu 2. | Skontaktuj sie z
Sprawdz drukarke pod kgtem zanieczyszczenia wyciektym tonerem. obstuga klienta.

Czy drukarka jest wolna od wyciektego toneru?

Etap 2 Przejdz do punktu 4. | Przejdz do punktu 3.

a Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:
Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ
papieru

b Sprawdz, czy ustawienia rozmiaru i typu papieru odpowiadajg
parametrom papieru zatadowanego do zasobnika.

Uwaga: Upewnij sig, czy papier nie jest szorstki ani nie ma
faktury.

Czy ustawienia sg zgodne?
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Dziatanie Tak Nie
Etap 3 Przejdz do punktu 4. | Problem zostat
a W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego typ i rozmiar rozwigzany.

papieru mozna ustawic¢ za pomocg okna dialogowego Preferencje
drukowania lub Drukowanie.

Uwaga: Sprawdz, czy ustawiony typ papieru jest taki sam jak
typ zatadowanego papieru.

b Wydrukuj dokument.

Czy wydruk jest cetkowany?

Etap 4 Przejdz do punktu 5. | Problem zostat
a Zafaduj papier z nowego opakowania. rozwigzany.

Uwaga: Papier wchionat wilgo¢ z powodu wysokiej wilgotnosci
powietrza. Do chwili uzycia papier nalezy przechowywac w
oryginalnym opakowaniu.

b Wydrukuj dokument.

Czy wydruk jest cetkowany?

Etap 5 Skontaktuj sie z Problem zostat
a Wyjmij zestaw obrazujgcy, a nastepnie wiéz go ponownie. obstuga klienta. rozwigzany.

Ostrzezenie — mozliwos$¢ uszkodzenia: Nie wystawiaj
zestawu obrazujgcego na bezposrednie dziatanie swiatta.
Dtugotrwate dziatanie swiatta moze negatywnie wptyng¢ na
jakos¢ wydruku.

Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Nie dotykaj bebna
fotoprzewodnika pod zestawem obrazujgcym. Moze to wptynaé
na jakos$¢ kolejnych zadan drukowania.

b Wydrukuj dokument.

Czy wydruk jest cetkowany?

Zwijanie sie papieru

Print Quulity
Test Page

Dziatanie Tak Nie

Etap 1 Przejdz do punktu 2. | Problem zostat

a Ustaw prowadnice w zasobniku w prawidtowej pozyciji dla rozwigzany.

zatadowanego papieru.
b Wydrukuj dokument.

Czy papier jest zwiniety?




249

Rozwigzywanie problemdw

Dziatanie Tak Nie
Etap 2 Przejdz do punktu 3. | Problem zostat
a W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego typ papieru rozwigzany.
mozna ustawi¢ za pomocg okna dialogowego Preferencje
drukowania lub Drukowanie.
Uwagi:
® Sprawdz, czy ustawienie jest zgodne z zatadowanym typem
papieru.
* Mozesz takze zmieni¢ to ustawienie za pomocg panelu
sterowania drukarki. Przejdz do opgciji:
Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ
papieru
b Wydrukuj dokument.
Czy papier jest zwiniety?
Etap 3 Przejdz do punktu 4. | Problem zostat
Drukuj na drugiej stronie arkusza. rozwigzany.
a Wyjmij papier, obro¢ go i wiéz ponownie.
b Wydrukuj dokument.
Czy papier jest zwiniety?
Etap 4 Skontaktuj sie z Problem zostat
a Zataduj papier z nowego opakowania. obstugg rozwigzany.
. G T .. | klientaUrzadzenia .
Uwaga: Papier wchionat wilgo¢ z powodu wysokiej wilgotnosSci
powietrza. Do chwili uzycia papier nalezy przechowywac w
oryginalnym opakowaniu.
b Wydrukuj dokument.
Czy papier jest zwiniety?

Znieksztatcone lub przekrzywione wydruki

Print Quality
Test Page

Uwaga: Przed rozwigzaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakosci. Na panelu sterowania przejdz
do menu Ustawienia > Rozwigzywanie probleméw > Wydrukuj strony testu jakosci wydruku. W

przypadku drukarki niemajgcej ekranu dotykowego nacisnij przycisk m aby poruszac sie miedzy

ustawieniami.
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Dziatanie Tak Nie
Etap 1 Przejdz do punktu 2. | Problem zostat
a Ustaw prowadnice papieru w zasobniku na papier zgodnie z rozwigzany.

zatadowanym papierem.
b Wydrukuj dokument.

Czy wydruki sg znieksztatcone lub przekrzywione?

Etap 2 Przejdz do punktu 3. | Problem zostat

a Zataduj papier z nowego opakowania. rozwigzany.
Uwaga: Papier wchionat wilgo¢ z powodu wysokiej wilgotnosci
powietrza. Do chwili uzycia papier nalezy przechowywa¢ w
oryginalnym opakowaniu.

b Wydrukuj dokument.

Czy wydruki sg znieksztatcone lub przekrzywione?

Etap 3 Skontaktuj sie z Problem zostat
a Sprawdz, czy jest obstugiwany wiozony papier. obstuga klienta. rozwigzany.
Uwaga: Jesli papier nie jest obstugiwany, wtéz obstugiwany
papier.

b Wydrukuj dokument.

Czy wydruki sg znieksztatcone lub przekrzywione?

Jednolite kolorowe lub czarne obrazy

Uwaga: Przed rozwigzaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakosci. Na panelu sterowania przejdz
do menu Ustawienia > Rozwigzywanie probleméw > Wydrukuj strony testu jakosci wydruku. W

przypadku drukarki niemajgcej ekranu dotykowego nacisnij przycisk m aby poruszac sie miedzy
ustawieniami.
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Dziatanie Tak

a Wyjmij, a nastepnie ponownie wtdz zestaw obrazowania. Skontaktuj sie z

Ostrzezenie — mozliwos¢é uszkodzenia: Nie wystawiaj obstuga klienta.

zestawu obrazujgcego na bezposrednie dziatanie swiatta.
Dtugotrwate dziatanie swiatta moze negatywnie wptyng¢ na
jakos¢ wydruku.

Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Nie dotykaj bebna
fotoprzewodnika pod zestawem obrazujgcym. Moze to wptyngé
na jakos¢ kolejnych zadan drukowania.

b Wydrukuj dokument.

Czy drukarka drukuje jednolite kolorowe lub czarne obrazy?

Nie
Problem zostat
rozwigzany.

Obciety tekst lub obraz

Uwaga: Przed rozwigzaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakosci wydruku. Na panelu sterowania
przejdz do menu Ustawienia > Rozwigzywanie problemoéw > Wydrukuj strony testu jakosci wydruku.

W przypadku drukarek bez ekranu dotykowego nacisnij m aby przegladac ustawienia.

Dziatanie Tak
Etap 1 Przejdz do punktu 2.

a Ustaw prowadnice papieru w zasobniku na papier zgodnie z
zatadowanym papierem.

b Wydrukuj dokument.

Czy tekst lub obraz sg obciete?

Nie
Problem zostat
rozwigzany.
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Dziatanie Tak Nie
Etap 2 Przejdz do punktu 3. | Problem zostat
a W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego rozmiar rozwigzany.

papieru mozna ustawic¢ za pomocg okna dialogowego Preferencje
drukowania lub Drukowanie.

Uwagi:
® Sprawdz, czy ustawienie jest zgodne z zatadowanym typem
papieru.
* Mozesz takze zmieni¢ to ustawienie za pomocg panelu
sterowania drukarki. Przejdz do opgciji:

Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ
papieru
b Wydrukuj dokument.

Czy tekst lub obraz sg obciete?

Etap 3 Skontaktuj sie z Problem zostat
a Wyjmij zestaw obrazujgcy, a nastepnie wiéz go ponownie. obstuga klienta. rozwigzany.

Ostrzezenie — mozliwos$¢ uszkodzenia: Nie wystawiaj
zestawu obrazujgcego na bezposrednie dziatanie $wiatta.
Dtugotrwate dziatanie swiatta moze negatywnie wptyng¢ na
jakos¢ wydruku.

Ostrzezenie — mozliwos¢é uszkodzenia: Nie dotykaj bebna
fotoprzewodnika pod zestawem obrazujgcym. Moze to wptyngé
na jakos¢ kolejnych zadan drukowania.

b Wydrukuj dokument.

Czy tekst lub obraz sg obciete?

Toner tatwo sie sciera

Print Quality
Test Page
_—

Uwaga: Przed rozwigzaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakosci wydruku. Na panelu sterowania
przejdz do menu Ustawienia > Rozwigzywanie problemow > Wydrukuj strony testu jakosci wydruku.

W przypadku drukarek bez ekranu dotykowego nacisnij m aby przegladac¢ ustawienia.
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Dziatanie Tak Nie
Etap 1 Przejdz do punktu 2. | Problem zostat
a W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego typ papieru rozwigzany.

mozna ustawi¢ za pomocg okna dialogowego Preferencje
drukowania lub Drukowanie.

Uwagi:
® Sprawdz, czy ustawienie jest zgodne z zatadowanym typem
papieru.

* Mozesz takze zmieni¢ to ustawienie za pomocg panelu
sterowania drukarki. Przejdz do opc;ji:

Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ
papieru
b Wydrukuj dokument.

Czy toner tatwo sie Sciera?

Etap 2 Przejdz do punktu 3. | Problem zostat
a Sprawdz, czy jest obstugiwana gramatura wiozonego papieru. rozwigzany.

Uwaga: Jesli gramatura nie jest obstugiwana, wtéz papier o
obstugiwanej gramaturze.

b Wydrukuj dokument.

Czy toner tatwo sie Sciera?

Etap 3 Skontaktuj sie z Problem zostat
a Zataduj papier z nowego opakowania. obstuga klienta. rozwigzany.

Uwaga: Papier wchionat wilgo¢ z powodu wysokiej wilgotnosSci
powietrza. Do chwili uzycia papier nalezy przechowywaé¢ w
oryginalnym opakowaniu.

b Wydrukuj dokument.

Czy toner tatwo sie Sciera?

Nieréwna gestos¢ wydruku

Print Qualicy

Uwaga: Przed rozwigzaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakosci wydruku. Na panelu sterowania
przejdz do menu Ustawienia > Rozwigzywanie problemoéw > Wydrukuj strony testu jakosci druku. W

drukarkach bez ekranu dotykowego nacisnij przycisk m aby poruszac sie miedzy ustawieniami.
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Dziatanie

a Wyjmij zestaw obrazujgcy, a nastepnie wtéz go ponownie.

Ostrzezenie — mozliwos¢é uszkodzenia: Nie wystawiaj
zestawu obrazujgcego na bezposrednie dziatanie swiatta.
Dtugotrwate dziatanie swiatta moze negatywnie wptyng¢ na
jakos¢ wydruku.

Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Nie dotykaj bebna
fotoprzewodnika pod zestawem obrazujgcym. Moze to wptynaé
na jakos$¢ kolejnych zadan drukowania.

b Wydrukuj dokument.

Czy gestos¢ wydruku jest nieréwna?

Tak

Skontaktuj sie z
obstugg klienta.

Nie
Problem zostat
rozwigzany.

Ciemne poziome linie

Print Quality

Uwagi:

* Przed rozwigzaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakosci wydruku. Na panelu sterowania
przejdz do menu Ustawienia > Rozwigzywanie problemoéw > Wydrukuj strony testu jakosci

wydruku. W przypadku drukarek bez ekranu dotykowego nacisnij m aby przeglgdac ustawienia.
¢ Jezeli na wydrukach nadal pojawiajg sie poziome ciemne linie, zapoznaj sie z tematem ,Powtarzajgce

sie btedy wydruku”.
Dziatanie

Etap 1

a W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego typ papieru
mozna ustawi¢ za pomocg okna dialogowego Preferencje
drukowania lub Drukowanie.

Uwagi:
® Sprawdz, czy ustawienie jest zgodne z zatadowanym typem
papieru.
* Mozesz takze zmienic to ustawienie za pomocg panelu
sterowania drukarki. Przejdz do opgciji:
Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ
papieru
b Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawiajg sie ciemne linie?

Tak
Przejdz do punktu 2.

Nie
Problem zostat
rozwigzany.
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Dziatanie
Etap 2
a Zataduj papier z nowego opakowania.

Uwaga: Papier wchionat wilgo¢ z powodu wysokiej wilgotnosci
powietrza. Do chwili uzycia papier nalezy przechowywa¢ w
oryginalnym opakowaniu.

b Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawiajg sig ciemne linie?

Tak
Przejdz do punktu 3.

Nie
Problem zostat
rozwigzany.

Etap 3
a Wyjmij zestaw obrazujgcy, a nastepnie wtdéz go ponownie.

Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Nie wystawiaj
zestawu obrazujgcego na bezposrednie dziatanie swiatta.
Diugotrwate dziatanie swiatta moze negatywnie wplynaé na
jakos¢ wydruku.

Ostrzezenie — mozliwos$¢ uszkodzenia: Nie dotykaj bebna
fotoprzewodnika pod zestawem obrazujgcym. Moze to wptynaé
na jakos¢ kolejnych zadan drukowania.

b Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawiajg sie ciemne linie?

Skontaktuj sie z
obstuga klienta.

Problem zostat
rozwigzany.

Biate poziome linie

Print Quality
Test Page

Uwagi:

* Przed rozwigzaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakosci wydruku. Na panelu sterowania
przejdz do menu Ustawienia > Rozwigzywanie probleméw > Wydrukuj strony testu jakosci

wydruku. W przypadku drukarek bez ekranu dotykowego nacisnij m aby przegladac¢ ustawienia.

* Jezeli na wydrukach nadal pojawiajg sie poziome biate linie, zapoznaj sie z tematem ,Powtarzajgce sie

btedy wydruku”.
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Dziatanie

Etap 1

mozna ustawi¢ za pomocg okna dialogowego Preferencje
drukowania lub Drukowanie.

Uwagi:

papieru.
* Mozesz takze zmieni¢ to ustawienie za pomocg panelu
sterowania drukarki. Przejdz do opc;ji:
Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ
papieru
b Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawiajg sie biate poziome linie?

a W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego typ papieru

® Sprawdz, czy ustawienie jest zgodne z zatadowanym typem

Tak

Przejdz do punktu 2.

Nie
Problem zostat
rozwigzany.

Etap 2
a Wyjmij zestaw obrazujgcy, a nastepnie wtéz go ponownie.

Ostrzezenie — mozliwosé uszkodzenia: Nie wystawiaj
zestawu obrazujgcego na bezposrednie dziatanie swiatta.
Dtugotrwate dziatanie swiatta moze negatywnie wptyng¢ na
jakos¢ wydruku.

na jakos$¢ kolejnych zadan drukowania.
b Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawiaja sie biate poziome linie?

Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Nie dotykaj bebna
fotoprzewodnika pod zestawem obrazujgcym. Moze to wptyngé

Skontaktuj sie z
obstuga klienta.

Problem zostat
rozwigzany.

Pionowe biate linie

Print Quality
Test Page

99.99

.

Uwaga: Przed rozwigzaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakosci wydruku. Na panelu sterowania
przejdz do menu Ustawienia > Rozwigzywanie problemoéw > Wydrukuj strony testu jakosci wydruku.

W przypadku drukarek bez ekranu dotykowego nacisnij m aby przegladac ustawienia.
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Dzialanie Tak \[ )
Etap 1 Przejdz do punktu 2. | Problem zostat
rozwigzany.

a W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego typ papieru
mozna ustawi¢ za pomocg okna dialogowego Preferencje
drukowania lub Drukowanie.

Uwagi:
® Sprawdz, czy ustawienie jest zgodne z zatadowanym typem
papieru.

* Mozesz takze zmieni¢ to ustawienie za pomocg panelu
sterowania drukarki. Przejdz do opc;ji:

Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ
papieru
b Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawiajg sie biate pionowe linie?

Etap 2 Przejdz do punktu 3. | Problem zostat
Sprawdz, czy uzywany jest zalecany typ papieru. rozwigzany.

a Wi6z zalecany typ papieru do zasobnika.

b Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawiajg sie biate pionowe linie?

Etap 3 Skontaktuj sie z Problem zostat
a Wyjmij zestaw obrazujgcy, a nastepnie wt6z go ponownie. obstuga klienta. rozwigzany.

Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Nie wystawiaj
zestawu obrazujgcego na bezposrednie dziatanie swiatta.
Dtugotrwate dziatanie swiatta moze negatywnie wptyna¢ na
jakos¢ wydruku.

Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Nie dotykaj bebna
fotoprzewodnika pod zestawem obrazujgcym. Moze to wptynaé
na jakos¢ kolejnych zadan drukowania.

b Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawiajg sie biate pionowe linie?

Powtarzajace sie btedy wydruku

Print-Quality
Test Page

M e s et
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Uwaga: Przed rozwigzaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakosci. Na panelu sterowania przejdz
do menu Ustawienia > Rozwigzywanie probleméw > Wydrukuj strony testu jakosci wydruku. W

przypadku drukarki niemajgcej ekranu dotykowego nacisnij przycisk m aby poruszac sie miedzy

ustawieniami.

Dziatanie

a Korzystajgc z opcji Wydrukuj strony testu jakosci wydruku, zmierz
odlegtos¢ miedzy powtarzajgcymi sie btedami na stronie w
kolorze, ktérej dotyczy problem.

b Sprawdz, czy powtarzajgce sie btedy wydruku pasujg do jednego
Z ponizszych pomiarow:
Zestaw obrazujacy

® 94,20 mm (3,71 cala)

® 29,80 mm (1,17 cala)

® 23,20 mm (0,91 cala)
Zespot wywotywacza

® 43,90 mm (1,73 cala)

® 4550 mm (1,79 cala)
Modut przenoszacy

® 37,70 mm (1,48 cala)

* 78,50 mm (3,09 cala)

® 55 mm (2,17 cala)
Nagrzewnica

® 79,80 mm (3,14 cala)

® 94,30 mm (3,71 cala)

Czy powtarzajgce sie btedy wydruku pasuja do jednego z pomiaréw?

Tak

Zapisz odlegtosé¢, a
nastepnie skontaktuj

sie z z obstuga
klienta.

Nie
Zapisz odlegtosé, a
nastepnie skontaktuj

sie z z obstuga
klienta.
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Drukarka nie odpowiada

Dziatanie

Etap 1

Sprawdz, czy kabel zasilajgcy drukarki jest podtgczony do gniazdka
eklektycznego.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA
CIALA: Aby unikng¢ ryzyka pozaru lub porazenia pradem
elektrycznym, podtgcz przewdd zasilajgcy do prawidtowo
uziemionego, fatwo dostepnego gniazdka elektrycznego o
odpowiednich parametrach znajdujgcego sie w poblizu urzgdzenia.

Czy drukarka odpowiada?

Tak

Problem zostat
rozwigzany.

Nie
Przejdz do punktu 2.

Etap 2

Czy gniazdo elektryczne jest wytaczone za pomocg wytacznika albo
bezpiecznika?

Czy gniazdo elektryczne jest wytaczone za pomocg wytacznika albo
bezpiecznika?

Wigcz zasilanie
wytgcznikiem lub
zresetuj bezpiecznik.

Przejdz do punktu 3.

Etap 3
Upewnij sig, ze drukarka jest wigczona.

Czy drukarka jest wigczona?

Przejdz do punktu 4.

Wiacz drukarke.

Etap 4
Sprawdz, czy drukarka dziata w trybie czuwania lub hibernaciji.

Czy drukarka dziata w trybie czuwania lub hibernac;ji?

Nacisnij przycisk
zasilania, aby
wybudzi¢ drukarke.

Przejdz do punktu 5.

Etap 5

Sprawdz, czy kable tgczace drukarke i komputer sg wiozone do
wiasciwych portéw.

Czy kable sg wtozone do wiasciwych portow?

Przejdz do punktu 6.

Podtgcz kable do
wiasciwych portow.

Etap 6

Wytacz drukarke, zainstaluj ponownie opcjonalne wyposazenie, a
nastepnie wtgcz jg ponownie.

Wiecej informaciji na ten temat mozna znalez¢ w dokumentac;ji
dostarczonej z opcjonalnym wyposazeniem.

Czy drukarka odpowiada?

Problem zostat
rozwigzany.

Przejdz do punktu 7.

Etap 7
Zainstaluj odpowiedni sterownik drukarki.

Czy drukarka odpowiada?

Problem zostat
rozwigzany.

Przejdz do punktu 8.
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Dziatanie

Etap 8 Problem zostat Skontaktuj sie z
Whytgcz drukarke, odczekaj okoto 10 sekund, a nastepnie wigcz rozwigzany. obstuga klienta.
drukarke.

Czy drukarka odpowiada?

Wydruk zadania wykonywany jest na papierze pochodzacym
z niewtasciwego zasobnika lub na niewtasciwym papierze

Dziatanie Tak Nie

Etap 1 Przejdz do punktu 2. | Wtoz papier
prawidtowego typu i

a Sprawdz czy drukujesz na wtasciwym papierze. !
rozmiaru.

b Wydrukuj dokument.

Czy dokument jest drukowany na wtasciwym papierze?

Etap 2 Problem zostat Przejdz do punktu 3.

a W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego typ i rozmiar | F0Zwigzany.

papieru mozna ustawi¢ za pomocg okna dialogowego Preferencje
drukowania lub Drukowanie.

Uwaga: Mozesz takze zmienic¢ te ustawienia za pomocg panelu
sterowania drukarki. Przejdz do opc;ji:
Ustawienia > Papier > Konfiguracja zasobnika > Rozmiar/typ
papieru

b Sprawdz, czy ustawiony typ papieru jest taki sam jak typ
zatadowanego papieru.

¢ Wydrukuj dokument.

Czy dokument jest drukowany na wtasciwym papierze?

Etap 3 Problem zostat Skontaktuj sie z

a Sprawdz, czy zasobniki nie sg potaczone. rozwigzany. obstuga klienta.
Aby uzyskac¢ wiecej informacji, zobacz k£ gczenie zasobnikéw” na
str. 35.

b Wydrukuj dokument.

Czy dokument jest drukowany z wtasciwego zasobnika?

Problemy z jakoscig koloru

Regulowanie intensywnosci tonera
1 Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno opcji Ustawienia > Drukowanie > Jakos$¢.
2 Wyreguluj intensywnosé tonera.

3 Zastosuj zmiany.
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Zmiana kolorow na wydruku

1 Na ekranie gtéwnym dotknij opcji Ustawienia > Drukowanie > Jako$¢ > Zaawansowane obrazowanie
> Korekcja kolorow.

2 Z menu Korekcja koloréow wybierz pozycje Reczna > Zawartosé korekcji koloru.

3 Wybierz wiasciwe ustawienia konwersji kolorow.

Typ obiektu Tablice konwersji kolorow

Obraz RGB e Zywe kolory — daje jasniejsze, bardziej nasycone kolory. Opcje te
Tekst RGB mozna stosowac¢ do wszystkich formatéw kolorow.

Grafika RGB * Wyswietlacz sSRGB — ustawia kolory w taki sposéb, aby byty

zblizone do kolorow wyswietlanych na monitorze komputera. Uzycie
czarnego toneru jest zoptymalizowane do wydruku zdjec.

* Wyswietlacz — petna czernn — ustawia kolory w taki sposob, aby byty
zblizone do koloréw wyswietlanych na monitorze komputera. To
ustawienie uzywa tylko czarnego toneru do uzyskania wszystkich
odcieni czystej szaroSci.

* Zywe kolory sSRGB — zapewnia wicksze nasycenie koloréw przy
opc;ji korekcji kolorow Wyswietlacz sRGB. Uzycie czarnego toneru
jest zoptymalizowane do wydruku grafiki biznesowe;j.

* Wyl
Obraz CMYK * US CMYK — stosuje korekcje koloréw dopasowujgcg kolory
Tekst CMYK wydruku do standardu SWOP (Specifications for Web Offset
Grafika CMYK Publishing).

* Euro CMYK — stosuje korekcje koloréw dopasowujaca kolory
wydruku do standardu EuroScale.

e Zywe kolory CMYK — zwieksza nasycenie koloréw ustawienia
korekcji koloréw US CMYK.

* Wyl

Najczesciej zadawane pytania dotyczgce drukowania koloréow
Co to jest kolor RGB?

RGB jest metodg opisywania koloréw poprzez okreslenie ilosci barwy czerwonej, zielonej i niebieskiej
potrzebnej do uzyskania danego koloru. Barwy czerwong, zielong i niebieskg mozna mieszaé w réznych
proporcjach w celu uzyskania szerokiego zakresu kolorow wystepujgcych w naturze. Ekrany komputerowe,
skanery i aparaty cyfrowe uzywajg tej metody do wyswietlania koloréw.

Co to jest kolor CMYK?

CMYK jest metodg opisywania kolorow poprzez okreslenie ilosci koloréw cyjan, magenta, zottego i
czarnego potrzebnych do uzyskania danego koloru. Atramenty lub tonery w kolorze cyjan, magenta, zottym
i czarnym moga by¢ uzywane do drukowania w réznych proporcjach w celu uzyskania szerokiego zakresu
koloréow wystepujagcych w naturze. W ten sposéb tworzone sg kolory w maszynach drukarskich, drukarkach
atramentowych oraz kolorowych drukarkach laserowych.

W jaki sposo6b okreslany jest kolor w dokumencie przeznaczonym do druku?

Kolory w dokumencie sg zazwyczaj okreslane przez oprogramowanie przy zastosowaniu kombinaciji
kolorow RGB lub CMYK. Wiecej informaciji mozna znalez¢ w Pomocy programu.



Rozwigzywanie problemdéw 262

Skad drukarka czerpie informacje o tym, jaki kolor wydrukowac?

Gdy uzytkownik drukuje dokument, do drukarki wysytane sg dane opisujace typ i kolor kazdego obiektu,
ktére nastepnie przechodzg przez tabele konwersiji koloréw. Informacje o kolorach sg ttumaczone na
informacje o ilosciach toneru cyjan, magenta, zottego i czarnego, potrzebnych do uzyskania zgdanego
koloru. Zastosowanie tablic konwersji koloréw zalezy od informacji o obiektach. Mozliwe jest na przykfad
zastosowanie jednej tabeli konwersji kolorow dla tekstu, a innej dla fotografii.

Co to jest reczna korekcja koloréw?

Gdy wigczona jest reczna korekcja koloréw, drukarka do przetwarzania obiektow stosuje tablice konwersji
kolorow wybrane przez uzytkownika. Reczne ustawienia korekcji kolorow odnoszg sie do typu drukowanego
obiektu (tekst, grafika lub obrazy). Dotyczy to réwniez sposobu okreslania obiektu w oprogramowaniu
(kombinacje RGB lub CMYK). Aby zastosowac recznie inng tablice konwersji koloréw, patrz ,Zmiana
koloréw na wydruku” na str. 261.

Jesli oprogramowanie nie okresla koloréw z kombinacjami RGB lub CMYK, reczna korekta kolorow nie jest
uzyteczna. Ponadto jest ono nieskuteczne, jesli program lub system operacyjny komputera dokonujg
regulacji kolorow. W wiekszoéci sytuacji ustawienie Korekcja koloréw na Auto generuje preferowane kolory
dla dokumentow.

W jaki spos6b mozna dopasowaé dany kolor (np. kolor wystepujacy w logo firmy)?

Z menu jakosci mozliwe jest wybranie dziewieciu zestawow probek kolorow. Zestawy te sg rowniez
dostepne ze strony Prébki kolorow wbudowanego serwera WWW. Wybér dowolnego zestawu prébek
spowoduje wydrukowanie wielostronicowego dokumentu sktadajgcego sie z setek kolorowych pdl. Kazde
pole zawiera kombinacje CMYK lub RGB, w zaleznosci od wybranej tabeli. Widoczny na wydruku kolor
kazdego pola jest wynikiem przetworzenia kombinacji kolorow CMYK lub RGB opisanej w danym polu przy
uzyciu wybranej tabeli konwers;ji koloréw.

Mozna przejrzec¢ strony zawierajgce probki kolorow i dzieki temu okresli¢ pole, ktérego kolor jest najblizszy
wymaganemu. Kombinacja koloréw oznaczona w danym polu moze zosta¢ nastepnie wykorzystana do
modyfikacji koloru obiektu wyswietlanego przez program. Wiecej informacji mozna znalez¢é w Pomocy
programu. W celu wykorzystania wybranej tabeli konwers;ji koloréw dla danego obiektu niezbedne moze
by¢ uzycie ustawienia Recznie dla opcji Korekcja koloréw.

Wybranie zestawu probek koloréw zwigzanych z okreslonym problemem dopasowania koloréw zalezy od:
* Uzywanego ustawienia korekcji kolorow (Auto, wyt. lub reczne)
* Typu drukowanego obiektu (tekst, grafika lub obrazy)
® Sposobu okreslania obiektu w oprogramowaniu (kombinacje RGB lub CMYK).
Jesli oprogramowanie nie okresla koloréw z kombinacjami RGB lub CMYK, strony recznej korekty kolorow
nie sg uzyteczne. Ponadto niektére programy regulujg kombinacje RGB lub CMYK w programie przez

zarzagdzanie kolorami. Dlatego wydrukowany kolor moze nie by¢ identyczny z kolorem ze stron z prébkami
koloréw.



Rozwigzywanie problemdw 263

Wydruk wyglada na przebarwiony

Dziatanie Tak Nie
Etap 1 Przejdz do punktu 2. | Problem zostat
Wykonaj regulacje koloru. rozwigzany.
a Na ekranie gtdbwnym dotknij opcji Ustawienia > Drukowanie >
Jakos¢ > Zaawansowane obrazowanie > Regulacja koloréw.
b Wydrukuj dokument.
Czy wydruk wyglgda na przebarwiony?
Etap 2 Skontaktuj sie Problem zostat
Wykonaj réwnowazenie koloréw. wsparcie klienta. rozwigzany.
a Na ekranie gtdbwnym dotknij kolejno Ustawienia > Drukowanie >
Jakos¢ > Zaawansowane obrazowanie > Réwnowaga
kolorow.
b Dostosuj ustawienia.
¢ Wydrukuj dokument.
Czy wydruk wyglada na przebarwiony?
Problemy z faksowaniem
Nie mozna wysytac lub odbieraé faksow
Dziatanie Tak Nie
Etap 1 Problem zostat Przejdz do punktu 2.
Zastosuj sie do komunikatow o btedach wyswietlanych na ekranie. | "0Zwiazany.
Czy mozna wysta¢ lub odebra¢ faks?
Etap 2 Problem zostat Przejdz do punktu 3.
Upewnij sie, ze potgczenia kablowe z ponizszym wyposazeniem sg | f0Zwigzany.
prawidiowe:
¢ Telefon
® Stuchawka
* Automatyczna sekretarka
Czy mozna wysta¢ lub odebra¢ faks?
Etap 3 Przejdz do punktu 5. | Przejdz do punktu 4.
Sprawdz, czy stycha¢ sygnat wybierania.
e Zadzwon pod numer faksu, aby sprawdzi¢, czy dziata on
poprawnie.
¢ Jesli korzystasz z funkcji On Hook Dial (Wybieranie numeru przy
odiozonej stuchawce), zwieksz gtosnos¢, aby sprawdzi¢, czy
stychac sygnat wybierania.
Czy stychac¢ sygnat wybierania?
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Dziatanie Tak Nie
Etap 4 Problem zostat Przejdz do punktu 5.
Sprawdz gniazdko telefoniczne. rozwigzany.

a Podigcz telefon analogowy bezposrednio do gniazdka w Scianie.
b Sprawdz, czy stychac¢ sygnat wybierania.

¢ Jezeli nie stychac¢ tonu wybierania, zastosuj inny kabel
telefoniczny.

d Jesli nie stychaé sygnatu wybierania, podtgcz telefon analogowy
do innego gniazdka.

e Jesli stychac sygnat wybierania, drukarke nalezy podtgczy¢ do
tego gniazdka.

Czy mozna wystac¢ lub odebra¢ faks?

Etap 5 Problem zostat Przejdz do punktu 6.

Sprawdz, czy drukarka jest podtgczona do analogowe;j linii rozwigzany.
telefonicznej lub prawidtowego ztgcza cyfrowego.

* Jezeli korzystasz z ustugi telefonicznej ISDN (Integrated Services
Digital Network), podtgcz drukarke do analogowego portu
telefonicznego w adapterze terminala ISDN. Wiecej informacji na
ten temat mozna uzyska¢ u dostawcy ustugi ISDN.

* W przypadku korzystania z cyfrowej linii telefonicznej DSL (Digital
Subscriber Line) podtgcz filtr DSL lub router umozliwiajgcy
korzystanie z linii urzgdzeniom analogowym. Wiecej informaciji na
ten temat mozna uzyska¢ u dostawcy ustugi DSL.

¢ Jesli korzystasz z systemu telefonicznego PBX (Private Branch
Exchange), upewnij sie, ze nawigzywane jest potgczenie
analogowe. Jesli nie ma takiego ztgcza, nalezy rozwazyc¢
zainstalowanie analogowe;j linii telefonicznej na potrzeby faksu.

Czy mozna wystac¢ lub odebra¢ faks?

Etap 6 Problem zostat Przejdz do punktu 7.
Tymczasowo odtgcz inne wyposazenie i wytgcz pozostate ustugi rozwigzany.
telefoniczne.

a Odtacz inne wyposazenie (np. automatyczne sekretarki,
komputery, modemy lub rozgateziacze linii telefonicznych)
znajdujgce sie miedzy drukarkg a linig telefoniczng.

b Wylgcz funkcje potaczen oczekujgcych oraz poczty glosowej. Aby
uzyskac wiecej informaciji, skontaktuj sie z firmg
telekomunikacyjng.

Czy mozna wysta¢ lub odebra¢ faks?

Etap 7 Problem zostat Skontaktuj sie z
Zeskanuj oryginalny dokument po jednej stronie. rozwigzany. obstuga klienta.

a Wybierz numer faksu.
b Zeskanuj dokument.

Czy mozna wysta¢ lub odebra¢ faks?




Rozwigzywanie problemdw 265

Mozna odbieraé, ale nie mozna wysytac faksow

Dziatanie Tak Nie

Etap 1 Problem zostat Przejdz do punktu 2.

Zataduj oryginalny dokument do zasobnika ADF lub umie$é go na | Fozwiazany.
szybie skanera.

Czy mozna wystac faksy?

Etap 2 Problem zostat Skontaktuj sie z
Ustaw prawidtowo numer skrétu. rozwigzany. obstuga klienta.

® Sprawdz, czy numer skrotu przyporzgdkowano numerowi
telefonu, ktéry chcesz wybrac.

* Recznie wybierz numer telefonu.

Czy mozna wystac faksy?

Mozna wysytaé, ale nie mozna odbierac faksow

Dzialanie Tak Nie
Etap 1 Problem zostat Przejdz do punktu 2.
Upewnij sie, ze zrddto papieru nie jest puste. rozwigzany.

Nie mozna odbiera¢ faksow

Etap 2 Problem zostat Przejdz do punktu 3.
Sprawdz ustawienia opdznienia dzwonka. rozwigzany.

Na panelu sterowania dotknij opcji Ustawienia > Faks >
Ustawienia faksu > Ustawienia odbierania fakséw > llos$¢
dzwonkéw do odebrania.

Nie mozna odbiera¢ faksow

Etap 3 Problem zostat Skontaktuj sie
Jesli drukarka drukuje puste strony, sprawdz temat ,Puste lub biate |0Zwigzany. wsparcie klienta.

strony” na str. 239.

Nie mozna odbiera¢ faksow

Niska jakos¢ wydruku faksu

Dzialanie Tak Nie
Etap 1 Problem zostat Przejdz do punktu 2.
Sprawdz, czy jakos$¢ wydruku jest odpowiednia. rozwigzany.

a Na panelu sterowania dotknij kolejno opcji Ustawienia >
Rozwigzywanie problemoéw > Wydrukuj strony testu jakosci.

b Popraw niedoskonatosci wydruku. Wiecej informacji mozna
znalez¢ w sekciji ,Jako$¢ druku jest niska” na str. 239.

Czy jakosc¢ wydruku faksu jest zadowalajgca?
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Dziatanie Tak Nie
Etap 2 Problem zostat Skontaktuj sie
Zmniejsz szybko$¢ transmisji dla odbieranych fakséw. rozwigzany. wsparcie klienta.

a Z poziomu panelu sterowania dotknij kolejno opcji Ustawienia >
Faks > Ustawienia faksu > Ustawienia odbierania faksow >
Ustawienia administratora.

b W menu Maksymalna szybko$¢ wybierz mniejszg szybko$é
transmisji.

Czy jakos¢ wydruku faksu jest zadowalajgca?

Problemy ze skanowaniem

Regulacja rejestracji skanera

1

Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno opcji Ustawienia > Urzadzenie > Konserwacja > Menu konfiguracji
> Konfiguracja skanera > Reczna rejestracja skanera.

2 W menu Drukuj szybki test dotknij polecenia Start.

3 Umies¢ wydrukowang strone szybkiego testu na szybie skanera, a nastepnie dotknij opcji Rejestracja

skanera ptaskiego.

4 W menu Kopiuj szybki test dotknij polecenia Start.

Poréwnaj strone Kopiuj szybki test z oryginatem.

Uwaga: Jezeli marginesy strony testowej sg inne niz marginesy oryginatu, musisz wyregulowac Lewy
margines i Margines gorny.

Powtarzaj krok etap 4 i etap 5 do momentu, gdy marginesy na stronie Kopiuj szybki test bedg odpowiadaty
marginesom w oryginale.

Regulacja rejestracji automatycznego podajnika dokumentow

1

Na ekranie gtownym dotknij kolejno opcji Ustawienia > Urzadzenie > Konserwacja > Menu konfiguracji
> Konfiguracja skanera > Reczna rejestracja skanera.

2 W menu Drukuj szybki test dotknij polecenia Start.

3 Umies¢ wydrukowang strone szybkiego testu na automatycznym podajniku dokumentow.

4 Dotknij polecenia Rejestracja przedniego automatycznego podajnika dokumentéw lub Rejestracja

tylnego automatycznego podajnika dokumentow.
Uwagi:

* Aby skalibrowa¢ Rejestracje przedniego automatycznego podajnika dokumentow, umiesc strone
szybkiego testu nadrukiem do géry, krétszg krawedzig do automatycznego podajnika dokumentow.

* Aby skalibrowac Rejestracje tylnego automatycznego podajnika dokumentéw, umies¢ strone
szybkiego testu nadrukiem do dotu, krotszg krawedzig do automatycznego podajnika dokumentéw.

W menu Kopiuj szybki test dotknij polecenia Start.
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6 Pordwnaj strone Kopiuj szybki test z oryginatem.
Uwaga: Jezeli marginesy strony testowej sg inne niz marginesy oryginatu, musisz wyregulowaé
Dopasowanie poziome i Margines gorny.

7 Powtarzaj krok etap 5 i etap 6 do momentu, gdy marginesy na stronie Kopiuj szybki test bedg odpowiadaty
marginesom w oryginale.

Nie mozna skanowa¢ przy pomocy komputera

Dzialanie Tak \[ )
Etap 1 Problem zostat Przejdz do punktu 2.
a Wylacz drukarke, zaczekaj okoto 10 sekund, a nastepnie wigcz jg | '0Zwigzany.
ponownie.
b Ponownie wyslij zadanie skanowania.
Czy mozna przesta¢ zadanie skanowania?
Etap 2 Problem zostat Skontaktuj sie z
a Sprawdz prawidtowe podiaczenie kabli do drukarki i do serwera | f0Zwigzany. obstuga klienta.
druku.
Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢ w dokumentac;ji
instalacyjnej dostarczonej z drukarka.
b Ponownie wyslij zadanie skanowania.
Czy mozna przesta¢ zadanie skanowania?
Niepetne kopie dokumentow lub zdjeé
Dzialanie Tak \[ )
Etap 1 Problem zostat Przejdz do punktu 2.
rozwigzany.

a Upewnij sig, ze dokument lub zdjecie jest umieszczone w prawym
dolnym rogu szyby skanera, strong z wydrukiem skierowang w

dot.
b Skopiuj dokument lub zdjecie.

Czy dokument lub fotografia zostaty skopiowane prawidtowo?

Etap 2 Problem zostat Skontaktuj sie z
rozwigzany. obstugag klienta.

a Dostosuj ustawienie rozmiaru papieru do papieru zatadowanego
do zasobnika.

b Skopiuj dokument lub zdjecie.

Czy dokument lub fotografia zostaty skopiowane prawidtowo?
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Niska jakosc¢ kopii
Dziatanie Tak Nie

Etap 1 Problem zostat Przejdz do punktu 2.

a Przetrzyj szklane powierzchnie skanera oraz automatycznego rozwigzany.

podajnika dokumentéw za pomocg miekkiej, wilgotnej,
niestrzepigcej sie szmatki. Jesli drukarka jest wyposazona w
drugg szybe automatycznego podajnika dokumentéw wewngtrz
automatycznego podajnika dokumentow, wyczy$¢ réwniez te
szybe.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcji ,Czyszczenie skanera”
na str. 167.

b Upewnij sie, ze dokument lub zdjecie jest umieszczone w prawym
dolnym rogu szyby skanera, strong z wydrukiem skierowang w
dot.

¢ Skopiuj dokument lub zdjecie.

Czy jakosc kopii jest zadowalajgca?
Etap 2 Problem zostat Skontaktuj sie z
rozwigzany. obstuga klienta.

a Sprawdz jakos¢ oryginalnego dokumentu lub zdjecia.
b Dostosuj ustawienia jako$ci skanowania.
¢ Skopiuj dokument lub zdjecie.

Czy jakosc kopii jest zadowalajgca?

Zadanie skanowania nie powiodto sie

Dziatanie Tak Nie

Etap 1 Problem zostat Przejdz do punktu 2.

Sprawdz potgczenia kabli. rozwigzany.

a Upewnij sie, ze kabel sieciowy lub kabel USB jest prawidtowo
podtgczony do komputera i drukarki.

b Ponownie wyslij zadanie skanowania.

Czy skanowanie powiodto sie?

Etap 2 Problem zostat Przejdz do punktu 3.
rozwigzany.

Sprawdz plik, do ktérego chcesz wykonac¢ skan.
a Upewnij sie, ze nazwa pliku nie jest juz uzywana w folderze
docelowym.
b Upewnij sie, ze dokument lub zdjecie, do ktérego chcesz wykonac
skan nie sg otwarte w innej aplikaciji.
¢ Ponownie wyslij zadanie skanowania.

Czy skanowanie powiodto sie?
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Dziatanie Tak Nie
Etap 3 Problem zostat Skontaktuj sie z
a Sprawdz, czy w ustawieniach konfiguracyjnych miejsca rozwigzany. obstuga klienta.

docelowego zaznaczono pole wyboru Dotaczaj sygnature czasu
lub Zastepuj istniejacy plik.
b Ponownie wyslij zadanie skanowania.

Czy skanowanie powiodto sie?

Skaner nie domyka sie

Dziatanie
Usun przeszkody uniemozliwiajace zamkniecie pokrywy skanera. Problem zostat Skontaktuj sie
rozwigzany. wsparcie klienta.

Czy pokrywa skanera domyka sie prawidtowo?

Skaner nie reaguje

Dziatanie Tak Nie

Etap 1 Problem zostat Przejdz do punktu 2.

a Sprawdz, czy przewdd zasilajgcy jest prawidtowo podiaczony do | f0Zwigzany.
drukarki i gniazdka elektrycznego.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA
CIALA: Aby unikna¢ ryzyka pozaru lub porazenia prgdem
elektrycznym, podtgcz przewdd zasilajgcy do prawidtowo
uziemionego, fatwo dostepnego gniazdka elektrycznego o
odpowiednich parametrach znajdujgcego sie w poblizu
urzadzenia.

b Skopiuj lub zeskanuj dokument.

Czy skaner odpowiada?

Etap 2 Problem zostat Przejdz do punktu 3.
a Upewnij sie, ze drukarka jest wigczona. rozwigzany.

b Rozwigz wszelkie problemy zgtaszane w komunikatach o btedach
pojawiajgcych sie na wyswietlaczu.
¢ Skopiuj lub zeskanuj dokument.

Czy skaner odpowiada?

Etap 3 Problem zostat Skontaktuj sie z
a Wylacz drukarke, a nastepnie odczekaj okoto 10 sekund, po czym | F0Zwigzany. obstuga klienta.

wigcz jg ponownie.
b Skopiuj lub zeskanuj dokument.

Czy skaner odpowiada?




Rozwigzywanie problemdw 270

Skanowanie trwa za dtugo lub zawiesza komputer

Dziatanie
Zamknij wszystkie aplikacje, ktore zaktécajg skanowanie. Skontaktuj sie z Problem zostat
obstugg klienta. rozwigzany.

Czy skanowanie trwa zbyt dtugo lub powoduje zawieszanie sie
komputera?

Kontakt z obstugg klienta

Przed skontaktowaniem sie z obstugg klienta upewnij sie, ze masz nastepujgce informacije:
* Problem z drukarka
¢ Komunikat o btedzie
* Typ modelu drukarki i numer seryjny

Przejdz pod adres http://support.lexmark.com, aby otrzyma¢ wsparcie za posrednictwem wiadomosci e-
mail lub czatu albo przejrzec¢ biblioteke podrecznikéw, dokumentacji wsparcia, sterownikéw i pozostatych
plikéw do pobrania.

Dostepne jest rowniez telefoniczne wsparcie techniczne. W Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie mozna sie
kontaktowa¢ pod numerem telefonu 1--800--539--6275. Jesli przebywasz w innym kraju lub regionie, przejdz
pod adres http://support.lexmark.com.
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Usprawnienia i przenoszenie
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Usprawnienia i przenoszenie
Sprzet

Dostepne wewnetrzne elementy opcjonalne
e Karta pamieci
— DDR3 DIMM
— Pamie¢ flash
e Czcionki
— Karty aplikacji
* Formularze i kod kreskowy
e PRESCRIBE
* |PDS
* |Lexmark Port ISP (Internal Solutions Port)
— MarkNet Bezprzewodowy serwer druku N8370
— Karta interfejsu rownolegtego IEEE 1284-B
— Karta rozszerzen RS-232C

Instalacja karty pamieci

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: aby uniknagé ryzyka porazenia pradem
elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostepu do ptyty kontrolera badz instalowania opcjonalnego
sprzetu lub urzgdzen pamigci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, nalezy wytaczy¢ drukarke i

wyjaé wtyk przewodu zasilajgcego z gniazda elektrycznego przed przystgpieniem do dalszych

czynnosci. Jesli do drukarki podigczone sg inne urzgdzenia, nalezy je takze wytgczy¢ i roztgczy¢ kable

taczace je z drukarka.
1 Wytgcz drukarke.

2 Wyjmij wtyczke przewodu zasilajgcego z gniazdka elektrycznego.
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3 Korzystajgc ze $rubokreta wewnatrz drzwiczek A, zdejmij pokrywe ztgcza na tylnej $ciance drukarki.

5 Zdejmij ostone ptyty kontrolera.
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Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Elementy elektroniczne ptyty sterowania sg narazone na
uszkodzenia elektrostatyczne. Przed dotknieciem elementdw ptyty kontrolera lub ztgczy nalezy dotkngc
metalowej powierzchni drukarki.
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6

7

10
1
12

Zdejmij ostone ptyty kontrolera.

Rozpakuj karte pamieci.

Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Nalezy unika¢ dotykania punktéw potgczeniowych
ulokowanych wzdtuz krawedzi karty.

W6z karte pamieci, az zaskoczy w swoim miejscu.

Zamontuj pokrywe, a nastepnie ostone plyty gtowne;j.

Podtgcz pokrywe ztgcza.

Jesli zdjeto ostone filtra, zatoz ja.

Podtgcz przewdd zasilajgcy do gniazdka elektrycznego, a nastepnie wigcz drukarke.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: aby uniknaé ryzyka pozaru lub
porazenia pragdem elektrycznym, podtgcz przewdd zasilajgcy do prawidtowo uziemionego, tatwo
dostepnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdujgcego sie w poblizu
urzadzenia.
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Instalacja dysku twardego drukarki

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: aby unikngé ryzyka porazenia pragdem
elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostepu do ptyty kontrolera badz instalowania opcjonalnego
sprzetu lub urzgdzen pamieci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, nalezy wytgczy¢ drukarke i
wyjgc wtyk przewodu zasilajgcego z gniazda elektrycznego przed przystgpieniem do dalszych
czynnosci. Jesli do drukarki podigczone sg inne urzadzenia, nalezy je takze wytgczy¢ i roztgczy¢ kable
tgczace je z drukarka.

1 Wylgcz drukarke.

2 Wyjmij wtyczke przewodu zasilajgcego z gniazdka elektrycznego.

3 Korzystajac ze srubokreta wewnatrz drzwiczek A, zdejmij pokrywe ztgcza na tylnej Sciance drukarki.
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4 Jesli drukarka jest wyposazona w ostone filtra, zdejmij jg.

5 Zdejmij ostone ptyty kontrolera.

Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Elementy elektroniczne ptyty sterowania sg narazone na

uszkodzenia elektrostatyczne. Przed dotknieciem elementéw ptyty kontrolera lub ztgczy nalezy dotkngc
metalowej powierzchni drukarki.
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6 Zdejmij ostone ptyty kontrolera.

7 Rozpakuj dysk twardy drukarki.
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8 Przymocuj dysk twardy, a nastepnie podtgcz przewdd interfejsu dysku twardego do ptyty kontrolera.

9 Zamontuj pokrywe, a nastepnie ostone ptyty giowne;.
10 Podiacz pokrywe ztgcza.
11 Jesli zdjeto ostone filtra, zatéz jg.
12 Podtgcz przewod zasilajgey do gniazdka elektrycznego, a nastepnie wigcz drukarke.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: aby unikng¢ ryzyka pozaru lub
porazenia pragdem elektrycznym, podtgcz przewdd zasilajgcy do prawidtowo uziemionego, tatwo
dostepnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdujgcego sie w poblizu
urzgdzenia.
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Instalowanie dodatkowej karty

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: aby unikngé ryzyka porazenia prgdem
elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostepu do ptyty kontrolera badz instalowania opcjonalnego
sprzetu lub urzgdzen pamieci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, nalezy wytgczy¢ drukarke i
wyjgc wtyk przewodu zasilajgcego z gniazda elektrycznego przed przystgpieniem do dalszych
czynnosci. Jesli do drukarki podigczone sg inne urzadzenia, nalezy je takze wytgczy¢ i roztgczy¢ kable
tgczace je z drukarka.

1 Wylgcz drukarke.

2 Wyjmij wtyczke przewodu zasilajgcego z gniazdka elektrycznego.

3 Korzystajac ze srubokreta wewnatrz drzwiczek A, zdejmij pokrywe ztgcza na tylnej Sciance drukarki.
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4 Jesli drukarka jest wyposazona w ostone filtra, zdejmij jg.

5 Zdejmij ostone ptyty kontrolera.

Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Elementy elektroniczne ptyty sterowania sg narazone na

uszkodzenia elektrostatyczne. Przed dotknieciem elementéw ptyty kontrolera lub ztgczy nalezy dotkngc
metalowej powierzchni drukarki.
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6 Zdejmij ostone ptyty kontrolera.
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7

10
1
12

Rozpakuj dodatkowg karte.

Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Nalezy unika¢ dotykania punktéw potgczeniowych
ulokowanych wzdtuz krawedzi karty.

Wepchnij mocno karte na miejsce.

Uwaga: Zigcze na karcie musi dotykac ptyty systemowej i by¢ w réwnej linii ze ztgczem na ptycie
systemowej na catej swojej dlugosci.

Ostrzezenie — mozliwos¢ uszkodzenia: Niewtasciwe zamontowanie karty moze doprowadzi¢ do jej
uszkodzenia lub do zniszczenia ptyty systemowe;.

Zamontuj pokrywe, a nastepnie ostone ptyty gtdéwne;.

Podtgcz pokrywe zigcza.

Jesli zdjeto ostone filtra, zatéz ja.

Podigcz przewdd zasilajgcy do gniazdka elektrycznego, a nastepnie wigcz drukarke.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: aby uniknaé ryzyka pozaru lub
porazenia prgdem elektrycznym, podtgcz przewdd zasilajgcy do prawidtowo uziemionego, fatwo
dostepnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdujgcego sie w poblizu
urzadzenia.
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Instalowanie bezprzewodowego serwera druku

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: aby unikngé ryzyka porazenia prgdem
elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostepu do ptyty kontrolera badz instalowania opcjonalnego
sprzetu lub urzgdzen pamieci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, nalezy wytgczy¢ drukarke i
wyjgc wtyk przewodu zasilajgcego z gniazda elektrycznego przed przystgpieniem do dalszych
czynnosci. Jesli do drukarki podigczone sg inne urzgdzenia, nalezy je takze wytgczy¢ i roztgczy¢ kable
tgczace je z drukarka.

1 Wylacz drukarke.

2 Wyjmij wtyczke przewodu zasilajgcego z gniazdka elektrycznego.
3 Zdejmij ostone ptyty kontrolera za pomoca wkretaka schowanego wewnatrz drzwiczek A.

Ostrzezenie — mozliwos¢é uszkodzenia: Elementy elektroniczne ptyty sterowania sg narazone na
uszkodzenia elektrostatyczne. Przed dotknieciem elementdw ptyty kontrolera lub ztgczy nalezy dotkngc
metalowej powierzchni drukarki.
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4 Zdejmij ostone ptyty kontrolera.
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5 Otworz drzwiczki dostepu do portu.

6 Zdejmij pokrywe gniazda opcji.

Uwaga: Za pomocg wkretaka krzyzowego wykre¢ sruby. Podnie$ pokrywe, a nastepnie zdejmij jg
catkowicie.
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7 Rozpakuj bezprzewodowy serwer druku i przetéz go przez gniazdo opcji.

8 Przykre¢ sruby skrzydetkowe.
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9 Podtgcz bezprzewodowy serwer druku do ptyty kontrolera.

——

10 Ponownie zamontuj pokrywe, a nastepnie ostone ptyty gtowne;.
11 Podtacz przewodd zasilajgcy do gniazdka elektrycznego, a nastepnie wigcz drukarke.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: aby unikngé ryzyka pozaru lub
porazenia prgdem elektrycznym, podtgcz przewdd zasilajgcy do prawidtowo uziemionego, fatwo
dostepnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdujgcego sie w poblizu
urzadzenia.

Instalowanie zasobnika na 2 x 500 lub na 2500 arkuszy

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: aby unikngé ryzyka porazenia pragdem
elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostepu do ptyty kontrolera bgdz instalowania opcjonalnego
sprzetu lub urzgdzenh pamieci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, nalezy wytgczy¢ drukarke i
wyjgc wtyk przewodu zasilajgcego z gniazda elektrycznego przed przystgpieniem do dalszych
czynnosci. Jesli do drukarki podigczone sg inne urzadzenia, nalezy je takze wytgczy¢ i roztgczy¢ kable
tgczace je z drukarka.
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UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PRZEWROCENIA: Instalacja jednej opcji lub wigkszej ich liczby
w drukarce lub urzgdzeniu wielofunkcyjnym moze wymagac zastosowania stojaka na kotkach, mebla
lub innego elementu wyposazenia w celu unikniecia niestabilnosci urzgdzenia, ktéra mogtaby grozic

uszkodzeniem ciata. Wiecej informaciji na temat obstugiwanych konfiguracji znajduje sie na stronie
www.lexmark.com/multifunctionprinters.

1 Wytacz drukarke.

2 Odtgcz przewod zasilajgcy od gniazdka elektrycznego, a nastepnie od drukarki.

3 Rozpakuj zasobnik i usun wszystkie pozostatosci opakowania.
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4 Przymocuj nézki stabilizujgce do zasobnika, nastepnie zdejmij naklejang ostone.

5 Korzystajgc z bocznych uchwytéw, wyréwnaj drukarke z zasobnikiem i opus¢ drukarke na miejsce.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: jesli waga drukarki jest wigksza niz
20 kg (44 funty), do bezpiecznego przeniesienia potrzeba co najmniej dwdch oséb.
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6 Korzystajac ze $rubokreta wewnatrz drzwiczek A, zdejmij pokrywe ztacza na tylnej Sciance drukarki.
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7 Podtgcz ztgcze zasobnika do drukarki.

8 Otworz zasobniki 2 3.
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9 Zamocuj zasobnik do drukarki za pomocg zaciskow blokujgcych i metalowego uchwytu.
* Przéd

o Tyt

10 Zamknij tace, a nastepnie podtgcz pokrywe zigcza.
11 Podtacz kabel zasilajgcy do drukarki, a nastepnie do gniazdka elektrycznego.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: aby unikngé ryzyka pozaru lub
porazenia pragdem elektrycznym, podtgcz przewdd zasilajgcy do prawidtowo uziemionego, tatwo
dostepnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdujgcego sie w poblizu
urzgdzenia.

12 Wigcz drukarke.

Dodaj tace w sterowniku drukarki, aby byt on dostepny dla zadah drukowania. Wiecej informacji mozna
znalez¢ w sekcji ,Dodawanie opcji dostepnych w sterowniku drukarki” na str. 318.
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Podczas instalowania opcji sprzetowych nalezy zastosowac ponizszg kolejnos¢ instalacji.
e Zasobnik na 2 x 500 arkuszy lub 2500 arkuszy
* Drukarka
* Modut wykanczajgcy ze zszywaczem

instalowanie zasobnika na 3000 arkuszy

Uwaga: Zasobnik na 3000 arkuszy jest obstugiwany tylko w przypadku zamontowania opcjonalnego
zasobnika na 2 x 500 lub 2500 arkuszy.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: aby unikngé ryzyka porazenia pragdem
elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostepu do ptyty kontrolera bgdz instalowania opcjonalnego
sprzetu lub urzgdzenh pamieci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, nalezy wytgczy¢ drukarke i
wyjgc wtyk przewodu zasilajgcego z gniazda elektrycznego przed przystgpieniem do dalszych
czynnosci. Jesli do drukarki podtgczone sg inne urzadzenia, nalezy je takze wytgczyc¢ i roztgczy¢ kable
taczace je z drukarka.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PRZEWROCENIA: Instalacja jednej opgji lub wiekszej ich liczby
w drukarce lub urzadzeniu wielofunkcyjnym moze wymagacé zastosowania stojaka na kétkach, mebla
lub innego elementu wyposazenia w celu unikniecia niestabilnosci urzgdzenia, ktéra mogtaby grozic
uszkodzeniem ciata. Wiecej informacji na temat obstugiwanych konfiguracji znajduje sie na stronie
www.lexmark.com/multifunctionprinters.

1 Wytgcz drukarke.

2 Odigcz przewod zasilajgcy od gniazdka elektrycznego, a nastepnie od drukarki.

3 Wypakuj zasobnik.
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4 Korzystajgc ze $rubokreta znajdujgcego sie w drzwiczkach A, odtgcz przewody zasobnika na 2 x 500 lub
2500 arkuszy od tylnej czesci drukarki.

5 Otworz zasobniki 2i 3.
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6 Zdejmij metalowe uchwyty i zacisk mocujgcy, ktory przytrzymuje zasobnik na 2 x 500 lub 2500 arkuszy w
drukarce.

* Przéd

o Tyt

7 Zamknij zasobniki.
8 Korzystajgc z bocznych uchwytéw, wyjmij zasobnik na 2 x 500 lub 2500 arkuszy z drukarki.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: jesli waga drukarki jest wigksza niz
20 kg (44 funty), do bezpiecznego przeniesienia potrzeba co najmniej dwdch osoéb.
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10 Zdejmij pokrywy samoprzylepne.
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12 Zamontuj boczne uchwyty montazowe do zasobnika i umiesé¢ ptyte prowadzacg na prowadnicy.

14 Zamknij zasobnik.
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15 Korzystajgc z bocznych uchwytéw, wyréwnaj drukarke z zasobnikiem i opu$¢ drukarke na miejsce.
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17 Przymocuj kabel zasobnika za pomocg zacisku.
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18 Podtgcz kabel zasobnika do drukarki.

19 Zatéz pokrywe kabli zasobnika.
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20 Wsun z powrotem zasobnik tak, aby zatrzasnat siena swoim miejscu.
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22 Podtgcz zasobnik na 2 x 500 lub na 2500 arkuszy do drukarki.

23 Otworz zasobniki 2 i 3. Zamocuj zasobnik na 2 x 500 lub 2500 arkuszy za pomocg zaciskow blokujgcych
i metalowego uchwytu.

* Przéd
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o Tyt

24 Zamknij zasobniki.
25 Podtgcz kabel zasilajgcy do drukarki, a nastepnie do gniazdka elektrycznego.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: aby unikngé ryzyka pozaru lub
porazenia prgdem elektrycznym, podtgcz przewdd zasilajgcy do prawidtowo uziemionego, fatwo
dostepnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdujgcego sie w poblizu
urzadzenia.

26 Wigcz drukarke.

Dodaj tace w sterowniku drukarki, aby byt on dostepny dla zadan drukowania. Wiecej informacji mozna
znalez¢ w sekcji ,Dodawanie opcji dostepnych w sterowniku drukarki” na str. 318.

Podczas instalowania opcji sprzetowych nalezy zastosowac ponizszg kolejnosc¢ instalaciji.
e Zasobnik na 3000 arkuszy
* Drukarka
* Modut wykanczajacy ze zszywaczem
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instalowanie modutu wykanczajgcego ze zszywaczem

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PRZEWROCENIA: Instalacja jednej opgii lub wiekszej ich liczby
w drukarce lub urzgdzeniu wielofunkcyjnym moze wymagac zastosowania stojaka na kotkach, mebla
lub innego elementu wyposazenia w celu uniknigcia niestabilnosci urzadzenia, ktdra mogtaby grozi¢

uszkodzeniem ciata. Wiecej informacji na temat obstugiwanych konfiguracji znajduje sie na stronie
www.lexmark.com/multifunctionprinters.

1 Whytgcz drukarke.

2 Odtgcz przewod zasilajgcy od gniazdka elektrycznego, a nastepnie od drukarki.

3 Rozpakuj modut wykanczajgcy ze zszywaczem.

Uwaga: Zdejmij etykiete, ale zachowaj srube do dalszego uzytku (etap 11).

4 Wyjmij pojemnik standardowy
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5 Zdejmij naklejang ostone, a nastepnie dociskacz papieru.
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7 Wyjmij prowadnice papieru.

8 Zamocuj pokrywe czujnika.
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9 Wt6z modut wykanczajgcy.

=
Q

10 Przymocuj modut wykanczajgcy do drukarki.

Uwaga: Skorzystaj ze sruby dostarczonej z modutem wykanczajgcym.
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11 Zamocuj pokrywe prowadnicy modutu wykanczajgcego.

Uwaga: Skorzystaj ze srub z zestawu modutu wykanczajgcego.

12 Zdejmij pokrywe filtru.

Uwaga: Ta czynnos¢ jest wymagana tylko dla niektorych modeli drukarek.
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13 Podiacz kabel modutu wykanczajgcego do drukarki.

14 Zamontuj ponownie pokrywe filtru.

Uwaga: Ta czynnos¢ jest wymagana tylko dla niektérych modeli drukarek.
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15 Podtgcz kabel zasilajgcy do drukarki, a nastepnie do gniazdka elektrycznego.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Aby unikngé ryzyka pozaru lub
porazenia prgdem, podtgcz przewdd zasilajgcy do prawidtowo uziemionego, fatwo dostepnego
gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdujgcego sie w poblizu urzgdzenia.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Nie nalezy uzywaé tego urzgdzenia
z przedtuzaczami, listwami zasilajgcymi o wielu gniazdkach, przedtuzaczami o wielu gniazdkach lub
urzgdzeniami UPS. Drukarka laserowa moze tatwo przekroczy¢ moc znamionowg tego rodzaju
urzadzen, co moze spowodowac ryzyko pozaru, uszkodzenia mienia lub niskg wydajnosc drukarki.

16 Wigcz drukarke.

Dodaj modut wykanczajgcy w sterowniku drukarki, aby byt on dostepny dla zadan drukowania. Wiecej
informacji mozna znalez¢ w sekcji ,Dodawanie opcji dostepnych w sterowniku drukarki” na str. 318.

Instalowanie modutu wykanczajgcego ze zszywaczem, z dziurkaczem lub
do broszur

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PRZEWROCENIA: Instalacja jednej opgji lub wiekszej ich liczby
w drukarce lub urzgdzeniu wielofunkcyjnym moze wymagac zastosowania stojaka na kotkach, mebla
lub innego elementu wyposazenia w celu unikniecia niestabilnosci urzgdzenia, ktéra mogtaby grozic
uszkodzeniem ciata. Wiecej informaciji na temat obstugiwanych konfiguracji znajduje sie na stronie
www.lexmark.com/multifunctionprinters.

1 Wytgcz drukarke.

2 Odtgcz przewod zasilajgcy od gniazdka elektrycznego, a nastepnie od drukarki.

3 Wyjmij uchwyt publikacji z bocznej lub tylnej $cianki urzgdzenia.

4 Rozpakuj zszywacz, dziurkacz lub modut wykanczajacy do broszur.
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5 Wyjmij zasobnik standardowy, a nastepnie element dociskajgcy papier.

7 Zainstaluj modut transferu papieru.

Uwaga: Skorzystaj ze srub z zestawu modutu wykanczajgcego.
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9 Wioz kasete zszywek do modutu wykanczajgcego, az zatrzasnie sie na swoim miejscu.

10 Zdejmij pokrywe filtru.

Uwaga: Ta czynno$¢ jest wymagana tylko dla niektérych modeli drukarek.
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11 Podigcz kabel modutu wykanczajgcego do drukarki.

12 Zamontuj ponownie pokrywe filtru.

Uwaga: Ta czynnos¢ jest wymagana tylko dla niektérych modeli drukarek.
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13 Przymocuj kabel.

14 Wi6z zasobniki.
Uwagi:
® Skorzystaj ze srub z zestawu modutu wykanczajgcego.

* Nie przesuwaj uchwytu podczas wktadania pojemnika 2.
* Pojemnik 3 jest obstugiwany jest tylko wtedy, gdy zainstalowano modut wykanczajacy do broszur.
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15 Zamontuj uchwyt publikacji, nastepnie przymocuj zacisk.

16 Podtgcz kabel zasilajgcy do drukarki, a nastepnie do gniazdka elektrycznego.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Aby uniknaé ryzyka pozaru lub
porazenia prgdem, podtgcz przewdd zasilajgcy do prawidtowo uziemionego, fatwo dostepnego
gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdujgcego sie w poblizu urzgdzenia.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Nie nalezy uzywac¢ tego urzadzenia
z przedtuzaczami, listwami zasilajgcymi o wielu gniazdkach, przedtuzaczami o wielu gniazdkach lub
urzgdzeniami UPS. Drukarka laserowa moze tatwo przekroczy¢é moc znamionowg tego rodzaju
urzadzen, co moze spowodowac ryzyko pozaru, uszkodzenia mienia lub niskg wydajnosc drukarki.

17 Wigcz drukarke.

Dodaj modut wykanczajacy w sterowniku drukarki, aby byt on dostepny dla zadanh drukowania. Wiecej
informacji mozna znalez¢ w sekcji ,Dodawanie opcji dostepnych w sterowniku drukarki” na str. 318.

Oprogramowanie

Instalowanie oprogramowania drukarki

1 Przygotuj kopie pakietu instalatora oprogramowania.
® Z dysku CD z oprogramowaniem dostarczonego z drukarka.
* Przejdz pod adres http://support.lexmark.com, a nastepnie wybierz drukarke i system operacyjny.

2 Uruchom instalator, a nastepnie wykonaj instrukcje wyswietlane na ekranie komputera.
3 Dotyczy uzytkownikow komputeréw Macintosh, dodaj drukarke

Uwaga: Uzyskaj adres IP drukarki na ekranie gtéwnym.
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Dodawanie opcji dostepnych w sterowniku drukarki

Uzytkownicy systemu Windows

1 Otworz folder drukarek.

2 Wybierz drukarke, ktorg chcesz zaktualizowaé, i wykonaj jedng z nastepujgcych czynnosci:
* W systemie Windows 7 lub nowszym wybierz polecenie Wtasciwosci drukarki.
* W przypadku starszych systemow wybierz polecenie Wlasciwosci.

3 Przejdz na karte Konfiguracja, a nastepnie wybierz opcje Aktualizuj teraz — odpytaj drukarke.
4 Zastosuj zmiany.

Uzytkownicy komputerow Macintosh

1 W menu Apple wybierz opcje System Preferences (Ustawienia systemu), przejdz do drukarki, a nastepnie
wybierz Options & Supplies (Opcje i materiaty eksploatacyjne).

2 Przejdz do listy opcji sprzetu, a nastepnie dodaj zainstalowane opcje.

3 Zastosuj zmiany.

Oprogramowanie sprzetowe

Eksportowanie lub importowanie pliku konfiguracyjnego

Ustawienia konfiguracji drukarki mozna wyeksportowac do pliku tekstowego, a nastepnie zaimportowaé, aby
uzy¢ tych ustawieh w innych drukarkach.

1 Uruchom przegladarke, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtdwnym drukarki. Adres IP ma postac czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac¢ strone.

2 W oprogramowaniu Embedded Web Server kliknij opcje Eksportuj konfiguracje lub Importuj
konfiguracje.

3 Postepuj wedtug instrukcji wyswietlanych na ekranie.

4 Jesli drukarka obstuguje aplikacje, wykonaj nastepujgce czynnosci:
a Kiiknij pozycje Aplikacje > wybierz aplikacje > Konfiguruj.
b Kliknij opcje Eksportuj lub Importu;.

Aktualizacja oprogramowania sprzetowego

Niektére aplikacje do poprawnego dziatania wymagajg odpowiedniej wersji oprogramowania sprzetowego.
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Aby uzyskac wiecej informacji dotyczacych aktualizacji oprogramowania sprzetowego, skontaktuj sie z
przedstawicielem firmy Lexmark.

1 Uruchom przegladarke, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtdbwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac¢ strone.
2 Kliknij Ustawienia > Urzadzenie > Aktualizuj oprogramowanie sprzetowe.
3 Wyszukaj zgdany plik flash.
4 Kliknij Przeslij.
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Informacje

Informacje o produkcie

Nazwa produktu:

Urzadzenia wielofunkcyjne Lexmark CX920de, Lexmark CX921de, Lexmark CX922de, Lexmark CX923de,
Lexmark CX923dte, Lexmark CX923dxe, Lexmark CX924dte, Lexmark CX924dxe, Lexmark CX927de

Typ urzadzenia:

7559

Modele:

078, 178, 378, 578, 778

Informacje o wydaniu
Maj 2020

Niniejsze oswiadczenie nie ma zastosowania w krajach, w ktorych podobne postanowienia sa
niezgodne z obowigzujagcym prawem: FIRMA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. DOSTARCZA TE
PUBLIKACJE ,W STANIE, W JAKIM SIE ZNAJDUJE”, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAZNYCH LUB
DOMNIEMANYCH REKOJMI | GWARANCJI, W TYM BEZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI
PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ | UZYTECZNOSCI DO OKRESLONYCH CELOW. W niektdrych krajach
wykluczenie gwarancji wyraznych lub domniemanych w przypadku okreslonych transakciji jest niedozwolone,
dlatego to odwiadczenie moze nie dotyczy¢ wszystkich uzytkownikow.

Niniejsza publikacja moze zawierac niescistosci techniczne lub btedy drukarskie. Przedstawione informacje
podlegajg okresowym zmianom; zmiany te bedg uwzgledniane w kolejnych wydaniach. Udoskonalenia lub
zmiany opisanych tutaj produktow lub programéw mogg by¢ wprowadzane w dowolnym czasie.

Znajdujgce sie w niniejszej publikacji odnosniki do produktow, programdw lub ustug nie oznaczaja, ze ich
producent zamierza udostepni¢ je we wszystkich krajach, w ktorych dziata. Umieszczenie odnosnika do
produktu, programu lub ustugi nie oznacza, ze dozwolone jest uzywanie wytgcznie tego produktu, programu
lub ustugi. Zamiast tego produktu, programu lub ustugi mozna uzy¢ funkcjonalnie rwnowaznego zamiennika,
pod warunkiem jednak, ze nie narusza to niczyjej wtasnosci intelektualnej. Ocena i testowanie wspétdziatania
z innymi produktami, programami lub ustugami, poza jawnie wymienionymi przez wytwérce, odbywa sie na
odpowiedzialno$¢ uzytkownika.

Aby uzyskac¢ pomoc techniczng firmy Lexmark, nalezy odwiedzi¢ strone http://support.lexmark.com.

Informacje na temat zasad ochrony prywatnosci firmy Lexmark regulujgce korzystanie z tego produktu
znajduja sie na stronie www.lexmark.com/privacy.

Informacje o materiatach eksploatacyjnych oraz pliki do pobrania mozna znalez¢ w witrynie
www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Wszelkie prawa zastrzezone.
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Znaki towarowe

Lexmark oraz logo Lexmark sg znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Lexmark
International, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Google Cloud Print, Google Chrome, Android i Google Play sg znakami towarowymi firmy Google LLC.

Macintosh, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically
with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance
standards.

Znak stowny Mopria® jest zarejestrowanym i/lub niezarejestrowanym znakiem towarowym firmy Mopria
Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Niedozwolone wykorzystanie jest surowo
zabronione.

PCL® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard. PCL jest oznaczeniem firmy Hewlett-
Packard dla zestawu polecen (jezyka) i funkcji stosowanych w drukarkach tej firmy. Ta drukarka zostata
zaprojektowana w taki sposob, aby byta zgodna z jezykiem PCL. Oznacza to, ze ta drukarka rozpoznaje
polecenia jezyka PCL uzywane w réznych aplikacjach i emuluje funkcje odpowiadajgce tym poleceniom.

PostScript jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® sg zastrzezonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

Wszystkie pozostate znaki towarowe sg wiasnoscig odpowiednich firm.

Oswiadczenia dotyczace licencji

Wszystkie odwiadczenia dotyczace licencji zwigzane z tym produktem mozna znalez¢ na ptycie CD:w folderze
\NOTICES na ptycie CD z programowaniem instalacyjnym.

Poziomy emisji hatasu

Ponizsze pomiary wykonane zostaty zgodnie z normg ISO 7779 i zgtoszone zgodnie z normg ISO 9296.

Uwaga: Niektore tryby mogg nie dotyczy¢ tego produktu.

vSrednie cisnienie akustyczne w odlegtosci 1 metra, dBA

Drukowanie Druk jednostronny: 50 (CX920); 51 (CX921, CX927); 52 (CX922,
CX923); 55 (CX924)
Wydruk dwustronny: 51 (CX920); 53 (CX921, CX922, CX927); 54
(CX923); 55 (CX924)

Skanowanie Czarno-biate: 53 (CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, CX927)
Kolor: 52 (CX921, CX927)

Kopiowanie 54 (CX920); 55 (CX921, CX927); 56 (CX922, CX923); 57 (CX924)

Gotowa 25 (CX920, CX921, CX927); 26 (CX922); 29 (CX923); 28 (CX924)

Wartosci mogg ulec zmianie. Aktualne wartosci mozna znalez¢ na stronie www.lexmark.com.
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Dyrektywa WEEE dotyczaca zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego

Symbol WEEE stosuje sie do oznaczania produktow elektronicznych, ktére w krajach Unii Europejskiej
podlegajg specjalnym programom i procedurom recyklingu. Zachecamy do recyklingu naszych produktéw.

W razie dalszych pytan dotyczacych opcji recyklingu nalezy odwiedzi¢ witryne sieci Web firmy Lexmark pod
adresem www.lexmark.com, aby uzyska¢ numer telefonu do lokalnego biura sprzedazy.

Wyrzucanie produktow

Nie nalezy wyrzucac drukarki ani materiatow eksploatacyjnych w taki sam sposob, jak odpadéw domowych.
Informacji na temat mozliwosci wyrzucania i recyklingu nalezy zasiegna¢ u lokalnych wiadz.

Zwrot kaset firmy Lexmark w celu ponownego uzycia lub recyklingu

Program zbierania kaset firmy Lexmark pozwala na bezptatny zwrot zuzytych kaset firmie Lexmark w celu
ponownego uzycia lub recyklingu. Ponownie uzywanych lub przetwarzanych w ramach recyklingu jest sto
procent zuzytych kaset zwréconych do firmy Lexmark. Opakowania uzyte do zwrotu kaset sg rowniez
poddawane recyklingowi.

Aby zwrdci¢ kasety firmy Lexmark w celu ponownego uzycia lub recyklingu, nalezy wykonac¢ nastepujgce
czynnosci:
1 Odwiedz strone www.lexmark.com/recycle.

2 Wybierz produkt, ktéry chcesz poddaé recyklingowi.

Ostrzezenie o podatnosci na tadunki elektrostatyczne

&

Symbol ten stuzy do oznacza podzespotdéw podatnych na dziatanie tadunkow elektrostatycznych. Nie nalezy
dotyka¢ obszaréw oznaczonych tym symbolem bez uprzedniego dotkniecia metalowej powierzchni
znajdujgce;j sie z dala od symbolu.

Aby unikng¢ uszkodzen spowodowanych wytadowaniami elektrostatycznymi podczas wykonywania
czynnosci konserwacyjnych, takich jak usuwanie zaciec papieru i wymiana materiatow eksploatacyjnych,
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nalezy dotkngé dowolnej odstonietej metalowej czesci drukarki przed kontaktem z jej wewnetrzng czescia,
nawet jesli na urzgdzeniu nie znajduje sie odpowiedni symbol.

ENERGY STAR

Kazdy produkt firmy Lexmark oznaczony symbolem ENERGY STAR® znajdujgcym sie na samym produkcie
lub jego ekranie startowym zostat uznany za zgodny z wymaganiami programu Agencji Ochrony Srodowiska
(EPA) ENERGY STAR od daty produkgiji.

ENERGY STAR

Informacje o temperaturze

Temperatura otoczenia podczas pracy Od 10 do 30°C (od 50 do 86°F)
Temperatura podczas transportu Od -10 do 40°C (od 14 do 104°F)

Temperatura i wilgotnos¢ wzgledna podczas transportu | Od -10 do 40°C (od 14 do 104°F)
Od 15 do 85% wilgotnosci wzglednej

Oswiadczenie dotyczgce lasera

Drukarka ma certyfikat zgodnosci z wymaganiami normy amerykanskiej DHHS-21 CFR, rozdziat |,
podrozdziat J, dla urzadzeh laserowych klasy | (1) i certyfikat zgodnos$ci z wymaganiami obowigzujgcej w
innych krajach normy IEC 60825-1 dla urzgdzen laserowych klasy | (1). 2014.

Urzadzenia laserowe klasy | nie sg uwazane za niebezpieczne. Laser i drukarka sg tak zaprojektowane, aby
nigdy podczas normalnego dziatania, konserwacji lub zalecanych warunkéw serwisowych zaden cztowiek nie
byt narazony na promieniowanie laserowe powyzej poziomu klasy I. Drukarka jest wyposazona w
niepodlegajgcag naprawie gtowice drukujgca, ktéra emituje wigzke laserowg o nastepujgcych parametrach:

Klasa llIb (3b) AIGaAs
Znamionowa moc wyjsciowa (mW): 25
Dtugo$¢ fali (nm): 770-800, 775-800
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Etykieta z informacjami o laserze

Na drukarce jest umieszczona nastepujgca etykieta z informacjami o laserze:

RAYONNEMENT LASER INVISIBLE DE CLASSE 3B - EN CAS D'OUVERTURE
- KLASSE 3B UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG
GEOFFNET NICHT IN DEM STRAHL AUSSETZEN

- ZZEMKEYFABRABRL — AT T, E-LZBERD MND LBWTEE W,
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AVOID EXPOSURE TO THE BEAM

/\ AVERTISSEMENT -
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A WARNUNG

ANEE -FT RS SBAR A L ALIESS B R RIS
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Zuzycie energii

Pobér mocy przez produkt

W ponizszej tabeli przedstawiono charakterystyki poboru mocy przez produkt.

Uwaga: Niektore tryby mogg nie dotyczy¢ tego produktu.

Tryb Opis Pob6r mocy (W)
Drukowanie Urzadzenie tworzy wydruk z elektronicznych Druk jednostronny: 575 (CX920); 675 (CX921,
informacji wejsciowych. CX927); 1000 (CX922); 1075 (CX923); 1250
(CX924)
Wydruk dwustronny: 550 (CX920); 575 (CX921,
CX927); 1000 (CX922); 1075 (CX923); 1250
(CX924)
Kopiu;j Urzadzenie tworzy wydruk z oryginatow 600 (CX920); 700 (CX921, CX927); 1075 (CX922);
dokumentéw w postaci dokumentow 1100 (CX923); 1275 (CX924)
drukowanych.
Skanuj Urzadzenie skanuje dokumenty drukowane. 230 (CX920, CX921, CX927); 250 (CX922, CX923,
CX924)




Informacje 325
Tryb Opis Pob6r mocy (W)
Gotowa Urzadzenie oczekuje na zadanie drukowania. | 220 (CX920, CX921, CX927); 230 (CX922, CX923,

CX924)

tryb czuwania

Urzadzenie znajduje sie w trybie oszczedzania
energii.

2,75 (CX920);
2,78 (CX923);

51 (CX921, CX927); 2,71 (CX922);

1,51
1,22 (CX924)

Tryb hibernacji | Urzgdzenie znajduje sie w trybie 0,2
zaawansowanego oszczedzania energii.

Wytgczone Urzadzenie jest podtgczone do gniazda 0
elektrycznego, ale przetgcznik zasilania jest
wytgczony.

Wielkosci poboru mocy podane w powyzszej tabeli sg wartosciami usrednionymi w czasie. Chwilowy pobor
mocy moze by¢ znacznie wiekszy niz warto$¢ srednia.

Wartosci mogg ulec zmianie. Aktualne wartosci mozna znalez¢ na stronie www.lexmark.com.

Tryb czuwania

W drukarce dostepny jest tryb oszczedzania energii nazywany trybem czuwania. Tryb czuwania zmniejsza
zuzycie energii przez obnizenie poboru mocy w przedtuzonych okresach bezczynnosci urzadzenia. Tryb
czuwania jest wigczany automatycznie, jesli produkt nie jest uzywany przez okreslony czas zwany limitem
czasu trybu czuwania.

[Domyélne ustawienie fabryczne limitu czasu trybu czuwania dla tego produktu (w minutach): 15}

Limit czasu trybu czuwania mozna zmienia¢ w przedziale od 1 minuty do 120 minut za pomocg menu
konfiguracji. Jezeli szybko$¢ druku A4 jest mniejsza lub réwna 30 stron na minute, limit czasu mozna ustawic
na maksymalnie 60 minut. Ustawienie niskiej warto$ci limitu czasu trybu czuwania przyczynia sie do
ograniczenia zuzycia energii elektrycznej, jednak moze by¢ przyczyng wydtuzenia czasu reakcji produktu.
Ustawienie wysokiej wartosci limitu czasu trybu czuwania umozliwia uzyskanie krotkiego czasu reakcji, jednak
jest zwigzane z wiekszym zuzyciem energii elektrycznej.

tryb hibernacji
W drukarce jest dostepny tryb dziatania o bardzo niskim poborze energii nazywany trybem hibernacji. Gdy
drukarka jest w trybie hibernacji, wszystkie inne systemy i urzadzenia sg bezpiecznie wytgczane.
Tryb hibernacji mozna wigczy¢, korzystajagc z jednego z nastepujgcych sposobéw:
* Przy uzyciu limitu czasu hibernac;ji
* Przy uzyciu opcji Zarzadzanie trybami zasilania

[Fabryczne ustawienie domysine limity czasu hibernacji tego urzadzenia we wszystkich krajach i regionach | 3 dni]

Czas mierzony od zakonczenia zadania drukowania, po uptywie ktérego drukarka przechodzi do trybu
hibernacji, mozna ustawi¢ w zakresie od jednej godziny do jednego miesigca.

Tryb wytaczenia

Jesli to urzadzenie jest wyposazone w tryb wylgczenia, ktory wcigz pobiera niewielkg ilos¢ mocy, aby
catkowicie zatrzymac¢ pobor mocy, nalezy odtgczy¢ przewdd zasilajgcy z gniazda elektrycznego.
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Catkowite zuzycie energii

Czasami pomocne jest oszacowanie catkowitego zuzycia energii przez urzgdzenie. Poniewaz pobér mocy
wyrazany jest w watach, aby obliczy¢ zuzycie energii, nalezy pomnozy¢ pobor mocy przez czas pracy
urzgdzenia w kazdym z trybow. Catkowite zuzycie energii jest suma zuzycia energii w poszczegolnych
trybach.

Uwagi dotyczace przepisow dla terminali komunikacyjnych

W tej czesci zamieszczono informacje prawne dotyczace produktow zawierajgcych analogowsg karte faksowa:
Typ/model firmy Lexmark zgodny z normami:
LEX-M03-002

Zgodnosc z dyrektywami Wspolnoty Europejskiej

Ten produkt spetnia wymagania ochronne dyrektyw 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE Rady Wspdlnoty
Europejskiej dotyczgcych dostosowania i harmonizacji przepiséw panstw cztonkowskich w zakresie
zgodnosci elektromagnetycznej, bezpieczenstwa sprzetu elektrycznego przeznaczonego do pracy w
okres$lonym zakresie napiec, a takze ograniczen zwigzanych ze stosowaniem niektérych substanc;ji
niebezpiecznych w urzgdzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Producentem urzadzenh jest: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550
USA. Autoryzowanym przedstawicielem jest: Lexmark International Technology Hungaria Kft., 8 Lechner
Odén fasor, Millennium Tower I, 1095 Budapeszt, WEGRY. Deklaracja zgodnosci z wymaganiami dyrektyw
jest dostepna na zyczenie u autoryzowanego przedstawiciela lub pod adresem
www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Niniejszy produkt spetnia ograniczenia dla klasy A norm EN 55022 i EN 55032 oraz wymagania dotyczgce
bezpieczehstwa normy EN 60950-1 lub EN 62368-1.

Oswiadczenie dotyczace zakiécen radiowych

Ostrzezenie

Niniejszy produkt jest zgodny z wymogami emisyjnymi norm EN 55022 i EN 55032 dla klasy A i wymogami
odpornosci normy EN 55024. Produkt nie jest przeznaczony do uzytku w warunkach domowych.

Niniejszy produkt jest urzgdzeniem klasy A. W warunkach domowych niniejszy produkt moze powodowaé
zaktécenia fal radiowych. W takim przypadku uzytkownik powinien podja¢ odpowiednie $rodki zaradcze.
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Indeks

A
adapter RJ11 68
adapter VoIP 64
adres FTP
tworzenie skrotu 76
AirPrint
korzystanie 46
aktualizacja oprogramowania
sprzetowego 318
aktywowanie prowadzenia
gtosowego 24
anulowanie zadania drukowania
z komputera 50
z panelu operacyjnego
drukarki 50
automatyczna sekretarka
konfiguracja 58
automatyczny podajnik
dokumentéw
korzystanie 52, 55,72, 76

bezprzewodowy serwer druku
instalacja 283
bebna swiattoczutego
wymiana 178
zamawianie 173
blokowanie niepozgadanych
faksow 74
btad 900.xy 229
Brak wolnego miejsca w pamieci
flash dla zasobow 231

C

Centrum skanowania
konfiguracja 20
Centrum skrétéw
korzystanie 19
cyfrowa linia abonencka (DSL)
faks, ustawienia 63
cyfrowa ustuga telefoniczna
faks, ustawienia 66
czarny zestaw konserwacyjny
wywotywacza
Zamawianie czesci 174
czyszczenie
wnetrze drukarki 166

zewnetrzna obudowa

drukarki 166

czyszczenie drukarki 166

czyszczenie pamieci

drukarki 161

czyszczenie skanera 167

Czyszczenie skanera 159

czyszczenie soczewki gtowicy

drukujgcej 169

D

data i godzina

ustawienia faksu 72
dodawanie grup 22
dodawanie kontaktéw 22
dodawanie opcji sprzetowych

sterownik drukarki 318
dodawanie opcji wewnetrznych

sterownik drukarki 318
dodawanie skrétu

adres FTP 76

e-mail 56

kopiowanie 54

miejsca docelowe faksu 73
dokumenty, drukowanie

z komputera 45

z urzadzenia przenosnego 45
domysina gtosnosc¢ gtosnika

dostosowywanie 24
domysina gtosnosc¢ stuchawek

dostosowywanie 25
dostepne wewnetrzne elementy
opcjonalne 271
dostosowywanie

rejestracja skanera 266
dostosowywanie jasnosci

wyswietlacz drukarki 203
dostosowywanie jasnosci
wyswietlacza drukarki 203
dostosowywanie tempa mowy

Prowadzenie gtosowe 24
dostosowywanie
wyswietlacza 20
Dostosowywanie wyswietlacza

korzystanie 20
drukarka

minimalne odstepy 11

transport 203

wyboér miejsca 11
drukarka nie odpowiada 259
drukowanie
korzystanie z opcji Wi-Fi
Direct 46
korzystanie z ustugi druku
Mopria 46
lista katalogow 50
lista wzorcow czcionek 50
Strona ustawiern menu 18
uzywanie Google Cloud
Print 45
z dysku flash 47
z komputera 45
z urzgdzenia
przenosnego 45, 46
z urzgdzenia z systemem
Android 45
drukowanie listy katalogéw 50
drukowanie listy przyktadowych
czcionek 50
drukowanie przy potgczeniu
szeregowym
konfiguracja 166
Drukowanie stron testu
jakosci 159
drukowanie strony konfiguraciji
sieci 229
drukowanie z komputera 45
drukowanie z napedu flash 47
drukowanie z sortowaniem nie
dziata 233
drukowanie zadan poufnych i
innych zadan wstrzymanych
z komputera Macintosh 49
z systemu Windows 49
drukowanie, rozwigzywanie
problemow
drukowanie z sortowaniem nie
dziata 233
funkcja tgczenia zasobnikow
nie dziata 233
koperta skleja sie podczas
drukowania 232
nie mozna drukowac poufnych
dokumentow i innych
wstrzymanych
dokumentoéw 235
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nie mozna odczyta¢ napedu
flash 229
nieprawidtowe marginesy 243
papier czesto sie zacina 234
powolne drukowanie 237
wydruk zadania na
niewtasciwym papierze 260
wydruk zadania na nosniku
pochodzgcym z
niewtasciwego zasobnika 260
zaciete strony nie sg
drukowane ponownie 235
zadania drukowania nie sg
drukowane 238
dysk twardy
instalacja 275
dysk twardy drukarki
szyfrowanie 161
dziennik faksu
wyswietlanie 74

E
edycja grup 22
edycja kontaktow 22
ekran gtéwny
dostosowywanie 19
eksportowanie pliku
konfiguracyjnego
korzystanie z wbudowanego
serwera WWW 318

F

fabryczne ustawienia domysine
przywracanie 161
faks
konfigurowanie serwera
SMTP 57
przekazywanie 74
ustawianie harmonogramu
wysytania 73
wstrzymywanie 74
faks, rozwigzywanie problemow
nie mozna odbierac
faksow 265
nie mozna wysyta¢ faksow 265
nie mozna wysyta¢ lub odbierac
faksow 263
niska jako$¢ wydruku 265
faks, ustawienia
cyfrowa ustuga telefoniczna 66
potaczenie DSL 63

pofgczenie przez standardowg
linie telefoniczng 58
typowe dla kraju lub regionu 68
VolP 64
faksowanie
korzystanie z automatycznego
podajnika dokumentéw
(ADF) 72
przy uzyciu szyby skanera 72
ustawianie daty i godziny 72
faksy odebrane
wstrzymywanie 74
Filtr DSL 63
filtr linii 63
folder sieciowy
tworzenie skrotu 77
folie
tadowanie 34

G

gniazdo kabla zasilajgcego 14
gniazdo zabezpieczen
lokalizowanie 160

Google Cloud Print
korzystanie 45

grupy

dodawanie 22

edycja 22

usuwanie 23

ikony ekranu gtéwnego
korzystanie 17
wyswietlanie 19
ikony na ekranie gtébwnym
wyswietlanie 19
importowanie pliku
konfiguracyjnego
korzystanie z wbudowanego
serwera WWW 318
informacje dotyczace
bezpieczenstwa 8, 9
informacje o drukarce
znajdowanie 10
informacje o ulotnosci
pamieci 161
instalacja
bezprzewodowy serwer
druku 283
dysk twardy 275

instalacja dysku twardego
drukarki 275
instalowanie elementow
opcjonalnych
karta pamieci 271
Opcjonalna karta 279
instalowanie modutu
wykanczajgcego ze
zszywaczem 305
instalowanie modutu
wykanczajgcego ze
zszywaczem, z dziurkaczem lub
do broszur 311
instalowanie oprogramowania
drukarki 317
instalowanie tacy na 2 x 500 lub
2500 arkuszy 287
instalowanie zasobnika na 3000
arkuszy 293
intensywnos$¢ toneru
dostosowywanie 260

J

jakos¢ druku, rozwigzywanie
problemow
biate poziome linie 255
biate strony 239
brakujgce kolory 246
cetkowany wydruk i plamki 247
ciemne linie poziome 254
cienie na wydrukach 241
jasny wydruk 244
jednolite kolorowe lub czarne
obrazy 250
krzywy wydruk 249
nieréwna gestos¢ wydruku 253
obciety tekst lub obraz 251
pionowe biate linie 256
powtarzajgce sie btedy
wydruku 257
puste strony 239
szare lub kolorowe tto 243
toner tatwo sie sciera 252
zbyt ciemny wydruk 240
znieksztatcony wydruk 249
zwijanie sie papieru 248
jakos¢ koloru, rozwigzywanie
probleméw
wydruk wyglgda na
przebarwiony 263
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K pofgczenie przez standardowg korzystanie z ekranu
kable linie telefoniczng 58 gtbwnego 17

Ethernet 14 pofgczenie VolP 64 Korzystanie z funkcji

USB 14 typowe dla kraju lub regionu 68  Dostosowywanie

karta pamieci 271
instalacja 271
karta z oprogramowaniem
drukarki 271
karty
tadowanie 34
kaseta z tonerem
wymiana 175
kaseta zszywek
wymiana 197, 199, 201
kasety z tonerem
zamawianie materiatow
eksploatacyjnych 172
kasety zszywek
zamawianie 173
klawiatura ekranowa
korzystanie 26
klawiatura wirtualna
korzystanie 26
komunikaty drukarki
Brak wolnego miejsca w
pamieci flash dla
zasobdéw 231
Materialy eksploatacyjne
producenta innego niz
Lexmark 231
Sprawdz potgczenie
zasobnika 234
Wykryto niesformatowang
pamiec¢ flash 231
Wykryto uszkodzong pamiec¢
flash 231
Wymagana konserwacja
skanera, uzyj zestawu
ADF 232
konfiguracja
instalacja 305
Konfiguracja bezpiecznego
dostepu do sieci Wi-Fi
sie¢ bezprzewodowa 164
konfigurowanie czasu
letniego 72
konfigurowanie drukowania przy
uzyciu portu szeregowego 166
konfigurowanie faksu
cyfrowa ustuga telefoniczna 66
potaczenie DSL 63

konfigurowanie powiadomien
dotyczacych materiatéw
eksploatacyjnych 174
konfigurowanie serwera
SMTP 55
konfigurowanie serwera SMTP
do faksu 57
kontakt z obstugg klienta 270
kontakty
dodawanie 22
edycja 22
usuwanie 23
kontrolka
odczytywanie wskazan 17
kontrolka przycisku zasilania
odczytywanie wskazan 17
koperty
tadowanie 34
kopiowanie 52
korzystanie z automatycznego
podajnika dokumentéw
(ADF) 52
na obu stronach arkusza
papieru 53
na papierze firmowym 53
przy uzyciu szyby skanera 52
kopiowanie dokumentéw o
réznych rozmiarach arkuszy 52
kopiowanie dwustronne 53
kopiowanie fotografii 52
Kopiowanie karty
konfiguracja 19
kopiowanie wielu stron
na jednym arkuszu 54
kopiowanie z
wybrany zasobnik 52
kopiowanie, rozwigzywanie
problemow
czesciowe kopie dokumentow
lub zdje¢ 267
niska jako$¢ kopii 268
skaner nie domyka sie 269
skaner nie reaguje 269
korekcja koloréow 261
korzystanie z automatycznego
podajnika dokumentéw
(ADF) 52, 55,72, 76

wyswietlacza 20
korzystanie z panelu
operacyjnego 16

L

Lexmark Mobile Print
korzystanie 45
liczniki zuzycia materiatow
eksploatacyjnych
przywracanie 231
lista katalogow
drukowanie 50
lista wzorcow czcionek
drukowanie 50
lokalizowanie gniazda
zabezpieczen 160

L
tadowanie

folie 34

karty 34

zasobniki 27
tadowanie kopert

podajnik uniwersalny 34
tadowanie papieru

podajnik uniwersalny 34
tadowanie zasobnika na 2500
arkuszy 30
tadowanie zasobnika na 3000
arkuszy 32
tadowanie zasobnikow 27
taczenie zasobnikow 35

M

mapa menu 79
materiaty eksploatacyjne
zmniejszanie zuzycia 204
Materiaty eksploatacyjne
producenta innego niz
Lexmark 231
materialy eksploatacyjne,
zamawianie
bebna $wiattoczutego 173
kasety zszywek 173
pojemnik na zuzyty toner 173
menu
802.1x 146
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Custom Scan Sizes
(Niestandardowe rozmiary
skanow) 105

Domyslne ustawienia
e-mail 124

Domysine ustawienia FTP 129

Domyslne ustawienia
kopiowania 106

Dostepnosé 86

Drukarka - informacje 92

Drukuj 158

Drukuj z dysku flash 136

Dziennik audytu
bezpieczehAstwa 152

Ethernet 141

Faks 158

Google Cloud Print 149

Harmonogram wytgczen
urzgdzen USB 152

HTML 102

Informacje wysytane do
Lexmark 86

IPSec 145

Jakos¢ 96

Kasuj pliki tymczasowe 156

Konfiguracja LPD 146

Konfiguracja tgczy
sieciowych 128

Konfiguracja odbiornika 105

Konfiguracja poczty e-mail 123

Konfiguracja uniwersalna 104

Konfiguracja zasobn. 103

Konta lokalne 152

tacznos¢ bezprzewodowa 139

Menu konfiguracji 87

Obraz 103

Ograniczanie zewnetrznego
dostepu do sieci
komputerowej 149

Ograniczenia logowania 155

PCL 101

PDF 99

Pomoc 159

PostScript 100

Powiadomienia 82

Preferencje 80

Przeglad sieci 139

Przywrdc¢ ustawienia
fabryczne 87

Rejestrowanie zadan 98

Rozwigzywanie
problemoéow 159

Rézne 157

Sie¢ 159

Skanuj dysk flash 133
Skréty 158

SNMP 144

Strona ustawien menu 157
Szyfrowanie dysku 156
TCP/IP 143

ThinPrint 148

Tryb ekologiczny 82

Tryb faksu 110

Typy nosnikéw 105

Uktad 93

Urzadzenie 157

USB 148

Ustaw. faksu 111
Ustawienia 95

Ustawienia druku
poufnego 155
Ustawienia HTTP/FTP 147
Ustawienia LDAP
rozwigzan 156
Ustawienia serwera
fakséw 120

Usuwanie po awarii 92
Wi-Fi Direct 150
Widoczne ikony na ekranie
gtownym 92
Wykanczanie 94

XPS 99

Zarzadzanie
uprawnieniami 151
Zarzadzanie zasilaniem 85
Zdalny panel operatora 82

menu drukarki 79

metoda osobistego numeru

identyfikacyjnego 164

Metoda przyciskowa 164

mozna wysytacé, ale nie mozna

odbiera¢ fakséw 265

N
Najczesciej zadawane pytania
dotyczace drukowania
kolorow 261
naped flash
drukowanie 47
skanowanie do 77
nie mozna odbierac faksow 265

nie mozna odczyta¢ napedu
flash

rozwigzywanie problemoéw z

drukowaniem 229

nie mozna uzyskac potgczenia z
wbudowanym serwerem
WWW 228
nie wykryto opcjonalnego
elementu wyposazenia
wewnetrznego 230
niepozgdane faksy

blokowanie 74
niska jako$¢ wydruku faksu 265

o

obstuga ekranu
uzywanie gestow 25
obstuga ekranu za pomocg
gestéw 25
obstugiwane gramatury
papieru 44
obstugiwane napedy flash 48
obstugiwane rozmiary
papieru 36
obstugiwane typy papieru 41
obstugiwane typy plikéw 48
odebrany faks
przekazywanie 74
opcje sprzetowe
instalacja 287, 293, 305, 311
opcje sprzetowe, dodawanie
sterownik drukarki 318
opcje wewnetrzne, dodawanie
sterownik drukarki 318
Opcjonalna karta
instalacja 279
oprogramowanie drukarki
instalacja 317
oprogramowanie sprzetowe,
aktualizowanie 318
opréznianie pudta
dziurkacza 170
oryginalne czesci i materiaty
eksploatacyjne firmy
Lexmark 172
osobiste numery identyfikacyjne
wigczanie 25
oszczednos¢ papieru 54
oszczednos¢ toneru 54
oswiadczenia 321, 322, 323,
324, 325
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oswiadczenia dotyczgce
emisji 321

P

pamie¢ drukarki
wymazywanie 160
pamie¢ dysku twardego
drukarki 161
pamie¢ nieulotna 161
wymazywanie 160
pamiec ulotna 161
wymazywanie 160
panel operacyjny
korzystanie 16
papier
Uniwersalny, ustawienie
rozmiaru 27
papier firmowy
kopiowanie na 53
pas przenoszgcy
wymiana 188
planowanie faksu 73
poczta glosowa
konfiguracja 58
podajnik uniwersalny
tadowanie 34
podfgczanie do sieci
bezprzewodowej
korzystanie z kodu PIN 164
korzystanie z przycisku 164
podtgczanie drukarki
do sieci bezprzewodowej 163
podfgczanie drukarki do ustugi
dzwonkéw
charakterystycznych 72
podtgczanie kabli 14
podfgczanie urzgadzenia
przenosnego
do drukarki przez sie¢
bezprzewodowg 164
podstawowa konfiguracja
drukarki 12
pojemnik na zuzyty toner
wymiana 182
zamawianie 173
Port Ethernet 14
Port EXT 14
port faksu 14
Port LINE 14
Port USB
wigczanie 229
porty USB 14

poufne zadania drukowania 49
drukowanie z komputera
Macintosh 49
drukowanie z systemu
Windows 49
powiadomienia o materiatach
eksploatacyjnych
konfiguracja 174
powigkszanie kopii 53
powolne drukowanie 237
powtarzajgce sie btedy
wydruku 257
poziomy natezenia hatasu 321
praca w sieci
bezprzewodowej 163
Prowadzenie gtosowe
aktywowanie 24
tempo mowy 24
prébne zadania drukowania 49
drukowanie z komputera
Macintosh 49
drukowanie z systemu
Windows 49
przechowywanie zadan
drukowania 49
przegladanie dziennika
faksow 74
przenoszenie drukarki 11, 202
przy uzyciu podajnika ADF
kopiowanie 52
przy uzyciu szyby
skanera 52, 55, 72, 76
kopiowanie 52
przyciemnienie faksu
dostosowywanie 74
przypisywanie drukarki do
sygnatu dzwonka 72
przywracanie
liczniki zuzycia materiatow
eksploatacyjnych 231
pudfo dziurkacza
oproznianie 170

R
recykling
opakowania Lexmark 204
produkty Lexmark 204
regulacja domysinej gtosnosci
gtoénik 24
stuchawki 25
regulacja intensywnosci
faks 74

regulacja rejestraciji
automatycznego podajnika
dokumentow 266
regulowanie intensywnosci
toneru 260
rejestracja ADF
dostosowywanie 266
reczna korekcja kolorow 261
rozdzielczo$¢ faksu
zmiana 74
rozgateziacz telefoniczny 64
roztgczanie zasobnikéw 35
rozmiar papieru
ustawianie 27
rozwigzywanie problemoéw
btad 900.xy 229
drukarka nie odpowiada 259
Najczesciej zadawane pytania
dotyczgce drukowania
kolorow 261
nie mozna uzyskac potgczenia
z wbudowanym serwerem
WWW 228
rozwigzywanie problemow z
faksem
nie mozna wysytac¢ fakséw 265
nie mozna wysytac lub odbierac
fakséw 263
niska jako$¢ wydruku 265
rozwigzywanie problemoéw z
jakoscig druku
biate poziome linie 255
biate strony 239
brakujgce kolory 246
cetkowany wydruk i plamki 247
ciemne linie poziome 254
cienie na wydrukach 241
jasny wydruk 244
jednolite kolorowe lub czarne
obrazy 250
krzywy wydruk 249
nierowna gestos¢ wydruku 253
obciety tekst lub obraz 251
pionowe biate linie 256
powtarzajgce sie btedy
wydruku 257
puste strony 239
szare lub kolorowe tto 243
toner fatwo sie Sciera 252
zbyt ciemny wydruk 240
znieksztatcony wydruk 249
zwijanie sie papieru 248
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rozwigzywanie problemoéw z
kopiowaniem
czesciowe kopie dokumentow
lub zdje¢ 267
niska jako$¢ kopii 268
skaner nie reaguje 269
rozwigzywanie problemoéw z
opcjonalnym wyposazeniem
drukarki
nie mozna wykry¢
wewnetrznego opcjonalnego
elementu wyposazenia 230
rozwigzywanie probleméw ze
skanowaniem
czesciowe kopie dokumentow
lub zdje¢ 267
nie mozna skanowac przy
pomocy komputera 267
niska jako$¢ kopii 268
skaner nie reaguje 269
skanowanie trwa zbyt
dtugo 270
skanowanie zawiesza
komputer 270
zadanie skanowania nie
powiodto sie 268
rozwigzywanie problemow,
drukowanie
drukowanie z sortowaniem nie
dziata 233
funkcja fgczenia zasobnikow
nie dziata 233
koperta skleja sie podczas
drukowania 232
nie mozna drukowac poufnych
dokumentow i innych
wstrzymanych
dokumentow 235
nieprawidtowe marginesy 243
papier czesto sie zacina 234
powolne drukowanie 237
wydruk zadania na
niewtasciwym papierze 260
wydruk zadania na nosniku
pochodzacym z
niewtasciwego zasobnika 260
zaciete strony nie sg
drukowane ponownie 235
zadania drukowania nie sg
drukowane 238

rozwigzywanie problemow,
jakos¢ koloru
wydruk wyglada na
przebarwiony 263
rozwigzywanie problemow,
opcjonalne wyposazenie
drukarki
nie mozna wykry¢
wewnetrznego opcjonalnego
elementu wyposazenia 230
rézne rozmiary papieru,
kopiowanie 52

S

serwer e-mail
konfiguracja 55
Serwer FTP, skanowanie do
korzystanie z panelu
operacyjnego 76
serwer SMTP do faksowania
konfiguracja 57
serwer SMTP do obstugi poczty
e-mail
konfiguracja 55
sie¢ bezprzewodowa
Konfiguracja bezpiecznego
dostepu do sieci Wi-Fi 164
podtgczanie drukarki do 163
sie¢ bezprzewodowa drukarki
podtgczanie urzadzenia
przenosnego do 164
Sie¢ Wi-Fi
wylgczanie 165
skaner
czyszczenie 167
skaner nie domyka sie 269
skanowanie
do serwera FTP 76
korzystanie z automatycznego
podajnika dokumentéw
(ADF) 76
przy uzyciu szyby skanera 76
skanowanie do komputera 78
Skanowanie do komputera
konfiguracja 78
skanowanie do serwera FTP
korzystanie z panelu
operacyjnego 76
skanowanie z wysytaniem do
pamieci flash 77

skanowanie, rozwigzywanie
problemow
czesciowe kopie dokumentow
lub zdje¢ 267
nie mozna skanowac przy
pomocy komputera 267
niska jako$¢ kopii 268
skaner nie domyka sie 269
skaner nie reaguje 269
zadanie skanowania nie
powiodto sie 268
skrot do miejsc docelowych
faksu
tworzenie 73
skrét e-mail
tworzenie 56
skrot, tworzenie
adres FTP 76
e-mail 56
kopiowanie 54
miejsca docelowe faksu 73
soczewki gtowicy drukujgcej
czyszczenie 169
sortowanie kopii 53
sortowanie wielu kopii 53
sprawdzanie potaczenia
drukarki 229
sprawdzanie stanu czesci i
materiatéw
eksploatacyjnych 172
Sprawdz potgczenie
zasobnika 234
stan czesci
sprawdzanie 172
stan drukarki 17
stan materiatow
eksploatacyjnych
sprawdzanie 172
sterownik drukarki
opcje sprzetowe,
dodawanie 318
Strona ustawien menu
drukowanie 18
szyba skanera
korzystanie 52, 55,72, 76
szyfrowanie
dysk twardy drukarki 161

T
Tempo mowy w prowadzeniu
gtosowym

dostosowywanie 24
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transport drukarki 203
Tryb czuwania
konfiguracja 203
Tryb hibernaciji
konfiguracja 203
tryb powiekszania
wigczanie 24
tryby oszczedzania energii
konfiguracja 203
tworzenie folderow
dla zakfadek 21
tworzenie skrétu
adres FTP 76
e-mail 56
folder sieciowy 77
kopiowanie 54
miejsca docelowe faksu 73
tworzenie zaktadek 21
typ papieru
ustawianie 27

U

utozenie kabli 14

umieszczanie arkuszy

separujgcych miedzy kopiami
kopiowanie 53

Uniwersalny rozmiar papieru
ustawianie 27

uruchamianie pokazu

slajdow 20

urzgdzenie przenosne
drukowanie 45, 46

urzgdzenie z systemem Android
drukowanie 45

Ustuga drukowania Mopria 46

ustuga dzwonkow

charakterystycznych, faks
wigczanie 72

ustawianie czasu letniego
konfiguracja 72

ustawianie rozmiaru papieru 27

ustawianie typu papieru 27

ustawianie uniwersalnego

rozmiaru papieru 27

ustawienia drukarki
przywracanie ustawien

fabrycznych 161

ustawienia ekologiczne 203

ustawienia portu drukarki
zmiana 165

usuwanie grup 23

usuwanie kontaktéw 23

uzywanie oryginalnych czesci i
materiatéw eksploatacyjnych
firmy Lexmark 172

Vv
Voice over Internet Protocol
(VolP)

faks, ustawienia 64

w
w petni skonfigurowana
drukarka 12
watek przenoszacy
wymiana 191
Watek separatora
automatycznego podajnika
dokumentow
wymiana 193
walki pobierania i podawania
papieru dla podajnika ADF
wymiana 195
wewnetrzne opcjonalne
elementy wyposazenia
karta pamieci 271
karta z oprogramowaniem
drukarki 271
Wi-Fi Direct 164
drukowanie z urzgdzenia
przenosnego 46
wkfadanie nosnikow specjalnych
podajnik uniwersalny 34
wigczanie opcji Wi-Fi Direct 164
wigczanie osobistych numerow
identyfikacyjnych 25
wigczanie portu USB 229
wigczanie trybu
powiekszania 24
wigczanie wypowiadania
haset 25
wstrzymane zadania 49
drukowanie z komputera
Macintosh 49
drukowanie z systemu
Windows 49
wstrzymywanie fakséw 74
wtyczka adaptera 68
wybor miejsca na drukarke 11
wydruk wyglada na
przebarwiony 263
Wykryto niesformatowang
pamiec flash 231

Wykryto uszkodzong pamiec¢
flash 231
wyltgczanie sieci Wi-Fi 165
Wymagana konserwacja
skanera, uzyj zestawu ADF 232
wymazywanie
pamie¢ drukarki 160
wymazywanie zawartosci dysku
twardego 160
wymiana bebna
Swiattoczutego 178
wymiana czesci
pas przenoszacy 188
watek pobierania 183
watek podajgcy 183
watek przenoszacy 191
watek separatora 183
Watek separatora
automatycznego podajnika
dokumentow 193
watki pobierania i podawania
papieru dla podajnika
ADF 195
wymiana kasety z tonerem 175
wymiana kasety zszywek w
module wykanczajgcym do
broszur 201
wymiana kasety zszywek
w module wykanhczajgcym ze
zszywaczem 197
wymiana kasety zszywek w
module wykanczajgcym ze
zszywaczem i dziurkaczem 199
wymiana materiatow
eksploatacyjnych
kaseta zszywek 197, 199, 201
pojemnik na zuzyty toner 182
wymiana naczynia na zuzyty
toner 182
wymiana watka pobierania,
watka podajgcego i watka
separatora 183
wymiana watka
przenoszgcego 191
wymiana watka separatora
automatycznego podajnika
dokumentow 193
wymiana watkow pobierania i
podawania papieru dla podajnika
ADF 195
wyposazenie drukarki 12
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wypowiadanie haset
wigczanie 25
wysytanie faksu
korzystanie z panelu
operacyjnego 73
za pomocg komputera 73
wysytanie wiadomosci e-mail 56
korzystanie z automatycznego
podajnika dokumentéw
(ADF) 55
korzystanie z drukarki 56
przy uzyciu ksigzki
adresowej 56
przy uzyciu numeru skrotu 56
przy uzyciu szyby skanera 55
wyswietlacz drukarki
dostosowywanie jasnosci 203

y4
z obstuga klienta
kontakt 270
zabezpieczanie pamieci
drukarki 161
zablokowany papier w
drzwiczkach C 209
zablokowany papier w
drzwiczkach D 213
zablokowany papier w module
wykanczajgcym do broszur 215
zablokowany papier w zasobniku
na 3000 arkuszy 214
zaciecia
lokalizacja obszarow
zacie¢ 206
lokalizacje 206
zapobieganie 205
zaciecia papieru
zapobieganie 205
zaciecie papieru
w automatycznym podajniku
dokumentow 207
zaciecie papieru w module
wykanczajgcym ze
zszywaczem 220
zaciecie papieru w podajniku
uniwersalnym 208
zaciecie papieru, usuwanie
automatyczny podajnik
dokumentow 207
konfiguracja 220
modut dupleksu 209

modut wykanczajgcy do
broszur 215
nagrzewnica 209
podajnik uniwersalny 208
Zasobnik arkuszy 2 x 500 209
Zasobnik na 3000 arkuszy 214
zasobnik opcjonalny 213
zaciecie zszywacza, usuwanie
konfiguracja 221
modut wykanczajgcy do
broszur 225
modut wykanczajgcy ze
zszywaczem i
dziurkaczem 223
zaciecie zszywki w fiszerze
zszywajgco-dziurkujgcym 223
zaciecie zszywki w module
wykanczajgcym do broszur 225
zaciecie zszywki w
zszywaczu 221
zaciecie, usuwanie
automatyczny podajnik
dokumentow 207
konfiguracja 220, 221
modut dupleksu 209
modut wykanczajgcy do
broszur 215, 225
modut wykanczajgcy ze
zszywaczem i
dziurkaczem 223
nagrzewnica 209
podajnik uniwersalny 208
Zasobnik arkuszy 2 x 500 209
Zasobnik na 3000 arkuszy 214
zasobnik opcjonalny 213
zadania drukowania nie sg
drukowane 238
zadania wydruku odroczonego
drukowanie z komputera
Macintosh 49
drukowanie z systemu
Windows 49
zadania wydruku
powtarzanego 49
drukowanie z komputera
Macintosh 49
drukowanie z systemu
Windows 49
zadanie drukowania
anulowanie z komputera 50
anulowanie za pomocg panelu
operacyjnego drukarki 50

zakfadki
tworzenie 21
tworzenie folderéw dla 21
zamawianie
bebna $wiattoczutego 173
zamawianie materiatow
eksploatacyjnych
kasety z tonerem 172
kasety zszywek 173
pojemnik na zuzyty toner 173
zapobieganie zacieciom
papieru 205
zarzgdzanie wygaszaczem
ekranu 20
Zasobnik na 2500 arkuszy
tadowanie 30
Zasobnik na 3000 arkuszy
tadowanie 32
zasobnik opcjonalny
instalacja 287, 293
zasobniki
tadowanie 27
tagczenie 35
roztgczanie 35
zawartos¢ dysku twardego
wymazywanie 160
zdjecia
kopiowanie 52
zerowanie licznikow zuzycia
materiatéw
eksploatacyjnych 231
zestaw konserwacyjny
zamawianie 174
zestaw konserwacyjny do
nagrzewnicy
Zamawianie czesci 174
Zestaw konserwacyjny pasa
przenoszacego
Zamawianie czesci 174
zestaw konserwacyjny podajnika
ADF
Zamawianie czesci 174
zestaw konserwacyjny podajnika
MPF
Zamawianie czesci 174
zestaw konserwacyjny watkéw
HCF
Zamawianie czesci 174
zestaw konserwacyjny
wywotywacza CMY
Zamawianie czesci 174
zmiana koloru wydruku 261
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zmiana rozdzielczosci
faks 74
zmiana tapety 20
zmiana ustawien portu drukarki
po zainstalowaniu ISP 165
zmniejszanie kopii 53
zmniejszanie zuzycia materiatéw
eksploatacyjnych 204
znajdowanie dokfadniejszych
informaciji o drukarce 10
zszywacz, dziurkacz lub modut
wykanczajgcy do broszur
instalacja 311
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