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Turvaohjeita

Merkintatavat

Huomautus: Huomautuksella osoitetaan sellaista tietoa, josta voi olla apua.

Varoitus: Varoituksella osoitetaan jotain sellaista, joka voi vahingoittaa laitetta tai ohjelmistoa.
VAARA: Muistutus osoittaa mahdollisen vaaratilanteen, joka saattaa johtaa loukkaantumiseen.
Eri tyyppisid huomautuksia ovat esimerkiksi seuraavat:

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: osoittaa loukkaantumisvaaraa.
A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: osoittaa séhkdiskun vaaraa.

& HUOMIO - KUUMA PINTA: osoittaa palovamman vaaraa kosketuksessa.
HUOMIO - KAATUMISVAARA: osoittaa puristumisvaaraa.

HUOMIO - VARO SORMIASI: osoittaa liikkuvien osien valiin tarttumisen vaaraa.

Tuotelausunnot

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalo- tai sahkoiskuriskin valttamiseksi kytke virtajohto
suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sahkopistokkeeseen, joka on ldhella ja helposti saatavilla.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Vilta tulipalon tai séhkoiskun vaara: kayta vain taman
tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan hyvaksymaa virtajohtoa.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Ali kytke laitteen virtajohtoa jatkojohtoihin, virranjakajiin,
muihin jakolaitteisiin tai UPS-varavirtalaitteisiin. Lasertulostimen virrankulutus voi ylittda naiden
lisdvarusteiden kapasiteetin, mikad voi aiheuttaa tulipalovaaran, omaisuusvahinkoja tai heikon
tulostustehon.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Taméan tuotteen kanssa saa kayttaa ainoastaan Lexmarkin
omaa ylijannitesuojaa. Se on liitettédva oikealla tavalla tulostimen ja tulostimen mukana toimitetun
virtajohdon valille. Muiden kuin Lexmarkin omien ylijannitesuojalaitteiden kayttdminen saattaa johtaa
tulipalovaaraan, omaisuusvahinkoihin tai heikkoon tulostustehoon.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Kun liitat taman tuotteen yleiseen valintaiseen
puhelinverkkoon, voit vahent&a tulipalon vaaraa kayttamalla vahintaan 26 AWG:n tietoliikennejohtoa
(RJ-1). Australia: johdon on oltava ACMAnN (Australian Communications and Media Authority) hyvdksyma.

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Sihkoiskuvaaran vélttamiseksi 414 sijoita t4td tuotetta veden &éarelle
tai markaan paikkaan, dlaka myoskaan kayta sita sellaisissa paikoissa.

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Sihkoiskuvaaran vélttdmiseksi 414 asenna laitetta tai tee sdhko- tai
kaapeliliitédntoja (esimerkiksi virtajohto, faksi tai puhelin) ukkosmyrskyn aikana.
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A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Al3 leikkaa, kierrd, solmi tai rusenna virtajohtoa &laké&
aseta sen paélle painavia esineita. Ala altista virtajohtoa hiertymiselle tai paineelle. Ala jata virtajohtoa
puristukseen esimerkiksi huonekalujen ja seinan valiin. Jos jokin naista tapahtuu, siitd voi seurata
tulipalon tai sdhkoiskun vaara. Tutki virtajohto saanndllisesti tallaisten ongelmien varalta. Irrota virtajohto
pistorasiasta ennen tutkimusta.

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Sihkoiskuvaaran valttdmiseksi varmista, etté kaikki ulkoisten
litantojen liittimet (kuten Ethernet- ja puhelinliittimet) on kytketty niille varattuihin liitdntaportteihin.

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Jos kisittelet ohjainlevya tai asennat lisdvarusteita tai muistilaitteita
tulostimen kayttéonoton jalkeen, sédhkdiskuvaaran valttamiseksi katkaise tulostimesta virta ja irrota
virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemista. Jos tulostimeen on kytketty muita laitteita,
katkaise niidenkin virta ja irrota kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.

A HUOMIO — SAHKOISKUN VAARA: Sihkoiskuvaaran vélttamiseksi 414 kéyta faksitoimintoa
ukkosmyrskyn aikana.

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Voit valttaa sahksiskun vaaran tulostimen ulkopintaa
puhdistettaessa irrottamalla virtajohdon pistorasiasta ja irrottamalla kaikki tulostimeen johtavat kaapelit.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Jos tulostin painaa yli 20 kg, sen turvallinen siirtéminen
edellyttdd kahta tai useampaa henkilda.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Ennen kuin siirrat tulostinta, tutustu seuraaviin ohjeisiin,
jotta kukaan ei loukkaantuisi eika tulostin vahingoittuisi:

® Varmista, ettd tulostimen kaikki luukut ja lokerot ovat kiinni.
® Sammuta tulostin ja irrota virtajohto pistorasiasta.
® |rrota kaikki kaapelit tulostimesta.

* Jos tulostimeen on liitetty erillisia lattialle sijoitettavia valinnaisia lokeroita tai tulostuslisdvarusteita, irrota
ne, ennen kuin siirrat tulostinta.

* Jos tulostimessa on tulostintuki, rullaa se varovasti uuteen paikkaan. Ylitd kynnykset ja lattian
epéatasaisuudet varovasti.

® Jos tulostimessa ei ole tulostintukea mutta siind on lisdlokeroja tai tulostuslisdvarusteita, irrota
tulostuslisdvarusteet nosta tulostin pois lokeroilta. Ald yritd nostaa tulostinta ja lisdvarusteita
samanaikaisesti.

® Nosta tulostinta aina sen sivuilla olevista kddensijoista.

® Tulostimen siirtdmiseen kaytettdvien karryjen on oltava senkokoiset, ettd ne tukevat tulostimen koko
jalustaa.

® | aitteiden siirtdmiseen kaytettdvien karryjen on oltava niin suuret, etta laitteet mahtuvat niihin kokonaan.
® Pida tulostin pystyasennossa.
* Valta erittdin akkinaisia liikkeita.
® Varmista, ettd sormesi eivét ole tulostimen alla, kun lasket tulostimen alas.
® Varmista, etta tulostimen ympaérilla on riittavasti tilaa.
HUOMIO - KAATUMISVAARA: Yhden tai useamman vaihtoehdon asentaminen tulostimeen tai
monitoimilaitteeseen saattaa vaatia tulostintuen, huonekalun tai muun ominaisuuden epdvakauden ja

loukkaantumisvaaran estamiseksi. Lisatietoja tuetuista kokoonpanoista on osoitteessa
www.lexmark.com/multifunctionprinters.

HUOMIO - KAATUMISVAARA: Voit vahentaa laitteen epavakauden riskia lisddmalla jokaisen alustan
erikseen. Pida kaikki muut alustat suljettuina, kunnes niita tarvitaan.
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& HUOMIO - KUUMA PINTA: Tulostimen sisdosat voivat olla kuumat. Valttydaksesi palovammoilta kosketa
osia vasta, kun ne ovat jaahtyneet.

HUOMIO - VARO SORMIASI: Valta sormiin kohdistuva puristusvaara noudattamalla erityista
varovaisuutta talla tarralla merkityilla alueilla. Sormiin voi kohdistua vaara liikkuvien osien, esimerkiksi
rattaiden, luukkujen, lokeroiden ja kansien, lahella.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tuotteessa kaytetaan laseria. Muiden kuin
Kdayttéoppaassa mainittujen ohjausten tai sdatdjen kayttdminen tai toimenpiteiden suorittaminen voi
altistaa vaaralliselle sateilylle.

HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tuotteessa olevaa litiumakkua ei ole tarkoitettu
vaihdettavaksi. Litiumakun poistaminen v&arin aiheuttaa rajahdysvaaran. Al3 lataa, pura tai polta
litiumparistoa. Havita kdytetyt litiumakut valmistajan ohjeiden ja paikallisten sdaddsten mukaisesti.

Tuote tayttaa kansainvaliset turvamaaraykset, kun siind kaytetaan tietyn valmistajan osia. Joidenkin osien
turvapiirteet eivat aina ole ilmeisia. Valmistaja ei vastaa vaihto-osien kaytosta

Kun tarvitset huolto- tai korjauspalveluja, ota yhteytta huoltoedustajaan.

Tuotteessa kaytetdaan tulostusmenetelmaa, joka kuumentaa tulostusmateriaalin. Kuumuus voi aiheuttaa sen,
ettd tulostusmateriaalista tulee paastoja. Perehdy huolellisesti kayttdohjeisiin, joissa kasitellddn
tulostusmateriaalin valintaa, jotta haitalliset paastot voidaan valttaa.

Tama tuote saattaa tuottaa pienida maaria otsonia normaalin k&yton aikana. Tuote saattaa olla varustettu
suodattimella, joka rajoittaa otsonipaastot selvasti suositusrajoja matalammiksi. Jotta otsonip&astot eivat
suurentuisi pitkittyneen kayton aikana, asenna tuote hyvin tuuletettuun tilaan ja vaihda otsoni- ja
poistosuodattimet tuotteen huolto-ohjeiden mukaisesti. Jos tuotteen huolto-ohjeissa ei mainita suodattimia,
tassé tuotteessa ei ole vaihtamista vaativia suodattimia.

SAILYTA NAMA OHJEET.
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Tietoja tulostimesta

Tulostintietojen etsiminen

Mita tietoja etsit? Etsi vastaus taalta
Kayttdonotto-ohjeet. Katso ohjelman mukana toimitettua asennusohjetta.
® Tulostinohjelmisto Siirry osoitteeseen www.lexmark.com/downloads, etsi tulostinmallisi ja valitse Tyyppi-

e Tulostin- tai faksiohjain valikosta haluamasi ohjain, laiteohjelmisto tai apuohjelma.

® Tulostimen laiteohjelmisto
® Apuohjelma

® Paperin ja erikoismateriaalin | Tietokeskus — siirry osoitteeseen http://infoserve.lexmark.com.

valitseminen ja varastoiminen | Opasvideot — siirry osoitteeseen https://infoserve.lexmark.com/idv/.

® Paperin lisaaminen Ohje-valikon sivut — kéyta oppaita laitteen laiteohjelmistossa tai osoitteessa
e Tulostimen asetusten méaérit- | http://support.lexmark.com.
taminen Kosketusndyton opas — siirry osoitteeseen http://support.lexmark.com.

® Asiakirjojen ja valokuvien
katseleminen ja tulostaminen

® Tulostimen maarittdminen
verkossa

® Tulostimen huoltaminen ja
yllapitdminen

® Vianmaaritys ja ongelmien
ratkaiseminen

Tulostimen asentaminen ja Lexmark-helppokdyttGopas — siirry osoitteeseen http://support.lexmark.com.
kaytettavyysominaisuuksien
maarittaminen

Tulostinohjelmiston ohjetietojen | Microsoft Windows- tai Macintosh-kayttdjarjestelmien ohje — avaa tulostinohjelmiston
kdyttdminen ohjelma tai sovellus ja valitse Ohje.

Napsauta @ niin saat tilannekohtaista tietoa.

Huomautuksia:

® Ohje asennetaan automaattisesti tulostinohjelmiston ohessa.

® Tulostinohjelmisto on tulostimen ohjelmakansiossa tai tydopdydalla sen mukaan,
mika kayttojarjestelméa on kéytdssa.

e Ohjeet Siirry osoitteeseen http://support.lexmark.com.

® Live chat -tuki Huomautus: Valitse ensin maa tai alue ja sitten tuote, niin saat nékyviin asiano-

e Sahkdpostituki maisen tukisivuston.

o AAnituki Omaa maatasi tai aluettasi koskevat tuen yhteystiedot ovat tuen sivustossa tai tulos-

timen mukana toimitetussa takuuasiakirjassa.

Pida seuraavat tiedot kasilld ottaessasi yhteytta asiakastukeen:
® ostopaikka ja -aika
® |aitteen tyyppi ja sarjanumero

Lisatietoja on kohdassa "Tulostimien sarjanumeron etsiminen" sivulla 11.
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Etsi vastaus taalta

Mita tietoja etsit?

® Turvaohjeita

® Sdadokset

® takuutiedot.

® Ympadristotiedot

Takuutiedot vaihtelevat maittain tai alueittain:

® USA - Katso tulostimen mukana toimitetut rajoitetun takuun tiedot (Statement of
Limited Warranty). Takuutiedot voi tarkastaa myos osoitteesta
http://support.lexmark.com.

* Muut maat ja alueet — katso tulostimen mukana toimitettu painettu takuuasiakirja.

Tuotetieto-opas — lisatietoja on tulostimen mukana toimitetuissa oppaissa tai osoit-
teessa http://support.lexmark.com.

Tulostimien sarjanumeron etsiminen

1 Avaa luukku A.

2 Katso sarjanumero tulostimen vasemmalta sivulta.
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Tulostimen paikan valitseminen

® Jata tarpeeksi tilaa lokeroiden, kansien ja luukkujen avaamista ja lisdvarusteiden asentamista varten.
® Asenna tulostin pistorasian lahelle.
A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalo- tai sahkoiskuriskin valttamiseksi liita

virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sahkopistokkeeseen, joka on lahella ja helposti
saatavilla.

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Sihkoiskuvaaran vélttdmiseksi 414 sijoita tata tuotetta veden
aarelle tai markaan paikkaan, aléka myoskaan kayta sité sellaisissa paikoissa.

Tarkista, ettd huoneen ilmavirta tayttdd ASHRAE 62- tai CEN Technical Committee 156 -standardin uusimmat
vaatimukset.

Sijoita tulostin tasaiselle, vakaalle alustalle.

Tulostimen sijoituspaikan on oltava

— puhtaassa, kuivassa ja polyttomassa paikassa.

— kaukana irtonaisista niiteista ja paperiliittimista

— paikassa, johon ilmastointilaitteista, lammittimista tai tuulettimista tuleva ilmavirta ei suuntaudu suoraan
— kosteusolosuhteiltaan vakaa seka sellainen, ettd siihen ei osu suora auringonvalo.

Ota huomioon suositellut lampdtilat ja valta lampdatilavaihteluja.

|Ympérist(')'n lampdtila | 10-32,2 °C (50-90 °F) |

| Varastointilampétila | —40...+43,3 °C (—40...+110 °F) I

® Jata tulostimen ymparille vapaata tuuletustilaa vahintdan seuraavien suositusten mukaisesti:

1 Ylhaalla 152 mm (6 tuumaa)

2 |Takana 152 mm (6 tuumaa)

3 | Oikealla puolella 152 mm (6 tuumaa)
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4 |Edessa 406 mm (16 tuumaa)

Huomautus: Tulostimen edustan vahimmaistilavaatimus on 75 mm (3 tuumaa)

| 5 | Vasemmalla puolella|152 mm (6 tuumaa)

Tulostinkokoonpanot

HUOMIO — KAATUMISVAARA: Yhden tai useamman vaihtoehdon asentaminen tulostimeen tai
monitoimilaitteeseen saattaa vaatia tulostintuen, huonekalun tai muun ominaisuuden epévakauden ja
loukkaantumisvaaran estdmiseksi. Lisatietoja tuetuista kokoonpanoista on osoitteessa
www.lexmark.com/multifunctionprinters.

HUOMIO - KAATUMISVAARA: Voit vahent&a laitteen epdvakauden riskia lisadmalla jokaisen lokeron
erikseen. Pida kaikki muut lokerot suljettuina, kunnes niita tarvitaan.

Voit lisata tulostimeen valinnaisen 550 tai 2100 arkin lokeron. Lisatietoja on kohdissa "550 arkin lokeron
asentaminen" sivulla 300 ja "2100 arkin lokeron asentaminen" sivulla 301.

Perusmalli

1 asiakirjansyottolaitteen lokero

Asiakirjansyottolaitteen alusta

Vakioalusta

Monikéayttosyottéaukko

550 arkin vakiolokero

Ohjauspaneeli

ADF

N O | o | b~ | W|N
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Varusteltu malli

Lisdlaite Vaihtoehtoinen lisalaite

1 4-alustainen postilaatikko | e Offset-pinoaja
® Nidonnan viimeistelija
® Nidonnan ja rei'ityksen viimeistelija

2 | 2100 arkin lokero 550 arkin lokerot

3 | Tulostintuki Tulostintuki

4 | 550 arkin lokerot 2100 arkin lokero

5 | Nidonnan viimeistelija ® 4-alustainen postilaatikko

® Nidonnan ja rei'ityksen viimeistelija

® Offset-pinoaja

Valinnaisia lokeroita kaytettdessa:
® Kayta aina tulostintukea, kun tulostimessa on 2 100 arkin lokero.
® 2100 arkin lokeron on oltava aina kokoonpanon alimmaisena.
® Jos asennettuna on 2100 arkin syo6ttdlokero, et voi kayttda valinnaista 550 arkin syottdlokeroa.
® Tulostimessa voi olla enintdan kaksi valinnaista lokeroa.
® Tulostin tukee vain yhta viimeistelijaa kerrallaan.

Kaapelien liittaminen

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Sihkoiskuvaaran vélttdmiseksi 414 asenna laitetta tai tee sdhko- tai
kaapeliliitantdja (esimerkiksi virtajohto, faksi tai puhelin) ukkosmyrskyn aikana.
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A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalo- tai s&hkoiskuriskin valttdmiseksi liitad virtajohto
suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sdhkopistokkeeseen, joka on lahelld ja helposti saatavilla.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalon tai sahkdiskun vaaran valttamiseksi kayta vain
tdman tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan hyvaksymaa virtajohtoa.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Kun liitdt tdmé&n tuotteen yleiseen valintaiseen
puhelinverkkoon, voit véhent&aa tulipalon vaaraa kayttamalla vahintaan 26 AWG:n tietoliikennejohtoa
(RJ-11). Australia: johdon on oltava ACMAnN (Australian Communications and Media Authority) hyvaksyma.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Valté tietojen menetys tai tulostimen toimintah&iric olemalla koskettamatta
tulostamisen aikana USB-kaapeliin, langattomaan verkkosovittimeen tai tulostimen osoitettua aluetta.

Tulostimen portti Toiminto
1 | Virtajohdon liitin Liitd tulostin maadoitettuun pistorasiaan.
2 |tulostimen USB-portti Liitd tulostin tietokoneeseen.
3 Ethernet-portti Tulostimen liittdminen verkkoon.
4 USB-portti Liitd n&ppaimisto tai muu yhteensopiva lisdvaruste.
5 | EXT-portti Lisdlaitteiden (puhelimen tai vastaajan) liittéminen tulostimeen ja

puhelinlinjaan. Kayta tata liitinta, jos tulostimelle ei ole varattu erillista

Huomautus: Kadytettdvissa vain tietyissa = Aaal ey e S :
faksilinjaa ja tata liitdantdtapaa tuetaan kayttomaassa tai -alueella.

tulostinmalleissa.

6 LINE-portti Tulostimen liittdminen aktiiviseen puhelinlinjaan tavallisen puhelinpis-
torasian (RJ-11), DSL-suodattimen, VolP-sovittimen tai minka tahansa

Huomautus: Kaytettavissa vain tietyissa bt S L .
muun sovittimen kautta faksien lahettamista ja vastaanottamista varten.

tulostinmalleissa.

Ohjauspaneelin kdyttaminen
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Osa Toiminto

1 N&ytto ® Tulostimen ilmoitusten ja tarvikkeen tilan tarkastelu.
® Tulostimen asentaminen ja kayttdminen.

2 | Koti-painike Siirry aloitusnéyttoon.

3 | Virtapainike ® Tulostimen virran kytkeminen ja katkaiseminen.

Huomautus: Sammuta tulostin painamalla virtapainiketta viisi sekuntia.
® Tulostimen siirtdminen lepo- tai valmiustilaan.
® Tulostimen herattaminen lepo- tai valmiustilasta.

4 | Nappaimisto Numerojen tai muiden merkkien lisédminen syottokenttaan.

5 | Tauko-painike Tauon lisddminen faksinumeroon.

6 | Aloita-painike Tyon aloittaminen sen mukaan, mika tila on valittuna.

7 Poista kaikki- tai Palauta- | Palauta toiminnon, kuten kopioinnin, faksaamisen tai skannaamisen, oletusasetukset.
painike

8 | Seis- tai Peruuta-painike | Nykyisen tyon pysédyttaminen.

9 Peruutuspainike Kohdistimen siirtdminen taaksepain ja merkin poistaminen sy6ttokentassa.

10 | Merkkivalo Tulostimen tilan tarkistaminen.

11 | Adnenvoimakkuuspai- Kuulokkeiden tai kaiuttimien ddnenvoimakkuuden sadataminen.

nikkeet

12 | Kuulokkeiden tai kaiut- Liita kuulokkeet tai kaiutin.

timen portti Huomautus: Tdma ominaisuus on kéytettdvissa vain tietyissa tulostinyksikdissa.

Virtapainikkeen valon ja merkkivalon tilan merkitys

Merkkivalo Tulostimen tila

Ei kaytossa | Tulostimesta on katkaistu virta tai se on horrostilassa.

Sininen Tulostin on valmiustilassa tai kasittelee tietoja.

Punainen | Tulostimessa vaaditaan kayttdjan toimia.

Virtapainikkeen valo Tulostimen tila

Ei kdytossa Tulostin on sammutettu, valmiustilassa tai késittelee tietoja.

Tasainen keltainen Tulostin on lepotilassa.

Vilkkuu keltaisena Tulostin on horrostilassa.
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Aloitusnayton sovellusten asentaminen ja
kayttaminen

Aloitusnayton kayttaminen

Huomautus: Aloitusnéytto voi vaihdella aloitusnéyton ja jarjestelméanvalvojan tekemien asetusten seka
aktiivisten upotettujen ratkaisujen mukaan.

1 2 3 4 5 6 78

15 9
Rl T
I = %
Scan Profiles App Profiles Shortcut Center
14 13 12 1" 10
1 Kopio Ota kopioita.
2 Sahkoposti Laheta sdhkoposteja.
3 | Asetukset K&yta tulostinvalikkoja.
4 | Faksi Laheté faksi.
5 | Osoitteisto Hallitse yhteystietoluetteloa, jota muut tulostimen sovellukset voivat kayttaa.
6 | Tila/tarvikkeet * Na&yttaa tulostimen varoituksia tai virheilmoituksia, kun tulostin edellyttds toimenpiteita,
jotta tyon kasittelemisté voidaan jatkaa.
® Katso lisatietoja tulostimen varoituksesta tai iimoituksesta seka sen poistamisesta.

Huomautus: Voit avata taméan asetuksen myds koskettamalla aloitusndyton yldosaa.

7 |USB-asema ¢ Tulosta valokuvia ja asiakirjoja flash-asemasta.
® Skannaa valokuvia ja asiakirjoja flash-asemasta

8 | Tydjono Nayta kaikki nykyiset tulostustyot.

Huomautus: Voit avata tdméan asetuksen my6s koskettamalla aloitusndyton yldosaa.
9 | Pidossa olevat ty6t | Nayta tulostimen muistissa pidossa olevat tyot.
10 |Pikavalintakeskus |Jéarjestele kaikki pikavalinnat.
11 | Sovellusprofiilit Kayta sovellusprofiileja.
12 | Skannausprofiilit | Skannaa ja tallenna asiakirjoja suoraan tietokoneeseen.
13 |FTP Skannaa ja tallenna asiakirjoja suoraan FTP-palvelimeen.
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Painike Toiminto
14 | Kirjanmerkit Jarjesta kaikki kirjanmerkit.
| 15 | Vaihda kieli Vaihda nayton kieli.

Aloitusnayton mukauttaminen

1 Valitse ohjauspaneelissa Asetukset > Laite > Nakyvit aloitusndytdn kuvakkeet.
2 Valitse aloitusnaytossa naytettavat kuvakkeet.

3 Ota muutokset kayttoon.

Tuetut sovellukset

Sovellus Tulostinmallit

Scan Center MX822, MX826, XM7355, XM7370
MX822, MX826, XM7355, XM7370

Pikavalintakeskus

Korttikopiointi MX822, MX826, XM7355, XM7370

Nayton mukautus | MX822, MX826, XM7355, XM7370

Cloud Connector MX822, MX826, XM7355, XM7370

Asiakastuki XM7355, XM7370
laitekiintiot XM7355, XM7370
QR-koodi XM7355, XM7370

Ympaéristdasetukset

XM7355, XM7370

Korttikopiointitoiminnon maarittaminen

1 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttdan.

Huomautuksia:
® Tulostimen IP-osoite ndkyy sen tulostimen pdaanaytdssa. IP-osoite on nelja pisteilld erotettua
numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.
® Jos kaytat valityspalvelinta, poista se tilapdisesti kaytdstd, jotta verkkosivu latautuu oikein.

2 Valitse Sovellukset > Korttikopiointi > M&arita.
Huomautuksia:

® Varmista, ettd Nayttokuvake on kaytossa
® Varmista, ettd Sahkopostiasetukset ja Verkkojakoasetukset on maaritetty.

® Varmista yhta korttia skannatessasi, ettd varikuvien skannaustarkkuus on enintaan 200 dpi ja
mustavalkokuvien enintaan 400 dpi.

® Varmista useita kortteja skannatessasi, ettd varikuvien skannaustarkkuus on enintaan 150 dpi ja
mustavalkokuvien enintdaan 300 dpi.
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3 Ota muutokset kayttoon.

Huomautus: Useiden korttien skannaaminen edellyttaa tulostimen kiintolevya.

Pikavalinnan luominen

1 Valitse aloitusnéytossa Pikavalintakeskus.
Huomautus: Kuvake ja nimi ovat voineet muuttua. Pyyda lisatietoja jarjestelmanvalvojalta.
2 Valitse tulostimen toiminto ja sitten Luo pikavalinta.
Huomautus: Suojattua sédhkdpostitoimintoa ei tueta.
3 Ma&é&rita asetukset ja valitse sitten Tallenna.
4 Kirjoita pikavalinnalle yksiloiva nimi.
Huomautus: Valtd nimien katkeaminen aloitusnaytossa kayttamalla enintdaan 25 merkkia.

5 Valitse OK.

Sovellus luo pikavalinnalle yksildivan numeron automaattisesti. Avaa pikavalinta painamalla #-painiketta ja
sitten pikavalintanumeroa.

Nayton mukauttaminen

Varmista seuraavat asiat ennen sovelluksen kayttamista:
* Valitse Embedded Web Server -palvelimessa Sovellukset > Nayton mukauttaminen > Maarita.
® Ota kayttoon ja maaritd naytonsaastajan, diaesityksen ja taustakuvan asetukset.

Naytonsaastajan ja diaesityksen kuvien hallinta
1 Lisaa tai poista kuva tai muokkaa kuvaa Naytonsaastdjan ja diaesityksen kuvat -osassa.
Huomautuksia:

® \oit lisatad enintddan kymmenen kuvaa.

® Kun tdama on kaytossa, tilakuvakkeet ndytetddn naytonsaéastajassa vain virhe- ja varoitustilanteissa tai
kun tarjolla on pilvipohjaisia ilmoituksia.

2 Ota muutokset kayttoon.

Taustakuvan vaihtaminen
1 Valitse aloitusnaytossa Vaihda taustakuva.
2 Valitse kaytettava kuva.

3 Ota muutokset kayttoon.



Aloitusnayton sovellusten asentaminen ja kdyttdminen 20

Diaesityksen kdaynnistaminen flash-asemasta
1 Aseta flash-asema tulostimen USB-porttiin.

2 Valitse aloitusndytossa Diaesitys.

Kuvat ndkyvat aakkosjarjestyksessa.

Huomautus: Voit irrottaa flash-aseman, kun diaesitys on alkanut, mutta kuvia ei tallenneta tulostimeen.
Jos diaesitys pyséahtyy, aseta flash-asema uudelleen paikalleen kuvien katselua varten.

Skannauskeskuksen maarittaminen

1 Valitse aloitusnaytossa Skannauskeskus.
2 Valitse ja luo kohdesijainti ja maarita asetukset.
Huomautuksia:

® Kun luot verkkokohteen, tarkista aina asetukset ja sadda niitd, kunnes virheita ei tapahdu.

® Vain Embedded Web Server -palvelimessa luodut kohteet tallennetaan. Lisatietoja on tuotteen
kayttoohjeissa.

3 Ota muutokset kayttoon.

Laitekiintioiden maarittaminen

Huomautuksia:

® Tata sovellusta tuetaan vain joissakin tulostinmalleissa. Lisatietoja on kohdassa "Tuetut sovellukset"
sivulla 18.
® Sovelluksen kayttaminen voi edellyttaa jarjestelmanvalvojan oikeuksia.

1 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttdan.
Huomautuksia:

® Tulostimen IP-osoite ndkyy sen tulostimen pdanaytdssa. IP-osoite on nelja pisteilld erotettua
numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.

® Jos kaytat vélityspalvelinta, poista se tilapadisesti kaytosta, jotta verkkosivu latautuu oikein.
2 Valitse Sovellukset > Laitekiintiét > Maarita.
3 Lisaa Kayttajatilit-osassa kayttdja tai muokkaa kayttdjad ja maaritd sitten kayttajakiintio.
4 Ota muutokset kayttoon.

Huomautus: Lisatietoja sovelluksen ja suojausasetusten maarittdmisesta on laitekiintididen
j@rjestelmdénvalvojan oppaassa.
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QR-koodin luontitoiminnon kayttaminen

Huomautuksia:

® Tata sovellusta tuetaan vain joissakin tulostinmalleissa. Lisatietoja on kohdassa "Tuetut sovellukset"
sivulla 18.

® Sovelluksen kayttaminen voi edellyttaa jarjestelmanvalvojan oikeuksia.
1 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttdan.

Huomautuksia:

® Tulostimen IP-osoite ndkyy sen tulostimen paandytossa. IP-osoite on nelja pisteilld erotettua
numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.

® Jos kaytat valityspalvelinta, poista se tilapdisesti kaytostd, jotta verkkosivu latautuu oikein.
2 Valitse Sovellukset > QR-koodin luontitoiminto > M&arita.

3 Tee jompikumpi seuraavista toiminnoista:
® Valitse oletus-QR-koodiarvo.
® Kirjoita QR-koodinarvo.

4 Ota muutokset kayttoon.

Ymparistoasetusten maarittaminen

Huomautus: Tatd sovellusta tuetaan vain joissakin tulostinmalleissa. Lisatietoja on kohdassa "Tuetut
sovellukset" sivulla 18.

1 Valitse aloitusnaytossa Ympaéristoasetukset.

2 Maarita Eco Mode -asetukset tai ajasta virransaastotila.

Asiakastuen kayttaminen

Huomautus: Tatd sovellusta tuetaan vain joissakin tulostinmalleissa. Lisatietoja on kohdassa "Tuetut
sovellukset" sivulla 18.

1 Valitse aloitusnaytossa Asiakastuki.
2 Tulosta tiedot tai ldhetd ne sahkopostitse.

Huomautus: Lisatietoja sovelluksen asetusten maarittamisestd on asiakastuen jérjestelmdénvalvojan
oppaassa.

Cloud Connector -profiilin luominen

Huomautus: Taméa sovellus on saatavana vain tietyissa maissa tai tietyilla alueilla. Saat lisatietoja Lexmark-
edustajalta.

1 Valitse aloitusnaytossa Korttikopiointi.

2 Valitse pilvipalveluntarjoaja.
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Valitse Luo tai @

Kirjoita yksiloiva profiilin nimi.

Huomautus: Suosittelemme profiilin suojaamista PIN-koodilla.
Valitse OK ja kirjoita muistiin valtuutuskoodisi.

Huomautus: Valtuutuskoodi on voimassa vain 24 tunnin ajan.

Avaa selain ja siirry osoitteeseen https://lexmark.cloud-connect.co.

Valitse Seuraava ja hyvaksy Kayttoehdot.
Kirjoita valtuutuskoodisi ja valitse Yhdista.
Kirjaudu sisdan pilvipalveluntarjoajan tiliin.
Myo6nna kayttooikeudet.

Huomautus: Viimeistele valtuutus avaamalla profiili 72 tunnin kuluessa.

Kirjanmerkkien hallinta

Kirjanmerkkien luominen

Kayta kirjanmerkkeja tulostaessasi usein kaytettyja asiakirjoja, jotka on tallennettu palvelimiin tai verkkoon.

1

2
3

4

Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttaan.

Huomautuksia:
® Tulostimen IP-osoite nakyy sen tulostimen paanaytdssa. IP-osoite on nelja pisteilld erotettua
numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.
® Jos kaytat valityspalvelinta, poista se tilapdisesti kaytostd, jotta verkkosivu latautuu oikein.

Valitse Kirjanmerkit > Lisaa kirjanmerkki ja kirjoita kirjanmerkin nimi.

Valitse osoiteyhteyskaytannon tyyppi ja tee jokin seuraavista toiminnoista:
® HTTP ja HTTPS: kirjoita URL-osoite, jonka haluat lisata kirjanmerkkeihin.

* HTTPS: varmista, ettd kaytat isantanimea IP-osoitteen sijaan. Kirjoita esimerkiksi
omasivusto.com/malli.pdf sen sijaan, ettéd kirjoittaisit 123.123.123.123/malli.pdf.
Varmista, ettd isdntéanimi vastaa myos palvelinsertifikaattia kutsumanimea (CN). Lisatietoja
kutsumanimen hakemisesta on selaimen ohjetiedoissa.

® FTP: kirjoita FTP-osoite. Esimerkki: omapalvelin/omahakemisto. Kirjoita FTP-portti. Komentojen
l&hetyksen oletusportti on portti 21.

® SMB:kirjoita verkkokansion osoite. Esimerkiksiomapalvelin/omajako/omatiedosto.pdf.Kirjoita
verkon toimialueen nimi.

® Valitse tarvittaessa todennustyyppi FTP:lle ja SMB:lle.

Jos haluat rajoittaa kirjanmerkin kayttoa, lisdd PIN-koodi.

Huomautus: Sovellus tukee seuraavia tiedostotyyppeja: PDF, JPEG, TIFF ja HTML-pohjaisia verkkosivuja.
Muita tiedostotyyppeja, kuten DOCX ja XLXS, tuetaan joissain tulostinmalleissa.

Valitse Tallenna.


https://lexmark.cloud-connect.co
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Kansioiden luominen
1 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttdan.
Huomautuksia:

® Tulostimen IP-osoite ndkyy sen tulostimen paanaytossa. IP-osoite on nelja pisteilld erotettua
numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.

® Jos kaytat vélityspalvelinta, poista se tilapadisesti kaytosta, jotta verkkosivu latautuu oikein.
2 Valitse Kirjanmerkit > Lisda kansio ja kirjoita kansion nimi.
Huomautus: Jos haluat rajoittaa kansion kayttda, lisda PIN-koodi.
3 Valitse Tallenna.

Huomautus: Voit luoda kansioita tai kirjanmerkkeja kansion sisddn. Ohjeita kirjanmerkin luomiseen on
kohdassa "Kirjanmerkkien luominen" sivulla 22.

Yhteystietojen hallinta

Yhteystietojen lisdaminen
1 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttdan.
Huomautuksia:

® Tulostimen IP-osoite ndkyy sen tulostimen paanaytossa. IP-osoite on nelja pisteilld erotettua
numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.

® Jos kaytat valityspalvelinta, poista se tilapdisesti kdytdstd, jotta verkkosivu latautuu oikein.
2 Valitse Osoitekirja.
3 Lisaa yhteystieto Yhteystiedot-osasta.
Huomautus: Voit maarittaa yhteystiedon yhteen tai useampaan ryhmaan.
4 Anna tarvittaessa sovelluksen kayttooikeus maarittamalla kirjautumismenetelma.

5 Ota muutokset kayttoon.

Ryhmien lisdaminen
1 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttdan.
Huomautuksia:

® Tulostimen IP-osoite ndkyy sen tulostimen pdanaytdssa. IP-osoite on nelja pisteilld erotettua
numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.

® Jos kaytat vélityspalvelinta, poista se tilapaisesti kaytosta, jotta verkkosivu latautuu oikein.

2 Valitse Osoitekirja.
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3 Lisda ryhman nimi Yhteystietoryhmat-osasta.
Huomautus: Voit maarittda ryhmaan yhden tai useamman yhteystiedon.

4 Ota muutokset kayttoon.

Yhteystietojen tai ryhmien muokkaaminen
1 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttdan.
Huomautuksia:

® Tulostimen IP-osoite ndkyy sen tulostimen paanaytossa. IP-osoite on nelja pisteilld erotettua
numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.

® Jos kaytat vélityspalvelinta, poista se tilapaisesti kaytosta, jotta verkkosivu latautuu oikein.
2 Valitse Osoitekirja.

3 Valitse jompikumpi seuraavista:
® Valitse Yhteystiedot-osasta yhteystiedon nimi ja muokkaa tietoja.
® Valitse Yhteystietoryhméat-osasta ryhman nimi ja muokkaa tietoja.

4 Ota muutokset kayttoon.

Yhteystietojen tai ryhmien poistaminen

1 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttdan.

Huomautuksia:

® Tulostimen IP-osoite ndkyy sen tulostimen paanaytdssa. IP-osoite on nelja pisteilld erotettua
numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.

® Jos kaytat valityspalvelinta, poista se tilapdisesti kdytdstd, jotta verkkosivu latautuu oikein.
2 Valitse Osoitekirja.

3 Valitse jompikumpi seuraavista:
® Valitse poistettava yhteystieto Yhteystiedot-osasta.
® Valitse poistettava ryhma Yhteystietoryhmat-osasta.
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Helppokayttdtoimintojen kayttdonottaminen ja kayttaminen

Helppokayttotoimintojen kayttoonottaminen ja
kayttaminen

Suurennustilan ottaminen kaytt

1 Paina ohjauspaneelin 5-ndppaints, kunnes kuulet daniviestin.

oon

2 Valitse Suurennustila.

3 Valitse OK.
Lisatietoja siirtymisestd suurennetussa ndytdssa on kohdassa "Siirtyminen naytdssa eleilld" sivulla 25.

Ainiohjauksen aktivoiminen

Ohjauspaneelissa
1 Paina 5-nappainta, kunnes kuulet daniviestin.

2 Valitse OK.
Nappaimistolla

1 Paina 5-nappaintsd, kunnes kuulet daniviestin.
2 Siirra kohdistin OK-painikkeeseen painamalla sarkainta ja paina sitten Enter-nappainta.

Huomautuksia:
* Aéniohjauksen voi aktivoida my®ds liittamalla kuulokkeet kuulokeliitdntdan

® Saada aanenvoimakkuutta ohjauspaneelin alalaidassa olevilla adnenvoimakkuuspainikkeilla.

Ainiohjauksen puhenopeuden sddtiaminen

1 Valitse aloitusnaytossa Asetukset > Laite > Helppokaytté > Puhenopeus.

2 Valitse puhenopeus.

Siirtyminen naytossa eleilla

Huomautuksia:

® FEleitad voi kayttaa vain, kun aaniohjaus on kaytossa.
® Ota kayttoon Suurennus, jotta voit kayttda lahennys-, loitonnus- ja panorointitoimintoja.

® Kayta fyysistda ndppdimistod merkkien kirjoittamiseen ja tiettyjen asetusten sdadtamiseen.
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Ele Toiminto

Kaksoisnapautus Kohteen valitseminen naytossa.

Kolmoisnapautus Tekstin ja kuvien I&hentdminen tai loitontaminen.

Pyyhkaisy oikealle tai alas Siirtyminen seuraavaan kohteeseen ndytossa.

Pyyhkaisy vasemmalle tai ylos Siirtyminen edelliseen kohteeseen naytdssa.

Panorointi Zoomatun kuvan ndyton ulkopuolella olevien osien kayttaminen.

Huomautus: Tassé eleessa on vedettdva kahta sormea zoomatun kuvan yli.

Pyyhkaisy ylos ja sitten vasemmalle | Sovelluksen lopetus ja palaaminen aloitusndyttoon.

Pyyhkaisy alas ja sitten vasemmalle | e Tyon peruuttaminen
® Palaaminen edelliseen asetukseen.
® Sulje nayttd muuttamatta asetusta tai arvoa.

Pyyhkaisy yl&s ja sitten alas Aénikehotteen toistaminen.

Nayttonappaimiston kayttaminen

Suorita jokin seuraavista toiminnoista:
® Valitse merkki vetamalla sormella ndppadimen paalta.
® Lis&8 merkki kenttddn nostamalla sormi.
* Poista merkkeja askelpalauttimella.
* Jos haluat kuulla sy6ttokentdn siséllon, paina sarkainta ja sitten vaihto + sarkain -n&ppdinyhdistelmaa.

Luettujen salasanojen tai henkilokohtaisten PIN-koodien

ottaminen kayttoon

1 Valitse aloitusnaytossa Asetukset > Laite > Helppokaytto > Lue salasanat/PIN-koodit.

2 Ota asetus kayttoon.
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Paperin ja erikoismateriaalin lisaaminen

Erikoismateriaalin koon ja lajin maarittaminen

Lokerot havaitsevat tavallisen paperin koon automaattisesti. Tee erikoismateriaaleille, kuten tarroille, korteille
ja kirjekuorille, seuraavat toimet:

1 Siirry aloitusnaytostad kohtaan
Asetukset > Paperi > Lokeromaaritys > Paperikoko/-laji > valitse paperilahde

2 Maarita erikoismateriaalin koko ja laji.

Universal-paperiasetusten maarittaminen
1 Valitse aloitusnaytossa Asetukset > Paperi > Materiaaliméaéritykset > Universal-asetukset.

2 MaA&arita asetukset.

Valinnaisen 550 arkin lokeron tayttaminen

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Voit vahentaa laitteen ep&vakauden riskia lisdamalla
jokaisen lokeron erikseen. Pida kaikki muut lokerot suljettuina, kunnes niita tarvitaan.

1 Irrota lokero.

Huomautus: Al3 irrota lokeroita tulostamisen aikana, jotta valtat paperitukokset.

2 S&aada ohjaimet lisattdvan paperin koon mukaan.

Huomautus: Lokeron alaosan osoittimet helpottavat ohjainten asettamista.
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4 Lisas paperipino tulostimeen tulostuspuoli alaspéin. Varmista sen jalkeen, ettd sivuohjaimet ovat tiiviisti
paperia vasten.
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e Al3 liu'uta paperia lokeroon.
® Valta paperitukoksia varmistamalla, ettd pinon korkeus on paperin enimmaistayttoosoittimen alapuolella.

QQ

* Lisaa kirjelomake sen mukaan, onko valinnainen nidonnan viimeistelija asennettu vai ei.

liman valinnaista viimeistelijaa Valinnaisen nidonnan viimeistelijan kanssa

Yksipuolinen tulostus Yksipuolinen tulostus

Kaksipuolinen tulostus Kaksipuolinen tulostus

® Kun lisaat rei'itettyd paperia, varmista, ettd paperin pitkdn reunan reiat ovat kohti lokeron oikeaa laitaa.

Yksipuolinen tulostus Kaksipuolinen tulostus
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Varoitus — vauriot mahdollisia: Al3 kayta kirjekuoria, joissa on postimerkkeja, kiinnikkeita, ikkunoita,
pinnoitettu sisus tai itseliimautuvia liimapintoja.

5 Aseta lokero tulostimeen.

6 Valitse ohjauspaneelista paperikoko- ja paperilajiasetukset, jotka vastaavat lisdttya paperia.

Valinnaisen 2100 arkin lokeron tayttaminen

HUOMIO - KAATUMISVAARA: Voit vahent&da laitteen epavakauden riskia lisddmalla jokaisen lokeron
erikseen. Pida kaikki muut lokerot suljettuina, kunnes niita tarvitaan.

1 Veda lokero auki.

2 S&a&ada ohjaimet.

A5-koon paperin lisdaminen

a Veda leveysohjainta ylds ja siirrd se A5-koon kohtaan.
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b Purista ja tyonna pituusohjainta lokeron keskiosaa kohti A5-asentoon, kunnes ohjain napsahtaa
paikalleen.

¢ Poista A5-koon pituusohjain ohjaimen pidikkeesta.
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A4-, Letter-, Legal-, Oficio- ja Folio-kokoisen paperin lisdaminen

a Veda leveysohjain ylos ja tydnna se oikeaan, paperikoon mukaiseen asentoon.

b Jos A5-pituusohjainta on vield kiinnitettyn4, irrota se. Jos ohjain ei ole kiinnitettyn4, siirry vaihe d
sivulla 33.
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d Purista pituusohjainta ja siirra se oikeaan kohtaan lisattavan paperin koon mukaan.

3 Taivuta ja ilmasta paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisdat sen tulostimeen.

4 Lisad paperipino tulostimeen tulostuspuoli alaspain.
® Lis&a kirjelomake sen mukaan, onko valinnainen nidonnan viimeistelija asennettu vai ei.

llman valinnaista viimeistelijad Valinnaisen nidonnan viimeistelijén kanssa

Yksipuolinen tulostus Yksipuolinen tulostus
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llman valinnaista viimeistelijaa Valinnaisen nidonnan viimeistelijan kanssa

Kaksipuolinen tulostus

Kaksipuolinen tulostus

® Kun lisaat rei'itettyd paperia, varmista, ettd paperin pitkdn reunan reiat ovat kohti lokeron oikeaa laitaa.

Yksipuolinen tulostus

Kaksipuolinen tulostus

5 Aseta lokero tulostimeen.

Huomautus: Paina paperipinoa alaspain, kun asetat sita lokeroon.

6 Valitse ohjauspaneelista paperikoko- ja paperilajiasetukset, jotka vastaavat lisattya paperia.

¥
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Monisyottolaitteen taytto

1 Avaa monisyéttolaite.

2 S&ada ohjain lisgttavan paperin koon mukaan.

4 Lis&a paperi tulostimeen tulostuspuoli ylospain.
® |isaa kirjelomake sen mukaan, onko valinnainen nidonnan viimeistelija asennettu vai ei.

llman valinnaista viimeistelijaa Valinnaisen nidonnan viimeistelijéan kanssa

Yksipuolinen tulostus Yksipuolinen tulostus
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llman valinnaista viimeistelijaa Valinnaisen nidonnan viimeistelijan kanssa

Kaksipuolinen tulostus Kaksipuolinen tulostus

® Kunlisaatrei'itettyd paperia, varmista, ettd paperin pitkdn reunan reidt ovat kohti paperinohjaimen oikeaa

laitaa.
Yksipuolinen tulostus Kaksipuolinen tulostus

® Lis&a kirjekuoret avautuva puoli alaspdin paperinohjaimen vasenta reunaa vasten.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Ala kayta kirjekuoria, joissa on postimerkkeja, kiinnikkeitd, ikkunoita,
pinnoitettu sisus tai itseliimautuvia liimapintoja.

5 Valitse ohjauspaneelista paperikoko- ja paperilajiasetukset, jotka vastaavat lisdttya paperia.

Lokeroiden yhdistaminen

1 Valitse aloitusndytossa Asetukset > Paperi > Lokeromaaritys > Valitse paperilédhde.

2 Maéarita yhdistettaville lokeroille sama paperikoko ja -lajiasetukset.

3 Valitse aloitusnaytossd Asetukset > Laite > Huolto > Maéritys-valikko > Lokeromaaéritys > Lokeroiden
linkitys.

4 \Valitse Automaattinen.

Erota lokerot varmistamalla, ettei lokeroilla ole samoja paperikoko- tai -lajiasetuksia.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Kiinnittimen lampd&tila vaihtelee méaritetyn paperilajin mukaan. Voit valttaa
tulostusongelmia varmistamalla, etta tulostimen paperilajiasetus vastaa lokeroon lisattya paperia.
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Paperituki
Tuetut paperikoot

Tulostimen tukemat paperikoot

Paperikoko 550 arkin vakio- valinnainen Monikadyttosyotto- Kaksipuolinen

tai lisdalusta 2100 arkin aukko tulostus
lokero

A4
210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tuumaa)

~
~
~

A5 LEF' \/ \/
210 x 148 mm (8,3 x 5.8 tuumaa)

A5 SEF X X
148 x 210 mm (5,8 x 8,3 tuumaa)

A6 X

105 x 148 mm (4,1 x 5.8 tuumaa)

JIS B5 X

182 x 257 mm (7,2 x 10,1 tuumaa)

Oficio (Meksiko)
216 x 340 mm (8,5 x 13,4 tuumaa)

Statement
140 x 216 mm (5,5 x 8,5 tuumaa)

Executive
184 x 267 mm (7,3 x 10,5 tuumaa)

Letter
216 x 279 mm (8,5 x 11 tuumaa)

Legal
216 x 356 mm (8,5 x 14 tuumaa)

Folio
216 x 330 mm (8,5 x 13 tuumaa)

Universal

105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tuumaa) —
216 x 356 mm (8,5 x 14 tuumaa)
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7 3/4 -kirjekuori (Monarch)?
98 x 191 mm (3,9 x 7,5 tuumaa)

9-kirjekuori \/ X \/ X

98 x 225 mm (3,9 x 8,9 tuumaa)

T A5-koon pitkdn reunan sydttaminen (LEF) on suositeltavampaa kuin A5-koon lyhyen reunan syéttaminen (SEF).

2 Kirjekuoret, jotka ovat levedmpia kuin 101,6 mm (4,5 tuumaa) voivat rypistyd. Taméan paperilajin sopivuus on testattava.
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Paperikoko 550 arkin vakio- valinnainen Monikayttosyotto- Kaksipuolinen

tai lisdalusta 2100 arkin aukko tulostus
lokero

10-kirjekuori? \/ X \/ X
105 x 241 mm (4,1 x 9,5 tuumaa)

DL-kirjekuori? \/ X \/ X
110 x 220 mm (4,3 x 8,7 tuumaa)

C5-kirjekuori? \/ X \/ X
162 x 229 mm (6,4 x 9 tuumaa)

B5-kirjekuori? \/ X \/ X
176 x 250 mm (6,9 x 9,8 tuumaa)

Muu kirjekuori2 \/ X \/ X

98,4 x 162 mm (3,9 x 6,4 tuumaa) —
176 x 250 mm (6,9 x 9,8 tuumaa)

' A5-koon pitkén reunan syéttéminen (LEF) on suositeltavampaa kuin A5-koon lyhyen reunan syéttdminen (SEF).

2 Kirjekuoret, jotka ovat levedmpia kuin 101,6 mm (4,5 tuumaa) voivat rypistyd. Tam&n paperilajin sopivuus on testattava.

Tulostuslisavarusteiden tai viimeistelijoiden tukemat paperikoot

Paperikoko Offset- 4-alustainen  Nidonnan viimeistelija Nidonnan ja rei'ityksen viimeistelija

pinoaja postilaatikko

Pinoaja Nidonta Pinoaja Nidonta Rei'itin

- v Y Y2 A A IV IV

210 x 297 mm
(8,3 x 11,7 tuumaa)
A5 LEF

210 x 148 mm

(8,3 x 5.8 tuumaa)
A5 SEF

148 x 210 mm

(5,8 x 8,3 tuumaa)
A6

105 x 148 mm

(41 x 5.8 tuumaa)
JISB5

182 x 257 mm
(7,2 x 10,1 tuumaa)

Oficio (Meksiko)
216 x 340 mm
(8,5 x 13,4 tuumaa)

Statement

140 x 216 mm
(5,5 x 8,5 tuumaa)
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Paperikoko

Offset-
pinoaja

4-alustainen
postilaatikko

Nidonnan viimeistelija Nidonnan ja rei'ityksen viimeistelija

Pinoaja

Nidonta

Pinoaja

Nidonta Rei'itin

Executive

184 x 267 mm
(7,3 x 10,5 tuumaa)

X

X X

Letter

216 x 279 mm
(8,5 x 11 tuumaa)

Legal

216 x 356 mm
(8,5 x 14 tuumaa)

Folio

216 x 330 mm
(8,5 x 13 tuumaa)

SN X

Universal

105 x 148 mm

(41 x 5,8 tuumaa) —
216 x 356 mm

(8,5 x 14 tuumaa)

S| NN X<

7 3/4 -kirjekuori (Monarch)

98 x 191 mm
(3,9 x 7,5 tuumaa)

9-kirjekuori
98 x 225 mm
(3,9 x 8,9 tuumaa)

10-kirjekuori
105 x 241 mm
(41 x 9,5 tuumaa)

DL-kirjekuori

110 x 220 mm
(4,3 x 8,7 tuumaa)

C5-kirjekuori
162 x 229 mm
(6,4 x 9 tuumaa)

B5-kirjekuori
176 x 250 mm
(6,9 x 9,8 tuumaa)

Muut kirjekuoret

98,4 x 162 mm

(3,9 x 6,4 tuumaa) —
176 x 250 mm

(6,9 x 9,8 tuumaa)

N N Y N e U S N
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Tuetut paperilajit

Tulostimen tukemat paperilajit

Paperilaji

550 arkin vakio- tai

lisdalusta

valinnainen 2100
arkin lokero

Monikayttésyottoaukko

Kaksipuolinen tulostus

Tavallinen paperi

Kartonki X \/
Piirtoheitinkalvo' X X
Tarra-arkit X X
Sido \/ \/
Kirjekuori X X
Karkea kirjekuori X X
Kirjepaperi

Esipainettu

Varillinen paperi

XN~

NSNINNNNSNNHKVNHKNHKVHAHIHKTKI A

Merkkivalo X
Painava X
Karkea/puuvilla X
Mukautettu laji [x] X

SINNSNNNNKNHKVNHKNHKANAK VAN

SN NN NN

" Tulosta piirtoheitinkalvoja enintdédn 20 sivua kerrallaan, jotta ne eivat tarraudu kiinni toisiinsa. Tulosta seuraavat sivut
kolmen minuutin kuluttua.

Tulostuslisavarusteiden tai viimeistelijoiden tukemat paperilajit

Paperilaji

laatikko

Offset-pinoaja 4-alustainen posti-

Nidonnan viimeistelija Nidonnan ja rei'ityksen viimeistelija

Pinoaja

Nidonta

Pinoaja

Nidonta

Rei'itin

Tavallinen paperi

Kartonki

Kalvot
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Paperilaji Offset-pinoaja 4-alustainen posti- Nidonnan viimeistelija Nidonnan ja rei'ityksen viimeistelija
laatikko o : S : —_
Pinoaja Nidonta Pinoaja Nidonta Rei'itin
Tarra-arkit X X X X X X
Sido
Y v | VY v Y v
Kirjekuori X X X X X X
Karkea kirjekuori X X X X X X
Kirjepaperi
Esipainettu

Varillinen paperi

Merkkivalo

Painava

Karkea/puuvilla

Mukautettu laji [x]

SN NINNNKSCNKNKVWK I
X | <~
X<~
X<~
X <~
X | <~
X<~

Tuetut paperien painot

Tulostimen tukemat paperien painot

Paperin laji ja paino 550 arkin vakio- tai valinnainen 2100 Monikayttosyotto- Kaksipuolinen

lisdalusta arkin lokero aukko tulostus

Tavallinen paperi tai bond' \/ \/ \/ \/
60-176 g/m? pitkésyinen

Kartonki \/ X
203 g/m? pitkdsyinen
Kartonki \/ X

199 g/m? pitk&syinen

Kartonki \/ X
176 g/m? pitkasyinen

R B S RN
T R RN

Piirtoheitinkalvo \/ X
138-146 g/m? pitk&syinen

" Lyhytsyista paperia suositellaan, jos paperin paino on yli 176 g/m2.
2 Paineherkka alue on syétettéva tulostimeen ensimmaéisena.

3 105-grammaisissa bond-papereissa saa olla enintdan 25 % puuvillaa.
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Paperin laji ja paino 550 arkin vakio- tai valinnainen 2100 Monikayttosyotto- Kaksipuolinen

lisdalusta arkin lokero aukko tulostus

Paperitarrat \/ X \/ \/

180 g/m?

Jéljentdvat lomakkeet? \/ X ‘/ \/
140-175 g/m?2

Jaljentavat lomakkeet \/ X ‘/ \/
75-135 g/m?

Kirjekuoret® \/ X ‘/ \/
60-105 g/m?

" Lyhytsyistd paperia suositellaan, jos paperin paino on yli 176 g/m?.

2 Paineherkka alue on sydtettdva tulostimeen ensimmaisena.

3105-grammaisissa bond-papereissa saa olla enintddn 25 % puuvillaa.

Tulostuslisavarusteiden tai viimeistelijoiden tukemat paperin painot

Paperin laji ja paino Offset- 4-alustainen Nidonnan viimeistelija Nidonnan ja rei'ityksen viimeistelija
inoaj tilaatikk
R A L Pinoaja Nidonta Pinoaja Nidonta ERT
Tavallinen paperi tai bond \/ X \/ X \/ X X
60-176 g/m? pitka-
syinen

Tavallinen paperi tai bond \/ \/ \/ \/ \/ ‘/ ‘/
60-90 g/m? pitké-
syinen

Kartonki
203 g/m? pitkésyinen

Kartonki
199 g/m? pitk&syinen

Kartonki
176 g/m? pitkasyinen

Kartonki
163 g/m? pitkasyinen

Piirtoheitinkalvo
138-146 g/m? pitka-

YN S RN
X
X
X
X
X
X

syinen

Paperitarrat \/ X X X X X X
180 g/m?

Jaljentavat lomakkeet \/ X X X X X X

140-175 g/m?

Jaljentavat lomakkeet \/ X X X X X X
75-135 g/m?
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Paperin laji ja paino Offset-

pinoaja

4-alustainen
postilaatikko

Nidonnan viimeistelija Nidonnan ja rei'ityksen viimeistelija

Pinoaja

Nidonta

Pinoaja

Nidonta

Rei'itin

Kirjekuoret \/
60-105 g/m?
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Tulostaminen

Tulostaminen tietokoneella

Huomautus: Jos kaytat tarroja, kortteja tai kirjekuoria, maaritd paperikoko ja -laji tulostimessa ennen
asiakirjan tulostamista.

1 Avaa tulostusvalintaikkuna siing asiakirjassa, jonka yritat tulostaa.
2 S&4d4 asetuksia tarvittaessa.

3 Tulosta asiakirja.

Tulostaminen mobiililaitteesta

Tulostaminen mobiililaitteesta Lexmark Mobile Printin avulla
Lexmark™ Mobile Printin avulla voit |&hettd4 asiakirjoja ja kuvia suoraan tuettuun Lexmark-tulostimeen.

1 Avaa asiakirja ja laheta se tai jaa se Lexmark Mobile Printissa.

Huomautus: Jotkut kolmansien osapuolten sovellukset eivat valttamatta tue ldhettamis- tai
jakamisominaisuutta. Lisatietoja on sovelluksen mukana toimitetuissa kéyttdohjeissa.

2 Valitse tulostin.

3 Tulosta asiakirja.

Tulostaminen mobiililaitteesta Mopria-tulostuspalvelun avulla

Mopria“ -tulostuspalvelu on mobiilitulostusratkaisu mobiililaitteisiin, joissa on Android™-versio 5.0 tai uudempi.
Sen avulla voit tulostaa suoraan mihin tahansa Mopria-yhteensopivaan tulostimeen.

Huomautus: Lataa Mopria-tulostuspalvelu-sovellus Google Play™ Kaupasta ja ota se kayttéon
mobiililaitteessa.

1 Avaa yhteensopiva sovellus Android-mobiililaitteessa tai valitse asiakirja tiedostonhallinnassa.

2 Valitse ! > Tulosta.

3 Valitse tulostin ja maaritd asetukset tarpeen mukaan.

4 Valitse E

Tulostaminen mobiililaitteesta AirPrintin avulla

AirPrint on mobiilitulostusratkaisu, jonka avulla voit tulostaa Apple-laitteista AirPrint-sertifioituun tulostimeen.
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Huomautuksia:

® Varmista, ettda Apple-laite ja tulostin on yhdistetty samaan verkkoon. Jos verkossa on useita langattomia
keskittimia, varmista, ettd molemmat laitteet on yhdistetty samaan aliverkkoon.

® Tata sovellusta tukevat vain jotkin Apple-laitteet.

1 Valitse asiakirja tiedostonhallinnassa tai avaa yhteensopiva sovellus mobiililaitteessa.

2 Valitse m > Tulosta.

3 Valitse tulostin ja maaritd asetukset tarpeen mukaan.

4 Tulosta asiakirja.

Tulostaminen mobiililaitteesta Wi-Fi Direct® -toiminnon avulla

Wi-Fi Direct” on tulostuspalvelu, jonka avulla voit tulostaa mihin tahansa Wi-Fi Direct -toimintoa tukevaan
tulostimeen.

Huomautus: Varmista, ettd mobiililaite on yhdistetty tulostimen langattomaan verkkoon Liséatietoja on
kohdassa "Mobiililaitteen liittdminen tulostimeen" sivulla 163.

1 Avaa yhteensopiva sovellus mobiililaitteessa tai valitse asiakirja tiedostonhallinnassa.
2 Toimi mobiililaitteen mallin mukaan seuraavasti:
* Valitse i > Tulosta.

® Valitse m > Tulosta.
® Valitse ' > Tulosta.

3 Valitse tulostin ja m&arita asetukset tarpeen mukaan.

4 Tulosta asiakirja.
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Tulostaminen flash-asemasta

1 Aseta flash-asema tulostimeen.

Huomautuksia:

® Jos flash-asemaa liitettdessa avautuu virheilmoitus, tulostin ohittaa flash-aseman.
® Jos asetat Flash-aseman paikalleen, kun tulostin k&sittelee muita tulostustéitd, ndyttoon tulee ilmoitus
Varattu.
2 Kosketa tulostettavaa asiakirjaa naytossa.
Maarita muut tulostusasetukset tarvittaessa.

3 L&heta tulostustyo.
Jos haluat tulostaa toisen asiakirjan, valitse USB-asema.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Valta tietojen menetys tai toimintahairio olemalla koskettamatta flash-
aseman tai tulostimen kuvassa nakyvid kohtia, kun tulostin tulostaa tai lukee muistilaitteesta tai kirjoittaa
siihen.
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Tuetut flash-asemat ja tiedostotyypit

Flash-asemat
® Lexar JumpDrive S70 (16 Gt ja 32 Gt)
® SanDisk Cruzer (16 Gt ja 32 Gt)
* PNY Attache (16 Gt ja 32 Gt)

Huomautuksia:

— Tulostin tukee Full-Speed-standardin mukaisia nopeita USB-flash-asemia.
— USB-flash-asemien on tuettava FAT (File Allocation Tables) -jarjestelmé&a.

Tiedostotyyppi
Asiakirjat
® PDF (versio 1.7 tai vanhempi)
* HTML
* XPS

® Microsoft-tiedostomuodot (.doc, .docx, .xIs, .xlIsx, .ppt, .pptx)
Kuvat

® .dcx

* gif

* JPEG tai .jpg
* bmp

® .pcx

* TIFF tai .tif
®* png
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Luottamuksellisten toiden maarittaminen

1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > Suojaus > Luottamukselliset tulostusasetukset.

2 MaA&arita asetukset.

Asetus Toiminto

Virheellinen maks. PIN Ma&éritd, miten monta kertaa vaara PIN voidaan antaa.
Huomautus: Kun rajoitus on saavutettu, kyseisen kayttdjatunnuksen tulostustyot
poistetaan.

Luottamuksellisen tyon Maarita luottamuksellisten tulostustdiden vanhenemisaika.

vanheneminen Huomautus: Luottamukselliset pidossa olevat ty6t tallennetaan tulostimeen siihen asti,

kunnes ne vapautetaan tai poistetaan manuaalisesti.

Toistotoiden vanhene- Maadrita toistotulostustdiden vanhenemisaika.

minen Huomautus: Pidossa olevat toistoty6t tallennetaan tulostimen muistiin toista tulostusta

varten.

Tarkistustdiden vanhene- | M&arita aika, jonka aikana tulostin tulostaa kopion ennen jéljelld olevien kopioiden tulos-
minen tamista.

Huomautus: Tarkistustydssa tulostetaan yksi kopio, jolla tarkistetaan, etta se on
halutunlainen ennen muiden kopioiden tulostamista.

Varattujen tdéiden vanhe- | Maarita, kuinka kauan tulostin sailyttaa tulostustoita.

neminen Huomautus: Pidossa olevat varatut tySt poistetaan automaattisesti tulostamisen

jélkeen.

Edellytd kaikkien toiden Maarita tulostin asettamaan kaikki tulostustyot pitoon.
pitoon asettamista

Sdilytd kahdentuneet Maaritd tulostin tulostamaan kaikki asiakirjat, joilla on sama nimi.
asiakirjat

Luottamuksellisten ja muiden pidossa olevien toiden
tulostaminen

Windows-kayttdjat:

1 Kun asiakirja on auki, valitse Tiedosto > Tulosta.
Valitse tulostin ja sitten Ominaisuudet, Maaritykset, Asetukset tai Asennus.
Valitse Tulostus ja pito.

Valitse Tulosta ja siirra pitoon ja liitd siihen kayttgjanimi.

g A W N

Valitse tulostustydn tyyppi (luottamuksellinen, varaa, toista tai tarkista).

Jos valitset Luottamuksellinen, suojaa tulostustyd henkilékohtaisella PIN-koodilla.

6 Valitse OK tai Tulosta.
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7 Vapauta tulostustyo6 tulostimen aloitusnaytolta kasin.
® Valitse luottamuksellisille tulostustoille Pidossa olevat ty6t > valitse kayttdjanimesi > Luottamuksellinen
> anna PIN-koodi > valitse tulostusty® > maarita asetukset > Tulosta.

® Valitse muille toille Pidossa olevat tyot > valitse kayttdjanimesi > valitse tulostustyd > maéarita asetukset
> Tulosta.

Macintosh-kayttajat:
AirPrintin kdyttaminen
1 Kun asiakirja on avattu, valitse Arkisto > Tulosta.
2 Valitse tulostin ja valitse Suunta-valikon jalkeisestd valikosta PIN-tulostus.

3 Ota kayttoon Tulosta PIN-koodilla ja anna nelinumeroinen PIN-koodi.

4 Valitse Tulosta.

5 Vapauta tulostustyo tulostimen aloitusndytoltd kasin. Valitse Pidossa olevat ty6t > valitse tietokoneesi nimi
> Luottamuksellinen > anna PIN-koodi > valitse tulostustyo > Tulosta.

Tulostinohjaimen kdyttaminen
1 Kun asiakirja on avattu, valitse Arkisto > Tulosta.
2 Valitse tulostin ja valitse Suunta-valikon jalkeisestd valikosta Tulosta ja siirrd pitoon.

3 Valitse Luottamuksellinen tulostus ja anna nelinumeroinen PIN-koodi.

4 Valitse Tulosta.

5 Vapauta tulostusty6 tulostimen aloitusnaytoltéd kasin. Valitse Pidossa olevat ty6t > valitse tietokoneesi nimi
> Luottamuksellinen > valitse tulostustyd > anna PIN-koodi > Tulosta.

Tulostaminen Cloud Connector -profiilista

1 Valitse aloitusnaytossa Korttikopiointi.

2 Valitse pilvipalveluntarjoaja ja profiili.

Huomautus: Lisatietoja Cloud Connector -profiilin luomisesta on kohdassa "Cloud Connector -profiilin
luominen" sivulla 21.

3 Valitse Tulosta ja valitse tiedosto.

Muuta tarvittaessa asetuksia.
Huomautus: Valitse tuettu tiedosto.

4 Tulosta asiakirja.

Fonttimalliluettelon tulostaminen

1 Valitse aloitusnaytossa Asetukset > Raportit > Tulostus > Tulosta fontit.

2 Valitse PCL-fontit tai PS-fontit.
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Hakemistoluettelon tulostaminen

Valitse aloitusndytossa Asetukset > Raportit > Tulostus > Tulosta hakemisto.

Tulostustyon peruuttaminen

tulostimen ohjauspaneelista

1 Valitse aloitusnéytossa Tyéjono.

Huomautus: Voit avata taman asetuksen myos koskettamalla aloitusnayton yldosaa.

2 Valitse peruutettava tyo.

tietokoneesta

1 Toimi kayttojarjestelman mukaan jollakin seuraavista tavoista:
® Avaa Tulostimet-kansio ja valitse tulostin.
® Siirry Omenavalikon Jarjestelmaasetuksista tulostimeesi.

2 Valitse peruutettava tyo.
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Kopioiminen

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen ja skannaustason
kdyttaminen

Automaattinen asiakirjansyottolaite Skannaustaso

e Kayta asiakirjansyottolaitetta monisivuisten asiakirjojen
kopioimiseen.

® Aseta alkuperdinen asiakirja kuvapuoliyl6spéain. Jos kasit-
telet monisivuisia asiakirjoja, kohdista etureuna ennen
lisdamista. ® Aseta yksisivuiset asiakirjat, kirjojen sivut, pienet

esineet (kuten postikortit ja valokuvat), piirtoheitin-

kalvot, valokuvapaperi tai ohuet materiaalit (kuten lehti-

leikkeet) skannaustasolle.

® S&ada asiakirjansyottolaitteen ohjaimet lisattavan paperin
leveyden mukaan.

® Aseta asiakirja kuvapuoli alaspéin nuolella merkittyyn
kulmaan.

Kopioiminen
1 Aseta alkuperdinen asiakirja automaattisen asiakirjansyottolaitteen lokeroon tai skannaustasolle.

Huomautus: Valta kuvan leikkautuminen varmistamalla, ettd alkuperdinen asiakirja ja kopiopaperi ovat
saman kokoisia.

2 Kosketa aloitusnayton Kopio-painiketta ja maarita sitten kopioiden maara.

Maarita tarvittaessa kopiointiasetukset.

3 Kopioi asiakirja.

Huomautus: Voit kopioida nopeasti painamalla ohjauspaneelin .-painiketta.

Valokuvien kopioiminen
1 Aseta valokuva skannaustasolle.
2 Valitse aloitusndytossad Kopio > Siséltd > Siséaltotyyppi > Valokuva.
3 Valitse Siséltélahde ja alkuperdiseen valokuvaan parhaiten sopiva asetus.

4 Kopioi valokuva.
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Kopioiminen kirjelomakkeelle

1 Aseta alkuperdinen asiakirja automaattisen asiakirjansyottolaitteen lokeroon tai skannaustasolle.
2 Valitse aloitusndytossad Kopio > Kopioi kohteesta > valitse alkuperédisen asiakirjan koko.

3 Valitse Kopioi kohteeseen ja valitse sitten paperildhde, jossa kirjelomake on.
Jos olet lisannyt kirjelomakkeen monikayttosyottdaukkoon, siirry kohtaan
Kopioi kohteeseen > Monikayttosyottdaukko > valitse paperikoko > Kirjelomake

4 Kopioi asiakirja.

Paperin molemmille puolille kopioiminen

1 Aseta alkuperdinen asiakirja automaattisen asiakirjansyottolaitteen lokeroon tai skannaustasolle.
2 Valitse aloitusndytossa Kopio > Sivut.
3 S&ads asetuksia.

4 Kopioi asiakirja.

Kopioiden pienentaminen tai suurentaminen

1 Aseta alkuperdinen asiakirja automaattisen asiakirjansyottolaitteen lokeroon tai skannaustasolle.

2 Siirry aloitusndytosta kohtaan

Kopioi > Sovita > maarita sovitusasetuksen arvo

Huomautus: Alkuperéisen asiakirjan tai tulosteen koon muuttaminen sovitusasetuksen maarittdmisen
jélkeen palauttaa sovitusasetuksen arvoksi Automaattinen.

3 Kopioi asiakirja.

Kopioiden lajittelu

1 Aseta alkuperdinen asiakirja automaattisen asiakirjansyottolaitteen lokeroon tai skannaustasolle.
2 Valitse aloitusndytossd Kopio > Lajittelu > Kaytéssa [1,21,21,2].

3 Kopioi asiakirja.

Erotinsivujen lisaaminen kopioiden valiin

1 Aseta alkuperdinen asiakirja automaattisen asiakirjansyott6laitteen lokeroon tai skannaustasolle.
2 Valitse aloitusndytossa Kopio > Erotinsivut.

3 S&ada asetuksia.

4 |3hets kopiointityd.
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Useiden sivujen kopioiminen yhdelle arkille

1 Aseta alkuperdinen asiakirja automaattisen asiakirjansyottolaitteen lokeroon tai skannaustasolle.
2 Valitse aloitusnaytossa Kopio > Sivuja/arkki.
3 S&ads asetuksia.

4 Kopioi asiakirja.

Kopioinnin pikavalinnan luominen

1 Valitse aloitusnaytossa Kopio.

2 Ma&éarita asetukset ja valitse

3 Luo pikavalinta.



Lahettdminen sahkopostissa 54

Lahettaminen sahkopostissa

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen ja skannaustason
kdyttaminen

Automaattinen asiakirjansyottolaite Skannaustaso

e Kayta asiakirjansyottolaitetta monisivuisten asiakirjojen
kopioimiseen.

® Aseta alkuperdinen asiakirja kuvapuoliyl6spéain. Jos kasit-
telet monisivuisia asiakirjoja, kohdista etureuna ennen
lisdamista. ® Aseta yksisivuiset asiakirjat, kirjojen sivut, pienet
esineet (kuten postikortit ja valokuvat), piirtoheitin-
kalvot, valokuvapaperi tai ohuet materiaalit (kuten lehti-
leikkeet) skannaustasolle.

® S&ada asiakirjansyottolaitteen ohjaimet lisattavan paperin
leveyden mukaan.

® Aseta asiakirja kuvapuoli alaspéin nuolella merkittyyn
kulmaan.

Sahkopostin SMTP-asetusten maarittaminen

Maarita SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -asetukset, jotta voit |ahettdd skannatun asiakirjan s&hkopostitse.
Asetukset vaihtelevat sahkdpostipalveluntarjoajan mukaan.

Ennen kuin aloitat, varmista etta tulostin on yhteydessa verkkoon ja verkko on yhteydessa Internetiin.

Tulostimen Asetukset-valikon kayttaminen
1 Valitse aloitusnaytossa Asetukset > Sahkoposti > Sdhkopostiasetukset.
2 Maarita asetukset.
Huomautuksia:

® Katso lisdtietoja salasanasta sdahkopostipalveluntarjoajien luettelosta.

® Jos sdahkopostipalveluntarjoaja ei ole luettelossa, kysy asetukset suoraan palveluntarjoajalta.

Embedded Web Server -palvelimen kayttaminen
1 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttdan.
Huomautuksia:

® Tulostimen IP-osoite ndkyy sen tulostimen paanaytossa. IP-osoite on nelja pisteilld erotettua
numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.

® Jos kaytat vélityspalvelinta, poista se tilapaisesti kaytosta, jotta verkkosivu latautuu oikein.

2 Valitse Asetukset > Sdhkoéposti.
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3 Maarita asetukset Sahkdpostiasetukset-osassa.

Huomautuksia:

® Katso lisdtietoja salasanasta sahkopostipalveluntarjoajien luettelosta.

® Jos sdahkopostipalveluntarjoaja ei ole luettelossa, kysy asetukset suoraan palveluntarjoajalta.

4 \/alitse Tallenna.

Sahkopostipalveluntarjoajat
¢ AOL Mail

* Comcast Mail

* Gmail

¢ Cloud Mail

¢ Mail.com

* NetEase Mail (mail.126.com)
* NetEase Mail (mail.163.com)
* NetEase Mail (mail.yeah.net)
® Outlook Live

* QQ Mail

¢ Sina Mail

® Sohu Mail

* Yahoo! Mail

® Zoho Mail

Huomautuksia:

® Jos havaitset virheita kayttdessasi tadssa mainittuja asetuksia, ota yhteys sahkdpostipalveluntarjoajaan.
® Jos sahkopostipalveluntarjoaja ei ole luettelossa, ota yhteys suoraan palveluntarjoajaan.

AOL Mail

Asetus Arvo

Ensisijainen SMTP-yhdyskaytava smtp.aol.com

Ensisijaisen SMTP-yhdyskaytavan portti | 587

Kayta SSL- tai TLS-suojausta Pakollinen

Edellytd luotettua varmennetta Ei kaytossa

Vastausosoite Sahkopostiosoitteesi

SMTP-palvelimen todennus Kirjautuminen/tavallinen

Laitteeseen perustuva s-posti Kayta laitteen SMTP-valtuuksia

Laitekayttdjatunnus Séhkopostiosoitteesi

Laitesalasana Sovelluksen salasana
Huomautus: Luo sovelluksen salasana siirtym&lld AOL Account Security
-sivulle, kirjautumalla tilillesi ja valitsemalla Generate app password.



https://login.aol.com/account/security
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Comcast Mail

Asetus Arvo

Ensisijainen SMTP-yhdyskaytava smtp.comcast.net

Ensisijaisen SMTP-yhdyskaytavan portti | 587

Kayta SSL- tai TLS-suojausta Pakollinen

Edellyta luotettua varmennetta Ei kaytossa

Vastausosoite Sahkopostiosoitteesi

SMTP-palvelimen todennus Kirjautuminen/tavallinen

Laitteeseen perustuva s-posti Kayta laitteen SMTP-valtuuksia

Laitekdyttdjatunnus Sadhkopostiosoitteesi

Laitesalasana Tilin salasana
Gmail™

Huomautus: Varmista, ettd kaksivaiheinen vahvistus on kdytdssa Google-tilillasi. Ota kaksivaiheinen
vahvistus kayttoon siirtymalla Google Account Security -tilille, kirjautumalla tilillesi ja valitsemalla Signing in
to Google -osassa 2-Step Verification.

Asetus Arvo

Ensisijainen SMTP-yhdyskaytava smtp.gmail.com
Ensisijaisen SMTP-yhdyskaytavan 587

portti

Kayta SSL- tai TLS-suojausta Pakollinen

Edellyta luotettua varmennetta Ei kdytossa
Vastausosoite Sdhkopostiosoitteesi
SMTP-palvelimen todennus Kirjautuminen/tavallinen
Laitteeseen perustuva s-posti Kayta laitteen SMTP-valtuuksia
Laitekayttdjatunnus Sahkopostiosoitteesi
Laitesalasana Sovelluksen salasana

Huomautuksia:

® Luo sovelluksen salasana siirtyméllda Google Account Security -tilille,
kirjautumalla tilillesi ja valitsemalla Signing in to Google -kohdassa App
passwords.

® App passwords ndkyy ainoastaan, jos kaksiosainen vahvistus on
kdytossa.



https://myaccount.google.com/security
https://myaccount.google.com/security
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iCloud Mail

Huomautus: Varmista, etta kaksivaiheinen vahvistus on kaytdssa tilillasi.

Asetus Arvo

Ensisijainen SMTP-yhdyskaytava smtp.mail.me.com

Ensisijaisen SMTP-yhdyskaytavan portti | 587

Kayta SSL- tai TLS-suojausta Pakollinen

Edellytd luotettua varmennetta Ei kaytossa

Vastausosoite Sahkopostiosoitteesi
SMTP-palvelimen todennus Kirjautuminen/tavallinen
Laitteeseen perustuva s-posti Kayta laitteen SMTP-valtuuksia
Laitekdyttdjatunnus Sahkopostiosoitteesi
Laitesalasana Sovelluksen salasana

Huomautus: Luo sovelluksen salasana siirtymélla
iCloud Account Management -sivulle, kirjautumalla tilillesi ja valitsemalla
Security-kohdassa Generate Password.

Mail.com
Asetus Arvo
Ensisijainen SMTP-yhdyskaytava smtp.mail.com
Ensisijaisen SMTP-yhdyskaytavan portti | 587
Kayta SSL- tai TLS-suojausta Pakollinen
Edellytd luotettua varmennetta Ei kaytossa
Vastausosoite Sahkopostiosoitteesi
SMTP-palvelimen todennus Kirjautuminen/tavallinen
Laitteeseen perustuva s-posti Kayta laitteen SMTP-valtuuksia
Laitekayttdjatunnus Séhkopostiosoitteesi
Laitesalasana Tilin salasana

NetEase Mail (mail.126.com)

Huomautus: Varmista, ettd SMTP-palvelu on kaytossa tilillasi. Ota palvelu kdyttéon valitsemalla NetEase Mail
-aloitussivulla Settings > POP3/SMTP/IMAP ja ottamalla kdytt6on joko IMAP/SMTP service tai POP3/SMTP
service.

Asetus Arvo

Ensisijainen SMTP-yhdyskaytava smtp.126.com

Ensisijaisen SMTP-yhdyskaytavan portti | 465

Kayta SSL- tai TLS-suojausta Pakollinen

Edellytd luotettua varmennetta Ei kaytossa

Vastausosoite Sahkopostiosoitteesi



https://appleid.apple.com/account/manage
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Asetus

SMTP-palvelimen todennus

Arvo

Kirjautuminen/tavallinen

Laitteeseen perustuva s-posti

Kayta laitteen SMTP-valtuuksia

Laitekdyttdjatunnus

Sahkopostiosoitteesi

Laitesalasana

Valtuutussalasana

Huomautus: Saat valtuutussalasanan, kun IMAP/SMTP service tai
POP3/SMTP service on kaytossa.

NetEase Mail (mail.163.com)

Huomautus: Varmista, ettd SMTP-palvelu on kaytossa tililldsi. Ota palvelu kéytt6on valitsemalla NetEase Mail
-aloitussivulla Settings > POP3/SMTP/IMAP ja ottamalla kdyttoon joko IMAP/SMTP service tai POP3/SMTP

service.

Asetus

Ensisijainen SMTP-yhdyskaytava

Arvo

smtp.163.com

Ensisijaisen SMTP-yhdyskaytavan portti | 465
Kayta SSL- tai TLS-suojausta Pakollinen
Edellyta luotettua varmennetta Ei kdytossa

Vastausosoite

Sadhkopostiosoitteesi

SMTP-palvelimen todennus

Kirjautuminen/tavallinen

Laitteeseen perustuva s-posti

Kayta laitteen SMTP-valtuuksia

Laitekdyttdjatunnus

Sahkopostiosoitteesi

Laitesalasana

Valtuutussalasana

Huomautus: Saat valtuutussalasanan, kun IMAP/SMTP service tai
POP3/SMTP service on kaytossa.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Huomautus: Varmista, ettd SMTP-palvelu on kaytossa tililldsi. Ota palvelu kéytt6on valitsemalla NetEase Mail
-aloitussivulla Settings > POP3/SMTP/IMAP ja ottamalla kdyttoon joko IMAP/SMTP service tai POP3/SMTP

service.

Asetus

Ensisijainen SMTP-yhdyskaytava

Arvo

smtp.yeah.net

Ensisijaisen SMTP-yhdyskaytavan portti | 465
Kayta SSL- tai TLS-suojausta Pakollinen
Edellyta luotettua varmennetta Ei kdytossa

Vastausosoite

Sadhkopostiosoitteesi

SMTP-palvelimen todennus

Kirjautuminen/tavallinen

Laitteeseen perustuva s-posti

Kayta laitteen SMTP-valtuuksia

Laitekdyttdjatunnus

Séhkopostiosoitteesi
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Asetus

Laitesalasana Valtuutussalasana

Huomautus: Saat valtuutussalasanan, kun IMAP/SMTP service tai
POP3/SMTP service on kaytossa.

Outlook Live

Nama asetukset koskevat sdhkdpostidomaineja outlook.com ja hotmail.com.

Asetus Arvo
Ensisijainen SMTP-yhdyskaytava smtp.office365.com
Ensisijaisen SMTP-yhdyskaytavan 587
portti
Kayta SSL- tai TLS-suojausta Pakollinen
Edellytd luotettua varmennetta Ei kaytossa
Vastausosoite Séahkopostiosoitteesi
SMTP-palvelimen todennus Kirjautuminen/tavallinen
Laitteeseen perustuva s-posti Kayta laitteen SMTP-valtuuksia
Laitekayttdjatunnus Séhkopostiosoitteesi
Laitesalasana Tilin salasana tai sovelluksen salasana
Huomautuksia:
® Jos kaksivaiheinen vahvistus ei ole kadytossa tilillasi, kayta tilin
salasanaa.
® Jos kaksivaiheinen vahvistus on kaytossa tilillasi, kdytd sovelluksen
salasanaa. Luo sovelluksen salasana siirtymaélld Outlook Live
Account Management -tilille ja kirjautumalla tilillesi.

QQ Mail

Huomautus: Varmista, ettd SMTP-palvelu on kdytossa tilillasi. Ota palvelu kdyttdoon valitsemalla QQ Mail -
aloitussivulla Settings > Account. Ota POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service -kohdassa
kayttoon joko POP3/SMTP service tai IMAP/SMTP service.

Asetus Arvo

Ensisijainen SMTP-yhdyskéaytdava |smtp.qg.com

Ensisijaisen SMTP-yhdyskaytdavan | 587

portti

Kayta SSL- tai TLS-suojausta Pakollinen

Edellytd luotettua varmennetta Ei kaytossa

Vastausosoite Sahkopostiosoitteesi
SMTP-palvelimen todennus Kirjautuminen/tavallinen
Laitteeseen perustuva s-posti Kayta laitteen SMTP-valtuuksia
Laitekayttdjatunnus Séhkopostiosoitteesi



https://account.live.com/proofs/AppPassword
https://account.live.com/proofs/AppPassword
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Asetus

Laitesalasana Valtuutuskoodi

Huomautus: Luo valtuutuskoodi valitsemalla QQ Mail -aloitussivulla Settings >
Account ja valitsemalla POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV
Service -kohdassa Generate authorization code.

Sina Mail

Huomautus: Varmista, ettd POP3/SMTP-palvelu on kaytossa tilillasi. Ota palvelu kayttoon valitsemalla Sina
Mail -aloitussivulla Settings > More settings > User-end POP/IMAP/SMTP ja ottamalla kéayttoén POP3/SMTP
service.

Asetus Arvo

Ensisijainen SMTP-yhdyskaytava smtp.sina.com

Ensisijaisen SMTP-yhdyskaytavan portti | 587

Kayta SSL- tai TLS-suojausta Pakollinen

Edellytd luotettua varmennetta Ei kaytossa

Vastausosoite Sahkopostiosoitteesi
SMTP-palvelimen todennus Kirjautuminen/tavallinen
Laitteeseen perustuva s-posti Kayta laitteen SMTP-valtuuksia
Laitekayttdjatunnus Séhkopostiosoitteesi
Laitesalasana Valtuutuskoodi

Huomautus: Luo valtuutuskoodi valitsemalla sahkdpostin aloitussivulla
Settings > More settings > User-end POP/IMAP/SMTP ja ottamalla
kayttoon Authorization code status.

Sohu Mail

Huomautus: Varmista, ettd SMTP-palvelu on kaytdssa tilillasi. Ota palvelu kayttoon valitsemalla Sohu Mail -
aloitussivulla Options > Settings > POP3/SMTP/IMAP ja ottamalla kdyttoon joko IMAP/SMTP service tai
POP3/SMTP service.

Asetus Arvo

Ensisijainen SMTP-yhdyskaytava smtp.sohu.com

Ensisijaisen SMTP-yhdyskaytavan portti | 465

Kayta SSL- tai TLS-suojausta Pakollinen

Edellyta luotettua varmennetta Ei kdytossa

Vastausosoite Sadhkopostiosoitteesi

SMTP-palvelimen todennus Kirjautuminen/tavallinen

Laitteeseen perustuva s-posti Kayta laitteen SMTP-valtuuksia

Laitekdyttdjatunnus Sdhkopostiosoitteesi

Laitesalasana Riippumaton salasana
Huomautus: Saat rilppumattoman salasanan, kun IMAP/SMTP service tai
POP3/SMTP service on kaytossa.
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Yahoo! Mail

Asetus

Ensisijainen SMTP-yhdyskaytava

Arvo

smtp.mail.yahoo.com

Ensisijaisen SMTP-yhdyskaytavan portti | 587

Kayta SSL- tai TLS-suojausta

Pakollinen

Edellyta luotettua varmennetta

Ei kaytossa

Vastausosoite

Sahkopostiosoitteesi

SMTP-palvelimen todennus

Kirjautuminen/tavallinen

Laitteeseen perustuva s-posti

Kayta laitteen SMTP-valtuuksia

Laitekdyttdjatunnus

Sadhkopostiosoitteesi

Laitesalasana

Sovelluksen salasana

Huomautus: Luo sovelluksen salasana siirtymalla
Yahoo Account Security -sivulle, kirjautumalla tilillesi ja valitsemalla
Generate app password.

Zoho Mail

Asetus

Ensisijainen SMTP-yhdyskaytava

Arvo

smtp.zoho.com

Ensisijaisen SMTP-yhdyskaytavan 587

portti

Kayta SSL- tai TLS-suojausta Pakollinen
Edellyta luotettua varmennetta Ei kaytossa

Vastausosoite

Sadhkopostiosoitteesi

SMTP-palvelimen todennus

Kirjautuminen/tavallinen

Laitteeseen perustuva s-posti

K&ayta laitteen SMTP-valtuuksia

Laitekdyttdjatunnus

Sdhkopostiosoitteesi

Laitesalasana

Tilin salasana tai sovelluksen salasana

Huomautuksia:

® Jos kaksivaiheinen vahvistus ei ole kaytdssa tilillasi, kayta tilin
salasanaa.

* Jos kaksivaiheinen vahvistus on kaytdssa tilillasi, kdyta sovelluksen
salasanaa. Luo sovelluksen salasana siirtymalld Zoho Mail Account
Security -sivulle, kirjautumalla tilillesi ja valitsemalla Application-Specific
Passwords -kohdassa Generate New Password.



https://login.yahoo.com/account/security
https://accounts.zoho.com/home#security/
https://accounts.zoho.com/home#security/
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Sahkopostin lahettaminen

Varmista ennen aloittamista, ettd SMTP-asetukset on maaritetty. Lisatietoja on kohdassa "S&hkdpostin SMTP-
asetusten méarittdminen" sivulla 54.

Ohjauspaneelin kdayttaminen

1 Aseta alkuperdinen asiakirja automaattisen asiakirjansyottolaitteen lokeroon tai skannaustasolle.
2 Valitse aloitusnaytostd kohta Sdhkdposti ja anna sitten tarvittavat tiedot.

3 Ma&arita tarvittaessa tulostustiedostotyypin asetukset.

4 | &hetd sahkoposti.
Pikavalintanumeron kayttaminen

1 Aseta alkuperdinen asiakirja automaattisen asiakirjansyottolaitteen lokeroon tai skannaustasolle.
2 Valitse aloitusnaytossa Pikakuvakekeskus > Sdhkdposti.

3 Valitse pikavalintanumero.

4 | &heta sahkoposti.

Sahkopostin pikavalinnan luominen

1 Valitse aloitusnédytossa Sahkoéposti.

2 Ma&éarita asetukset ja valitse

3 Luo pikavalinta.
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Faksaaminen

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen ja skannaustason
kdyttaminen

Automaattinen asiakirjansyottolaite Skannaustaso

e Kayta asiakirjansyottolaitetta monisivuisten asiakirjojen
kopioimiseen.

® Aseta alkuperdinen asiakirja kuvapuoliyl6spéain. Jos kasit-
telet monisivuisia asiakirjoja, kohdista etureuna ennen
lisdamista. ® Aseta yksisivuiset asiakirjat, kirjojen sivut, pienet
esineet (kuten postikortit ja valokuvat), piirtoheitin-
kalvot, valokuvapaperi tai ohuet materiaalit (kuten lehti-
leikkeet) skannaustasolle.

® S&ada asiakirjansyottolaitteen ohjaimet lisattavan paperin
leveyden mukaan.

® Aseta asiakirja kuvapuoli alaspéin nuolella merkittyyn
kulmaan.

Tulostimen asentaminen faksaamista varten

Huomautuksia:

® Seuraavat yhteydenmuodostusmenetelmaét eivat ole kdytettavissa kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

® Poista tulostimen alkuasennuksen aikana valinta faksitoiminnon valintaruudusta ja muista toiminnoista,
jotka aiot asentaa my6hemmin. Valitse sitten Jatka.

® Jos faksitoiminto on otettu kaytt6on mutta sita ei ole asennettu kokonaan, merkkivalo saattaa vilkkua
punaisena.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Valta tietojen menetys tai tulostimen toimintahairic olemalla koskettamatta
kaapeleita tai kuvassa nakyvaa tulostimen osaa faksin ldhettédmisen tai vastaanottamisen aikana.
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Tuettu faksi

Tulostimen malli Analoginen faksi etherFAX' Faksipalvelin FolP (Fax over IP)2
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X
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" Edellyttas tilausta. Lisétietoja on osoitteessa https://www.etherfax.net/lexmark. Voit myés ottaa yhteyden tulostimen
ostopaikkaan.

2 Edellyttda asennettua kayttdoikeutta. Kysy lisatietoja tulostimen ostopaikasta.

Faksitoiminnon maarittaminen analogisen faksin avulla

Huomautuksia:

® Tama ominaisuus on kaytettavissa vain tietyissa tulostinmalleissa.
® Kaikki yhteydenmuodostusmenetelmat eivat ole kdytettavissa kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

® Jos faksitoiminto on otettu kdaytt6on mutta sitd ei ole asennettu kokonaan, merkkivalo saattaa vilkkua
punaisena.

® Jos kaytossa ei ole TCP/IP-ympaéristdd, maaritd faksin asetukset ohjauspaneelin avulla.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Valta tietojen menetys tai tulostimen toimintah&iric olemalla koskettamatta
kaapeleita tai kuvassa nakyvaa tulostimen osaa faksin lahettdmisen tai vastaanottamisen aikana.
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Tulostimen Asetukset-valikon kdyttaminen

1 Valitse aloitusnaytossa Asetukset > Faksi > Faksiasetukset > Yleiset faksiasetukset.

2 MaA&arita asetukset.

Embedded Web Server -palvelimen kayttaminen
1 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttdan.
Huomautuksia:

® Tulostimen IP-osoite ndkyy pddnaytossa. IP-osoite on nelja pisteilld erotettua numerosarjaa, kuten
123123.123.123.

® Jos kaytat vélityspalvelinta, poista se tilapdisesti kdytdstd, jotta verkkosivu latautuu oikein.
2 Valitse Asetukset > Faksi > Faksiasetukset > Yleiset faksiasetukset.
3 Maarita asetukset.

4 Ota muutokset kayttoon.

Faksitoiminnon maarittaminen etherFAXin avulla

Huomautuksia:

® Tulostimen laiteohjelmisto on péivitettdva uusimpaan versioon. Lisatietoja on kohdassa "Laiteohjelman
paivittdminen" sivulla 312.

® Tulostimeen on asennettava oikea kayttdoikeuspaketti. Voit pyytaa lisatietoja ottamalla yhteytta
etherFAXiin.

® Varmista, etta olet rekisterdinyt tulostimesi etherFAX-portaaliin. Lisatietoja on osoitteessa
https://www.etherfax.net/lexmark.

® Rekisterdinnissa tarvitaan tulostimen sarjanumero. Lisatietoja sarjanumeron sijainnista on kohdassa
"Tulostimien sarjanumeron etsiminen" sivulla 11.

1 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttdan.
Huomautuksia:

® Tulostimen IP-osoite nakyy paandytdssa. IP-osoite on nelja pisteilld erotettua numerosarjaa, kuten
123123.123.123.
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® Jos kaytat valityspalvelinta, poista se tilapdisesti kaytdstd, jotta verkkosivu latautuu oikein.
2 Valitse Asetukset > Faksi > Faksiasetukset > Yleiset faksiasetukset.
Huomautus: Faksiasetukset nakyy vain, jos Faksitila-asetuksena on Faksi.
Kirjoita Faksinimi-kenttdan yksildiva nimi.
Kirjoita Faksinumero-kenttdan etherFAXin antama faksinumero.

Valitse Faksin siirtoyksikko -valikosta etherFAX.

O Ul A~ W

Ota muutokset kayttoon.

Faksitoiminnon maarittaminen faksipalvelimen avulla

Huomautuksia:

® Talla toiminnolla voit [ahettda faksiviesteja faksipalveluntarjoajalle, joka tukee vastaanottoa sahkdpostiin.

® Toiminto tukee ainoastaan lahtevia faksiviesteja. Jotta voit vastaanottaa fakseja, varmista etta
tulostimeen on maaritetty laitepohjainen faksi, kuten analoginen faksi, etherFAX tai FolP (Fax over IP).

1 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttdan.

Huomautuksia:

® Tulostimen IP-osoite ndkyy pdandytossa. IP-osoite on nelja pisteilld erotettua numerosarjaa, kuten
123.123.123.123.

® Jos kaytat vélityspalvelinta, poista se tilapaisesti kaytosta, jotta verkkosivu latautuu oikein.
Valitse Asetukset > Faksi.
Valitse Faksitila-valikosta Faksipalvelin ja valitse Tallenna.

Valitse Faksin pikavalintamaaritykset.

ga A W N

Kirjoita Vastaanottomuoto-kenttdan [#]@myfax.com, missd [#] on faksinumero ja myfax.com
faksipalveluntarjoajan toimialue.

Huomautuksia:

®* Maarita tarvittaessa Vastausosoite-, Aihe- tai Viesti-kentat.

® Jotta tulostin voi vastaanottaa faksiviestejd, ota kayttoon laitepohjaisten faksien vastaanottoasetus.
Varmista, etta laitepohjainen faksi on maaritetty.

6 Valitse Tallenna.

7 Valitse Faksipalvelimen sdhkopostiasetukset ja tee jokin seuraavista:
® Ota kayttoon Kayta SMTP-sahkopostipalvelinta.

Huomautus: Jos sédhkdpostin SMTP-asetuksia ei ole maaritetty, katso lisatietoja kohdasta
"S8hkdpostin SMTP-asetusten maarittdminen" sivulla 54.

* Maaritda SMTP-asetukset. Lisatietoja saa sédhkopostipalvelun toimittajalta.

8 Ota muutokset kayttoon.
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Tavallista puhelinlinjaa kayttavan faksin maarittaminen

Huomautus: Nama ohjeet koskevat vain tulostimia, jotka tukevat analogista faksia. Lisétietoja on kohdassa
"Tuettu faksi" sivulla 64.

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Sihkdiskuvaaran valttamiseksi 4l& asenna laitetta tai tee séhko- tai
kaapeliliitantoja (esimerkiksi virtajohto, faksi tai puhelin) ukkosmyrskyn aikana.

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Sihkoiskuvaaran vélttamiseksi 414 kéyta faksitoimintoa
ukkosmyrskyn aikana.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Kun liitdt tdman tuotteen yleiseen valintaiseen
puhelinverkkoon, voit véhentaa tulipalon vaaraa kdyttamalla vahintddan 26 AWG:n tietoliikennejohtoa
(RJ-11). Australia: johdon on oltava ACMAnN (Australian Communications and Media Authority) hyvaksyma.

Asennus 1: Tulostin on liitetty erilliseen faksilinjaan.

=) ()

i
i

1 Liitd puhelinjohdon toinen p&a tulostimen linjaporttiin.

2 Liitd johdon toinen pa4 toimivaan analogiseen puhelinpistorasiaan.

Huomautuksia:
® Tulostimen voi asettaa vastaanottamaan faksit automaattisesti (Automaattivastaus-asetus on Kaytossa)
tai manuaalisesti (Automaattivastaus-asetus on Ei kdytossa).

® Jos haluat vastaanottaa faksit automaattisesti, tulostimen voi asettaa vastaamaan soittoon tietylla
soittomaaralla.
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Asennus 2: Tulostin on samassa linjassa vastaajan kanssa.

Huomautus: Jos tilaat tunnistesoittopalvelun, varmista, etta tulostimeen asetetaan oikea tunnistesoittokuvio.
Muutoin tulostin ei vastaanota fakseja, vaikka se olisi asetettu vastaanottamaan ne automaattisesti.

Liitettynda samaan puhelinpistorasiaan

Huomautus: Nama ohjeet koskevat vain tulostimia, joissa on EXT- ja linjaliitannéat.

® Liitd puhelinjohdon toinen paa tulostimen linjaporttiin.
® Liitd johdon toinen p&a toimivaan analogiseen pistorasiaan.
® |iita vastaaja tulostimen puhelinporttiin.
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Liitettyna eri puhelinpistorasioihin

1 Liitd puhelinjohdon toinen p&a tulostimen linjaporttiin.

2 Liitd johdon toinen p&a4 toimivaan analogiseen pistorasiaan.

Huomautuksia:

® Jos linjassa on vain yksi puhelinnumero, aseta tulostin vastaanottamaan faksit automaattisesti.

® Aseta tulostin vastaamaan soittoihin kaksi soittoa puhelinvastaajan jalkeen. Jos puhelinvastaaja vastaa
esimerkiksi neljan soiton jalkeen, maarita tulostimen Halytykset ennen vastaamista -asetukseksi 6.

Faksin maarittaminen maassa ja alueella, jossa on erilaiset pistorasiat ja
liittimet

Huomautus: Nama ohjeet koskevat vain tulostimia, jotka tukevat analogista faksia. Lisdtietoja on kohdassa
"Tuettu faksi" sivulla 64.

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Sahkoiskuvaaran valttamiseksi ald asenna laitetta tai tee séhko- tai
kaapeliliitdntdja (esimerkiksi virtajohto, faksi tai puhelin) ukkosmyrskyn aikana.

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Sihkoiskuvaaran valttamiseksi ala kayta faksitoimintoa
ukkosmyrskyn aikana.
A HUOMIO — TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Kun liitdt tdmé&n tuotteen yleiseen valintaiseen

puhelinverkkoon, voit véhent&aa tulipalon vaaraa kdyttamalla vahintaan 26 AWG:n tietoliikennejohtoa
(RJ-11). Australia: johdon on oltava ACMAnN (Australian Communications and Media Authority) hyvaksyma.
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Vakiopistorasiamalli useimmissa maissa ja alueilla on RJ-11. Jos rakennuksessa oleva pistorasia tai laite ei ole
yhteensopiva téllaisen liitdnnan kanssa, kdytd puhelinsovitinta. Maassasi tai alueellasi kdytettavaa sovitinta ei
ehka toimiteta tulostimen mukana. Siina tapauksessa joudut ostamaan sen erikseen.

Tulostimen puhelinportissa saattaa olla sovitinliitin asennettuna. Al irrota sovitinliitintd tulostimen
puhelinportista, jos teet muodostat yhteytta jaettuun tai sarjassa olevaan puhelinjarjestelmaan.

Tuotteen nimi Tuotenumero

Lexmark-sovitinliitin | 40X8519

Tulostimen liittaminen muuhun kuin RJ-11-pistorasiaan

.

.Ilm

1

|

1 Liitd puhelinjohdon toinen p&a tulostimen linjaporttiin.

e

2 Kytke johdon toinen p&a RJ-11-sovittimeen ja kytke sovitin sitten seinapistorasiaan.

3 Jos haluat liittda samaan pistorasiaan laitteen, jossa on muu kuin RJ-11-liiténta, liitd se suoraan
puhelinsovittimeen.
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Tunnusaanipalvelun kayttoonotto

Tunnusaanipalvelun avulla samassa puhelinlinjassa voi olla useita puhelinnumeroita. Kullekin puhelinnumerolle
maadritetdan erilainen soittokuvio.

Huomautus: Nama ohjeet koskevat vain tulostimia, jotka tukevat analogista faksia. Lisatietoja on kohdassa
"Tuettu faksi" sivulla 64.

1 Valitse aloitusnaytossa Asetukset > Faksi > Faksiasetukset > Faksin vastaanottoasetukset >
Jarjestelmanvalvojan asetukset > Vastaus kdytossa.

2 Valitse soittokuvio.

Faksin paivamaaran ja ajan maarittaminen

Huomautus: Varmista, etta faksi on maaritetty. Lisatietoja on kohdassa "Tulostimen asentaminen faksaamista
varten" sivulla 63.

1 Valitse aloitusnaytossa Asetukset > Laite > Maaritykset > Pdivamaara ja aika > Maarita.

2 MA&&rita asetukset.

Kesaajan maarittaminen

Huomautus: Varmista, etta faksi on maéaritetty. Lisatietoja on kohdassa "Tulostimen asentaminen faksaamista
varten" sivulla 63.

1 Valitse aloitusnaytossa Asetukset > Laite > Maaritykset > Pdivamaara ja aika > Maarita.
2 Valitse Aikavyohyke-valikossa (UTC+kayttdja) Mukautettu.

3 Ma&arita asetukset.

Faksin lahettaminen

Huomautus: Varmista, etta faksi on maaritetty. Lisatietoja on kohdassa "Tulostimen asentaminen faksaamista
varten" sivulla 63.

Ohjauspaneelin kayttaminen
1 Aseta alkuperdinen asiakirja automaattisen asiakirjansyottolaitteen lokeroon tai skannaustasolle.

2 Valitse aloitusndytosséa Faksi ja anna tarvittavat tiedot.

Saada asetuksia tarvittaessa.

3 L&heta faksi.

Tietokoneen avulla

Varmista ennen kuin aloitat, ettd faksiohjain on asennettu. Lisatietoja on kohdassa "Faksiohjaimen
asentaminen" sivulla 310.
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Windows-kayttajat:
1 Avaa Tulosta-valintaikkuna asiakirjassa, jonka yritat faksata.
2 Valitse tulostin ja sitten Ominaisuudet, Maéaritykset, Asetukset tai Asennus.

3 Valitse Faksi > Ota faksi kdyttoon > Nayta aina asetukset ennen faksaamista ja kirjoita vastaanottajan
numero.
Maarita muut faksiasetukset tarpeen mukaan.

4 |&heta faksi.
Macintosh-kayttajat:

1 Kun asiakirja on avattu, valitse Arkisto > Tulosta.

2 Valitse tulostin, jonka nimen perdan on lisatty - Faksi.

3 Kirjoita Vastaanottaja-kenttdan vastaanottajan numero.

Maarita muut faksiasetukset tarpeen mukaan.

4 | 5hets faksi.

Faksin ajastaminen

Huomautus: Varmista, ettd faksi on mééaritetty. Lisatietoja on kohdassa "Tulostimen asentaminen faksaamista

varten" sivulla 63.

1 Aseta alkuperdinen asiakirja automaattisen asiakirjansyoéttolaitteen lokeroon tai skannaustasolle.
2 Valitse aloitusnaytossa Faksi > Kohteeseen > anna faksinumero > Valmis.
3 Valitse Lahetysaika, maaritd paivays ja aika ja valitse OK.

4 | 5hets faksi.

Faksin kohdepikavalinnan luominen

Huomautus: Varmista, etta faksi on maaritetty. Lisatietoja on kohdassa "Tulostimen asentaminen faksaamista

varten" sivulla 63.

1 Valitse aloitusnaytdssa Faksi > Vastaanottaja.

2 Kirjoita vastaanottajan numero ja valitse Valmis.

3 Valitse

4 Luo pikavalinta.
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Faksin tarkkuuden muuttaminen

Huomautus: Varmista, etta faksi on maaritetty. Lisatietoja on kohdassa "Tulostimen asentaminen faksaamista

varten" sivulla 63.

1 Aseta alkuperdinen asiakirja automaattisen asiakirjansyottolaitteen lokeroon tai skannaustasolle.
2 Valitse aloitusndytosséa Faksi ja anna tarvittavat tiedot.
3 Valitse Tarkkuus ja sadda sitten asetusta.

4 | 5hets faksi.

Faksin tummuuden saataminen

Huomautus: Varmista, ettd faksi on mééaritetty. Lisatietoja on kohdassa "Tulostimen asentaminen faksaamista

varten" sivulla 63.

1 Aseta alkuperdinen asiakirja automaattisen asiakirjansyottolaitteen lokeroon tai skannaustasolle.

2 Valitse aloitusndytossa Faksi ja anna tarvittavat tiedot.
3 Valitse Tummuus ja sdada sitten asetusta.

4 | 5hets faksi.

Faksilokin tulostaminen

Huomautus: Varmista, ettd faksi on mééaritetty. Lisatietoja on kohdassa "Tulostimen asentaminen faksaamista

varten" sivulla 63.

1 Valitse aloitusnaytossa Asetukset > Raportit > Faksi.

2 Valitse Faksityon loki tai Faksisoiton loki.

Roskafaksien estaminen

Huomautus: Varmista, ettd faksi on mééaritetty. Lisatietoja on kohdassa "Tulostimen asentaminen faksaamista

varten" sivulla 63.
1 Valitse aloitusnaytossa Asetukset > Faksi > Faksiasetukset > Faksin vastaanottoasetukset >
Jarjestelméanvalvojan asetukset.

2 Maarita Esta nimeton faksi -asetukseksi Kaytossa.
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Faksien pysayttaminen

Huomautus: Varmista, etta faksi on maaritetty. Lisatietoja on kohdassa "Tulostimen asentaminen faksaamista
varten" sivulla 63.

1 Valitse aloitusnaytossa Asetukset > Faksi > Faksiasetukset > Faksin vastaanottoasetukset > Faksien
pysayttaminen.

2 Valitse tila.

Faksin valittaminen

Huomautus: Varmista, etta faksi on maaritetty. Lisatietoja on kohdassa "Tulostimen asentaminen faksaamista
varten" sivulla 63.

1 Luo kohdepikavalinta.
a Valitse aloitusnaytossa Pikavalintakeskus.
Huomautus: Kuvake ja nimi ovat voineet muuttua. Pyyda lisétietoja jarjestelmanvalvojalta.
Valitse tulostimen toiminto ja sitten Luo pikavalinta.
Maarita asetukset ja valitse sitten Tallenna.
Kirjoita pikavalinnalle yksildiva nimi.

Valitse OK.

D o 0 T

Huomautus: Merkitse pikavalintanumero muistiin.

2 Valitse aloitusndytossa Asetukset > Faksi > Faksiasetukset > Faksin vastaanottoasetukset >
Jarjestelmanvalvojan asetukset.

3 Valitse Faksin vilitys ja sitten Valita tai Tulosta ja valita.
4 Valitse Valita ja sitten kohde.

5 Valitse kohteen tyyppi ja anna kohteen pikavalintanumero.
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Skannaaminen

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen ja skannaustason
kdyttaminen

Automaattinen asiakirjansyottolaite Skannaustaso

e Kayta asiakirjansyottolaitetta monisivuisten asiakirjojen
kopioimiseen.

® Aseta alkuperdinen asiakirja kuvapuoliyl6spéain. Jos kasit-

telet monisivuisia asiakirjoja, kohdista etureuna ennen

lisdamista. ® Aseta yksisivuiset asiakirjat, kirjojen sivut, pienet
* Saads asiakirjansyottolaitteen ohjaimet lisattévan paperin esineet (kuten postikortit ja valokuvat), piirtoheitin-
leveyden mukaan. kalvot, valokuvapaperi tai ohuet materiaalit (kuten lehti-

leikkeet) skannaustasolle.

® Aseta asiakirja kuvapuoli alaspéin nuolella merkittyyn
kulmaan.

Skannaaminen tietokoneeseen

Tarkista seuraavat asiat ennen aloittamista:
* Tulostimen laiteohjelmisto on paivitetty. Lisatietoja on kohdassa "Laiteochjelman pdivittdminen" sivulla 312.
® Tietokone ja tulostin yhdistetdaan samaan verkkoon.

Windows-kayttdjat:
Lexmark ScanBack Utilityn kdyttaminen
1 Suorita tietokoneessa Lexmark ScanBack Utility ja valitse sitten Seuraava.

Huomautus: Lataa apuohjelma osoitteesta www.lexmark.com/downloads.

2 Valitse Asetukset ja lisaa tulostimen IP-osoite.

Huomautus: Tulostimen IP-osoite nakyy sen tulostimen p&andytdssa. IP-osoite on nelja pisteilld erotettua
numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.

Valitse Sulje > Seuraava.
Valitse alkuperdisen asiakirjan kokoko ja sitten Seuraava.

Valitse tiedostomuoto ja skannaustarkkuus ja sitten Seuraava.

O u h~ W

Kirjoita yksiloiva skannausprofiilin nimi ja valitse Seuraava.


https://www.lexmark.com/downloads
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7 Avaa skannatun asiakirjan tallennuspaikka, anna tiedostolle nimi ja valitse Seuraava.

Huomautus: Jos haluat kdyttdad skannausprofiilia uudelleen, ota kdyttéon Luo pikavalinta ja kirjoita
pikavalinnalle yksil6ivd nimi.

8 Valitse Valmis.
9 Aseta alkuperainen asiakirja automaattiseen asiakirjansyo6ttolaitteeseen tai skannaustasolle.
10 Valitse tulostimen aloitusndytossa Skannausprofiilit ja sitten skannausprofiili.

Huomautus: Varmista, ettda Skannausprofiilit on kdytdssa. Valitse aloitusndytdssa Asetukset > Laite >
Nakyvat aloitusndyton kuvakkeet > Skannausprofiilit > Naytto.

Windowsin faksi ja skannaus -toiminnon kdyttdminen

Huomautus: Varmista, etta tulostin on lisatty tietokoneeseen. Lisatietoja on kohdassa "Tulostimien
lisddminen tietokoneeseen" sivulla 310.

1 Aseta alkuperdinen asiakirja automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen tai skannaustasolle.
2 Avaa tietokoneessa Windowsin faksi ja skannaus.

3 Valitse Lahde-valikosta skannerilahde.

4 Muuta tarvittaessa tulostusasetuksia.

5 Skannaa asiakirja.

Macintosh-kayttajat:

Huomautus: Varmista, etta tulostin on lisatty tietokoneeseen. Lisatietoja on kohdassa "Tulostimien
lisddminen tietokoneeseen" sivulla 310.

1 Aseta alkuperdinen asiakirja automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen tai skannaustasolle.

2 Tee tietokoneessa jompikumpi seuraavista:

* Avaa Kuvansiirtdja.
® Avaa Tulostimet ja skannerit ja valitse tulostin. Valitse Skannaa > Avaa skanneri.

3 Tee Skanneri-ikkunassa yksi tai useampi seuraavista:
® Valitse, mihin haluat tallentaa skannatun asiakirjan.

® Valitse alkuperaisen asiakirjan kokoko.
® Skannaaautomaattisesta asiakirjansyottolaitteesta valitsemalla Skannaa-valikosta Asiakirjansyottolaite
tai ota kayttoon Kayta dokumentin syottolaitetta.

® Maarita tarvittaessa skannausasetukset.

4 Valitse Skannaa.

Skannaaminen FTP-palvelimeen

1 Aseta alkuperdinen asiakirja automaattisen asiakirjansyott6laitteen lokeroon tai skannaustasolle.
2 Valitse aloitusndytosta kohta FTP ja anna tarvittavat tiedot.
3 Maarita muut FTP-asetukset tarpeen mukaan.

4 | sheta FTP-tyo.
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Skannaaminen verkkokansioon

1 Aseta asiakirja automaattisen asiakirjansyottolaitteen lokeroon tai skannaustasolle.
2 Valitse aloitusndytossd Skannauskeskus.
Huomautus: Kuvake ja nimi ovat voineet muuttua. Pyyda lisatietoja jarjestelméanvalvojalta.

3 Valitse jompikumpi seuraavista:
® Valitse kohde.

Huomautus: Maarita SFTP:n osalta portin numeroksi 22.
* Kéayta pikavalintaa koskettamalla Y-kuvaketta ja valitsemalla pikavalinta luettelosta.

4 Skannaa asiakirja.

FTP-pikavalintojen luominen

1 Valitse aloitusnaytossa FTP.

2 Kirjoita FTP-palvelimen osoite ja valitse *

3 Luo pikavalinta.

Skannaaminen flash-asemaan

1 Aseta alkuperdinen asiakirja automaattisen asiakirjansyottolaitteen lokeroon tai skannaustasolle.

2 Aseta flash-asema tulostimeen.

3 Valitse USB-skannaus ja sadda asetukset tarvittaessa.
Huomautuksia:

® Tallenna skannattu asiakirja kansioon valitsemalla Skannauskohde, kansio ja Skannaa tahan.
® Jos USB-aseman ikkuna ei avaudu, valitse ohjauspaneelissa USB-asema.
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4 Skannaa asiakirja.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Valta tietojen menetys tai toimintahairic olemalla koskettamatta flash-
aseman tai tulostimen kuvassa nékyvia kohtia, kun tulostin tulostaa tai lukee muistilaitteesta tai kirjoittaa
siihen.

Skannaaminen Cloud Connector -profiiliin

1 Aseta alkuperainen asiakirja automaattisen asiakirjansyo6ttolaitteen lokeroon tai skannaustasolle.
2 Valitse aloitusndytosséd Korttikopiointi.
3 Valitse pilvipalveluntarjoaja ja profiili.

Huomautus: Lisdtietoja Cloud Connector -profiilin luomisesta on kohdassa "Cloud Connector -profiilin
luominen" sivulla 21.

4 Valitse Skannaa ja maarita tiedostonimi ja kohdekansio.

5 Valitse Skannaa tdahan.

Muuta tarvittaessa tulostusasetuksia.

6 Skannaa asiakirja.
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Tulostimen valikot

Valikkokartta

* Laite
® Tulosta

Laite * Maaéritykset Helppokayttd
® Saastotila Palauta oletusasetukset
® Etdhallintapaneeli Huolto
* limoitukset Nakyvit aloitusndyton kuvakkeet
® Virranhallinta Tietoja tasta tulostimesta
* Nimeton tietojen kerdys
Tulosta ¢ Asettelu PDF
* Viimeistely PostScript
* Asetus PCL
® Laatu HTML
* Tyokirjanpito Kuva
* XPS
Paperi * Lokeromaédritys Alustaméaaritykset
® Materiaalimaaritykset
Kopio Kopioinnin oletusasetukset
Faksi Faksin oletusasetukset
S&hkoposti * Sihkopostiasetukset Web-linkin asetus
® Sahkopostin oletusasetukset
FTP FTP-oletusasetukset
USB-asema * Flash-asemaskannaus Flash-asematulostus
Verkko/portit| ¢ Verkon esittely 802.1x
® Langaton LPD-kokoonpano
® Wi-Fi Direct HTTP-/FTP-asetukset
® Ethernet ThinPrint
e TCP/IP use
* SNMP Rajoita ulkoisen verkon kayttoa
* |PSec
Suojaus ¢ Kirjautumismenetelmat Levyn salaus
* Ajasta USB-laitteet Pyyhi véaliaikaiset datatiedostot
® Suojaustarkistusloki Ratkaisut, LDAP-asetukset
® Kirjautumisrajoitukset Muut
® Luottamukselliset tulostusasetukset
Raportit ¢ Valikkoasetussivu Pikakuvakkeet

Faksi
Verkko
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Tulosta kaikki oppaat

® Kytkentdopas

® Kopiointiopas
® Sadhkdpostiopas
® Faksiopas

® Mustavalkotulostuksen laatuopas 4

® FTP-opas

Tieto-opas

® Tulostusmateriaaliopas
® Kuljetusopas

® Tulostuslaatuopas

® Tarvikeopas

vianmaaritys | Tulostuslaadun testisivut

Skannerin puhdistaminen

Laite

Maaritykset

Valikkokohta Kuvaus

Nayton kieli

Maéarita nayton kieli.

Maa/alue

Tunnista maa tai alue, jossa tulostin on maaritetty toimimaan.

Suorita alkumé&éritys
Ei kdytossa*
Kéaytossa

Suorita ohjattu asennustoiminto.

Nappaimisto
Né&appaimiston tyyppi

Valitse kieli ndppéaimiston tyypiksi.

Huomautus: Kaikki Nappaimiston tyypit eivat ehka nay, tai niiden
nakyminen edellyttad, ettd asennettuna on erityislaitteisto.

Naytetyt tiedot
Nayttoteksti 1 (IP-osoite*)
Nayttoteksti 2 (Pvm./aika*)
Mukautettu teksti 1
Mukautettu teksti 2

Maérita aloitusnaytossa naytettavat tiedot.

Paivamaara ja aika

Maarité
Nykyinen pdivays ja aika
Aseta pdiva ja aika manuaalisesti
Paivamaaran muoto (MM-DD-YYYY?¥)
Ajan muoto (12 tunnin jarjestelma (am/pm)*)
Aikavyodhyke (UTC-5:00%)

Verkkoajan yhteyskayt.
Salli NTP (Kéytossa®)
NTP-palvelin
Ota kéyttoon todennus

Maarita tulostimen pdivamaara ja aika sekda verkkoajan yhteyskay-
tanto.

Paperikoot
Yhdysvallat*
Metrinen

Maarita paperikokojen mittayksikko.

Huomautus: Ensimmainen paperikokoasetus maardytyy ohjatun
asennuksen aikana valitun maa- tai aluekoodin perusteella.

Na&yton kirkkaus
1-100 % (100%)

S&dada nayton kirkkautta.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Flash-aseman kaytto
Kéaytossa*
Ei kaytossa

Ota kayttoon flash-aseman kaytto.

Salli taustan poisto
Ei kdytossa
Kaytossa*

Maarita, voiko taustan poistaa.

Salli mukautettujen téiden skannaus
Ei kdytossa
Kaytossa*

Maarita, nakyyko Mukautetun tyon skannaus -asetus kopiointi-,
skannaus- ja faksaustoissa.

Huomautus: Tama valikkokohta ndkyy ainoastaan, kun tulostimen
kiintolevy on asennettu.

Yhden sivun tasoskannaus
Ei kdytossa*
Kaytossa

Maarita tulostin skannaamaan kaikki skannaustasolla tehtédvat tyot
yksisivuisina.

Huomautus: Tasoskannauksen jalkeen tulostin palaa aloitus-
nayttoon kehotteiden nayttamisen sijaan.

Tulostuksen valaistus

Ota kayttoon integroitu tulostuksen valaistus tai valinnaisen luovu-

Painikepalaute (K&ytdss&*)
Asnenvoimakkuus (5*)

Ei kaytossa tusalustan merkkivalo.
Kéaytossa*
Aanipalaute ® Ota kayttoon painikkeiden painallusten, paneelin kdytdn, paperin

lisddmiskehotteiden ja virheilmoitusten dénipalaute.
® Saada palautteen danenvoimakkuutta.

Nayton aikakatkaisu
5-300 sekuntia (60%)

Maérita aika, jonka jalkeen kayttdmattomana olevan tulostimen
ndyttdon tulee aloitusnéaytto tai tulostin kirjaa kayttdjatilin ulos
automaattisesti.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Saastotila

Valikkokohta Kuvaus

Puolet
Yksipuolinen*
Kaksipuolinen

Tulostus Maarita, tulostetaanko vain sivun toiselle puolelle vai molemmille puolille.

Sivuja/arkki
Ei kaytdssa*
2 sivua/arkki
3 sivua/arkki
4 sivua/arkki
6 sivua/arkki
9 sivua/arkki
12 sivua/arkki
16 sivua/arkki

Tulostus Tulosta paperiarkin yhdelle puolelle useita pienennettyja sivuja.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Tulostus Maarita tekstikuvien vaaleus tai tummuus.
Variaineen tummuus
1-10 (8%)
Kopiointi Maarita skannaustoiminta alkuperaisen asiakirjan perusteella.
Puolet

1-puolinen 1-puoliseksi

1-puolinen 2-puoliseksi
2-puolinen 1-puoliseksi
2-puolinen 2-puoliseksi

Kopiointi Maérita skannaustoiminta alkuperaisen asiakirjan perusteella.
Sivuja/arkki
Ei kaytossa*
2 pystysuuntaista sivua
4 pystysuuntaista sivua
2 vaakasuuntaista sivua
4 vaakasuuntaista sivua

Kopiointi Maéaritad skannattujen tekstikuvien tummuus.
Tummuus
1-9 (5%

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Etahallintapaneeli

Valikkokohta Kuvaus

Ulkoinen VNC-yhteys | Yhdista ulkoinen VNC (Virtual Network Computing) -asiakas etdohjauspaneeliin.
Al salli*
Salli

Tunnistuksen tyyppi | Maaritd VNC-tybasemapalvelinta kdytettdessa kaytettava tunnistuksen tyyppi.
Ei mitaan*
Vakiotunnistus

VNC-salasana Maéarita salasana, jota kdytetaan yhteyden muodostuksessa VNC-tybasemapalvelimeen.

Huomautus: Tama valikkokohta on nékyvissa vain, jos Tunnistuksen tyypiksi on méaéaritetty
Vakiotunnistus.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

limoitukset

Valikkokohta Kuvaus

Virheen merkkivalo Maéaritd merkkivalo syttymaan, kun ilmenee tulostin-
Ei kaytossa virhe.
Kéaytossa*

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen. J
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Valikkokohta Kuvaus

automaattisen asiakirjansyottolaitteen aanimerkki

Ota kayttoon aanimerkki lisattdessa paperia

Néayta tarvikearviot
Nayta arviot*
Al& néyts arvioita

Ei kdytossa automaattisen asiakirjansyottolaitteeseen.
Kaytossa*

Halytysaani Maarita, kuinka monta kertaa halytysaani kuuluu, kun
Ei kdytossa tulostin edellyttda kayttdjan toimia.
Yksi*
Jatkuva

Tarvikkeet Na&yta tarvikkeiden arvioitu tila.

Tarvikkeet
Kasetin halytys (Ei kaytdssa*)
Nidontahalytys (Ei kdytossa*)
Rei'ityshalytys (Ei kaytdssa*)

Maarita, kuinka monta kertaa hélytysaani kuuluu, kun
variainekasetti on ehtymassa, nitojan kasetti on tyhja
tai rei'itysastia on tdynna tai se puuttuu.

Huomautus: Nidontahélytys ja Rei'ityshalytys
nékyvéat vain, kun asennettuna on tulostuksen
lisdvarusteita.

Sahkopostihalytysten asetukset
Sahkopostiasetukset

Ensisijainen SMTP-yhdyskaytéava
Ensisijaisen SMTP-yhdyskaytavan portti (25%)
Toissijainen SMTP-yhdyskaytava
Toissijaisen SMTP-yhdyskaytavan portti (25%)
SMTP-aikakatkaisu (30 sekuntia®)
Vastausosoite
Kéayta aina SMTP-vastausosoitetta (Ei kaytossa*)
K&yta SSL- tai TLS-suojausta(Poissa kaytosta®)
Edellyta luotettua varmennetta(Kaytossa*)
SMTP-palvelimen todennus (Todennusta ei tarvita®)
Laitteeseen perustuva s-posti (Ei mitdan®)
Kayttajan lahettdama sahkoposti(Ei mitaan®)
Kayta AD-laitteen kirjautumistietoja(Ei kdytossa*)
Laitekayttajatunnus
Laitesalasana
Kerberos 5 REALM
NTLM-toimialue

kdytossa®)

Poista kdytosta SMTP-palvelinta ei ole méaaritetty -virhe(Ei

Maéarita tulostimen sdhkopostiasetukset.

Sahkopostihdlytysten asetukset
Aseta sdhkopostiluettelot ja hdlytykset
Sahkopostiluettelo 1
Sahkopostiluettelo 2
Laheta tapahtumat sahkdpostina

Maéarita sahkodpostiosoitteet ota ja kdyttdoon sahko-
postihadlytykset.

Huomautus: Téma valikkokohta nakyy vain
Embedded Web Server -palvelimessa.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Virheiden estaminen Tunnistaa, jos asiakirjansyottolaite ottaa useamman
Asiakirjansyéttolaitteen monisysttdsensori kuin yhden arkin kerrallaan.
Ei kaytossa
Kéaytossa*
Virheiden estdminen Maarita tulostin tyhjentdmaan tyhjat tai osittain tulos-
Tukosavustaja tetut sivut automaattisesti, kun juuttunut paperi on
Ei kaytossa poistettu.
Kaytossa*
Virheiden estaminen Anna tulostimen jatkaa tyon kasittelemista tai tulos-
Automaattinen jatko tamista automaattisesti, kun tietyt kayttajan toimia
Ei kaytossa vaativat tulostimen tilat on kasitelty.

Kaytdssad* (5 sekuntia)

Virheiden estaminen Aseta tulostin kdynnistym&dan uudelleen virhetilan-
Automaattinen uudelleenkaynnistys teessa.
Automaattinen uudelleenkdynnistys
Kaynnista uudelleen, kun jarjestelma on vapaa
Uudelleenkédynnistys aina*
Ei uudelleenkdynnistysta

Virheiden estaminen Maarita automaattisten uudelleenkdynnistysten
Automaattinen uudelleenkdynnistys maara, jonka tulostin voi suorittaa.
Uudelleenkdynnistysten enimmaismaéara
1-20 (2%)
Virheiden estaminen Maarita aika, jonka jalkeen tulostin kdynnistyy
Automaattinen uudelleenkaynnistys automaattisesti uudelleen.

Automaattisen uudelleenkdynnistyksen ikkuna
1-525600 sekuntia (720%)

Virheiden estdminen Naytd automaattisen uudelleenkdynnistyksen
Automaattinen uudelleenkdynnistys laskurin tiedot vain luku -muodossa.
Automaattisen uudelleenkdynnistyksen laskuri

Virheiden estdminen Nollaa automaattisen uudelleenkdynnistyksen
Automaattinen uudelleenkaynnistys laskuri.
Nollaa automaattisen uudelleenk&ynnistyksen laskuri
Peruuta
Jatka
Virheiden estaminen M&érita tulostin ndyttdman viesti, kun ilmenee lyhyen
Nayté lyhyen paperin virhe paperin virhe.
Kaytdssa Huomautus: Lyhyt paperi viittaa lisdtyn paperin
Autom. tyhjennys* kokoon.
Virheiden estéminen Maarita tulostin kasitteleméaan koko sivu muistiin
Sivunsuojaus ennen sen tulostamista.

Ei kaytossa*
Kaytossa

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Sisallon tukosselvitys Maéritad tulostin tulostamaan juuttuneet sivut
Tukosselvitys uudelleen.
Ei kéytossa
Kaytossa

Automaattinen*

Sisallon tukosselvitys Maarita, miten skannaustyd kdynnistetdan
Skannerin tukoksen selvittaminen uudelleen paperitukoksen selvittdmisen jalkeen.
Ty6taso
Sivutaso*

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Virranhallinta
Valikkokohta Kuvaus
Lepotilaprofiili Maéarita tulostin valmiustilassa tai palaa lepotilaan tulostamisen
Tulosta Lepotilasta jalkeen.

Pysy hereilla tulostamisen jalkeen
Siirry Lepotilaan tulostamisen jalkeen*

Aikakatkaisut Maéarita kayttamattémyysaika, jonka kuluttua tulostin siirtyy
Lepotila lepotilaan.
1-120 minuuttia (15%)

Aikakatkaisut Maérita aika, jonka jalkeen tulostimen virta katkeaa.
Horrostilan aikakatkaisu
Ei kdytossa
1 tunti
2 tuntia
3 tuntia
6 tuntia
1 pdiva
2 paivaa
3 paivaa*
1 viikko
2 viikkoa
1kk

Aikakatkaisut Maarita Horrostilan aikakatkaisu katkaisemaan tulostimen virta,
Horrostilan aikakatkaisu yhteyden ollessa olemassa | Kun olemassa on aktiivinen Ethernet-yhteys.
Horros
Ei horrostilaa*

Ajasta virransaastotilat Ajasta tulostin siirtymaéan lepo- tai valmiustilaan tiettyyn aikaan.
Ajastukset
Lis&a uusi ajastus

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Nimeton tietojen kerays

Valikkokohta Kuvaus

Nimeton tietojen kerdys

Laitteen kaytto- ja suorituskyky-
tiedot

Ei mitaan*

Nimettomien tietojen lahetysaika
Aloitusaika
Lopetusaika

Lahetd tulostimen kaytto- ja suorituskykytietoja Lexmarkille.

Huomautus: Nimettomien tietojen lahetysaika nakyy vain, kun Nimetdn tietojen
kerays -asetukseksi on maaritetty Laitteen k&ytto ja suorituskyky.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Helppokaytto

Valikkokohta

Toistuvan ndppainpainalluksen vili
0-5 (0%

Kuvaus

Maéarita sekunteina vali, jona tulostin ohittaa liitetyn ndppéimistdn saman
nédppaimen perakkaiset painallukset

Painikkeen toiston alkuviive
0,25-5 (1%

Maarita sekunteina alkuviiveen pituus ennen kuin toistava painike alkaa
toistaa.

Huomautus: Taméa valikkokohta nakyy vain, kun tulostimeen on liitetty
nappaimisto.

Painikkeen toistonopeus
0,5-30 (30%

Maérita toistuvan painikkeen painallusten maara sekunnissa.

Huomautus: Tama valikkokohta nakyy vain, kun tulostimeen on liitetty
nappaimisto.

Pitka nayton aikakatkaisu
Ei kdytossa*
Kaytossa

Anna kayttdjan pysya samassa paikassa ja nollata Nayton aikakatkaisu -
ajastin aloitusnayttoon palaamisen sijaan.

Kuulokkeiden danenvoimakkuus
1-10 (5%

Saada kuulokkeiden danenvoimakkuutta.

Huomautus: Tama valikkokohta nakyy vain, kun tulostimeen on liitetty
kuulokkeet.

Ota kdyttoon aaniohjaus, kun kuulokkeet
on liitetty

Ei kdytossa*
Kaytossa

Ota kayttoon aaniohjaus, kun tulostimeen on liitetty kuulokkeet.

Lue salasanat/PIN-koodit
Ei kdytossa*
Kaytossa

Maarita tulostin lukemaan salasanat tai PIN-koodit daneen.

Huomautus: Tama valikkokohta nakyy vain, kun tulostimeen on liitetty
kuulokkeet.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Puhenopeus S&ada Aaniohjauksen puhenopeutta.
Erittain hidas Huomautus: Tam4 valikkokohta nékyy vain, kun tulostimeen on liitetty
Hidas kuulokkeet.
Normaali*
Nopea
Nopeampi
Erittdin nopea
Ripeéd
Erittain ripeéd
Nopein

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Palauta oletusasetukset

Valikkokohta Kuvaus

Palauta asetukset Palauta tulostimen oletusasetukset.
Palauta kaikki asetukset
Palauta tulostimen asetukset
Palauta verkkoasetukset
Palauta faksiasetukset
Palauta sovellusasetukset

Huolto

Maaritys-valikko

Valikkokohta Kuvaus

USB-maaritys Paranna tulostimen yhteensopivuutta tietokoneen kanssa
USB PnP muuttamalla tulostimen USB-ohjaimen tilaa.
1*
2
USB-maééritys Maéritd, lasketaanko USB-laiteohjain yksinkertaiseksi USB-
Paikallinen USB-skannaus laitteeksi (yksi liitdntd) vai USB-yhdistelmalaitteeksi (useita
Ei kaytossa litantoja).
Kéytossa*
USB-maééritys Aseta USB-portti toimimaan téydelld nopeudella ja poista
USB-nopeus nopeat toiminnot kaytosta.
Taysversio
Automaattinen®
Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Lokeromaaritys
Koon tunnistus
Lokeron [x] tunnistus
Ei kdytossa
Kéytossa*

Maarita lokero tunnistamaan automaattisesti siihen lisatty
paperikoko.

Lokeromaaritys
Alustan linkitys
Automaattinen*
Ei kdytdssa

Maarita tulostin yhdistdmaan lokerot, joilla on samat paperilaji-
ja -kokoasetukset.

Lokeromaaritys
Néaytd lokeronasennusilmoitus
Ei kdytdssa
Vain kun kokoa ei tunneta
Aina

*

Na&yta ilmoitus paperikoon ja -lajin valitsemisesta lokeron
asentamisen jalkeen.

Lokeromaaritys
Ab-lisdys
Lyhyt reuna
Pitka reuna*

Maaritd A5-kokoisen paperin oletuslisdyssuunta kaikissa
paperilahteissa.

Lokeromaaritys
Paperikehotteet
Automaattinen®
Monikéayttosyottoaukko
Manuaalinen paperi

Maérita paperilahde, jonka kayttaja tayttaa, kun nayttoon tulee
kehote lisata paperia.

Lokeromaaritys
Kirjekuorikehotteet
Automaattinen*
Monikayttosyottdaukko
Manuaalinen kirjekuori

Maarita paperildhde, jonka kayttaja tayttad, kun ndyttoon tulee
kehote lisata kirjekuori.

Lokeromaaritys
Toiminto kehotteille
Kehota kayttajaa*
Jatka
Kayta nykyista

Ma&arita tulostin ratkaisemaan paperiin tai kirjekuoriin liittyvat
vaihtokehotteet.

Raportit
Valikkoasetussivu
Tapahtumaloki
Tapahtumalokin yhteenveto
Kuntotarkistuksen tilastot

Tulosta raportteja, joissa on tulostimen valikkoasetukset, tila ja
tapahtumalokit.

Tarvikkeen kaytto ja laskurit
Tyhjenna tarvikkeen kayttdhistoria

Nollaa tarvikesivun laskuri tai ndyta tulostettujen sivujen
yhteismaara.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Tulostimen emuloinnit
PPDS-emulointi
Ei kaytossa*
Kaytossa

Maéritd tulostin tunnistamaan PPDS-tietovirta ja kayttdmaan
sita.

Tulostimen emuloinnit
PS-emulointi
Ei kdytossa
Kaytossa*

Maérita tulostin tunnistamaan PS-tietovirta ja kdyttamaan sita.

Tulostimen emuloinnit
Emulaattorin suojaus
Sivun aikakatkaisu
0-60 (60%

Maarita sivun aikakatkaisu emuloinnin aikana.

Tulostimen emuloinnit
Emulaattorin suojaus
Nollaa emulaattori tydn jéalkeen
Ei kdaytossa*
Kaytossa

Nollaa emulaattori tulostustyon jalkeen.

Tulostimen emuloinnit
Emulaattorin suojaus
Poista kaytosta tulostimen ilmoitusten kaytto
Ei kdytossa
Kaytossa*

Esta tulostimen ilmoitusten kaytté emuloinnin aikana.

Faksimaaritykset
Faksin vah.virran tuki
Poista lepotila kdytosta
Salli lepotila
Automaattinen*

Maarita faksi siirtymdan lepotilaan tulostimen paatdksen
mukaan.

Huomautus: Tama valikkokohta tulee nakyviin vain tietyissa
tulostinmalleissa.

Faksimaaritykset
Faksin tallennuspaikka
NAND

Levy*

Maérita kaikkien faksien tallennuspaikka.

Huomautuksia:
® Tama valikkokohta nékyy ainoastaan, kun tulostimen
kiintolevy on asennettu.

® Tama valikkokohta tulee nakyviin vain tietyissa tulostin-
malleissa.

Tulostusmaaritykset
Fontin teréavainti
0-150 (24%)

Maarita tekstin pistekokoarvo, jonka alittuessa fonttitietojen
tulostamiseen kaytetaan suuritiheyksisia nayttoja.

Jos arvo on esimerkiksi 24, kaikki fontit, joiden pistekoko on
enintdan 24, kayttavat suuritineyksisia nayttoja.

Tulostusmaaritykset

Tulostustummuus
1-5 (3%

Kopiointitummuus
1-5 (3%

S&aada variaineen tummuutta tulostettaessa tai kopioitaessa
asiakirjoja.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Tulostusmaaritykset
Ad-kyk.
Pakkaa*
Pidike

Maarita kiinnitysyksikon toiminta tulostettaessa Letter-kokoi-
selle paperille.

Laitteen toiminnot
Hiljainen tila

Ei kaytossa*
Kéytossa

Maarita tulostin toimimaan Hiljaisessa tilassa.

Huomautus: Taméan asetuksen ottaminen kaytt6on hidastaa
tulostimen toimintaa.

Laitteen toiminnot
Turvatila
Ei kadytdossd*
Kaytdssa

Maarita tulostin toimimaan erityisessa tilassa, jossa se yrittaa
tarjota mahdollisimman laajat toiminnot tunnetuista ongel-
mista huolimatta.

Esimerkiksi jos asetuksena on Kaytdssa ja arkinkdant&jan
moottori ei toimi, tulostin tulostaa asiakirjat yksipuolisina,
vaikka ty0 olisi maaritetty tulostettavaksi kaksipuolisena.

Laitteen toiminnot
Kopioinnin vahimmaismuisti
20 Mt*
30 Mt
50 Mt
80 Mt
100 Mt

Maérita kopiointitdiden tallennukselle varattava vahimmais-
muisti.

Laitteen toiminnot
Tyhjennd mukautettu tila

Poista mukautettuja Oletus- tai Vaihtoehtoinen-viesteja
koskevat kayttdjan maarittamat merkkijonot.

Laitteen toiminnot
Poista kaikki etdaasennetut viestit

Poista etdasennetut viestit.

Laitteen toiminnot
Nayta virhendytot automaattisesti
Ei kdytdssa
Kaytossa*

Nayta nykyiset virheilmoitukset ndytdssa, kun tulostin pysyy ei-
aktiivisena aloitusndytdssa Nayton aikakatkaisu -asetusta
vastaavan ajan.

Laitteen toiminnot
Kéyta suuntaa pikakopioinnissa
Ei kaytossa*
Kaytossa

Maarita tulostin kdyttamaan Kopio-valikon suunta-asetusta
lahetettdessa pikakopiointitoita.

Sovellusmaaritykset
LES-sovellukset
Ei kdytossa
Kéytossa*

Ota kaytt6on Lexmark Embedded Solutions (LES) -sovellukset.

Huomautuksia:
® Tama valikkokohta on kdytdssa vain tietyissa tulostinmal-
leissa.

® Tama valikkokohta nékyy vain Embedded Web Server -
palvelimessa.

Skannerimaaritykset
Skannerin manuaalinen rekisterginti
Tulostuksen pikatesti

Tulosta pikatestin kohdesivu.

Huomautus: Varmista, ettd kohdesivun marginaalit ovat
tasaiset kautta koko kohteen. Jos ne eivat ole, tulostimen
marginaalit on maaritettdva uudelleen.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.




Tulostimen valikot

91

Valikkokohta Kuvaus

Skannerimaaritykset
Skannerin manuaalinen rekisterointi
Etu-ADF-rekisterdinti
Taka-ADF-rekisterointi
Tasorekisterdinti

Rekisterdi skannaustaso ja automaattinen asiankirjasyottdlaite
manuaalisesti skannaustason tai emolevyn vaihdon jélkeen.

Skannerimaaritykset
Nollaa huoltolaskuri

Automaattisen asiakirjansyéttolaitteen huoltolas-
kurin nollaaminen

Nollaa huoltolaskuri, kun olet vaihtanut automaattisen asiakir-
jansyottolaitteen huoltopaketin.

Skannerimaaritykset
Reunan poisto
Tason reunojen poistaminen (3%)
ADF-reunojen poistaminen (3%)

Ma&éarita automaattisen asiankirjasyottolaitteen tai skannaus-
tason tyon tulostamattoman alueen koko millimetreina.

Skannerimaaritykset
Asiakirjansy6ttolaitteen suoristus

Asiakirjansyottolaitteen sahkdinen
suoristus(Kaytossa*)

Korjaa vinot asiakirjat, jotka on skannattu automaattisesta
asiankirjasyottolaitteesta.

Skannerimaaritykset
Poista skanneri kaytosta
Kéaytossa*
Ei kdytossa
Asiakirjansy6ttolaite poistettu kaytosta

Poista skanneri kdytostd, jos se ei toimi oikein.

Skannerimaaritykset
Tiff-tavujarjestys
CPU Endianness*
Little Endian
Big Endian

Maaritd TIFF-muotoillun skannaustuloksen tavujarjestys.

Skannerimaaritykset
Exact Tiff Rows Per Strip
Kéytossa*
Ei kdytdssa

Maérita TIFF-muotoillun skannaustuloksen RowsPerStrip-
tunnistearvo.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Poistaminen

Valikkokohta

Poistaminen
Muistin viimeisin tyhjennys
Kiintolevyn viimeisin tyhjennys

Na&ytd milloin tulostimen muisti tai kiintolevy on viimeksi
tyhjennetty.

Huomautus: Kiintolevyn viimeisin tyhjennys nakyy
ainoastaan, kun tulostimen kiintolevy on asennettu.
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Valikkokohta Kuvaus

Poistaminen Tyhjenna kaikki tiedot pysyvéasta muistista ja kiintolevylta.
Poista kaikki tiedot pysyvastd muistista Huomautus: Tyhjenna kaikki tiedot kiintolevyltd nakyy
Poista kaikki tulostin- ja verkkoasetukset ainoastaan, kun tulostimen kiintolevy on asennettu.

Poista kaikki sovellukset ja sovellusasetukset

Poista kaikki pikavalinnat ja pikavalinta-asetukset
Tyhjenna kaikki tiedot kiintolevylta

Poista lataukset (poista kaikki makrot, fontit, PPO:t jne.)

Poista puskuroidut ty6t

Poista pidossa olevat tyot

Nakyvat aloitusnayton kuvakkeet

Valikko Kuvaus

Nakyvat aloitusnayton kuvakkeet | Maarita, mitka kuvakkeet nakyvat aloitusndytossa.
Kopiointi
Sahkoposti
Faksaus
Tila/tarvikkeet
Tydjono
Vaihda kieli
Pikavalintakeskus
Osoitteisto
Kirjanmerkit
Pidossa olevat tyot
USB
FTP
Skannausprofiilit
Sovellusprofiilit
Néayton mukauttaminen
Skannauskeskus
Korttikopio

Tietoja tasta tulostimesta

Valikkokohta Kuvaus

Asset-tunniste Nayta tulostimen sarjanumero.
Tulostimen sijainti Maérita tulostimen sijainti. Enimmaispituus on 63 merkkia.
Ota yhteytta Mukauta tulostimen nimeda. Enimmaispituus on 63 merkkia.

Vie maaritystiedosto USB-asemaan | Vie maaritystiedosto flash-asemaan.

Vie pakatut lokit USB-asemaan Vie tulostimen pakatut lokitiedostot flash-asemaan.
Laheta lokit Lahetd vianmaaritystiedot Lexmarkille.
Peruuta

Laheta
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Tulosta

Asettelu

Valikkokohta Kuvaus

Puolet
Yksipuolinen*
Kaksipuolinen

Maérita, tulostetaanko vain sivun toiselle puolelle vai molemmille puolille.

Kaantotyyli
Pitka reuna*
Lyhyt reuna

Maérita, sidotaanko kaksipuolisena tulostetun asiakirjan reuna.

Tyhjat sivut
Tulostus
Al3 tulosta*

Tulosta tulostusty6hon kuuluvat tyhjat sivut.

Lajittele
Ei kaytossa (1,1,1,2,2,2)
Kaytossa (1,2,1,2,1,2)*

Sailyta tulostustydn sivut jarjestyksessa varsinkin tulostettaessa useita kopioita tydsta.

Erotinsivut
Ei mitaan*
Kopioiden véliin
Toiden valiin
Arkkien vdliin

Lisaa tulostettaessa tyhjia erotinsivuja.

Erotinsivujen ldhde
Lokero [x] (1%)
Monikéayttosyottdaukko

Maarita erotinsivun paperildhde.

Sivuja/arkki
Ei kdytossa*
2 sivua/arkki
3 sivua/arkki
4 sivua/arkki
6 sivua/arkki
9 sivua/arkki
12 sivua/arkki
16 sivua/arkki

Tulosta paperiarkin yhdelle puolelle useita pienennettyja sivuja.

Sivuja/arkki-jarjestys
Vaakasuunta*
Kaanteinen vaaka
Pystysuora
Kaanteinen pysty

Maaritd monisivuisten kuvien paikka, kun kéytdssa on Sivuja/arkki-valikko.

Sivuja/arkki-suunta
Automaattinen®
Vaaka
Pysty

Maérita monisivuisten kuvien suunta, kun kaytdssa on Sivuja/arkki-valikko.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Sivuja/arkki-kehys
Ei mitaan*
Tasainen

Tulosta reunus jokaisen sivun ympadrille, kun kaytdssa on Sivuja/arkki-valikko.

Kopiot
1-9999 (1%

Maarita kunkin tulostustyon kopiomaara.

Tulostusalue
Normaali*
Sovita sivulle
Koko sivu

Maarita paperiarkin tulostusalue.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Viimeistely

Valikkokohta Kuvaus

Nidontatyo
Ei kdytossa*
1 niitti, vasen ylakulma
2 niittid, vasen reuna
1 niitti, oikea ylakulma
2 niittid, ylareuna
1 niitti, vasen alakulma
2 niittia, alareuna
1 niitti, oikea alakulma
2 niittid, oikea reuna

Maarita kaikkien tulostustdiden nidontakohta.

Huomautus: Tama valikkokohta on ndkyvissé vain, kun viimeistelija on asennettu.

Nitojan testi

Tarkista, toimiiko nidonnan viimeistelija oikein.

Kéynnista Huomautus: Tama valikkokohta on nakyvissa vain, kun viimeistelija on asennettu.
Rei'itys Tulostin rei'ittaa tulosteiden reunan.

Ei kaytossa® Huomautus: Téma valikkokohta nakyy vain, kun monipisteisen nidonnan ja rei'ityksen

Kaytossa viimeistelijd on asennettu.
Rei'itystila Maéarita tulosteiden rei'itystila.

2 reikaa Huomautuksia:

3 reikaa

4 reika * 3 reikda on Yhdysvalloissa oletusasetus. 4 reikda on kansainvalinen oletusasetus.

* Tama valikkokohta nakyy vain, kun monipisteisen nidonnan ja rei'ityksen viimeistelija on
asennettu.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Porrasta sivut
Ei mitadan*
Kopioiden véliin
Toiden valiin

Porrasta kunkin tulostustydn tulosteet tai tulostustydn kopiot.
Huomautuksia:

® Jos valitset Kopioiden valiin, laite porrastaa tulostustydn kopiot, jos Lajittele-asetus on

Kéaytossa [1,2,1,2,1,2]. Jos Lajittele-asetus on Ei kdytdssa [1,1,1,2,2,2], tulostettujen sivujen
jokainen osio porrastetaan (kaikki sivut 1, kaikki sivut 2 ja niin edelleen).

® Toiden vdliin -asetus maarittda saman porrastuskohdan koko tulostustydlle tulostet-

tavien kopioiden maarasta riippumatta.

® Tama valikkokohta nakyy vain, kun monipisteisen nidonnan ja rei'ityksen viimeistelija on

asennettu.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Asetus

Valikkokohta Kuvaus

Komentokieli
PCL-emulointi*

Maarita komentokieli.

Huomautus: Komentokielen asettaminen oletukseksi ei esta sovellusohjelmaa l&hetta-

PS-emulointi masta toitd, joiden tulostusta ohjataan jollakin muulla komentokielella.

Tyo6 odottaa Tallenna tarvikkeita vaativia tulostustoitad. N&in voidaan tulostaa t6itd, joissa ei kayteta
Ei kdytdssa* puuttuvia tarvikkeita.
Kaytossa Huomautus: Tama valikkokohta nékyy ainoastaan, kun tulostimen kiintolevy on

asennettu.

Tyo6n sdilyttamisen aikakat-
kaisu
0-255 (30%

Maarita, miten monta sekuntia tulostin odottaa kayttdjan toimia, ennen kuin liikaa
resursseja vaativa tyd siirretddn muistiin ja muiden jonossa olevien toiden tulostamista
jatketaan.

Huomautus: Tama valikkokohta nakyy ainoastaan, kun tulostimen kiintolevy on
asennettu.

Tallennuspaikka
RAM*

Levy

Maérita, mihin tallennetaan kaikki pysyvét resurssit, kuten tulostimeen ladatut fontit ja
makrot.

Huomautus: Tama valikkokohta nakyy ainoastaan, kun tulostimen kiintolevy on
asennettu.

Resurssien tallennus
Ei kdytossa*
Kéaytossa

Maarita, mita tulostin tekee ladatuille resursseille, kuten fonteille ja makroille, kun tulostin
vastaanottaa tyon, joka edellyttda muistia enemman kuin on kaytettavissa.

Huomautuksia:
® Kun asetuksena on Ei kéaytossa, tulostin sailyttaa ladatut resurssit vain siihen asti,
kunnes muistia tarvitaan. Ei-aktiiviseen komentokieleen liittyvat resurssit poistetaan.

® Kun asetuksena on Kaytdssa, tulostin tallentaa kaikki pysyvat ladatut resurssit
kaikissa kielenvalitsimissa. Tulostin nayttda tarvittaessa Muisti tdynna -ilmoitukset
pysyvien resurssien poistamisen sijaan.

Kaikkien téiden tulostusjar-
jestys
Aakkosellinen*
Uusimmat ensin
Vanhimmat ensin

Maéarita pysaytettyjen ja luottamuksellisten tdiden tulostusjarjestys, kun Tulosta kaikki
valitaan.

Huomautus: Tama valikkokohta nékyy ainoastaan, kun tulostimen kiintolevy on
asennettu.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Laatu

Valikkokohta Kuvaus

Tulostustarkkuus Maarita tulosteen tekstin ja kuvien tarkkuus.
300 dpi Huomautus: Tarkkuus maaritetd&n pisteind tuumalla tai kuvanlaatuna.
600 dpi*
1200 dpi
1200 Image Q
2400 Image Q

Kuvapistetehostus Ota kayttoon lisda pikseleitd kuvapisteiden ryhmissé tulostusta varten. Tama parantaa tekstin
Ei kdytossa* ja kuvien laatua.

Fontit

Vaakasuoraan
Pystysuoraan
Kumpaankin suuntaan

Variaineen tummuus Maarita tekstikuvien vaaleus tai tummuus.
1-10 (8%)

Rasteri Paranna tulostetta siten, etta sillda on pehme&mmat viivat ja tarkemmat reunat.
Normaali*
Tiedot

Kirkkaus S&ada tulostustyon kirkkautta.
-6-6 (0%

Kontrasti S&dada tulostustyon kontrastia.
0-5 (0%

Harmaankorjaus Voit s&atad kuvien harmaankorjausta.
Automaattinen*
Normaali

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Tydkirjanpito
Valikkokohta Kuvaus
Tydkirjanpito Maarita tulostin luomaan loki vastaanottamistaan tulostustoista.
Ei kaytossa® Huomautus: Valikkokohta nékyy vain, jos flash-muisti tai kiintolevy
Kaytossa on asennettuna.
Tyodkirjanpito-lokin aikavali Maéarita, kuinka usein tulostin luo lokitiedoston.
Paivittdin
Viikoittain
Kuukausittain*
Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Kirjaa toiminta lokiin aikavdlin lopussa Maérita, miten tulostin reagoi, kun aikavali tulee tayteen.
Ei mitaan* Huomautus: Tyokirjanpito-lokin aikavéliksi maaritetty arvo maaraa,
Lahetd nykyinen loki sahkdpostina milloin toiminto suoritetaan.

Lahetd nykyinen loki sahkdpostina ja poista se
Julkaise nykyinen loki
Julkaise ja poista nykyinen loki

Kirjaa, kun melkein tdynna Maérita lokitiedoston enimmaiskoko ennen kuin tulostin suorittaa
Ei kaytossa Kirjaa, kun melkein tdynna -toiminnon.
Kaytossa (5)* Huomautus: Valikkokohta nakyy vain, jos flash-muisti tai kiintolevy

on asennettuna.

Kirjaa, kun melkein tdynna Maaritd, miten tulostin reagoi, kun kiintolevy on lahes taynna.
Ei mitaan* Huomautus: Loki lahes tdynna -tasoksi maaritetty arvo maaraa,
Lahetd nykyinen loki sahkdpostina milloin toiminto suoritetaan.

Lahetd nykyinen loki sahkdpostina ja poista se
L&ahetd vanhin loki séhkopostina ja poista se
Julkaise nykyinen loki

Julkaise ja poista nykyinen loki

Julkaise ja poista vanhin loki

Poista nykyinen loki

Poista vanhin loki

Poista kaikki paitsi nykyinen

Poista kaikki lokit

Kirjaa, kun tdynna Maérita, miten tulostin reagoi, kun kiintolevyn kayttoé saavuttaa
Ei mitaan* enimmaisrajan (100 Mt).
Lahetd nykyinen loki sahkdpostina ja poista se
Lahetd vanhin loki séhkopostina ja poista se
Julkaise ja poista nykyinen loki
Julkaise ja poista vanhin loki
Poista nykyinen loki
Poista vanhin loki
Poista kaikki paitsi nykyinen
Poista kaikki lokit

Lahetyslokin URL Maéarita, mihin tulostin julkaisee tydkirjanpidon lokit.
Sahkopostiosoite lokien ldhettdmista varten Maéarita sahkopostiosoite, johon tulostin [&hettda tyokirjanpidon lokit.
Lokitiedoston etuliite Maérita lokitiedostoissa kaytettdva etuliite.

Huomautus: TCP/IP-valikossa maéritettyd nykyista palvelimen
nimeé kaytetdan lokitiedoston etuliitteen oletuksena.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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XPS

Valikkokohta

Tulosta virhesivut
Ei kdytossa*
Kaytossa

Tulosta testisivu, jolla on tietoja virheista.

Kuvaus

Vahimmaisrivinleveys
1-30 (2%

Maarita minka tahansa 1200 dpi:n tarkkuudella tulostetun tydn vdahimmaispiirtoleveys.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva t&hti (*) osoittaa oletusasetuksen.

PDF

Valikkokohta

Kuvaus

Ei kdytossa*
Kaytossa

Skaalaa sopivan kokoiseksi

Muuta sivun kokoa siten, ettd se mahtuu valitulle paperikoolle.

Kommentit
Tulostus
Al3 tulosta*

Maarita, tulostetaanko PDF-tiedoston kommentit.

Tulosta PDF-virhe
Ei kdytossa
Kéaytossa*

Ota kéaytt6on PDF-virheen tulostus.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva t&hti (*) osoittaa oletusasetuksen.

PostScript

Valikkokohta

Kuvaus

Tulosta PS-virhe
Ei kdytossa*
Kaytossa

Tulosta sivu, joka kuvailee PostScript®-virheen.

Huomautus: Virheen tapahtuessa tyon kasittely pysahtyy, tulostin tulostaa virheilmoituksen
ja loput tulostustyosta tyhjennetdan.

Vahimmaisrivinleveys
1-30 (2%

Maarita vahimmaispiirtoleveys.
Huomautuksia:

® 1200 dpi:n tarkkuudella tulostetut tyot kdyttdvat arvoa suoraan.
® 4800 CQ:n tarkkuudella tulostetut tyot kayttavat puolta arvosta.

Lukitse PS-kdynnistystila
Ei kaytossa
Kéaytossa*

Poista k. SysStart-tiedosto

Kuvan tasoitus
Ei kdytossa*
Kéaytossa

Paranna kuvantarkkuudeltaan pienten kuvien kontrastia ja terdvyytta.

Huomautus: Tama asetus ei vaikuta kuviin, joiden tarkkuus on vahintaan 300 dpi.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Fonttijarjestys Maérittaa fonttien hakujarjestyksen
Vakio*
Flash/levy

Huomautuksia:
® Vakio maarittda tulostimen etsimaan fontteja ensin tulostimen muistista, ennen kuin
niitd etsitédan flash-muistista tai tulostimen kiintolevylta.

® Flash/levy maarittaa tulostimen etsimaéan fontteja ensin flash-muistista tai tulostimen
kiintolevylta ja vasta sitten tulostimen muistista

® Valikkokohta nakyy vain, jos flash-muisti tai kiintolevy on asennettuna.

Odotuksen aikakatkaisu | Maarita tulostin odottamaan lisatietoja, ennen kuin se peruuttaa tulostustyon.
Ei kdytossa
Kaytossa* (40 sekuntia)

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

PCL

Valikkokohta Kuvaus

Fonttildhde Valitse l1ahde, jossa on oletusfonttivalikoima.
Vakio® Huomautuksia:
Levy I e o . .
Flash-muisti . Flash-nl:ustua Levy nékyvat vain, jos flash-muisti tai tulostimen kiintolevy on
asennettuna.
Kaikki
® Jotta Flash-muisti ja Levy tulevat nékyviin, varmista, etté ne eivét ole luku- tai kirjoi-
tussuojattuja.
Fontin nimi Valitse fontti maaritetysta fonttildhteesta.
Courier*
Merkisto Kunkin fonttinimen merkisto
10U PC-8* Huomautus: Merkisté on aakkosten ja numeroiden, véli- ja erikoismerkkien sarja.
Merkistot tukevat eri kielia tai tiettyja sovelluksia, kuten tieteellisessa tekstissa kaytet-
tavid matemaattisia symboleja.
Tiheys Maérita tasavalisten tai kiintedvalisten fonttien tiheys.
0,08-100 (10%) Huomautus: Tiheys viittaa kiinteavélisten merkkien lukumaaraan yhdella tuumalla
vaakasuuntaista tekstia.
Suunta Maarittaa tekstin ja kuvien suunnan sivulla
Pysty*
Vaaka
K&aanteinen pysty
K&énteinen vaaka
Rivia/sivu M&arita kullekin sivulle PCL®-tietovirran kautta tulostettavien tekstirivien maara.
1-255 Huomautuksia:
® Tama valikkokohta aktivoi pystysuuntaisen valistyksen, jollin rivit tulostuvat sivun
oletusreunusten valiin.
* 60 on Yhdysvaltojen oletusasetus. 64 on oletusasetus.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

PCL5-vahimmaisrivinleveys
1-30 (2%)

PCLXL-vahimmaisrivinleveys
1-30 (2%

Maérita minka tahansa 1200 dpi:n tarkkuudella tulostetun tydn alkuvdhimmaispiirtoleveys.

Ad-leveys
198 mm*
203 mm

Maaritd Ad-paperin loogisen sivun leveys.

Huomautus: Looginen sivu on se fyysisen sivun alue, johon tiedot tulostetaan.

Autom.CR LFn jal
Ei kdytossa*
Kaytossa

Maarita tulostin tekemaan rivinvaihto rivinsiirtokomennon jalkeen.

Huomautus: Rivinvaihto kaskee tulostinta siirtamaan kohdistimen saman rivin alkuun.

Autom.LF CRn jal
Ei kdytossa*
Kaytossa

Maarita tulostin tekemaan rivinsiirto rivinvaintokomennon jalkeen.

Lokeron uud.num.
Maérita monisyotto
Maéarita lokero [x]
Maar. kasins. paperi
Maarita kirjekuoren kasins.
Naytd oletusasetukset
Palauta oletusasetukset

* Maarita tulostin toimimaan sellaisen eri tulostinohjaimen tai mukautetun sovelluksen
kanssa, jonka paperildhdemaaritykset ovat erilaiset.

® Nayta kullekin paperilahteelle maaritetty oletusarvo.
® Palauta lokeroiden uudelleennumerointiarvojen oletukset.

Tulostuksen aikakatkaisu
Ei kdytossa
Kaytossa* (90 sekuntia)

Maéarita tulostin lopettamaan tulostustyd sen jalkeen, kun se on ollut kayttdmattomana
maaritetyn ajan.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

HTML

Valikkokohta Kuvaus

1-400 % (100%)

Fontin nimi Maérita HTML-asiakirjoja tulostettaessa kéaytettéava fontti.
Times*

Fonttikoko Maérita HTML-asiakirjoja tulostettaessa kaytettdva fonttikoko.
1-255 (12%)

Sovita Skaalaa HTML-asiakirjat tulostusta varten.

Suunta
Pysty*
Vaaka

Maarita HTML-asiakirjojen sivun suunta.

Marginaalin koko
8-255 mm (19%)

Maérita HTML-asiakirjojen sivun reunus.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Taustat Tulosta HTML-asiakirjojen taustatiedot tai -grafiikka.
Al4 tulosta
Tulosta*

l Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen. I

Kuva

Valikkokohta Kuvaus

Automaattinen sovitus | Valitse kuvalle paras kaytettavissa oleva paperikoko- ja suunta-asetus.

Kéytossa Huomautus: Kun asetus on Kaytdssa, tdma asetus ohittaa kuvan skaalaus- ja suunta-
Ei kdytossa* asetukset.
Kaanteinen Muuta kaksisavyiset mustavalkokuvat kaanteisiksi.
Ei kaytossa® Huomautus: Asetus ei koske GIF- ja JPEG-kuvamuotoja.
Kaytossa
Skaalaus Saada kuva sopimaan tulostusalueelle.
Ankkuroi yl&vasen Huomautus: Kun Automaattinen sovitus -asetus on Kaytdssd, Skaalaus-asetus on automaat-
Parhaiten sopiva* tisesti Parhaiten sopiva.

Ankkuroi keskelle
Sovita korkeus/leveys
Sovita korkeus

Sovita leveys

Suunta Maarittaa tekstin ja kuvien suunnan sivulla
Pysty*
Vaaka
K&éanteinen pysty
K&&énteinen vaaka

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Paperi

Lokeromaaritys

Valikkokohta Kuvaus

oletuslahde Maéarita kaikkien tulostustdiden paperildahde.
Lokero [x] (1%)

Monikayttdsyottoaukko
Manuaalinen paperi
Manuaalinen kirjekuori

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Paperikoko/-laji
Lokero [x]

Manuaalinen paperi

Monikayttosyottoaukko

Manuaalinen kirjekuori

Maaritd kuhunkin paperiléhteeseen lisatty paperikoko tai paperilaji.

Korvaava paperikoko
Ei kdytossa
A5/Statement
Letter/A4
Kaikki listatut*

Maéarita tulostin korvaamaan méaaritetty paperikoko, jos pyydetyn kokoista paperi ei ole
lisattyna yhteenkaan paperildhteeseen.

Huomautuksia:

® Jos asetusarvo on Ei kdytdssa, laite kehottaa kayttajaa lissdamaan vaadittua paperi-
kokoa.

* Statement/A5 tulostaa A5-kokoiset asiakirjat Statement-paperille ja Statement-kokoiset
asiakirjat A5-paperille sen mukaan, minkd kokoisia papereita tulostimessa on.
Statement/A5 nakyy vain Embedded Web Serverissa.

* |etter/A4 tulostaa A4-kokoisen asiakirjan Letter-kokoiselle paperille ja Letter-kokoiset
asiakirjat A4-kokoiselle paperille sen mukaan, mink& kokoisia papereita tulostimessa
on.

® Kaikki listatut korvaa Letter/A4-koot.

Monisy6ton asetus
Kasetti*
Manuaalinen
Ensisijainen

Maéritd monikayttosyottdaukon toiminta.

Huomautuksia:
® Kasetti-asetuksella monikayttosyottdaukko maaritetddn automaattiseksi paperilah-
teeksi.

® Kun Manuaalinen-vaihtoehto valitaan, monikayttosyottdaukkoa voidaan kayttéa
ainoastaan manuaalisesti syotettyjen tulostustdiden yhteydessa.

* Ensimmadinen-asetuksella monikdyttosyottdaukko maaritetdaan ensisijaiseksi paperilah-
teeksi.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Materiaalimaaritykset

Universal

Valikkokohta Kuvaus

Mittayksikot
Tuumat
Millimetrit

Maarita Universal-paperikoon mittayksikko.

Huomautus: Tuumat on Yhdysvaltain oletusasetus. Millimetrit on kansainvélinen oletusasetus.

Pystykuvan leveys
3-52 tuumaa (8,5%
76-1321 mm (216%)

Maérita Universal-paperin pystyleveys.

Pystykuvan korkeus
3-52 tuumaa (14%)
76,2-1321 mm (356%)

Maarita Universal-paperin pystykorkeus.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus
Syé6ttésuunta Maéarita tulostin poimimaan paperi lyhyesta tai pitkasta reunasta.
Lyhyt reuna* Huomautus: Pitkd reuna nédkyy ainoastaan, jos pisin reuna on lyhyempi kuin tuettu enimmais-
Pitka reuna leveys.
l Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen. J

Mukautetut skannauskoot

Valikkokohta Kuvaus

Mukautettu skannauskoko [x] | M&éaritd skannauskoon nimi ja maaritd skannausasetukset.
Skannauskoon nimi
Leveys

1-8,5 tuumaa (8,5%)
25,4-215,9 mm (215,9%)
Korkeus
1-25 tuumaa (14%)
25,4-635 mm (355,6%)
Suunta
Pysty*
Vaaka
2 skannausta sivua kohti
Ei kaytossa*
Kéytossa

Materiaalilajit

Valikkokohta Kuvaus

Tavallinen Maarita paperin laatu, paino ja suunta.
Korttipohja
Piirtoheitinkalvo
Uusiopaperi
Tarra-arkit
Vinyylitarrat

Sido

Kirjekuori
Painava kirjekuori
Kirjepaperi
Esipainettu
Vérillinen paperi
Merkkivalo
Painava
Karkea/puuvilla
Mukautettu laji [x]
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Alustamaaritykset

Valikkokohta Kuvaus

Luovutusalusta
Vakioalusta*
Alusta [X]

Maarita luovutusalusta.

Maar. vast.ot.al
Postilaatikko*
Yhdista
Yhdista alustat
Lajin maaritys

Maarita vastaanottoalustojen toimintatilan.

Huomautuksia:

® Postilaatikko sallii vakioalustan ja minka tahansa lisdalustan valitsemisen erikseen.

® Yhdista-asetus sallii kaikkien vastaanottoalustojen yhdistdmisen, jolloin tulostin kasit-
telee niitd yhtena isona vastaanottoalustana.

® Yhdista alustat -asetus yhdist&da kaikki valinnaiset alustat yhdeksi suureksi vastaanot-
toalustaksi.

® Lajin maaritys -asetus maarittda kullekin paperilajille vastaanottoalustan tai yhdistetyn
alustajoukon.

Mukautetut alustojen nimet
Vakioalusta
Alusta [x]

Maarita alustalle nimi.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Kopio

Kopioinnin oletusasetukset

Valikkokohta Kuvaus

Sisdltotyyppi
Teksti
Teksti/valokuva*
Valokuva
Grafiikka

Paranna tulosteen laatua alkuperéisen asiakirjan siséllon mukaan.

Sisdltolahde
Mustavalkolaser*
Varilaser
Mustesuihku
Valokuva/filmi
Aikakauslehti
Sanomalehti
Paina
Muu

Paranna tulosteen laatua alkuperaisen asiakirjan lahteen mukaan.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Puolet
1-puolinen 1-puoliseksi
1-puolinen 2-puoliseksi
2-puolinen 1-puoliseksi
2-puolinen 2-puoliseksi

Maaritd skannaustoiminta alkuperdisen asiakirjan perusteella.

Erotinsivut
Ei mitaan*
Kopioiden véliin
Toiden valiin
Arkkien valiin

Maarittaa, lisatdanko tulostettaessa tyhjia erotinsivuja.

Erotinsivujen ldhde
Lokero [x] (1%
Monikayttdsyottoaukko

Maérita erotinsivun paperilédhde.

Sivuja/arkki
Ei kdytossa*
2 pystysuuntaista sivua
4 pystysuuntaista sivua
2 vaakasuuntaista sivua
4 vaakasuuntaista sivua

Maaritd, kuinka monta sivukuvaa paperiarkin yhdelle puolelle tulostetaan.

Tulosta sivun reunat
Ei kdytossa*
Kaytossa

Aseta reunus kunkin kuvat ympadrille tulostettaessa useita sivuja yhdelle sivulle.

Lajittele
Ei kaytossa [11,1,2,2,2]
Kaytossa [1,2,1,2,1,2]*

Tulosta useita kopioita jarjestyksessa.

Porrasta sivut
Ei mitaan*
Kopioiden véliin
Toiden valiin

Porrasta kunkin tulostustydn tulosteet tai tulostustyén kopiot.

Huomautuksia:

® Jos valitset Kopioiden valiin, laite porrastaa tulostustydn kopiot, jos Lajittele-
asetus on Kaytossa [1,2,1,2,1,2]. Jos Lajittele-asetus on Ei kdytdssa [11,1,2,2,2],
tulostettujen sivujen jokainen osio porrastetaan (kaikki sivut 1, kaikki sivut 2 ja
niin edelleen).

® Toiden valiin -asetus maarittdd saman porrastuskohdan koko tulostustyélle
tulostettavien kopioiden maarasta riippumatta.

® Tama valikkokohta on nédkyvissa vain, kun nidonnan viimeistelijé on asennettu.

nidonta
Ei kdytossa*
1 niitti, vasen ylékulma
2 niittia, vasen reuna
1 niitti, oikea ylakulma
2 niittia, ylareuna
1 niitti, vasen alakulma
2 niittia, alareuna
1 niitti, oikea alakulma
2 niittia, oikea reuna

Maarita kaikkien tulostustdiden nidontakohta.

Huomautus: Tama valikkokohta on nékyvissa vain, kun nidonnan viimeistelija on
asennettu.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Lavista Maéarita kaikkien tulostustoiden rei'itystila.
Ei kaytossa® Huomautus: Tama valikkokohta on nékyvissa vain, kun nidonnan viimeistelij& on
2 reikada asennettu.
3 reikaa
Kopioi kohteesta -koko Maarita alkuperaisen asiakirjan paperikoko.
Huomautus: Letter on Yhdysvalloissa oletusasetus. A4 on kansainvélinen oletusa-
setus.
Kopioi kohteeseen -ldhde Maarita kopiointityon paperildhde.
Lokero [x] (1%
Monikayttosyottoaukko
Automaattinen koon tunnistus
Tummuus Saada skannatun kuvan tummuutta.
1-9 (5%)
Kopiomaara Maéritad kopioiden maara.
1-9999 (1)
Ylatunniste/alatunniste Maaritad skannatun kuvan yla- tai alatunnisteen tiedot.
Vasen ylatunniste
Keskimmadinen ylatunniste
Oikea ylatunniste
Vasen alatunniste
Keskimmadinen alatunniste
Oikea alatunniste
Peittokuva Maérita peittokuvan teksti, joka tulostetaan kopioihin.
Luottamuksellinen
Kopio
Vedos
Kiireinen
Mukautettu
Ei kdytossa*
Mukautettu peittokuva Kirjoita Peittokuva-valikon Mukautettu-valinnan teksti.
Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Kuvankasittelyn lisdasetukset

Valikkokohta Kuvaus

Varihdipyma Maéaritad skannauksen aikana poistettava véri ja sen varinpoistoasetus.
Varinpoisto (Ei mitaan*)
Punainen oletuskynnysarvo (128%)
Vihreé oletuskynnysarvo (128%)
Sininen oletuskynnysarvo (128*)

Kontrasti Maarita skannatun kuvan kontrasti.
Sisallon mukaan*
0-5

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Taustan poisto Poista taustavari tai kuvan hairiot alkuperdisesta asiakirjasta.
Taustan tunnistus (Siséltdpohjainen*) Huomautuksia:
Taso (0%)
® Sisaltdpohjainen poistaa taustavarin alkuperdisesta asiakirjasta.
® Kiinted poistaa kuvasta hairioita.
Automaattinen keskitys Keskita sisalto sivun keskelle.
Ei kdytossa*
Kaytossa
Peilikuva Luo alkuperdisesta asiakirjasta peilikuva.
Ei kdytossa*
Kaytossa
Negatiivinen kuva Luo alkuperdisesta asiakirjasta negatiivikuva.
Ei kdytossa*
Kéaytossa
Varjon yksityiskohdat S&ada alkuperdisen asiakirjan varjojen yksityiskohtaisuutta.
—-4-4 (0%
Skannaus reunasta reunaan Skannaa alkuperéinen asiakirja reunasta reunaan.
Ei kdytossa*
Kaytossa
Teradvyys S&dada skannatun kuvan terdvyytta
1-5(3%
Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Jarjestelmanvalvojan asetukset

Valikkokohta Kuvaus

Kalvojen erotinsivut Tulosta tyhja sivu kalvojen valiin.
Ei kdytossa
Kaytossa*
Salli tarkeimmat kopiot Keskeyta tulostusty6 kopiointia varten.
Ei kdytossa
Kéaytossa*
Mukautetun tyén skannaus Maéarita tulostin skannaamaan alkuperéisten asiakirjojen ensimmainen sarja
Ei kaytossa* kayttden maaritettyja asetuksia ja skannaa sitten seuraava sarja samoilla tai eri
Kaytossa asetuksilla.
Huomautus: Tama valikkokohta nakyy ainoastaan, kun tulostimen kiintolevy on
asennettu.
Salli tallennus pikavalintana Tallenna kopiointiasetukset pikavalinnaksi.
Ei kdytossa
Kaytossa*

Autom. syottolaitteen vinouden saato | Maarita tulostin sadtamaan asiakirjansyottolaitteesta skannattujen asiakirjojen
Ei kdytossa* kuvien vinous.

Kaytossa

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus
Esimerkkikopio Tulosta mallikopio ja tarkista laatu ennen jéljelld olevien kopioiden tulostamista.
Ei kaytossa® Huomautus: Téma valikkokohta nékyy ainoastaan, kun tulostimen kiintolevy on
Kaytossa asennettu.
l Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen. J

Faksi

Faksin oletusasetukset

Faksitila

Valikkokohta Kuvaus

Faksitila Valitse faksitila.

Faksi Huomautus: Oletusasetus voi vaihdella tulostinmallin mukaan.
Faksipalvelin

Ei kaytossa

Faksiasetukset

Yleiset faksiasetukset

Valikkokohta Kuvaus

Faksinimi Faksilaitteen tunnistetieto.

Faksinumero Faksinumeron tunnistetieto.

Faksitunnus limoita faksin vastaanottajille faksinimesi tai -numerosi.
Faksinimi

Faksinumero*

Muistin kaytto Maarita faksaukseen varattavan sisdisen tulostinmuistin maara.
Vain vastaanotto Huomautus: Tdma valikkokohta estda muistipuskurin ongelmat ja epéon-
L&ahinna vastaanotto nistuneet faksit.
Yhta suuri*
L&ahinna l&hetys
Vain lahetys
Peruuta faksit Tata valikkovaihtoehtoa kdytetaan ulosléhtevien faksien peruuttamiseen
Salli** ennen niiden lahettamista tai tulevien faksien peruuttamiseen ennen niiden
Al salli tulostuksen paattymista.
Faksinumeron piilotus Maarita Iahtevéan faksinumeron piilottamisen muoto.
Ei kdytossa*
Vasemmalta
Oikealta

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Piilotettavat numerot Maérita, miten monta numeroa piilotetaan lahtevan faksin numerossa.
0-58 (0%)

Ota kaytto6on puhelinlinjan kytkennéan Maarita, onko puhelinlinja liitetty tulostimeen.

tunnistus Huomautus: Asia tarkistetaan, kun tulostimeen kytket&an virta ja ennen
Kéaytossa* kutakin soittoa.
Ei kdytossa

Optimoi faksin yhteensopivuus Maéarita tulostimen faksitoiminto mahdollisimman hyvin yhteensopivaksi

muiden faksilaitteiden kanssa.

Faksin siirtoyksikko Maérita faksin siirtotapa.
1.38 Huomautuksia:
Analoginen
G711 ® Tama valikkokohta nékyy vain, jos tulostimeen on asennettu etherFAX-
et.herFAX tai FolP (Fax over IP) -kdyttdoikeus.

® Oletusasetukset voivat vaihdella tulostinmallin mukaan.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

HTTPS-faksiasetukset

Huomautus: Téma valikko ndkyy vain, jos Faksin siirtoyksikko -asetuksena on etherFAX.

Valikkokohta Kuvaus

HTTPS-palvelun URL Maérita etherFAX-palvelun URL.
HTTPS-vilityspalvelin Maéarita valityspalvelimen URL.
HTTPS-vilityspalvelimen kayttaja | Maarita valityspalvelimen kéyttdjatunnus ja salasana.
HTTPS-vilityspalvelimen salasana
Faksin ldhetyksen salaus Ota kayttoon lahtevien faksiviestien salaus.
Ei kdytossa
Kaytossa*
Pakollinen
Faksin vastaanoton salaus Ota kayttoon saapuvien faksiviestien salaus.
Ei kdytossa
Kaytossa*
Pakollinen
HTTPS-faksin tila Néayta etherFAX-tiedonsiirron tila.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Faksin lahetysasetukset

Valikkokohta Kuvaus

Tarkkuus Maaritd skannatun kuvan tarkkuus.
Vakio* Huomautus: Suurempi tarkkuus pident&é faksin lahetysaikaa ja vaatii enemmaén
Tarkka muistia.

Erittain tarkka
Huipputarkka

Alkuperdinen koko Alkuperéisen asiakirjan koon maarittdminen.
[Paperikokoluettelo] (Eri koot*)

Suunta Maérita alkuperdisen asiakirjan suunta.

Pysty* Huomautus: Téma valikkokohta tulee nakyviin vain tietyissa tulostinmalleissa.
Vaaka

Puolet Maaritd alkuperdisen asiakirjan suunta skannattaessa asiakirjan molemmille puolille.

Ei kaytossa® Huomautus: Tama valikkokohta tulee nékyviin vain tietyissa tulostinmalleissa.
Lyhyt reuna
Pitka reuna

Sisaltotyyppi Paranna tulosteen laatua alkuperéisen asiakirjan siséllon mukaan.
Teksti*
Teksti/valokuva
Valokuva
Grafiikka

Sisdltolahde Paranna tulosteen laatua alkuperdisen asiakirjan lahteen mukaan.
Mustavalkolaser*
Vérilaser
Mustesuihku
Valokuva/filmi

Aikakauslehti
Sanomalehti
Paina
Muu
Tummuus Saada skannatun kuvan tummuutta.
1-9 (5%
Vaihteen alanumero Tilaajavaihdevalinta-asetuksen avulla tulostin valitsee faksinumeron odottamatta
Kaytossa valintadanen tunnistamista.
Ei kdytossa* Huomautus: Automaattinen puhelinvaihde (PABX) on puhelinverkko, joka sallii
yhden kaytténumeron tarjota useita linjoja ulkopuolisille soittajille.
Numeronvalintatila Maéarita tulevien ja lahtevien faksien numeronvalintatila.
Aénitaajuus*
Pulssi

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Kuvankasittelyn lisdasetukset

Valikkokohta Kuvaus

Varitasapaino
Cyan - Red (Syaani - Punainen)
-4-4 (0%
Magenta - Green (Magenta - Vihred)
-4-4 (0%
Yellow - Blue (Keltainen - Sininen)
-4-4 (0%

S&ada varien voimakkuutta skannauksen aikana.

Varihdaipyma
Varinpoisto (Ei mitaan*)
Punainen oletuskynnysarvo (128%)
Vihreé oletuskynnysarvo (128*)
Sininen oletuskynnysarvo (128%)

Maarita skannauksen aikana poistettava véri ja sen varinpoistoasetus.

Kontrasti
Sisalléon mukaan*

A W N O

5

Maarita tulosteen kontrasti.

Taustan poisto
Taso
—4-4 (0%

S&aada skannatussa kuvassa ndkyvéan taustan maaraa.

Peilikuva
Ei kdytossa*
Kéytossa

Luo alkuperéisesta asiakirjasta peilikuva.

Negatiivinen kuva
Ei kdytossa*
Kéaytossa

Luo alkuperéisesté asiakirjasta negatiivikuva.

Varjon yksityiskohdat
—4-4 (0

Saada skannatussa kuvassa nakyvien varjon yksityiskohtien maaraa.

Skannaus reunasta reunaan
Kéaytossa
Ei kdytossa*

Salli alkuperdisen asiakirjan skannaus reunasta reunaan.

Teravyys S&ddda skannatun kuvan terdvyytta
1-5 (3%)

Lampétila Maarita, pitddko tulosteen olla viiledmpi vai lampimampi.
—4-4 (0%

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Jarjestelmanvalvojan asetukset

Valikkokohta Kuvaus

Ota kdyttoon varifaksien skannaus
Oletusarvoisesti ei kdytossd*
Oletusarvoisesti kdytossa
Al3 kéytd koskaan
Kéayta aina

Ota kayttoon faksin vdriskannaus.

Automaattinen uudelleenvalinta
0-9 (5%

S&ada uudelleenvalintayritysten maéraa vastaanottavien faksilait-
teiden toimintotasojen perusteella.

Uudelleensoittovali
1-200 minuuttia (3%)

Paranna faksin lahettdmisen onnistumismahdollisuuksia kasvatta-
malla uudelleenvalintayritysten véliaikaa.

Salli ECM
Kéaytossa*
Ei kdytossa

Ota kayttoon faksitdiden virheenkorjaustila (ECM).

Huomautus: ECM havaitsee ja korjaa faksin lahetyksen virheet,
jotka aiheutuvat puhelinlinjan kohinasta ja heikosta signaalista.

Ota faksin skannaus kaytt66n
Kaytossa*
Ei kdytossa

Faksaa asiakirjat, jotka on skannattu tulostimella.

Ota ohjainfaksaus kaytt66n
Kaytossa*
Ei kaytossa

Salli tulostinohjaimen lahettaa fakseja.

Salli tallennus pikavalintana
Kaytossa*
Ei kdytossa

Tallenna faksinumeroita pikavalintoina tulostimeen.

Enimmaisnopeus
33600*
14400
9600
4800
2400

Maéritd enimmaisléahetysnopeus.

Mukautetun tyén skannaus
Ei kaytossa*
Kaytossa

Ota kayttoon mukautettujen tdiden skannaus oletuksena.

Huomautus: Tama valikkokohta nakyy ainoastaan, kun tulostimen
kiintolevy on asennettu.

Skannauksen esikatselu
Ei kdaytossa*
Kaytossa

Néaytd skannauksen esikatselu naytossa.

Huomautus: Tama valikkokohta nakyy ainoastaan, kun tulostimen
kiintolevy on asennettu.

Autom. syéttolaitteen vinouden sdato
Ei kdytossa*
Kaytossa

Talla korjataan vdhdinen vinous skannatussa kuvassa.

Muunna varifaksit automaattisesti mustavalkofak-
seiksi

Kaytossa*
Ei kdytossa

Muunna kaikki lahtevat varifaksit mustavalkoisiksi.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Vahvista faksinumero Pyyda kayttajaa vahvistamaan faksinumero.
Ei kdytossa*
Kaytossa
Valinnan etuliite Maéarita valinnan etuliite.
Valinnan etuliitesddannot Maarita valinnan etuliitesdaanto.
Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Faksin vastaanottoasetukset

Valikkokohta Kuvaus

Faksity6 odottaa Poista tulostusjonosta faksity6t, jotka pyytdvat tiettyjd, kayttdmattomissa olevia
Ei mitaan* resursseja.
Vériaine

Variaine ja tarvikkeet

Halytykset ennen vastaamista | Maarita tulevien faksien soittoméaara.
1-25 (3%

Automaattinen tiivistys Sovita tulevat faksit sivulle.
Kaytossa*
Ei kaytossa

Paperilahde Maéarita paperilahde tulevien faksien tulostamista varten.
Lokero [X]
Automaattinen*

Puolet Tulosta paperin molemmille puolille.
Kéytossa
Ei kdytossa*

Erotinsivut Maarittaa, lisatdanko tulostettaessa tyhjia erotinsivuja.
Ei mitaan*
Ennen ty6ta
Tyon jélkeen

Erotinsivujen ldhde Maéarita erotinsivun paperilédhde.
Lokero [X] (1%

Luovutusalusta Maéarita vastaanotettujen faksien vastaanottoalusta.
Vakioalusta

Faksin alatunniste Tulosta I&hetystiedot vastaanotetun faksin kunkin sivun alareunaan.
Kaytossa
Ei kdytossa*

Faksin alatunnisteen aikaleima | Tulosta aikaleima vastaanotetun faksin kunkin sivun alareunaan.
Vastaanotto*
Tulosta

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

nidonta Nido tulostettu faksiasiakirja.

Ei kaytossa® Huomautus: Tam4 valikkokohta on nékyvissa vain, kun viimeistelija on asennettu.
1 niitti
2 niittia

Faksien pysdyttaminen Siirrd saapuneiden faksien tulostus my6hemp&én ajankohtaan.
Pyséaytetty faksi -tila
Ei kaytossa*
Aina kaytossa
Manuaalinen
Ajastettu

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Jarjestelmanvalvojan asetukset

Valikkokohta Kuvaus

Ota kdyttoon faksivastaanotto Maéarita tulostin vastaanottamaan faksit.
Kaytossa*
Ei kdytossa

Ota kadyttoon varifaksien vastaanoton | Maérita tulostin vastaanottamaan varillisia fakseja.
Kaytossa*
Ei kdytossa

Ota kdyttoon soittajan tunnus Nayta lahettédvan laitteen faksinumero.
Kaytossa
Ei kdytossa*

Esta nimeton faksi Estéd tulevat faksit, jos l&hetyslaitteen asema- tai faksitunnusta ei ole maaritetty.
Kaytossa
Ei kdytossa*

Estetty faksi -luettelo Maérita puhelinnumerot, jonka haluat estaa.
Lisda estetty faksi

Vastaus kadytossa Ma&aritd tunnusaani saapuville fakseille.
Kaikki soitot*
Vain yksi soitto
Vain kaksi soittoa
Vain kolme soittoa
Vain yksi tai kaksi soittoa
Vain yksi tai kolme soittoa
Vain kaksi tai kolme soittoa

Automaattivastaus Maarita tulostin vastaanottamaan faksit automaattisesti.
Kaytossa*
Ei kdytossa

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Faksin vilitys
Tulosta*
Tulosta ja valita
Valita

Maérita, valitetdanko saapunut faksi.

Valita
Kohde 1
Kohde 2

Maérita, mihin saapuneet faksit valitetdan.

Huomautus: Tama valikkokohta nakyy vain, kun Faksin valitys -asetuksena on
Tulosta ja valita tai Valita.

Enimmaisnopeus
33600*
14400
9600
4800
2400

Maérita faksien enimmaislahetysnopeus.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Faksin kansilehti

Valikkokohta Kuvaus

Faksin kansilehti
Oletusarvoisesti ei kdytossd*
Oletusarvoisesti kdytossa
Ala kayta koskaan
Kayta aina

Sisdllyta Vastaanottaja-kentta
Ei kdytossa*
Kéaytossa

Siséllytd Lahettdja-kentta
Ei kdytossa*
Kéaytossa

Lahettaja

Sisdllyta viestikentta
Ei kdytossa*
Kéaytossa

Viesti:

Sisdllyta logo
Ei kdytossa*
Kaytossa

Sisdllyta alaviite [x]
Ei kdytossa*
Kaytossa

Alaviite [x]

Maarita faksin kansilehden asetukset.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Faksilokiasetukset

Valikkokohta Kuvaus

Lahetyslokin aikavali Maéarita, kuinka usein tulostin luo I&dhetyslokin.
Aina*
Ei koskaan

Vain virhetilanteessa

Lahetyslokin toiminto Tulosta tai l1ahetd s&hkopostilla loki onnistuneista faksilahetyksista tai lahetysvirheista.
Tulosta
Ei kdytossa
Kéytossa*
Sahkoposti
Ei kadytossa*
Kéytossa

Vastaanottovirheloki Tulosta loki faksin vastaanottovirheista.
Al3 tulosta*
Tulosta virhetapauksessa

Tulosta lokit automaattisesti | Tulosta kaikki faksitoiminta.

Kaytossa*
Ei kdytossa
Lokin paperilahde Maérita paperildhde lokien tulostamista varten.
Lokero [x] (1%)
Lokindytto Tunnista l&hettdja etdfaksinimen tai faksinumeron perusteella.

Vastaanottajan faksinimi*
Valittu numero

Ota kadyttoon tyoloki Nayta kaikkien faksitdiden yhteenveto.
Kéaytossa*
Ei kdytossa

Ota kayttoon soittoloki Nayta faksivalintahistorian yhteenveto.
Kaytossa*
Ei kdytossa

Lokin vastaanottoalusta Maéarita tulostettujen lokien vastaanottoalusta.
Vakioalusta*
Alusta [x]

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Kaiutinasetukset

Valikkokohta

Kaiutintila Maarita faksin kaiutintila.
Aina pois kaytosta*
Aina kaytossa
Kaytossd, kunnes yhteys muodostettu

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Kaiuttimen aanenvoimakkuus Saada faksin kaiuttimen danenvoimakkuutta.
Matala*
Korkea

Soittoddnen voimakkuus Ota soittodanen voimakkuus kayttoon.

Ei kdytossa*
Kaytossa

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Faksipalvelimen maaritys

Yleiset faksiasetukset

Muotoon Madarita faksin vastaanottaja.
Huomautus: Jos haluat kdyttda faksinumeroa, lisdd numeromerkki (#) numeron
edelle.

Vastausosoite Maarita faksilahetyksen vastausosoite.

Aihe Maéarita faksin aihe ja viesti.

Viesti

Ei kdytossa*
Kaytossa

Ota kdyttoon analoginen vastaanotto | M&arita tulostin vastaanottamaan analogiset faksit.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Faksipalvelimen sahkopostiasetukset

Valikkokohta

Kuvaus

Kaytda SMTP-sahkopostipalvelinta
Kaytossa*
Ei kdytossa

Kayta sahkdpostin SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -
asetuksia faksien vastaanottamisessa ja ldhettdmisessa.

Huomautus: Kun asetus on Kaytdssa, muita Faksipalvelimen
sahkdpostiasetukset -valikon asetuksia ei nayteta.

Ensisijainen SMTP-yhdyskaytava

Kirjoita ensisijaisen SMTP-palvelimen IP-osoite tai isantanimi.

Ensisijaisen SMTP-yhdyskaytavan portti
1-65535 (25%)

Kirjoita ensisijaisen SMTP-palvelimen porttinumero.

Toissijainen SMTP-yhdyskaytava

Kirjoita toissijaisen SMTP-palvelimen tai SMTP-varmistuspalve-
limen IP-osoite tai isantanimi.

Toissijaisen SMTP-yhdyskaytavan portti
1-65535 (25%)

Kirjoita toissijaisen SMTP-palvelimen tai SMTP-varmistuspalve-
limen porttinumero.

SMTP-aikakatkaisu
5-30 (30%)

Maaritd, kuinka pian tulostin aikakatkaistaan, jos SMTP-palvelin
ei vastaa.

Vastausosoite

Maéarita faksilahetyksen vastausosoite.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Kayta SSL- tai TLS-suojausta
Ei kdytossa*
Sovittele
Pakollinen

Maarita, lahetetdaanko faksi salatun linkin kautta.

Edellyta luotettua varmennetta
Ei kdytossa
Kéaytossa*

Maérita luotettu varmenne kaytettdessa SMTP-palvelinta.

SMTP-palvelimen todennus
Todennusta ei tarvita*
Kirjautuminen/tavallinen
NTLM
CRAM-MD5
Digest-MD5
Kerberos 5

Maérita SMTP-palvelimen todennustyyppi.

Laitteeseen perustuva s-posti
Ei mitaan*
Kayta laitteen SMTP-valtuuksia

Maarita, tarvitaanko tunnistetietoja, kun laite 1ahettdd sahko-
postia.

Kayttdjan lahettama sahkoposti
Ei mitaan*
Kayta laitteen SMTP-valtuuksia
K&yta istunnon kayttdjatunnusta ja salasanaa
Kayta istunnon sdhkopostiosoitetta ja salasanaa
Kysy kayttajalta

Maérita, tarvitaanko tunnistetietoja, kun kayttdja lahettda sahko-
postia.

Kayta AD-laitteen kirjautumistietoja
Ei kdytossa*
Kaytossa

Ota kayttoon kayttdjan tunnistetiedot ja ryhmékohteet yhteyden
muodostamiseksi SMTP-palvelimeen.

Laitekdyttdjatunnus

Laitesalasana

Maarita kayttdjatunnus ja salasana yhteyden muodostamiseksi
SMTP-palvelimeen.

Kerberos 5 REALM

Maarita Kerberos 5 -todennusprotokollan alue.

NTLM-toimialue

Maaritda NTLM-suojausprotokollan toimialuenimi.

Poista kdytosta SMTP-palvelinta ei ole méaaritetty -
virhe

Ei kdytossa*
Kaytossa

Piilota SMTP-palvelinta ei ole maéritetty -virheilmoitus.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Faksipalvelimen skannausasetukset

Valikkokohta

Kuvaus

Kuvan tiedostomuoto
TIFF (.tif)
PDF (.pdf)*
XPS (.xps)

Maarita skannatun kuvan tiedostomuoto.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Sisdltotyyppi
Teksti*
Teksti/valokuva
Valokuva
Grafiikka

Paranna tulosteen laatua alkuperéisen asiakirjan sisallon mukaan.

Sisaltolahde
Mustavalkolaser*
Varilaser
Mustesuihku
Valokuva/filmi
Aikakauslehti
Sanomalehti
Paina
Muu

Paranna tulosteen laatua alkuperéisen asiakirjan I&hteen mukaan.

Faksin tarkkuus
Vakio*
Tarkka
Erittain tarkka
Huipputarkka

Maarita faksin tarkkuus.

Puolet
Ei kdytossa*
Lyhyt reuna
Pitka reuna

Maéarita alkuperdisen asiakirjan suunta skannattaessa asiakirjan molemmille puolille.

Tummuus
1-9 (5%

Maadrita tulosteen tummuus.

Suunta
Pysty*
Vaaka

Maarittaa tekstin ja kuvien suunnan sivulla

Alkuperdinen koko
[List of paper sizes]

Maarita alkuperaisen asiakirjan paperikoko.
Huomautuksia:

® Eri paperikoot on Yhdysvalloissa oletusasetus. A4 on kansainvélinen oletusasetus.
® Asetus voi vaihdella tulostinmallin mukaan.

Kaytad monisivuisia TIFF-kuvia
Ei kdytossa
Kaytossa*

Valitse yksi- tai monisivuiset TIFF-tiedostot.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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S.posti

Sahkopostiasetukset

Valikkokohta Kuvaus

Ensisijainen SMTP-yhdyskaytava

Kirjoita sahkopostin lahettamiseen kaytettavan ensisijaisen
SMTP-palvelimen IP-osoite tai isantanimi.

Ensisijaisen SMTP-yhdyskaytavan portti
1-65535 (25%)

Kirjoita ensisijaisen SMTP-palvelimen porttinumero.

Toissijainen SMTP-yhdyskaytava

Kirjoita toissijaisen SMTP-palvelimen tai SMTP-varmistuspal-
velimen |P-osoite tai isantanimi.

Toissijaisen SMTP-yhdyskaytavan portti
1-65535 (25%)

Kirjoita toissijaisen SMTP-palvelimen tai SMTP-varmistuspal-
velimen porttinumero.

SMTP-aikakatkaisu
5-30 sekuntia (30%)

Maéarita, kuinka pian tulostin aikakatkaistaan, jos SMTP-
palvelin ei vastaa.

Vastausosoite

Maaritd sahkopostin vastausosoite.

Kayta aina SMTP-vastausosoitetta
Kaytossa
Ei kdytossa*

Kaytd SMTP-palvelimessa aina oletusvastausosoitetta.

Kayta SSL- tai TLS-suojausta
Ei kdytossa*
Sovittele
Pakollinen

Maérita, lahetetdanko sdhkoposti salatun linkin kautta.

Edellyta luotettua varmennetta
Ei kdytossa
Kéaytossa*

Edellyta luotettua varmennetta kdytettdessd SMTP-palvelinta.

SMTP-palvelimen todennus
Todennusta ei tarvita*
Kirjautuminen/tavallinen
NTLM
CRAM-MD5
Digest-MD5
Kerberos 5

Maérita SMTP-palvelimen todennustyyppi.

Laitteeseen perustuva s-posti
Ei mitdan*
K&ayta laitteen SMTP-valtuuksia

Maarita, tarvitaanko tunnistetietoja, kun laite lahettda sdhko-
postia.

Kayttdjan lahettama sahkoposti
Ei mitaan*
Kayta laitteen SMTP-valtuuksia

Kysy kayttajalts

K&yta istunnon kayttdjatunnusta ja salasanaa
Kayta istunnon sdhkdpostiosoitetta ja salasanaa

Maéarita, tarvitaanko tunnistetietoja, kun kayttaja lahettaa
sdhkdpostia.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.




Tulostimen valikot

121

Valikkokohta Kuvaus

Kayta AD-laitteen kirjautumistietoja
Ei kdytossa*
Kaytossa

Maaritd, tarvitaanko tunnistetietoja, kun kayttgja lahettaa
sdhkopostia.

Laitekdyttdjatunnus

Maarita kayttajatunnus ja salasana yhteyden muodostami-

Laitesalasana

seksi SMTP-palvelimeen.

Kerberos 5 REALM

Maérita Kerberos 5 -todennusprotokollan alue.

NTLM-toimialue

Maéritd NTLM-suojausprotokollan toimialuenimi.

Poista kdytosta SMTP-palvelinta ei ole maaritetty -virhe
Ei kdytossa*
Kaytossa

Piilota SMTP-palvelinta ei ole méaaritetty -virheilmoitus.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Sahkopostin oletusasetukset

Valikkokohta Kuvaus

Aihe: Maérita sahkopostiviestin aihe ja viesti.

Viesti:

Tiedostonimi Maérita skannatun asiakirjan tiedostonimi.

Muoto
JPEG (.jpg)
PDF (.pdf)*
TIFF (.tif)
XPS (.xps)
TXT (txt)
RTF (.rtf)
DOCX (.docx)
CSV (.csv)

Maéarita skannatun asiakirjan tiedostomuoto.

Huomautus: Valikkokohdat voivat vaihdella tulostinmallin mukaan.

Yleiset tekstintunnistusasetukset
Tunnistetut kielet
Automaattinen kierto
rakeisuuden poisto
Automaattinen kontrastinparannus

Maéaritd optisen tekstintunnistuksen (OCR) asetukset.

Huomautus: Tama valikkokohta tulee nakyviin vain, jos olet ostanut ja
asentanut OCR-ratkaisun.

PDF-asetukset
PDF-versio (1.5%)
Arkistoversio (A-1a%)
Tiiviisti pakattu (Ei kdytossa*)
Suojattu (Ei kaytossa*)
Arkisto (PDF/A) (Ei kéytdssa®)

Maérita skannatun asiakirjan PDF-asetukset.

Huomautuksia:

® Arkistoversio- ja Arkisto (PDF/A) -asetusta tuetaan vain, jos PDF-versioksi
on méaéritetty 1.4.

* Tiiviisti pakattu ndkyy ainoastaan, kun tulostimen kiintolevy on asennettu.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Sisdltotyyppi
Teksti
Teksti/valokuva*
Valokuva
Grafiikka

Paranna tulosteen laatua alkuperéisen asiakirjan siséltotyypin mukaan.

Siséltolahde
Mustavalkolaser*
Varilaser
Mustesuihku
Valokuva/filmi
Aikakauslehti
Sanomalehti
Paina
Muu

Paranna tulosteen laatua alkuperéisen asiakirjan siséltdlahteen mukaan.

Vari
Mustavalko
Harmaasavy
Vari*
Automaattinen

Maarita tulostin tallentamaan tiedoston sisalto varillisena tai mustavalkoisena.

Tarkkuus
75 dpi
150 dpi*
200 dpi
300 dpi
400 dpi
600 dpi

Maarita skannatun kuvan tarkkuus.

Tummuus
1-9 (5%

Saada skannatun kuvan tummuutta.

Suunta
Pysty*
Vaaka

Maéarita alkuperaisen asiakirjan suunta.

Alkuperdinen koko
Eri koot*

Maarita alkuperaisen asiakirjan paperikoko.

Puolet
Ei kdytossa*
Lyhyt reuna
Pitka reuna

Maéarita alkuperaisen asiakirjan suunta skannattaessa asiakirjan molemmille
puolille.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Kuvankasittelyn lisdasetukset

Valikkokohta Kuvaus

Varitasapaino S&aadda syaanin, magentan ja keltaisen varin voimakkuutta.
Syaani (0%)
Magenta (0%)
Keltainen (0%)

Varihdipyma Maarita skannauksen aikana poistettava véri ja sen varinpoistoasetus.

Varihdipyma
Ei mitaan*
Punainen
Vihrea
Sininen

Punainen oletuskynnysarvo
0-255 (128%)

Vihrea oletuskynnysarvo
0-255 (128%)

Sininen oletuskynnysarvo
0-255 (128%)

Autom. varintunn. Maarita automaattisen varintunnistuksen asetus.
Variherkkyys
1-9 (5%
Alueherkkyys
1-9 (5%
Sédhkopostin bittimaara
1 bitti*
8 bittia
Vahimmaisskannaustarkkuus
75 dpi
150 dpi
200 dpi
300 dpi*

JPEG-laatu Ma&érita skannatun kuvan JPEG-laatu.
Sisallén mukaan*
5-95

Kontrasti Maarita skannatun kuvan kontrasti.
Sisallén mukaan*
0-5

Taustan poisto Poista taustavéri tai kuvan hairiét alkuperaisesté asiakirjasta.
Taustan tunnistus
Sisaltépohjainen*

Huomautuksia:

® Sjsdltdpohjainen poistaa taustavarin alkuperaisesta asiakirjasta.

Kiintea
Taso —4—4 (0%) ® Kiinted poistaa kuvasta hairioita.
Peilikuva Luo alkuperéisesta asiakirjasta peilikuva.
Ei kdytossa*
Kaytossa

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Negatiivinen kuva Luo alkuperdisesta asiakirjasta negatiivikuva.
Ei kdytossa*
Kaytossa
Varjon yksityiskohdat S&ada skannatun kuvan varjojen yksityiskohtaisuutta.
—-4-4 (0%
Skannaus reunasta reunaan Skannaa alkuperdinen asiakirja reunasta reunaan.
Ei kdytossa*
Kéaytossa
Teravyys S&ada skannatun kuvan teravyytta.
1-5(3%)
Lampétila Luo sinisempi tai punaisempi tuloste alkuperaisesta asiakirjasta.
—-4-4 (0%
Tyhjat sivut Maaritad skannauksen herkkyys tyhjien sivujen suhteen alkuperéisessa asiakir-
Tyhjien sivujen poisto (Al4 poista*) | Jassa.
Tyhjien sivujen herkkyys (5%)
Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Jarjestelmanvalvojan asetukset

Valikkokohta Kuvaus

Sahkopostin enimmaiskoko Maéarita kunkin sahkopostiviestin sallittu tiedostokoko.
0-65535 (0%)

Kokovirheilmoitus Maarita virheilmoitus, jonka tulostin lahettda, kun sahkopostiviesti ylittaa
sallitun tiedostokoon.

Huomautus: Voit kirjoittaa enintdan 1024 merkkia.

Rajoita kohteita Rajoita sdhkopostilahetys ainoastaan maéritettyihin toimialuenimiin.
Huomautus: Erota toimialueet toisistaan pilkulla.

Laheta kopio itselle Lahetd sdhkopostiviestin kopio itselle.
Ei nay*
Oletusarvoisesti kdytossa
Oletusarvoisesti ei kdytdssa
Aina kaytdssa

Salli sdhkopostit vain itselle Ma&aritd tulostin lIdhettdmaan séhkdpostia vain itsellesi.
Ei kdytossa*
Kaytossa

Kayta kopiota/piilokopiota Ota kayttoon kopio ja piilokopio sdhkdpostissa.
Ei kdytossa*
Kaytossa

Kayta monisivuisia TIFF-kuvia Ota kayttoon useiden TIFF-kuvien skannaus yhteen TIFF-tiedostoon.
Ei kdytossa
Kaytossa*

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

TIFF-pakkaus
JPEG
Lzw*

Maarita TIFF-tiedostojen pakkaustyyppi.

Tekstin oletusarvo
5-95 (75%)

Maarita skannattavan sisallon tekstin laatu.

Tekstin/kuvan oletusarvo
5-95 (75%)

Maérita skannattavan sisallon tekstin ja valokuvan laatu.

Valokuvan oletusarvo
5-95 (50%)

Maarita skannattavan sisallon valokuvan laatu.

Autom. sy6ttolaitteen vinouden sdatoé
Ei kdytossa*
Kéytossa

Maéarita tulostin sdatamaan asiakirjansyodttolaitteesta skannattujen
asiakirjojen kuvien vinous.

Lahetysloki
Tulosta loki*
Al4 tulosta lokia
Tulosta vain virhetilanteessa

Tulosta sdhkdpostiskannausten ldahetysloki.

Lokin paperilahde
Lokero [x] (1)
Monikéayttosyottdaukko

Maarita paperildahde sdhkopostilokien tulostamista varten.

Mukautetun tyén skannaus
Ei kdytossa*
Kaytossa

Maarita tulostin skannaamaan alkuperdisten asiakirjojen ensimmadinen
sarja kayttden maaritettyja asetuksia ja sitten seuraava sarja samoilla tai
eri asetuksilla.

Huomautus: Tama valikkokohta nakyy ainoastaan, kun tulostimen
kiintolevy on asennettu.

Skannauksen esikatselu
Ei kdytossa
Kaytossa*

Nayta alkuperdisen asiakirjan skannauksen esikatselu.

Huomautus: Tama valikkokohta nékyy ainoastaan, kun tulostimen
kiintolevy on asennettu.

Salli tallennus pikavalintana
Ei kdytossa
Kaytossa*

Tallenna sahkdpostiosoite pikavalintana.

Sahkopostikuvat Idhetetty muodossa
Liite*
Web-linkki

Maarita, miten sdhkopostissa olevat kuvat lahetetdan.

Palauta sahkopostin tiedot Iahetyksen jalkeen
Ei kdytossa
Kaytossa*

Palauta Vastaanottaja-, Aihe-, Viesti- ja Tiedostonimi-kentat oletusarvoi-
hinsa séhkopostin Idhettdmisen jalkeen.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.




Tulostimen valikot 126

Web-linkin asetus

Valikkokohta Kuvaus

Palvelin Maaritd sen palvelimen tunnistetiedot, joka isannoi sahkdpostissa olevia kuvia.

Kirjaudu

Salasana

Polku

Tiedostonimi

Web-linkki

FTP

FTP-oletusasetukset
Muoto Maarita skannatun kuvan tiedostomuoto.
JPEG (jpg) Huomautus: Valikkokohdat voivat vaihdella tulostinmallin mukaan.
PDF (.pdf)*
TIFF (.tif)
XPS (.xps)
TXT (txt)
RTF (.rtf)
DOCX (.docx)
CSV (.csv)
Yleiset tekstintunnistusasetukset Maéarita optisen tekstintunnistuksen (OCR) asetukset.
Tunnistetut kielet Huomautus: Tama valikkokohta tulee nakyviin vain, jos olet ostanut ja
Automaattinen kierto asentanut OCR-ratkaisun.

rakeisuuden poisto
Automaattinen kontrastinparannus

PDF-asetukset Maéarita skannatun kuvan PDF-asetukset.
PDF-versio (1.5%) Huomautuksia:
Arkistoversio (A-1a%)
Tiiviisti pakattu (Ei kdytossa*)
Suojattu (Ei kadytdssa*)
Arkisto (PDF/A) (Ei kdytossa*)

® Arkistoversio- ja Arkisto (PDF/A) -asetusta tuetaan vain, jos PDF-versioksi
on méaaritetty 1.4.
* Tiiviisti pakattu nakyy ainoastaan, kun tulostimen kiintolevy on asennettu.

Sisdltotyyppi Paranna tulosteen laatua alkuperéisen asiakirjan siséltotyypin mukaan.
Teksti
Teksti/valokuva*
Valokuva
Grafiikka

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Sisdltolahde Paranna tulosteen laatua alkuperéisen asiakirjan sisaltolahteen mukaan.
Mustavalkolaser*
Vérilaser
Mustesuihku
Valokuva/filmi
Aikakauslehti
Sanomalehti
Paina
Muu

Vari Maarita tulostin tallentamaan tiedoston sisélto varillisena tai mustavalkoisena.
Mustavalko
Harmaasavy
Vari*
Automaattinen

Tarkkuus Maarita skannatun kuvan tarkkuus.
75 dpi
150 dpi*
200 dpi
300 dpi
400 dpi
600 dpi

Tummuus Saada skannatun kuvan tummuutta.
1-9 (5%

Suunta Maéarita alkuperaisen asiakirjan suunta.
Pysty*
Vaaka

Alkuperdinen koko Maéarita alkuperaisen asiakirjan paperikoko.
Eri koot*

Puolet Ma&éritd suunta skannattaessa asiakirjan molemmille puolille.
Ei kdytossa*
Pitka reuna
Lyhyt reuna

Tiedostonimi Maarita skannatun kuvan tiedostonimi.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Kuvankasittelyn lisdaasetukset

Valikkokohta

Vadritasapaino S&ada syaanin, magentan ja keltaisen varin voimakkuutta.
Syaani (0%)
Magenta (0%)
Keltainen (0%)

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.




Tulostimen valikot

128

Valikkokohta Kuvaus

Varihdipyma

Varihdipyma
Ei mitaan*
Punainen*
Vihrea*
Sininen*

Punainen oletuskynnysarvo
0-255 (128%)

Vihre& oletuskynnysarvo
0-255 (128%)

Sininen oletuskynnysarvo
0-255 (128%)

Maarita skannauksen aikana poistettava vari ja sen varinpoistoasetus.

Autom. varintunn.
Variherkkyys
1-9 (5%
Alueherkkyys
1-9 (5%
FTP:n bittimaara
1 bitti*
8 bittia
Vahimmaisskannaustarkkuus
75 dpi
150 dpi
200 dpi
300 dpi*

Maarita automaattisen varintunnistuksen asetus.

JPEG-laatu
Sisallon mukaan*
5-95

Maaérita skannatun kuvan JPEG-laatu.

Kontrasti
Sisallon mukaan*

A W N O

5

Maarita skannatun kuvan kontrasti.

Taustan poisto
Taustan tunnistus
Siséltépohjainen*

Poista taustavari tai kuvan hairiot alkuperdisesta asiakirjasta.
Huomautuksia:

® Sisdltdpohjainen poistaa taustavarin alkuperaisesta asiakirjasta.

Kiinted
Taso —4—4 (0%) ® Kiinted poistaa kuvasta hairioita.
Peilikuva Luo alkuperéisesta asiakirjasta peilikuva.
Ei kdytossa*
Kéaytossa

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Negatiivinen kuva Luo alkuperdisesta asiakirjasta negatiivikuva.
Ei kdytossa*
Kaytossa

Varjon yksityiskohdat S&dada skannatun kuvan varjojen yksityiskohtaisuutta.
—-4-4 (0%)

Skannaus reunasta reunaan Salli alkuperéisen asiakirjan skannaus reunasta reunaan.
Ei kdytossa*
Kéaytossa

Teravyys S&ada skannatun kuvan teravyytta.
1-5 (3%

Lampétila Luo sinisempi tai punaisempi tuloste alkuperdisestd asiakirjasta.
—4-4 (0%

Tyhjat sivut Maaritad skannauksen herkkyys tyhjien sivujen suhteen alkuperédisesséa asiakirjassa.
Tyhjien sivujen poisto
Al3 poista*
Poista
Tyhjien sivujen herkkyys
1-9 (5%

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Jarjestelmanvalvojan asetukset

Valikkokohta Kuvaus

Tekstin oletusarvo Maarita skannatun kuvan tekstin laatu.
5-95 (75%)

Tekstin/kuvan oletusarvo Maérita skannatun kuvan tekstin ja valokuvan laatu.
5-95 (75%)

Valokuvan oletusarvo Maarita skannatun kuvan valokuvan laatu.
5-95 (50%)

Kayta monisivuisia TIFF-kuvia Ota kéayttoon useiden TIFF-kuvien skannaus yhteen TIFF-tiedostoon.
Kaytossa*
Ei kdytossa

TIFF-pakkaus Maérita TIFF-tiedostojen pakkaustyyppi.
LZW*
JPEG

Lahetysloki Tulosta FTP-skannauksen l&hetysloki.
Tulosta loki*
Al3 tulosta lokia
Tulosta vain virhetilanteessa

Lokin paperildhde Maéarita paperildahde FTP-lokien tulostamista varten.
Lokero [x] (1%)
Monikayttosyottoaukko

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Lokin vastaanottoalusta
Vakioalusta*
Alusta [X]

Maarita tulostettujen FTP-lokien vastaanottoalusta.

Mukautetun tyén skannaus
Ei kdytossa*
Kaytossa

Ota kayttoon mukautettujen tdiden skannaus oletuksena.

Huomautus: Tama valikkokohta nakyy ainoastaan, kun tulostimen kiintolevy on
asennettu.

Skannauksen esikatselu
Ei kdytossa
Kaytossa*

Nayta skannauksen esikatselu naytossa.

Huomautus: Tama valikkokohta nakyy ainoastaan, kun tulostimen kiintolevy on
asennettu.

Salli tallennus pikavalintana
Ei kdytossa
Kaytossa*

Tallenna FTP-osoite pikavalintana.

Autom. sy6ttolaitteen vinouden sdatoé
Ei kdytossa*
Kéaytossa

Maarita tulostin saatdmaan asiakirjansyodttolaitteesta skannattujen asiakirjojen
kuvien vinous.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

USB-asema

Flash-asemaskannaus

Valikkokohta Kuvaus

Muoto
JPEG (jpg)
PDF (.pdf)*
TIFF (.tif)
XPS (.xps)
TXT (txt)
RTF (.rtf)
DOCX (.docx)
CSV (.csv)

Maarita skannatun kuvan tiedostomuoto.

Huomautus: Valikkokohdat voivat vaihdella tulostinmallin mukaan.

Yleiset tekstintunnistusasetukset
Tunnistetut kielet
Automaattinen kierto
rakeisuuden poisto
Automaattinen kontrastinparannus

Maérita optisen tekstintunnistuksen (OCR) asetukset.

Huomautus: Tama valikkokohta tulee nakyviin vain, jos olet ostanut ja
asentanut OCR-ratkaisun.

PDF-asetukset
PDF-versio (1.5%)
Arkistoversio (A-1a%)
Tiiviisti pakattu (Ei kdytossa*)
Suojattu (Ei kdytossa*)

Arkisto (PDF/A) (Ei kéytoss&®)

Maarita skannatun kuvan PDF-asetukset.
Huomautuksia:

* Arkistoversio- ja Arkisto (PDF/A) -asetusta tuetaan vain, jos PDF-versioksi
on méaaritetty 1.4.

® Tiiviisti pakattu n&kyy ainoastaan, kun tulostimen kiintolevy on asennettu.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Sisdltotyyppi
Teksti
Teksti/valokuva*
Valokuva
Grafiikka

Paranna tulosteen laatua alkuperéisen asiakirjan siséltotyypin mukaan.

Siséltolahde

Varilaser
Mustesuihku
Valokuva/filmi
Aikakauslehti
Sanomalehti
Paina

Muu

Mustavalkolaser*

Paranna tulosteen laatua alkuperéisen asiakirjan siséltdlahteen mukaan.

Vari
Mustavalko
Harmaasavy
Vari*
Automaattinen

Maarita tulostin tallentamaan tiedoston sisalto varillisena tai mustavalkoisena.

Tarkkuus
75 dpi
150 dpi*
200 dpi
300 dpi
400 dpi
600 dpi

Maarita skannatun kuvan tarkkuus.

Tummuus
1-9 (5%

Saada skannatun kuvan tummuutta.

Suunta
Pysty*
Vaaka

Maéarita alkuperaisen asiakirjan suunta.

Alkuperdinen koko
Eri koot*

Maarita alkuperaisen asiakirjan paperikoko.

Puolet
Ei kdytossa*
Pitka sivu
Lyhyt sivu

Maéarita alkuperaisen asiakirjan suunta skannattaessa asiakirjan molemmille
puolille.

Tiedostonimi

Maarita skannatun kuvan tiedostonimi.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Kuvankasittelyn lisdasetukset

Valikkokohta Kuvaus

Véritasapaino S&ada syaanin, magentan ja keltaisen varin voimakkuutta.
Syaani (0%)
Magenta (0%)
Keltainen (0%)

Varihdipyma Maérita skannauksen aikana poistettava véri ja sen varinpoistoasetus.

Vérihdipyma
Ei mitaan*
Punainen
Vihrea
Sininen

Punainen oletuskynnysarvo
0-255 (128%)

Vihrea oletuskynnysarvo
0-255 (128%)

Sininen oletuskynnysarvo
0-255 (128%)

Autom. varintunn. Maérita automaattisen varintunnistuksen asetus.
Variherkkyys
1-9 (5%
Alueherkkyys
1-9 (5%
Skannauksen varimaara
1 bitti*
8 bittia
Vahimmaisskannaustarkkuus
75 dpi
150 dpi
200 dpi
300 dpi*

JPEG-laatu Ma&aritd skannatun kuvan JPEG-laatu.
Sisallén mukaan*
5-95

Kontrasti Maarita skannatun kuvan kontrasti.
Sisallon mukaan*
0-5

Taustan poisto Poista taustavéri tai kuvan hairiot alkuperéisesta asiakirjasta.
Taustan tunnistus
Sisaltépohjainen*

Huomautuksia:

® Sjsdltdpohjainen poistaa taustavarin alkuperaisesta asiakirjasta.

Kiintea
Taso (0%) ® Kiinted poistaa kuvasta hairioita.
Peilikuva Luo alkuperéaisesté asiakirjasta peilikuva.
Ei kdytossa*
Kaytossa

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Negatiivinen kuva
Ei kdytossa*
Kaytossa

Luo alkuperdisesta asiakirjasta negatiivikuva.

Varjon yksityiskohdat
—-4-4 (0%)

S&dada skannatun kuvan varjojen yksityiskohtaisuutta.

Skannaus reunasta reunaan
Ei kdytossa*
Kéaytossa

Skannaa alkuperéinen asiakirja reunasta reunaan.

Teravyys
1-5 (3%

S&ada skannatun kuvan teravyytta.

Lampétila
—-4-4 (0%

Luo sinisempi tai punaisempi tuloste alkuperdisestd asiakirjasta.

Tyhjat sivut
Tyhjien sivujen poisto
Al3 poista*
Poista
Tyhjien sivujen herkkyys
1-9 (5%

Maaritad skannauksen herkkyys tyhjien sivujen suhteen alkuperédisesséa asiakirjassa.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Jarjestelmanvalvojan asetukset

Valikkokohta Kuvaus

Tekstin oletusarvo
5-95 (75%)

Maarita skannatun kuvan tekstin laatu.

Tekstin/kuvan oletusarvo
5-95 (75%)

Maérita skannatun kuvan tekstin ja valokuvan laatu.

Valokuvan oletusarvo
5-95 (50%)

Maarita skannatun kuvan valokuvan laatu.

Kayta monisivuisia TIFF-kuvia
Ei kaytossa
Kéaytossa*

Ota kayttoon useiden TIFF-kuvien skannaus yhteen TIFF-tiedostoon.

TIFF-pakkaus
LZW*
JPEG

Maérita TIFF-tiedostojen pakkaustyyppi.

Mukautetun tyén skannaus
Ei kdytossa*
Kaytossa

Ota kayttoon mukautettujen tdiden skannaus oletuksena.

Huomautus: Tama valikkokohta nakyy ainoastaan, kun tulostimen kiintolevy on
asennettu.

Skannauksen esikatselu
Ei kdytossa
Kaytossa*

Néayta skannauksen esikatselu ndytossa.

Huomautus: Tama valikkokohta nakyy ainoastaan, kun tulostimen kiintolevy on
asennettu.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Autom. syottolaitteen vinouden saato | Maarita tulostin sadtamaan asiakirjansyottolaitteesta skannattujen asiakirjojen

Ei kaytossa* kuvien vinous.
Kaytossa
l Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen. J
Flash-asematulostus
Valikkokohta Kuvaus
Kopiomaara Aseta kopioiden maara.
1-9999 (1%
Paperilahde Maéarita tulostustyon paperilahde.

Lokero [x] (1%)
Monikéayttosyottdaukko
Manuaalinen paperi
Manuaalinen kirjekuori

Lajittele Sailyta tulostustydn sivut jarjestyksessa varsinkin tulostettaessa useita kopioita tydsta.
(120 (2,2,2)
(1,2,3) (1,2,3)*

Puolet Maérita, tulostetaanko vain sivun toiselle puolelle vai molemmille puolille.
Yksipuolinen*
Kaksipuolinen

Nidonta Maarita kaikkien tulostustoiden nidontakohta.

Ei kaytossa® Huomautus: Tam4 valikkokohta on nékyvissa vain, kun viimeistelija on asennettu.
1 niitti, vasen ylakulma
2 niittid, vasen reuna
1 niitti, oikea ylakulma
2 niittid, yldreuna

1 niitti, vasen alakulma
2 niittia, alareuna

1 niitti, oikea alakulma
2 niittia, oikea reuna

Rei'itys Maarita kaikkien tulostustoiden rei'itystila.
Ei kdytossa® Huomautus: Taméa valikkokohta on nakyvissa vain, kun viimeistelija on asennettu.
2 reikaa
3 reikaa
Porrasta sivut Porrasta kunkin tulostustydn tulosteet tai tulostustydn kopiot.
Ei mitaan*

Huomautuksia:

Kopioiden véliin

® Jos valitset Kopioiden valiin, laite porrastaa tulostustyon kopiot, jos Lajittele-asetus on
Kéaytossa [1,2,1,2,1,2]. Jos Lajittele-asetus on Ei kdytdssa [1,1,1,2,2,2], tulostettujen sivujen
jokainen osio porrastetaan (kaikki sivut 1, kaikki sivut 2 ja niin edelleen).

Toiden valiin

® Toiden vadliin -asetus maarittdad saman porrastuskohdan koko tulostustydlle tulostet-
tavien kopioiden maarasta riippumatta.

® Tama valikkokohta on nakyvissa vain, kun viimeistelija on asennettu.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Kaantotyyli Maérita, sidotaanko kaksipuolisena tulostetun asiakirjan reuna.
Pitka reuna*
Lyhyt reuna

Sivuja/arkki Tulosta paperiarkin yhdelle puolelle useita pienennettyja sivuja.

Ei kdytossa*

2 sivua/arkki
3 sivua/arkki
4 sivua/arkki
6 sivua/arkki
9 sivua/arkki
12 sivua/arkki
16 sivua/arkki

Sivuja/arkki-jarjestys Maéaritd monisivuisten kuvien paikka, kun kdytdssa on Sivuja/arkki-valikko.
Vaakasuunta*
K&&énteinen vaaka
K&aanteinen pysty
Pystysuora

Sivuja/arkki-suunta Maaritd monisivuisten kuvien suunta, kun kaytdssa on Sivuja/arkki-valikko.
Automaattinen*
Vaaka
Pysty

Sivuja/arkki-kehys Tulosta reunus jokaisen sivun ympaérille, kun kdytdssa on Sivuja/arkki-valikko.
Ei mitaan*
Tasainen

Erotinsivut Lisda tulostettaessa tyhjia erotinsivuja.
Ei kdytossa*
Kopioiden véliin
Téiden valiin
Arkkien valiin

Erotinsivujen lahde Maérita erotinsivun paperildhde.
Lokero [x] (1%)
Monikayttdsyottoaukko

Tyhjat sivut Tulosta tulostustyon tyhjat sivut.
Ala tulosta*
Tulostus

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Verkko/portit

Verkon esittely

Valikkokohta Kuvaus

Aktiivinen sovitin
Automaattinen*
Vakioverkko
Langaton

Maéarita verkkoyhteyden tyyppi.

Huomautus: Langaton on kaytettévissa vain tulostimissa, jotka on yhdistetty langat-

tomaan verkkoon.

Verkon tila

Nayta tulostinverkon yhteystila.

Nayta Verkon tila tulostimessa
Ei kdytossa
Kaytossa*

Nayta verkon tila naytdssa.

Nopeus, kaksipuolisuus

Na&yta aktiivisen verkkokortin nopeus.

IPv4

Nayta IPv4-osoite.

Kaikki IPv6-osoitteet

Nayta kaikki IPv6-osoitteet.

Nollaa tulostuspalvelin

Nollaa kaikki aktiiviset verkkoyhteydet tulostimeen.

Huomautus: Tama asetus poistaa kaikki verkon mééaritysasetukset.

Verkkotyon aikakatk.
Ei kdytossa
Kaytossa* (90 sekuntia)

Maarita aika, jonka kuluttua tulostin peruuttaa verkkotulostustyon.

Otsikkosivu
Ei kdytossa*
Kaytossa

Tulosta otsikkosivu.

PC-skannaus-porttialue

Maérita kelvollinen porttialue tulostimille, jotka ovat portin palomuurin takana.

Ota kdyttoon verkkoyhteydet
Ei kdytossa
Kaytossa*

Anna tulostimen luoda yhteys verkkoon.

Salli LLDP
Ei kdytossa*
Kaytossa

Salli LLDP (Link Layer Discovery Protocol) tulostimessa.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Langaton

Huomautus: Tama valikko on kaytettdvissa vain tulostimissa, jotka on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon tai joissa on

langaton verkkosovitin.

Valikkokohta

Asennus mobiilisovelluksella

Kuvaus

Maarita Wi-Fi-yhteys Lexmark Mobile Assistant -sovelluksella.
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Valikkokohta Kuvaus

Maarita tulostimen ohjauspaneelissa
Valitse verkko
Lisdaa Wi-Fi-verkko
Verkkonimi
Verkkotila
Infrastruktuuri
Langaton suojaustila
Ei kdytossa*
WEP
WPA2/WPA - Personal
WPA?2 - Personal
802.1x - RADIUS

Maaritd Wi-Fi-yhteys ohjauspaneelissa.

Huomautus: 802.1x - RADIUS voidaan muuttaa vain Embedded Web
Server -palvelimen avulla.

Wi-Fi Protected Setup
WPS:n automaattinen tunnistus
Ei kdytossa
Kaytossa*
Kaynnista painondappainmenetelma
Kaynnista PIN-kooditila

Muodosta Wi-Fi-verkko ja ota kayttoon verkon suojaus.
Huomautuksia:

®* WPS:n automaattinen tunnistus nékyy vain, kun Langaton suojaustila -
asetus on WEP.

® Kaynnista painondppdinmenetelma yhdistaa tulostimen Wi-Fi-
verkkoon, kun tulostimen ja yhteyspisteen (langattoman reitittimen)
painikkeita painetaan tietyn ajan kuluessa.

® Kaynnista PIN-kooditila yhdistaa tulostimen Wi-Fi-verkkoon, kun tulos-

timen PIN-koodi kirjoitetaan yhteyspisteen langattoman yhteyden
asetuksiin.

Verkkotila
BSS-tyyppi
Infrastruktuuri*

Maarita verkkotila.

Yhteensopivuus
802.11b/g/n (2.4GHz)*
802.Ma/b/g/n/ac (2,4/5 GHz)
802.Ma/n/ac (5 GHz)

Maarita Wi-Fi-verkon standardi.

Huomautus: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) ja 802.11a/n/ac (5 GHz)
nakyvéat vain, kun Wi-Fi-lisdvaruste on asennettu.

Langaton suojaustila
Ei kdytossa*
WEP
WPA2/WPA-Personal
WPA2-Personal
802.1x - RADIUS

Maaritd suojaustila, jolla tulostin yhdistetdaan Wi-Fi-laitteisiin.

Huomautus: 802.1x - RADIUS voidaan muuttaa vain Embedded Web
Server -palvelimen avulla.

WEP-todennustila
Automaattinen*
Avaa
Jaettu

Maérita tulostimelle WEP (Wireless Encryption Protocol) -tyyppi.

Huomautus: Tama valikkokohde nékyy vain, kun Langaton suojaustila -
asetus on WEP.

Maarita WEP-avain

Maérita suojatulle Wi-Fi-yhteydelle WEP-salasana.

WPA2/WPA Personal
AES

Ota Wi-Fi-suojaus kayttoon WPA:n kautta.

Huomautus: Tama valikkokohde néakyy vain, kun Langaton suojaustila -
asetus on WPA2/WPA-Personal.

Ma&érita esijaettu avain

Maérita suojatulle Wi-Fi-yhteydelle salasana.
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Valikkokohta Kuvaus

WPA2-Personal Ota Wi-Fi-suojaus kayttoon WPA2:n kautta.
AES Huomautus: Tam4 valikkokohde nékyy vain, kun Langaton suojaustila -
asetus on WPA2-Personal.
802.1x-salaustila Ota Wi-Fi-suojaus kayttoon 802.1x-standardin kautta.
WPA+ Huomautuksia:
WPA2*
® Tama valikkokohde ndakyy vain, kun Langaton suojaustila -asetus on
802.1x - RADIUS.
® 802.1x - RADIUS voidaan muuttaa vain Embedded Web Server -palve-
limen avulla.
IPv4 Ota kéyttoon ja maarita IPv4-asetukset tulostimessa.
Salli DHCP
Kaytossa*
Ei kdytossa
Ma&érita kiintea IP-osoite
IP-osoite
Verkkopeite
Yhdyskaytava
IPv6 Ota kayttoon ja maarita IPv6-asetukset tulostimessa.
Ota kayttoon IPv6
Kaytossa*
Ei kdytossa
Ota kayttéon DHCPv6
Kaytossa
Ei kadytossa*
Tilattoman osoitteen automaattinen
madrittdminen
Kéaytossa*
Ei kdytdssa
DNS-palvelimen osoite
Manuaalisesti maaritetty IPv6-osoite
Manuaalisesti maaritetty IPv6-reititin
Osoitteen etuliite
Kaikki IPv6-osoitteet
Kaikki IPv6-reititinosoitteet
Verkko-osoite Tarkastele verkko-osoitteita.
UAA
LAA (Locally Administered Address)
PCL-ty6n tunnis. Maéarita tulostin kdyttdmaan automaattisesti PCL-emulointia, kun tulostustyd
Ei kaytossa edellyttas sitd, oletuskomentokielesta riippumatta.
Kéaytossa* Huomautus: Jos PCL-ty6n tunnis. -asetus ei ole kaytdssa, tulostin ei
tarkista saapuvia tietoja ja kayttda asetusvalikossa méaaritettya tulostimen
oletuskomentokielta.
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Valikkokohta Kuvaus

PS-ty6n tunnist.
Ei kdytossa
Kaytossa*

Maérita tulostin kayttdmaan automaattisesti PS-emulointia, kun tulostustyo
edellyttaa sitd, oletuskomentokielesta riippumatta.

Huomautus: Jos PS-tydn tunnis. -asetus ei ole kdytdssa, tulostin ei
tarkista saapuvia tietoja ja kayttaa asetusvalikossa méaaritettya tulostimen
oletuskomentokielta.

Tyo6n puskurointi
Kaytossa
Ei kdytossa*

Tallenna tulostusty6t tilap&isesti tulostimen kiintolevylle ennen tulostusta.

Huomautus: Tama valikkokohta nakyy ainoastaan, kun tulostimen
kiintolevy on asennettu.

Mac binaari PS
Automaattinen*
Kaytossa
Ei kdytossa

Maérita tulostin kasittelem&an Macintoshin binaarimuotoisia PostScript-
tulostustoita.

Huomautuksia:

* Kaytdssa-asetus kasittelee binaarimuotoiset PostScript-tulostustyot.

® Ei kaytossa -asetus suodattaa tulostustoitd kayttden vakioyhteyskay-
tantoa.

Wi-Fi Direct

Valikkokohta Kuvaus

Ota kadyttoon Wi-Fi Direct
Kéytossa
Ei kdytossa*

Maarita tulostin muodostamaan yhteys suoraan Wi-Fi-laitteisiin.

Wi-Fi Direct -nimi

Maarita Wi-Fi Direct -verkon nimi.

Wi-Fi Direct -salasana

Maaritd salasana todentamaan ja vahvistamaan kayttajat Wi-Fi-yhtey-
della.

Nayta salasana asetussivulla
Ei kaytossa
Kéaytossa*

Néaytd Wi-Fi Direct -salasana Verkkoasetussivulla.

Ensisijaisen kanavan numero
-1
Automaattinen*

Maarita Wi-Fi-verkon ensisijainen kanava.

Ryhman omistajan IP-osoite

Maarita ryhman omistajan IP-osoite.

Ei kdytossa*
Kéaytossa

Hyvéksy painondappdinpyynnoét automaattisesti | Hyvédksy pyynnot muodostaa yhteys verkkoon automaattisesti.

Huomautus: Asiakkaiden automaattista hyvaksymista ei ole suojattu.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva t&hti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Ethernet

Valikkokohta

Kuvaus

Verkon nopeus

Nayta aktiivisen verkkosovittimen nopeus.

LHuomautus: Arvon kohdalla oleva téhti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

IPv4
Salli DHCP (Kéytossa*)
Maarita kiintea IP-osoite

Maarita IPv4-asetukset.

IPv6
Ota kayttoon IPv6 (Kaytdssd®)
Ota kayttoon DHCPv6 (Ei kaytossa®)
Tilattoman osoitteen automaattinen maarit-
tdminen (Kaytossa*)
DNS-palvelimen osoite
Manuaalisesti maaritetty IPv6-osoite
Manuaalisesti maéritetty IPv6-reititin
Osoitteen etuliite (64%)
Kaikki IPv6-osoitteet
Kaikki IPv6-reititinosoitteet

Maarita IPv6-asetukset.

Verkko-osoite
UAA
LAA (Locally Administered Address)

Maarita verkko-osoite.

PCL-ty6n tunnis.
Ei kaytossa
Kaytossa*

Maéarita tulostin kayttdmaan automaattisesti PCL-emulointia, kun tulos-
tusty6 edellyttaa sitd, oletuskomentokielesta riippumatta.

Huomautus: Jos tdma asetus ei ole kdytdssé§, tulostin ei tarkista
saapuvia tietoja ja kayttaa Asetus-valikossa méaaritettya tulostimen
oletuskomentokielta.

PS-ty6n tunnist.
Ei kdytossa
Kaytossa*

Maarita tulostin kayttdmaan automaattisesti PostScript-emulointia, kun
tulostusty6 edellyttda sitd, oletuskomentokielesta riippumatta.

Huomautus: Jos tdméa asetus ei ole kaytdssa, tulostin ei tarkista
saapuvia tietoja ja kayttaa Asetus-valikossa maaritettya tulostimen
oletuskomentokielta.

Tyo6n puskurointi
Ei kaytossa*
Kéytossa

Tallenna ty6t tilapé&isesti kiintolevylle ennen tulostusta.

Huomautus: Tama valikkokohta nakyy ainoastaan, kun tulostimen
kiintolevy on asennettu.

Mac binaari PS
Automaattinen*
Kaytossa
Ei kdytossa

Maarita tulostin kasittelemaan Macintoshin binaarimuotoisia PostScript-
tulostustoita.

Huomautuksia:

* Automaattinen kéasittelee tulostustoita, jotka l&hetetdan joko
Windows- tai Macintosh-kayttojarjestelmaa kayttavista tietoko-
neista.

® Ei kdytossa -asetus suodattaa PostScript-tulostustoita kayttden
vakioyhteyskdytantoa.

Energiatehokas Ethernet
Kaytossa
Ei kdytossa
Automaattinen®

Vahenna virrankulutusta, kun tulostin ei vastaanota tietoja Ethernet-
verkosta.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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TCP/IP

Huomautus: Taméa valikko nakyy ainoastaan verkkotulostimissa tai tulostuspalvelimeen liitetyissa

tulostimissa.

Valikkokohta Kuvaus

Aseta isdantanimi

Aseta TCP/IP-yhteyskdytdannon nykyisen palvelimen nimi.

Toimialuenimi

Aseta toimialuenimi.

Salli DHCP-/BOOTP-protokollan paivittaa
NTP-palvelin

Kaytossa*
Ei kdytossa

Salli DHCP- ja BOOTP-asiakkaiden paivittaa tulostimen NTP-asetukset.

Zero Configuration -nimi

Ma&arita zero configuration -verkon palvelunimi.

Ota autom. IP kadytt66n
Ei kdytossa*
Kéaytossa

Maarita IP-osoite automaattisesti.

DNS-palvelimen osoite

Maéarita nykyinen DNS (Domain Name System) -palvelinosoite.

DNS-varmistusosoite

DNS-varmistusosoite 2

DNS-varmistusosoite 3

Maarita DNS-varmistuspalvelimen osoitteet.

Toimialueen hakujarjestys

Paikallista verkon eri toimialueilla olevat tulostimet ja niiden resurssit
maarittamalla toimialuenimien luettelo.

DDNS-paivitysaika

Salli DDNS Paivitd dynaamiset DNS-asetukset.
Ei kdytossa*
Kaytossa
DDNS TTL Maarita nykyiset DDNS-asetukset.
Oletus-TTL

Ota mDNS kayttoon
Ei kaytossa
Kéaytossa*

Paivitd DNS-monil&hetysasetukset.

WINS-palvelinosoite

Maarita WINS (Windows Internet Name Service) -palvelimen osoite.

Salli BOOTP
Ei kdytossa*
Kéaytossa

Salli BOOTP-protokollan m&éarittaa tulostimen IP-osoite.

Rajattu palvelinluet.

Maarita IP-osoitteet, joiden sallitaan olla yhteydessé tulostimeen TCP/IP-
yhteyden kautta.

Huomautuksia:

® Erota IP-osoitteet toisistaan pilkulla.
® \oit lisata enintdaan 50 IP-osoitetta.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Rajattu palvelinluet. -asetukset
Esté kaikki portit*
Esté vain tulostus
Esta vain tulostus ja HTTP

Maarita niiden IP-osoitteiden kayttdoasetukset, jotka eivat ole luette-
lossa.

MTU
256-1500 Ethernet (1500%)

Maérita TCP-yhteyksien MTU (maximum transmission unit) -parametri.

Raw Print Port
1-65535 (9100%)

Maarita raw port -numero verkkoon liitetyille tulostimille.

Lahtevan liikenteen enimmaisnopeus

Maéarita tulostimen enimmaissiirtonopeus.

Ei kdytossa® Huomautus: Kun tdmé on kaytossd, se on 100—1 000 000 000
Kaytossa kilobittia sekunnissa.
Ota kdyttoon TLSv1.0 Ota kéyttdoon TLSv1.0-protokolla.
Ei kaytossa
Kéaytossa*
Ota kadyttoon TLSv1.1 Ota kéayttoon TLSv1.1-protokolla.
Ei kdytdssa
Kéaytossa*

SSL-salausluettelo

Maarita salausalgoritmit, joita kdytetdaan SSL- tai TLS-yhteyksissa.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

SNMP

Huomautus: Valikko ndkyy ainoastaan verkkotulostimissa tai tulostuspalvelimeen liitetyissé tulostimissa.

Valikkokohta Kuvaus

SNMP-versiot 1 ja 2c

Ei kdytossa
Kaytossa*

Salli SNMP-asetus
Ei kdytossa
Kéytossa*

Ota kayttoon PPM MIB
Ei kdytossa
Kaytossa*

SNMP-yhteisd

Maarita SNMP (Simple Network Management Protocol) -versiot 1 ja 2c¢ tulostinoh-
Kaytossa jainten ja sovellusten asentamiseksi.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

SNMP-versio 3 Maarita SNMP-versio 3 tulostimen suojauksen asennusta ja pdivitysta varten.

Kéytossa
Ei kdytossa
Kéaytossa*

Kontekstinimi

Aseta luku-/kirjoitustunnistetiedot
Kayttdjatunnus
Todennuksen salasana
Tietosuojan salasana

Aseta vain luku -tunnistetiedot
Kayttajatunnus
Todennuksen salasana
Tietosuojan salasana

Todennuksen hajautus
MD5
SHA1*

Todennuksen vahimmaistaso
Ei todennusta, Ei suojausta
Todennus, Ei suojausta
Todennus, Suojaus*

Yksityisyysalgoritmi
DES
AES-128*

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

IPSec

Huomautus: Valikko nékyy ainoastaan verkkotulostimissa tai tulostuspalvelimeen liitetyissé tulostimissa.

Valikkokohta Kuvaus

Salli IPSec Ota kayttoon IPSec (Internet Protocol Security).
Ei kdytossa
Kaytossa*
Peruskokoonpano Maéarita IPSec-peruskokoonpano.
Oletus*
Yhteensopivuus
Suojattu
DH (Diffie-Hellman) -ryhmaehdotus Maérita IPSec-peruskokoonpano.
modp20438 (14)* Huomautus: Tam4 valikkokohta nékyy vain, jos Peruskokoonpano-asetus
modp3072 (15) on Yhteensopivuus.
modp4096 (16)
modp6144 (17)
Huomautus: Arvon kohdalla oleva t&hti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Ehdotettu salausmenetelma Maérita salausmenetelma.
3DES Huomautus: Tam4 valikkokohta nékyy vain, jos Peruskokoonpano-asetus
AES* on Yhteensopivuus.
Ehdotettu todennusmenetelma Maérita todentamismenetelma.
SHA1 Huomautus: Tam4 valikkokohta nékyy vain, jos Peruskokoonpano-asetus
SHA256* on Yhteensopivuus.
SHA512
IKE-suojaussidoksen kayttoika (tunteja) Maérita IKE SA:n vanhenemiskausi.
1 Huomautus: Tama valikkokohta nakyy vain, jos Peruskokoonpano-asetus
2 on Suojattu.
4
8
24>
IPSec-suojaussidoksen kayttoika (tunteina) | Maarita IPSec SA:n vanhenemiskausi.
1 Huomautus: Tama valikkokohta nakyy vain, jos Peruskokoonpano-asetus
2 on Suojattu.
4
g
24
IPSec-laitevarmenne Maérita IPSec-varmenne.

Esijaetulla avaimella todennetut yhteydet | Maarita tulostimen todennetut yhteydet.
Isdnta [x]

Varmenteella todennetut yhteydet
Isénta [x] Osoite[/subnet]

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

802.1x

Huomautus: Valikko ndkyy ainoastaan verkkotulostimissa tai tulostuspalvelimeen liitetyissa tulostimissa.

Valikkokohta Kuvaus

Aktiivinen Anna tulostimen liittyd verkkoihin, joiden kdyttdmiseen tarvitaan todennusta.
Ei kdytossa*
Kaytossa

| Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen. J

LPD-kokoonpano

Huomautus: Valikko ndkyy ainoastaan verkkotulostimissa tai tulostuspalvelimeen liitetyissé tulostimissa.
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Valikkokohta Kuvaus

LPD-aikakatkaisu Maérita aikakatkaisun arvo, jotta LPD (Line Printer Daemon) -palvelin ei odota jumittuneita
0-65535 sekuntia (90*) | tai virheellisi& tulostustsita loputtomasti.

LPD-otsikkosivu Tulosta kaikkien LPD-tulostustdiden otsikkosivu.
Ei kaytossa® Huomautus: Otsikkosivu on tulostustydn ensimmainen sivu, jota kéytetdan tulostustdiden
Kaytossa erotinsivuna ja josta tunnistetaan tulostustydpyynndn aloittaja.
LPD-loppusivu Tulosta kaikkien LPD-tulostustdiden loppusivu.
Ei kaytossa® Huomautus: Loppusivu on tulostustyon viimeinen sivu.
Kaytossa

Kaytossa

LPD: rivinvaihdon muunnos | Ota kdyttoon rivinvaihdon muunnos.

Ei kaytossa* Huomautus: Rivinvaihto kdskee tulostinta siirtamaan kohdistimen saman rivin alkuun.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

HTTP-/FTP-asetukset

Valikkokohta Kuvaus

Ota kdyttoon HTTP-palvelin

Salli Embedded Web Serverin valvoa ja hallinnoida tulostinta.

Ei kdytossa
Kaytossa*
Salli HTTPS Ota kayttoon HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) -protokolla tulos-
Ei kaytossa tuspalvelimen tiedonsiirron salaamista varten.
Kaytossa*

Pakota HTTPS-yhteydet
Kaytossa
Ei kdytossa*

Pakota tulostin kdyttdmaan HTTPS-yhteyksia.

Ota FTP/TFTP kayttoon
Ei kdytossa
Kéaytossa*

Lahetd tiedostoja FTP:n/TFTP:n kautta.

Paikalliset toimialueet

Maaritd HTTP- ja FTP-palvelinten toimialuenimet.

HTTP-valipalvelimen IP-osoite

FTP-vélipalvelimen IP-osoite

HTTP-oletus-IP-portti

HTTPS-laitevarmenne

FTP-oletus-IP-portti

Maéarita HTTP- ja FTP-palvelimen asetukset.

HTTP/FTP-pyyntdjen aikakatkaisu
1-299 (30%)

Maérita, miten pian palvelinyhteys katkeaa.

HTTP/FTP-pyynt6jen uudelleenyritykset
1-299 (3%

Maarita, miten monta kertaa HTTP-/FTP-palvelimeen yritetddn yhdistaa.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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ThinPrint
Valikkokohta Kuvaus
Salli ThinPrint Tulosta ThinPrint-asetuksella.
Ei kdytossa*
Kaytossa
Porttinumero Maarita ThinPrint-palvelimen porttinumero.

4000-4999 (40007

Kaistanleveys (bittid sekunnissa) | M&arita ThinPrint-ympariston tiedonsiirtonopeus.
100-1000000 (0%)

Paketin koko (kt) Maarita tiedonsiirron paketin koko.
0-64000 (0%

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

USB

Valikkokohta Kuvaus

PCL-ty6n tunnis. Maarita tulostin kayttdmaan PCL-emulointia, kun USB-portin kautta saapunut tulostusty®
Ei kdytossa edellyttaa sitd, oletuskomentokielesta riippumatta.
Kaytossa* Huomautus: Jos tama asetus ei ole kdytdssa, tulostin ei tarkista saapuvia tietoja ja kayttaa

Asetus-valikossa maadritettya tulostimen oletuskomentokielta.

PS-ty6n tunnist. Maérita tulostin kayttdmaan PostScript-emulointia, kun USB-portin kautta saapunut tulostustyd
Ei kdytossa edellyttaa sitd, oletuskomentokielesta riippumatta.
Kaytossa* Huomautus: Jos tdma asetus ei ole kdytossa, tulostin ei tarkista saapuvia tietoja ja kayttaa

Asetus-valikossa maéritettya tulostimen oletuskomentokielta.

Tyon puskurointi Tallenna ty6t tilapé&isesti kiintolevylle ennen tulostusta.
Ei kdytossa® Huomautus: Tama valikkokohta nakyy ainoastaan, kun tulostimen kiintolevy on asennettu.
Kaytossa

Mac binaari PS Maarita tulostin kasittelem&an Macintoshin binaarimuotoisia PostScript-tulostustdita.
Automaattinen” Huomautuksia:
Kaytossa . - N ISR : R
Ei kéiytossa ® Automaattinen kasittelee tulostustoita, jotka l&dhetetdan joko Windows- tai Macintosh-

kayttojarjestelmaa kayttavista tietokoneista.
® Ej kdytdssa -asetus suodattaa PostScript-tulostustoitad kadyttden vakioyhteyskaytantoa.

Ota USB-portti kdyttoon | Ota kayttoon etupuolen USB-aseman portti.
Ei kaytossa
Kéaytossa*

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Rajoita ulkoisen verkon kayttoa

Valikkokohta Kuvaus

Rajoita ulkoisen verkon kayttoa Rajoita verkkosivustojen kayttoa.
Ei kdytossa*
Kaytossa
Ulkoisen verkon osoite Maaritd verkko-osoitteet, joiden kayttoa rajoitetaan.

Sahkopostiosoite ilmoitusta varten | Maarita sahkdpostiosoite, johon ilmoitus kirjatuista tapahtumista [&hetetdan.

Ping-tiheys Maéarita verkkokyselyjen aikavali sekunteina.
1-300 (10%)

Aihe Maarita ilmoitussahkopostiviestin aihe ja viesti.

limoitus

Huomautus: Arvon kohdalla oleva t&hti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Suojaus

Kirjautumismenetelmat

Oikeuksien hallinta

Valikkokohta Kuvaus

Toiminnon kaytto Hallinnoi tulostimen toimintojen kayttoa.
Kayta osoitekirjaa sovelluksissa
Muokkaa osoitekirjaa
Hallitse pikakuvakkeita
Luo profiileja
Kirjanmerkkien hallinta
Flash-asematulostus
Flash-asemaskannaus
Kopiointitoiminto
Varinpoisto
Sédhkopostitoiminto
Faksitoiminto
FTP-toiminto
Vapauta pysaytetyt faksit
Pysaytettyjen tdiden kayttd
Kayttajaprofiilit
Peruuta ty6t laitteessa
Vaihda kieli
Internet Printing Protocol (IPP)
Aloita skannaukset etakayttotilassa
MV-tulostus
Verkkokansio — skannaus
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Valikkokohta Kuvaus

Jarjestelmdnvalvojan valikot Hallinnoi tulostimen valikkoasetusten kdyttoa.
Suojaus-valikko
Verkko/Portit-valikko
Paperivalikko
Raportit-valikko
Toimintojen maaritysvalikot
Tarvikkeet-valikko
Lisdkortti-valikko
SE-valikko
Laite-valikko

Laitehallinta Hallinnoi tulostimen hallinta-asetusten kayttoa.
Etahallinta
Laiteohjelmistopaivitykset
Sovellusten maéritys
Kayttopaneelin lukitus
Tuo/vie kaikki asetukset
Poistaminen
Embedded Web Server -kayttdoikeus

Sow. Hallinnoi tulostimen sovellusten kayttoa.
Uudet sovellukset
Diaesitys
Vaihda taustakuva
Naytonsaastaja
Korttikopio
Skannauskeskus
Skannauskeskus, mukautettu 1
Skannauskeskus, mukautettu 2
Skannauskeskus, mukautettu 3
Skannauskeskus, mukautettu 4
Skannauskeskus, mukautettu 5
Skannauskeskus, mukautettu 6
Skannauskeskus, mukautettu 7
Skannauskeskus, mukautettu 8
Skannauskeskus, mukautettu 9
Skannauskeskus, mukautettu 10
Lomakkeet ja suosikit

Paikalliset tilit

Valikkokohta Kuvaus

Ryhmien/oikeuksien hallinta | Nayta luettelo kaikista tulostimeen tallennetuista ryhmista.

Lisaa kayttaja Luo paikallisia tileja ja maaritd niiden kayttdoikeus tulostimen toimintoihin, jarjestelman-
Kayttajatunnus/salasana valvojan valikoihin, tulostimen hallinta-asetuksiin ja sovelluksiin.
Kayttajatunnus
Salasana

PIN-koodi
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Ajasta USB-laitteet

Valikkokohta Kuvaus

Ajastukset Ajasta etuosan USB-portin kaytto.
Lis&a uusi ajastus

Suojaustarkistusloki

Valikkokohta Kuvaus

Ota tarkistus kdyttoon Tallenna tapahtumat suojaustarkistuslokiin ja jarjestelmaloki-
Ei kéytossa* lokiin.
Kaytossa
Ota etdjarjestelmaloki kdyttoon Laheta tarkistuslokit etdpalvelimeen.
Ei kdytossa*
Kéaytossa
Etajarjestelmalokipalvelin Maarita etdjarjestelmalokipalvelin.
Etdjarjestelmalokiportti Maéarita etajarjestelmalokiportti.
1-65535 (514%)
Etajarjestelmalokimenetelma Maarita jarjestelméalokimenetelma kirjattujen tapahtumien siirta-
Normaali UDP* miseen etdpalvelimeen.
Stunnel

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Etajarjestelmalokiasetus
0 - Ytimen viestit
2 - Postijarjestelma
3 - Jarjestelma-daemonit
4 - Suojaus-/vahvistusviestit*
5 - Jarjestelmalokit loivat viestit sisdisesti
6 - Rivitulostinalijarjestelma
7 - Verkkouutisten alijarjestelméa
8 - UUCP-alijarjestelma
9 - Kello-daemon
10 - Suojaus-/vahvistusviestit
11 - FTP-daemon
12 - NTP-alijarjestelma
13 - Lokin tarkistus
14 - Lokihalytys
15 - Kello-daemon
16 - Paik. kaytto O (localO)
17 - Paik. kaytto 1 (local)
18 - Paik. kaytto 2 (local2)
19 - Paik. kéytto 3 (local3)
20 - Paik. kaytto 4 (local4)
21 - Paik. kaytto 5 (local5)
22 - Paik. kaytto 6 (local6)
23 - Paik. kaytto 7 (local7)

Maarita koodi, jota tulostin kayttaa l[ahettdessadan lokitapahtumia
etdpalvelimeen.

Lokiin kirjattavien tapahtumien vakavuus
0 - Hatatapaus
1- Halytys
2 - Kriittinen
3 - Virhe
4 - Varoitus*
5 - Huomautus
6 - Tiedotus
7 - Virheenkorjaus

Maéarita tarkeystason katkaisukohta ilmoitusten ja tapahtumien
kirjaamista varten.

Kirjaamattomien tapahtumien etdjarjestelmaloki
Ei kdytossa*
Kéaytossa

Laheta kaikki tapahtumat etdpalvelimeen vakavuustasosta
riippumatta.

Jarjestelméanvalvojan sahkopostiosoite

Lahetd sahkdposti-ilmoitus kirjatuista tapahtumista jarjestelmén-
valvojalle.

Sahkopostilokin tyhjentamisen halytys
Ei kdytossa*
Kaytossa

Laheta sahkoposti-ilmoitus jarjestelmanvalvojalle, kun lokimer-
kinta poistetaan.

Sahkopostilokin rivityksen halytys
Ei kdytossa*
Kaytossa

Lahetd sahkoposti-ilmoitus jarjestelmanvalvojalle, kun loki
tayttyy ja alkaa korvata vanhimpia merkintgja.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Kirjaa kaikki toiminnot Ratkaise lokin tallennusongelmia, kun loki tayttaa sille varatun
Kierra vanhimpien merkintsjen paalle* muistin.
Lahetd loki sahkopostitse ja poista kaikki merkinnat
Sahkopostin % taysi hdlytys Lahetd sahkoposti-ilmoitus jarjestelménvalvojalle, kun loki
Ei kaytossa* tayttaa sille varatun muistin.
Kaytossa
% taydellinen halytystaso
1-99 (90%)
Sahkopostilokin viennin halytys Laheta sdahkoposti-ilmoitus jarjestelménvalvojalle, kun loki
Ei kéytossa® viedaan.
Kaytossa
Sahkopostilokin asetusten muutoksen halytys Laheta sdahkoposti-ilmoitus jarjestelménvalvojalle, kun Ota
Ei kaytossa* tarkistus kayttdon on asetettu.
Kaytossa
Lokirivien paatteet Maarita rivien loput lokitiedostossa.
LF (\n)*
CR (\r)
CRLF (\r\n)
Allekirjoita viennit digitaalisesti Lisda digitaalinen allekirjoitus kuhunkin vietyyn lokitiedostoon.
Ei kdytossa*
Kaytossa
Tyhjenna loki Poista kaikki tarkistuslokit
Vie loki Vie suojaustiedosto flash-asemaan.
Jarjestelmaloki (RFC 5424)
Jarjestelmaloki (RFC 3164)
Csv

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Kirjautumisrajoitukset

Valikkokohta Kuvaus

Virheelliset kirjautumisyritykset | M&aritd, kuinka monta virheellista kirjautumisyritysta sallitaan, ennen kuin laite
1-10 (3% lukitaan.

Kirjautumisvirheen aikaraja Maérita virheellisten kirjautumisyritysten valinen aika, ennen kuin laite lukitaan.
1-60 minuuttia (5%)

Lukitusaika Maarita lukituksen kesto.
1-60 minuuttia (5%)

Verkkokirjautumisen aikakatkaisu | Maarita etakirjautumisen viive ennen kuin kayttaja kirjataan ulos automaattisesti.
1-120 minuuttia (10%)

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Luottamukselliset tulostusasetukset

Valikkokohta Kuvaus

Virheellinen maks. PIN
2-10

Maarita, miten monta kertaa vaara PIN voidaan antaa.

Huomautuksia:

® Nolla-arvo poistaa tdméan asetuksen kaytosta'

® Kun rajoitus on saavutettu, kyseisen kayttdjatunnuksen ja PIN-koodin
tulostusty6t poistetaan.

Luottamuksellisen tyén vanheneminen
Ei kdytossa*
1tunti
4 tuntia
24 tuntia
1 viikko

Maarita luottamuksellisten tulostustoiden vanhenemisaika.

Huomautuksia:

® Jos tata valikkokohtaa muutetaan, kun tulostimen muistissa tai kiinto-
levylld on luottamuksellisia tulostustoits, kyseisten tulostustdiden
vanhenemisaikaa ei muuteta uuden oletusarvon mukaiseksi.

® Jos tulostimesta katkaistaan virta, kaikki sen muistissa olevat luotta-
mukselliset ty6t poistetaan.

Toistotéiden vanheneminen
Ei kdytossa*
1tunti
4 tuntia
24 tuntia
1 viikko

Ma&érita toistettavan tulostustyon vanhenemisaika.

Tarkistustdiden vanheneminen
Ei kdytossa*
1 tunti
4 tuntia
24 tuntia
1 viikko

Ma&érita aika, jonka aikana tulostin tulostaa kayttdjalle laaduntarkkailu-
kopion ennen jéljelld olevien kopioiden tulostamista.

Varattujen téiden vanheneminen
Ei kdytossa*
1tunti
4 tuntia
24 tuntia
1 viikko

Maérita, kuinka kauan tulostin sailyttdd myéhemmin suoritettavia tulostus-
toita.

Edellyta kaikkien téiden pitoon asettamista
Ei kdytossa*
Kaytossa

Ma&érita tulostin asettamaan kaikki tulostustyot pitoon.

Sdilytd kahdentuneet asiakirjat
Ei kdytossa*
Kaytossa

Maérita tulostin tulostamaan muut asiakirjat, joilla on sama tiedostonimi,
korvaamatta tulostustoita.

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Levyn salaus

Huomautus: Tama valikko nakyy ainoastaan, kun tulostimen kiintolevy on asennettu.
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Valikkokohta Kuvaus

Tila Ota kayttoon levyn salaus.

Kaytossa
Ei kdytossa

Aloita salaus

Pyyhi vidliaikaiset datatiedostot

Valikkokohta Kuvaus

Tallennettu laitteen muistiin | Poista kaikki tulostimen muistiin tallennetut tiedostot.

Ei kdytossa*
Kéaytossa
Tallennettu kiintolevylle Poista kaikki tulostimen kiintolevylle tallennetut tiedostot.
1-kertapyyhinta* Huomautus: Tam4 asetus nakyy ainoastaan, jos tulostimeen on asennettu kiintolevy.

3-kertapyyhinta
7-kertapyyhinta

Huomautus: Arvon kohdalla oleva t&hti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Ratkaisut, LDAP-asetukset

Valikkokohta Kuvaus

Seuraa LDAP-suosituksia Etsi kirjautunutta kdyttdjatilia toimialueen eri palvelimista.
Ei kdytossa*
Kaytossa

LDAP-varmenteen tarkistaminen | Ota kaytt6on LDAP-varmenteiden tarkistaminen.

Kylla
Ei*

Muut

Valikkokohta Kuvaus

Suojatut ominaisuudet Nayta kaikki toiminnon kayttdoikeuksien hallinnan (Function Access
N&yta* Control, FAC) suojaamat toiminnot kayttdjan tietoturva-asetuksista riippu-
Piilota matta.

Huomautus: Piilota nayttda vain ne FAC-suojatut ominaisuudet, joita
kayttdja saa kayttaa.

Tulostusoikeus Anna kayttdjan kirjautua sisddn ennen tulostamista.
Ei kdytossa*
Kaytossa

Tulostusoikeuden oletuskirjautuminen Maaritad Tulostusoikeuden oletuskirjautumistiedot.
Kayttdjatunnus/salasana*
Kayttajatunnus

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.
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Valikkokohta Kuvaus

Vilivirtajohdon suojausnollaus Ma&aritd tulostimen kayttooikeudet.
Ota kayttoon vieraskaytto*
Ei vaikutusta

Huomautuksia:

* Valivirtajohto on emolevyn lukkokuvakkeen vieressa.

® Ota kayttoon vieraskayttd -asetuksella annetaan kaikille kayttgjille
oikeus kayttda kaikkia tulostimen ominaisuuksia.

® Eivaikutusta voi estaa tulostimen kayton, jos tarvittavat suojaus-
tiedot eivét ole saatavilla.

Salasanan vahimmaispituus Maéarita salasanan pituus.

0-32
Ota kayttoon salasanan/PIN-koodin Naytd salasana tai henkilokohtainen PIN-koodi.
paljastus

Huomautus: Arvon kohdalla oleva tahti (*) osoittaa oletusasetuksen.

Raportit

Valikkoasetussivu

Valikkokohta Kuvaus

Valikkoasetussivu | Tulosta raportti, jossa on tulostimen valikot.

Laite
Valikkokohta Kuvaus
Laitetiedot Tulosta raportti, jossa on tietoja faksin tulostimesta.

Laitetilastot Tulosta raportti tulostimen kaytosta ja tarvikkeiden tilasta.

Profiililuettelo | Tulosta tulostimeen tallennettujen profiilien luettelo.

Asset-raportti | Tulosta raportti, jossa on tulostimen sarjanumero ja mallinimi.

Tulostus
Valikkokohta Kuvaus
Tulosta fontit Tulosta fonttien naytteitd ja tietoja, jotka ovat saatavilla kussakin tulostuskielessa.

PCL-fontit

PS-fontit
Tulosta esitys Tulosta sivu, jolla ndkyvat tulostimen ominaisuudet ja tuetut ratkaisut.

Esittelysivu
Tulosta hakemisto | Tulosta flash-asemaan tai tulostimen kiintolevylle tallennetut resurssit.

Huomautus: Valikkokohta nékyy vain, jos flash-asema tai tulostimen kiintolevy on asennettuna.
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Pikavalinnat
Valikkokohta Kuvaus
Kaikki pikavalinnat Tulosta raportti, jossa luetellaan tulostimeen tallennetut pikavalinnat.

Faksin pikavalinnat

Kopioinnin pikavalinnat

Sahkopostin pikavalinnat

FTP-pikavalinnat

Verkkokansion pikakuvakkeet

Faksi

Huomautus: Taméa valikko nakyy vain, jos faksi on maaritetty ja Ota kayttoon tydloki -asetus on Kaytdssa.

Valikkokohta Kuvaus

Faksityon loki | Tulosta raportti, jossa on tietoja 200 viimeisimmista faksityosta.

| Faksisoiton loki | Tulosta raportti, jossa on tietoja 100 viimeisimmasta yritetystd, saapuneesta ja estetysta soitostaJ

Verkko
Valikkokohta Kuvaus
Verkkoasetussivu Tulosta sivu, jossa ndytetaédn tulostimeen maéritetyt verkkoasetukset ja langattomat asetukset.

Huomautus: Tama valikkokohta nakyy ainoastaan verkkotulostimissa tai tulostuspalvelimeen
liitetyissa tulostimissa.

Wi-Fi Direct -yhteyden | Tulosta sivu, jolla on niiden laitteiden luettelo, jotka on liitetty tulostimeen Wi-Fi Direct -yhteyden
kautta liitetyt asiakas- | kautta.

laitteet Huomautus: Tamé valikkokohta nakyy vain, jos Ota kayttéon Wi-Fi Direct -asetus on Kaytossa.

Ohje

Tulosta kaikki oppaat Kaikkien oppaiden tulostaminen

Kytkentdopas Tietoja tulostimen liittdmisesta paikallisesti (USB) tai verkkoon

Kopiointiopas Siséltaa tietoja kopioimisesta ja asetusten maarittdmisesta

Sahkopostiopas Siséltaa tietoja sahkopostiviestien lahettdmisesta ja asetusten maarittamisesta
Faksiopas Siséltaa tietoja faksien ldhettdmisesta ja asetusten maarittamisesta

FTP-opas Siséltaa tietoja asiakirjojen skannaamisesta ja asetusten méaarittdmisesta
Tieto-opas Lisaa tulostinta koskevia tietoldhteita

Tulostusmateriaaliopas Tietoja paperin ja erikoismateriaalien lisdamisesta

Mustavalkotulostuksen laatuopas | Tietoja yksivaritulostuksen laatuasetuksista
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Valikkokohta Kuvaus

Kuljetusopas

Tietoja tulostimen siirtdmisests, sijoittamisesta ja kuljettamisesta

Tulostuslaatuopas

Tietoja tulostuslaatuongelmien ratkaisemisesta

Tarvikeopas

Tietoja tarvikkeiden tilaamisesta

Vianmaaritys

Valikkokohta

Tulostusjéljen testisivujen tulostus | Tulosta testisivuja, joiden avulla voit tunnistaa ja korjata tulostuslaadun puutteita.

l Skannerin puhdistaminen

Tulosta skannerin puhdistusohjeet.

Valikkoasetussivun tulostus

Valitse aloitusnadytdssa Asetukset > Raportit > Valikkoasetussivu.
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Tulostimen suojaaminen

Turvalukon etsiminen

Tulostimessa on suojauslukitustoiminto. Kiinnita useimpien kannettavien tietokoneiden kanssa yhteensopiva
turvalukko kuvassa nakyvaan kohtaan, jotta tulostin pysyy paikallaan.

Tulostinmuistin tyhjentaminen

Kun haluat tyhjent&a siirrettavan muistin tai puskuroidut tiedot tulostimesta, katkaise tulostimesta virta.

Voit tyhjentdad pysyvan muistin, yksittdiset asetukset, laite- ja verkkoasetukset, suojausasetukset ja upotetut
ratkaisut seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1 Valitse aloitusndytossa Asetukset > Laite > Huolto > Poistaminen.
2 Valitse Siivoa kaikki pysyvan muistin tiedot -valintaruutu ja sitten TYHJENNA.

3 Valitse Ohjattu alkumaaritys tai Jata tulostin offline-tilaan ja valitse Seuraava.

4 Kaynnistd toiminto.

Tulostimen kiintolevyn tyhjentaminen

1 Valitse aloitusndytossa Asetukset > Laite > Huolto > Poistaminen.

2 Valitse Siivoa kaikki kiintolevyn tiedot -valintaruutu ja sitten TYHJENNA.
3 Valitse tietojen poistomenetelma.

4 Kaynnistd toiminto.
Huomautus: Téma voi kestdd muutamasta minuutista yli tuntiin. Tana aikana tulostin ei ole kadytettavissa.
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Tulostimen kiintolevyn salaaminen

Tama prosessi tyhjentda kiintolevyn kaiken sisallon. Varmuuskopioi tarvittaessa tulostimen térkeét tiedot ennen
salauksen aloittamista.

1 Valitse aloitusnaytossa Asetukset > Suojaus > Levyn salaus > Aloita salaus.
2 Seuraa ndyton ohjeita.

Huomautuksia:

® Valta tietojen menetys olemalla katkaisematta tulostimen virtaa salauksen aikana.
* Tama voi kestdd muutamasta minuutista yli tuntiin. Tana aikana tulostin ei ole kadytettavissa.
® Salauksen jalkeen tulostin kdynnistyy automaattisesti uudelleen.

Oletusasetusten palautus

1 Valitse aloitusndytossé Asetukset > Laite > Palauta oletusasetukset.
2 Valitse Palauta asetukset > valitse palautettavat asetukset > PALAUTA.

3 Kaynnistd toiminto.

Haihtuvuusjulistus

Siirrettdva muisti | Tulostimessa kadytetdan vakiomuotoista tydmuistia (RAM), johon kayttdjatiedot puskuroidaan véliaikai-
sesti yksinkertaisten tulostus- ja kopiointitdiden aikana.

Pysyva muisti Tulostimessa voi olla kahdenlaista pysyvaa muistia: EEPROM ja NAND (flash-muisti). Kumpaakin tyyppia
kdytetdan kayttojarjestelman, tulostimen asetusten, verkon tietojen, skannerin ja kirjanmerkkien
asetusten seké upotettujen ratkaisujen tallentamiseen.

Kiintolevyn Joihinkin tulostimiin on voitu asentaa kiintolevy. Tulostimen kiintolevy on tarkoitettu tulostinkohtaisia
muisti toimintoja varten. Kiintolevyn avulla tulostin voi sdilyttdd puskuroituja kéyttajatietoja, kun kyseesséa on
monimutkainen tulostusty®. Liséksi kiintolevylld voi olla lomake- ja fonttitietoja.

Tyhjenna tulostimeen asennetun muistin sisaltd seuraavissa tilanteissa:
® Tulostin poistetaan kaytosta.
® Tulostimen kiintolevy vaihdetaan.
® Tulostin siirretdan toiselle osastolle tai toiseen paikkaan.
® Tulostin huolletaan organisaation ulkopuolella.
® Tulostin l[ahetetdaan toimitilojen ulkopuolelle huoltoa varten.
® Tulostin myyd&aan toiseen organisaatioon.

Tulostimen kiintolevyn havittaminen
* Magnetoinnin poisto — tyhjent&a kiintolevylle tallennetut tiedot magneettisella kentélla

* Musertaminen — painaa kiintolevyn kasaan komponenttien fyysista rikkomista varten, jotta tietoja ei voi
lukea

* Murskaaminen — hajottaa kiintolevyn pieniksi metallipaloiksi
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Huomautus: Jos haluat varmistaa, etta kaikki kiintolevylla olevat tiedot poistetaan kokonaan, tuhoa fyysisesti
jokainen kiintolevy, jolle on tallennettu tietoja.
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Tulostimen yllapito

Varoitus — vauriot mahdollisia: Jos parasta mahdollista tulostuslaatua ei yllapideta tai osia ja tarvikkeita ei
vaihdeta, tulostin voi vaurioitua.

Tarvikeilmoitusten maarittaminen

1 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttdan.

Huomautuksia:

® Tulostimen IP-osoite ndkyy sen tulostimen paanaytossa. IP-osoite on nelja pisteilld erotettua
numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.

® Jos kaytat vélityspalvelinta, poista se tilapadisesti kaytosta, jotta verkkosivu latautuu oikein.
2 Valitse Asetukset > Laite > limoitukset.
3 Valitse Tarvikkeet-valikossa Mukautetut tarvikeilmoitukset.
4 Valitse kullekin tarvikkeelle ilmoitus.

5 Ota muutokset kayttoon.

Sahkopostihadlytysten maarittaminen

Voit maarittaa tulostimen lahettdmaan sahkopostiviesti-ilmoituksia, kun tarvikkeet ovat vahisséa tai paperi taytyy
vaihtaa, kun paperia pitaa lisata tai kun laitteessa on paperitukos.

1 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttdan.
Huomautuksia:

® Tulostimen IP-osoite ndkyy sen tulostimen paandytossa. IP-osoite on nelja pisteilld erotettua
numerosarjaa, kuten 123123.123.123.

® Jos kaytat valityspalvelinta, poista se tilapdisesti kaytdstd, jotta verkkosivu latautuu oikein.
2 Valitse Asetukset > Laite > limoitukset > Sdhkopostihalytysten asetukset ja maaritd asetukset.
Huomautus: Lisatietoja SMTP-asetuksista saa sahkopostipalvelun toimittajalta.
3 Valitse Maérita sahkopostiluettelot ja -hdlytykset ja maarita asetukset.

4 Ota muutokset kayttoon.

Raporttien tarkasteleminen

1 Valitse aloitusndytossa Asetukset > Raportit.

2 Valitse néytettdva raportti.
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Kaiuttimen aanenvoimakkuuden saataminen
Kuulokkeiden oletusdaanenvoimakkuuden saataminen

1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan
Asetukset > Laite > Helppokaytto

2 S33ada kuulokkeiden danenvoimakkuutta.

Huomautus: Adnenvoimakkuus palautuu oletusarvoon, kun istunnosta kirjaudutaan ulos, kun tulostin
heraa lepo- tai horrostilasta.

Faksin kaiutinasetusten maarittaminen

Huomautus: Varmista, ettd faksi on méaaritetty. Lis&tietoja on kohdassa "Tulostimen asentaminen faksaamista
varten" sivulla 63.

1 Valitse aloitusndytossé Asetukset > Faksi > Faksiasetukset > Kaiutinasetukset.

2 Toimi seuraavasti:
® Aseta kaiutintilaksi Aina kdytossa.
® Aseta Kaiuttimen danenvoimakkuudeksi Korkea.
® Ota Soittodanen voimakkuus kayttoon.

Verkkoyhteydet

Tulostimen yhdistaminen verkkoon

Varmista, ettd Aktiivinen sovitin -asetuksena on Automaattinen. Valitse aloitusnaytdssa Asetukset >
Verkko/portit > Verkon esittely > Aktiivinen sovitin.

Ohjauspaneelin kdyttaminen

1 Valitse aloitusnaytossa Asetukset > Verkko/portit > Langaton > Mé&érita tulostimen ohjauspaneelissa >
Valitse verkko.

2 Valitse Wi-Fi-verkko ja kirjoita verkon salasana.
Huomautus: Wi-Fi-verkko-yhteensopivien tulostinmallien alkumé&éarityksessa tulee nayttoon Wi-Fi-verkon
maarityskehote.
Lexmark Mobile Assistant -sovelluksen kdyttaminen
1 Lataa Lexmark Mobile Assistant -sovellus mobiililaitteen mukaan Google Play Kaupasta tai App Storesta.

2 Valitse tulostimen aloitusndytosséd Asetukset > Verkko/portit > Langaton > Asennus mobiilisovelluksella
> Tulostimen tunnus.

3 Kaynnista sovellus mobiililaitteessa ja hyvaksy kayttdehdot.

Huomautus: Maarita kayttooikeudet tarvittaessa.
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4 Valitse Yhdista tulostimeen > Siirry Wi-Fi-asetuksiin.
5 Yhdista mobiililaite tulostimen langattomaan verkkoon.
6 Palaa sovellukseen ja valitse Maéarita Wi-Fi-yhteys

7 Valitse Wi-Fi-verkko ja kirjoita verkon salasana.

8 Valitse Valmis.

Tulostimen liittaminen langattomaan verkkoon Wi-Fi Protected Setup
(WPS) -toiminnon avulla

Tarkista seuraavat asiat ennen aloittamista:

® Tarkista, ettd langaton yhteyspiste (langaton reititin) on WPS-sertifioitu tai WPS-yhteensopiva. Lisatietoja on
yhteyspisteen kayttdohjeissa.

® Varmista, ettd tulostimeen on asennettu langaton verkkosovitin. Lisatietoja on sovittimen mukana
toimitetuissa ohjeissa.

® Aktiivinen sovitin -asetuksen arvoksi on valittu Autom. Valitse aloitusndytossa Asetukset > Verkko/portit >
Verkon esittely > Aktiivinen sovitin.
Painonappainmenetelman kayttaminen

1 Valitse aloitusnaytossa Asetukset > Verkko/portit > Langaton > Wi-Fi Protected Setup > Kdynnista
painondppdinmenetelma.

2 Seuraa ndyton ohjeita.

PIN-koodi -menetelman kadyttaminen

1 Valitse aloitusnaytossa Asetukset > Verkko/portit > Langaton > Wi-Fi Protected Setup > Kdynnista PIN-
kooditila.

2 Kopioi kahdeksan numeroa sisaltavd WPS PIN-koodi.
3 Avaa selain ja kirjoita yhteyspisteen IP-osoite osoitekenttaan.
Huomautuksia:

® Lisatietoja IP-osoitteesta on yhteyspisteen kayttéohjeissa.
® Jos kaytat vélityspalvelinta, poista se tilapaisesti kaytosta, jotta verkkosivu latautuu oikein.

4 Siirry WPS-asetuksiin. Lisatietoja on yhteyspisteen kayttéohjeissa.

5 Anna 8-numeroinen PIN-koodi ja tallenna muutokset.
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Wi-Fi Directin maarittaminen

Wi-Fi Direct” on Wi-Fi-pohjainen vertaistekniikka, jonka avulla langattomat laitteet voivat muodostaa suoran
yhteyden Wi-Fi Direct -toimintoa tukevaan tulostimeen ilman tukiasemaa (langatonta reititinta).

1 Valitse aloitusnaytossa Asetukset > Verkko/portit > Wi-Fi Direct.

2 MA&&rita asetukset.

Ota kaytt6on Wi-Fi Direct: maarittaa tulostimen kayttamaan omaa Wi-Fi Direct -verkkoaan.
Wi-Fi Direct -nimi: maarittaa Wi-Fi Direct -verkolle nimen.

Wi-Fi Direct -salasana: maarittda salasanan langatonta suojausta varten kaytettdessa
vertaisverkkoyhteytta.

Naytd salasana asetussivulla: ndyttda salasanan verkkoasetussivulla.
Hyvaksy painondappdinpyynnét automaattisesti: sallii tulostimen hyvéaksya yhteyspyynnot
automaattisesti.

Huomautus: Painonappainpyyntdjen automaattinen hyvaksynta ei ole suojattua.

Huomautus: Tulosta verkkoasetussivu, jolta ndet Wi-Fi Direct -verkon salasanan. Valitse aloitusnaytossa
Asetukset > Raportit > Verkko > Verkkoasetussivu.

Mobiililaitteen liittaminen tulostimeen

Varmista ennen mobiililaitteen yhdistamista, ettd Wi-Fi Direct on maaritetty. Lisatietoja on kohdassa "Wi-Fi
Directin méaarittéminen" sivulla 163.

Wi-Fi Direct -toiminnon kayttaminen

Huomautus: Nama ohjeet koskevat vain Android-mobiililaitteita.

1 Siirry mobiililaitteessa Asetukset-valikkoon.

2 Ota kayttoon Wi-Fi ja valitse Wi-Fi Direct.

3 Valitse tulostimen Wi-Fi Direct -nimi.

4 Vahvista yhteys tulostimen ohjauspaneelissa.

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen

1 Siirry mobiililaitteessa Asetukset-valikkoon.

2 Valitse Wi-Fi ja sitten tulostimen Wi-Fi Direct -nimi.

Huomautus: Merkkijono DIRECT-xy (jossa x ja y ovat kaksi satunnaista merkkia) lisatdan Wi-Fi Direct -
nimen eteen.

3 Kirjoita Wi-Fi Direct -salasana.
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Tietokoneen yhdistaminen tulostimeen

Varmista seuraavat asiat ennen tietokoneen yhdistamista:
® Ota kayttoon Wi-Fi Direct tulostimessa. Valitse aloitusndytdssa Asetukset > Verkko/portit > Wi-Fi Direct >
Ota kaytt66n Wi-Fi Direct > Kdytossa.
® Huomioi Wi-Fi Direct -nimi. Valitse aloitusnédytossa Asetukset > Verkko/portit > Wi-Fi Direct > Wi-Fi Direct
-nimi.
* Huomioi Wi-Fi Direct -salasana. Valitse aloitusnaytossa Asetukset > Verkko/portit > Wi-Fi Direct > Wi-Fi
Direct -salasana.

Huomautus: Voit myds maarittdd Wi-Fi Direct -nimen ja -salasanan.

Windows-kayttadjat:

1 Avaa Tulostimet ja skannerit ja valitse Lisda tulostin tai skanneri.

2 Valitse Nayta Wi-Fi Direct -tulostimet ja valitse tulostimen Wi-Fi Direct -nimi.
3 Huomioi tulostimen kahdeksannumeroinen PIN-koodi tulostimen n&ytossa.
4 Kirjoita PIN-koodi tietokoneella.

Huomautus: Jos tulostinohjainta ei ole asennettu, Windows lataa asianmukaisen ohjaimen.

Macintosh-kayttajat:
1 Valitse langaton kuvake ja valitse tulostimen Wi-Fi Direct -nimi.

Huomautus: Merkkijono DIRECT-xy (jossa x ja y ovat kaksi satunnaista merkkia) lisataan Wi-Fi Direct -
nimen eteen.

2 Kirjoita Wi-Fi Direct -salasana.

Huomautus: Siirra tietokone takaisin aiempaan verkkoon, kun olet katkaissut Wi-Fi Direct -yhteyden.

Wi-Fi-verkon poistaminen kaytosta
1 Valitse aloitusndytossé Asetukset > Verkko/portit > Verkon esittely > Aktiivinen sovitin > Vakioverkko.

2 Seuraa ndyton ohjeita.
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Tulostimen porttiasetusten muuttaminen sisdisen sovellusportin
asentaminen jalkeen

Huomautuksia:

® Jos tulostimella on kiinted IP-osoite, 818 muuta maarityksia.
® Jos tietokoneet on méaéaritetty kayttamaan verkkonimea |IP-osoitteen sijaan, dla muuta maarityksia.
® Jos lisaat langattoman sisdisen sovellusportin (ISP) tulostimeen, jossa on aiemmin kaytetty Ethernet-

verkkoyhteyttd, irrota tulostin Ethernet-verkosta.
Windows-kayttajat:
1 Avaa Tulostimet-kansio.
2 Avaa tulostusominaisuudet sen tulostimen pikakuvakevalikosta, jossa on uusi ISP.
3 Ma&arita portti luettelosta.
4 Psivita IP-osoite.

5 Ota muutokset kayttoon.

Macintosh-kayttajat:

1 Valitse Apple-valikosta Jarjestelman maaritykset (System Preferences) ja etsi tulostinluettelo. Valitse sitten
+>IP.

2 Kirjoita IP-osoite osoitekenttdan.

3 Ota muutokset kayttoon.

Sarjatulostuksen maarittaminen (koskee vain Windowsia)

1 Ma&arita parametrit tulostimessa.
a Siirry ohjauspaneelissa porttiasetusten valikkoon.
b Paikanna sarjaporttiasetusten valikko ja muuta asetuksia tarvittaessa.

¢ Ota muutokset kayttoon.
2 Avaa tietokoneessa Tulostimet-kansio ja valitse tulostin.
3 Avaa tulostusominaisuudet ja valitse COM-portti luettelosta.

4 Maarita COM-portin parametrit Laitehallinnassa.

Huomautuksia:

® Sarjatulostus hidastaa tulostusnopeutta.
® Varmista, etta sarjakaapeli on liitetty tulostimen sarjaporttiin.
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Tulostimen osien puhdistaminen

Tulostimen puhdistaminen

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Voit valttaa sdhksiskun vaaran tulostimen ulkopintaa
puhdistettaessa irrottamalla virtajohdon pistorasiasta ja irrottamalla kaikki tulostimeen johtavat kaapelit.

Huomautuksia:

® Suorita taméa toimenpide muutaman kuukauden valein.
* Takuu ei kata vaurioita, jotka aiheutuvat tulostimelle siita, etta sitd on kasitelty vaarin.

Sammuta tulostin ja irrota virtajohto pistorasiasta.
Poista paperit vakiolokerosta ja monisydttolaitteesta.

Poista pdly, nukka ja paperin palaset tulostimen ympariltd pehmealla harjalla tai imurilla.

H W N o

Pyyhi tulostimen ulkopinnat pehmeéll, kostutetulla ja nukkaamattomalla kankaalla.

Huomautuksia:

e Al kdytd puhdistus- tai pesuaineita, sillé ne voivat vaurioittaa tulostimen pintaa.
® Varmista, ettd tulostimen kaikki alueet ovat kuivia puhdistuksen jalkeen.

5 Liita virtajohto pistorasiaan ja kytke tulostimen virta.

HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalo- tai s&hkdiskuriskin valttdmiseksi liita
virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sdhkopistokkeeseen, joka on lahelld ja helposti
saatavilla.

Kosketusnayton puhdistaminen

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Voit valttaa sdhksiskun vaaran tulostimen ulkopintaa
puhdistettaessa irrottamalla virtajohdon pistorasiasta ja irrottamalla kaikki tulostimeen johtavat kaapelit.

1 Sammuta tulostin ja irrota virtajohto pistorasiasta.
2 Pyyhi kosketusndytto kostealla, pehmeélld nukkaamattomalla liinalla:
Huomautuksia:

e Ala puhdistus- ja pesuaineita, silld ne voivat vaurioittaa kosketusnayttda.
® Varmista, ettd kosketusnéaytté on kuiva puhdistuksen jalkeen.

3 Liitd virtajohto pistorasiaan ja kytke tulostimen virta.

A HUOMIO — TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalon tai séhkoiskun vaaran valttamiseksi liita
virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sahkopistokkeeseen, joka on ldhella ja helposti
saatavilla.



Tulostimen yllapito 167

Skannerin puhdistaminen

1 Avaa skannerin kansi.

2 Pyyhi seuraavat alueet kostealla, pehmeélld nukkaamattomalla liinalla:
® asiakirjansyottolaitteen taso

® asiakirjansyottolaitteen taustalevy

® Skannaustaso
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® skannaustason taustalevy

3 Avaa luukku E.

4 Pyyhi seuraavat alueet kostealla, pehmeilla nukkaamattomalla liinalla:
® automaattisen asiankirjasydttdlaitteen taustalevy luukussa E
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® automaattisen asiankirjasyottolaitteen taso luukussa E

5 Sulje luukku E ja sitten skannerin kansi.

Nostorullien puhdistaminen
1 Katkaise virta tulostimesta.

2 Irrota lokero.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Estd sahkodstaattisen purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla
tulostimen metallikehysta ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen sisdosia.

Ty
f;i 4

3 Irrota nostorulla.

4 Pyyhi nostorullat kostealla, pehmealla, nukkaamattomalla liinalla.

Huomautus: Kostuta liinaa isopropyylialkoholilla.
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5 Aseta nostorulla paikalleen.

6 Aseta lokero tulostimeen.

Monikayttosyottoaukon nostorullan puhdistaminen

1 Katkaise virta tulostimesta.

2 Avaa monisyoéttolaite.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Estd sahkdstaattisen purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla
tulostimen metallikehystad ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen sisdosia.




Tulostimen yllapito 171

3 lIrrota nostorulla.

4 Kostuta pehmea, nukkaamaton liina isopropyylialkoholilla ja pyyhi nostorulla.
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5 Aseta nostorulla paikalleen.

6 Sulje monisy6ttolaite.

7 Kytke tulostimeen virta.
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Automaattisen asiakirjansyottolaitteen nostorullan puhdistaminen

K

3 Irrota automaattisen asiakirjansyottolaitteen nostorullan suojus.

1 Katkaise virta tulostimesta.

2 Avaa luukku D.

4 |rrota automaattisen asiakirjansyéttolaitteen nostorulla.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Tietyt tulostimen osat ovat alttiita staattisen sédhkon aiheuttamille
vaurioille. Ennen kuin kosketat millaédn osalla tai komponentilla séhkdherkkyyssymbolilla merkittya
aluetta, kosketa metallipintaa, joka on etdalla symbolilla merkitysta alueesta.
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5 Kostuta pehmed, nukkaamaton liina isopropyylialkoholilla ja pyyhi automaattisen asiakirjansyottolaitteen
nostorulla.

6 Tyonna automaattisen asiakirjansyo6ttdlaitteen nostorullaa, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Varoitus — vauriot mahdollisia: Tietyt tulostimen osat ovat alttiita staattisen sédhkon aiheuttamille

vaurioille. Ennen kuin kosketat millddn osalla tai komponentilla séhkdherkkyyssymbolilla merkittya
aluetta, kosketa metallipintaa, joka on etaalla symbolilla merkitysta alueesta.
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8 Sulje luukku D.

9 Kytke tulostimeen virta.
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Automaattisen asiakirjansyottolaitteen rullan puhdistaminen

K

3 Irrota automaattisen asiakirjansyottolaitteen nostorullan suojus.

1 Katkaise virta tulostimesta.

2 Avaa luukku D.

4 |rrota automaattisen asiakirjansyottolaitteen rulla.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Tietyt tulostimen osat ovat alttiita staattisen sédhkon aiheuttamille
vaurioille. Ennen kuin kosketat millaédn osalla tai komponentilla séhkdherkkyyssymbolilla merkittya
aluetta, kosketa metallipintaa, joka on etdalla symbolilla merkitysta alueesta.
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5 Kostuta pehmed, nukkaamaton liina isopropyylialkoholilla ja pyyhi automaattisen asiakirjansyottolaitteen
rulla.
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6 Tyonnd automaattisen asiakirjansy6ttolaitteen rullaa, kunnes se napsahtaa paikalleen.
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7 Tydnna automaattisen asiakirjansyottolaitteen nostorullan suojusta, kunnes se napsahtaa paikalleen.

8 Sulje luukku D.

9 Kytke tulostimeen virta.

Rei'ittimen laatikon tyhjentaminen
1 Avaa luukku J.
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2 lIrrota ja tyhjenna rei'ityslaatikko.

3 Aseta rei'ityslaatikko paikalleen.

4 Sulje luukku J.
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Tulostimen osien ja tarvikkeiden tilaaminen

Yhdysvalloissa saat tietoja alueesi valtuutetuista Lexmark-osien ja -tarvikkeiden jalleenmyyjista soittamalla
Lexmarkin palvelunumeroon 1800 539 6275. Muissa maissa tai muilla alueilla voit katsoa tietoja osoitteessa
www.lexmark.com tai ottaa yhteytta tulostimen myyjaan.

Huomautus: Tulostimen kaikkien tarvikkeiden kayttdidn oletuksena on tulostus A4- tai Letter-kokoiselle
tavalliselle paperille.

Tulostimen osien ja tarvikkeiden tilan tarkistaminen
1 Valitse aloitusnaytossa Tila/tarvikkeet.
2 Valitse tarkistettavat osat tai tarvikkeet.

Huomautus: Voit avata tdman asetuksen myods koskettamalla aloitusndyton yldosaa.

Aitojen Lexmark-osien ja -tarvikkeiden kayttaminen

Lexmark-tulostimesi toimii parhaiten aidoilla Lexmark-osilla ja -tarvikkeilla. Kolmannen osapuolen tarvikkeiden
tai osien kayttd voi vaikuttaa tulostimen ja sen kuvantuottoyksikon suorituskykyyn, toimintavarmuuteen tai
kayttoikaan. Se voi vaikuttaa myos takuusuojaan. Takuu ei kata kolmannen osapuolen osien ja tarvikkeiden
kdytosta aiheutuneita vaurioita. Kaikki kayttoian merkkivalot on suunniteltu toimimaan Lexmarkin osien ja
tarvikkeiden kanssa. Tulokset voivat olla odottamattomia, jos kdytetddn kolmannen osapuolen osia ja
tarvikkeita. Kuvakomponenttien kdyttdminen tarkoitettua kayttoikda kauemmin voi vaurioittaa Lexmark-
tulostinta tai siihen liitettyja komponentteja.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Tarvikkeet ja osat, jotka eivat kuulu palautusohjelman sopimuksen piiriin,
voidaan nollata ja uusiovalmistaa. Valmistajan takuu ei kuitenkaan kata muiden kuin aitojen tarvikkeiden tai
osien aiheuttamia vahinkoja. Tarvikkeen tai osana laskurien nollaaminen ilman kunnollista uusiovalmistusta
voi vahingoittaa tulostinta. Tarvikkeen tai osan laskurin nollaamisen jalkeen tulostimessa voi ndkya nollattuun
kohteeseen viittaava virhe.

Variainekasetin tilaaminen

Huomautuksia:

® Variaineen arvioitu riittoisuus perustuu ISO / IEC 19752 -standardiin.
® Pitkaan kestava erityisen alhainen peitto saattaa heikent&a varin todellista riittavyytta.

Palautusohjelman variainekasetit

Kohde Yhdysvallat  Euroopan Tyynen- Latinalainen Muu Australiaja Muut maat
ja Kanada talousalue meren Aasia Amerikka Eurooppa, Uusi-

Lahi-ita ja Seelanti
Afrikka

Return Program - 58D1000 58D2000 58D3000 58D4000 58D5000 58D6000 58D000G
variainekasetti

' Saatavilla vain sopimushallittaviin tulostimiin. Saat lisatietoja Lexmark-edustajalta tai jarjestelménvalvojalta. J
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Kohde Yhdysvallat  Euroopan Tyynen- Latinalainen Muu Australia ja Muut maat
ja Kanada talousalue meren Aasia Amerikka Eurooppa, Uusi-

Lahi-ita ja Seelanti
Afrikka

Palautusohjelman 58D1HO0 58D2H00 58D3H00 58D4HO00 58D5H00 58D6H00 | 58DOHOG
suuren riittoi-
suuden varikasetti

Corporate-palau- 58D1HOE 58D2HOE 58D3HOE 58D4HOE 58D5HOE 58D6HOE -
tusohjelman
suuren riittoi-
suuden variaine-
kasetti'

Palautusohjelman 58D1X00 58D2X00 58D3X00 58D4X00 58D5X00 58D6X00 58D0X0G
erittdin suuren
riittoisuuden
vdrikasetti

Corporate-palau- 58D1X0E 58D2X0E 58D3X0E 58D4X0E 58D5X0E 58D6X0E -
tusohjelman
erittdin suuren
riittoisuuden
vériainekasetti'

Palautusohjelman 58D1U00 58D2U00 58D3U00 58D4U00 58D5U00 58D6UO0 | 58D0OUOG
huippuriittoisa
vdrikasetti

Corporate-palau- 58D1UOE 58D2UOE 58D3UOE 58D4UOQE 58D5UOE 58D6UOE -
tusohjelman
huippuriittoisa
vérikasetti'

' Saatavilla vain sopimushallittaviin tulostimiin. Saat lisatietoja Lexmark-edustajalta tai jarjestelménvalvojalta.

Lexmark XM7355 ja XM7370: palautusohjelman variainekasetit

Yhdysvallat, Kanada, Eurooppa, Ldhi-itd ja Tyynenmeren Aasia Latinalainen
Australia ja Uusi- Afrikka Amerikka
Seelanti
Return Program - 25B3086' 25B3101' 25B3121' 25B3128'
variainekasetti 25B30902 25831072 25831222 25831292

" Tuetaan vain tulostinmallissa Lexmark XM7355.
2 Tuetaan vain tulostinmallissa Lexmark XM7370.

Tavalliset variainekasetit

Muut maat

Erittdin suuren riiton variainekasetti | 58DOUAO
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Kuvayksikon tilaaminen

Pitkdaan kestava erityisen alhainen peitto saattaa heikentda kuvayksikon osien kestévyytta ja osat voivat kulua
loppuun ennen variaineen loppumista.

Lexmark-palautusohjelma Corporate-palautusohjelma’ Normaali

Kuvayksikko 58D0Z00 58D0Z0E 58D0ZA0

* Tama kuvayksikkd on saatavilla vain sopimushallittaviin tulostimiin. Saat lisatietoja Lexmark-edustajalta tai jarjestelman-
valvojalta.

Niittikasetin tilaaminen

Tuotteen nimi Tuotenumero

niturin kasetti | 3558500

Maaraaikaishuoltopaketin tilaaminen

Jos haluat selvittdad tuetun kiinnitysyksikon tyypin, avaa luukku A ja irrota variainekasetti ja kuvayksikko.
Kiinnitysyksikdn tyyppi on merkitty yksikon etupintaan kahdella numerolla, esimerkiksi 00 tai O1.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al3 altista kuvayksikkdéa suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkdaikainen
altistuminen valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

Huomautuksia:

* Tiettyjen paperilajien kayton yhteydessa maaraaikaishuoltopaketti on vaihdettava tavallista useammin.

® Erotinosa, kiinnitysyksikkod, nostorullat ja siirtorulla sisaltyvat huoltopakettiin. Ne voi tarvittaessa tilata ja
vaihtaa myos erikseen.

® |isatietoja huoltopaketin vaihtamisesta on paketin mukana toimitetuissa oppaissa.

Return Program -kiinnitysyksikon huoltopaketit

Kiinnitysyksikon huoltopaketin tyyppi Tuotenumero

Tyyppi 00 41X2233
Tyyppi 01 41X2234
Tyyppi 02 41X2235
Tyyppi 03 41X2236
Tyyppi 04 41X2237
Tyyppi 11 41X2242
Tyyppi 13 41X2243
Tyyppi 32 41X2250
Tyyppi 33 41X2251
Tyyppi 35 41X2252
Tyyppi 36 41X2253
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Tavalliset kiinnitysyksikon huoltopaketit

Kiinnitysyksikon huoltopaketin tyyppi Tuotenumero

Tyyppi 05 41X2238
Tyyppi 06 41X2239
Tyyppi 07 41X2240
Tyyppi 08 41X2241
Tyyppi 17 41X2244
Tyyppi 19 41X2245

Rullahuoltopaketti

Tuotenumero

Tulostimen koneiston rullan huoltopaketti | 41X2352

Automaattinen asiakirjansyoéttolaite huoltopaketti

Tuotenumero

Asiakirjansyottolaitteen huoltopaketti | 41X2351

Tulostimen osien ja tarvikkeiden vaihtaminen

Varikasetin vaihtaminen
1 Avaa luukku A.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Estd sahkostaattisen purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla
tulostimen metallikehystd ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen sisdosia.
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2 Poista kdytetty variainekasetti.

3 Poista uusi varikasetti pakkauksestaan ja tasoita vériaine ravistamalla kasettia.

‘3x

—

4 Aseta uusi variainekasetti paikalleen.

5 Sulje luukku.

Kuvayksikon vaihtaminen
1 Avaa luukku A.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Esta sahkostaattisen purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla
tulostimen metallikehysta ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen sisdosia.
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2 Poista variainekasetti.

3 Irrota kaytetty kuvayksikka.
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4 Poista uusi kuvayksikko pakkauksestaan ja tasoita variaine ravistamalla yksikkoa.

‘3)(

s
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Varoitus — vauriot mahdollisia: Al3 altista kuvayksikk6a suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkdaikainen
altistuminen valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Ald kosketa valojohderumpua. Rumpujen koskettaminen saattaa
heikentda tulevien tulostustdiden laatua.

5 Poista pakkausmateriaali.

6 Aseta uusi kuvayksikko paikalleen.

>
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7 Asenna véariainekasetti.

8 Sulje luukku.

Kiinnitysyksikon vaihtaminen
1 Avaa luukku C.

& HUOMIO - KUUMA PINTA: Tulostimen sisdosat voivat olla kuumat. Voit valttda palovammoja
koskettamalla osia vasta, kun niiden pinta on jadhtynyt.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Estd sahkostaattisen purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla
tulostimen metallikehystd ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen sisdosia.

2 Avaa kiinnitysyksikon lukitus.
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3 Irrota kaytetty kiinnitysyksikko.

4 Poista uusi kiinnitysyksikko pakkauksesta.

5 Tyonna kiinnitysyksikk6a, kunnes se napsahtaa paikalleen.

6 Lukitse kiinnitysyksikko.

7 Sulje luukku.

Siirtorullan vaihtaminen
1 Avaa luukku A.
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Varoitus — vauriot mahdollisia: Estd sahkostaattisen purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla
tulostimen metallikehystd ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen sisdosia.

2 Poista véariainekasetti.

3 Irrota kuvayksikko.

&

4 Poista kaytetty siirtorulla.

& HUOMIO — KUUMA PINTA: Tulostimen sisdosat voivat olla kuumat. Voit valttdd palovammoja
koskettamalla osia vasta, kun niiden pinta on jadhtynyt.
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5 Poista uusi siirtorulla pakkauksesta.

6 Tyonnd siirtorullaa, kunnes se napsahtaa paikalleen.
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7 Aseta kuvayksikko paikalleen.

8 Asenna vériainekasetti.

9 Sulje luukku.

Nostorullan vaihtaminen
1 Irrota lokero.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Esta sahkdstaattisen purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla
tulostimen metallikehystad ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen sisdosia.
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2 Irrota kaytetty syottorulla.

B
S
B

3 Ota uusi nostorulla pakkauksesta.

4 Asenna uusi nostorulla.

5 Aseta lokero tulostimeen.

Monikayttosyottoaukon nostorullan vaihtaminen
1 Avaa monisyéttdlaite.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Estd sahkdstaattisen purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla
tulostimen metallikehysta ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen sisdosia.



Tulostimen yllapito 194

2 lIrrota kaytetty syottorulla.

3 Ota uusi nostorulla pakkauksesta.
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4 Asenna uusi nostorulla.

5 Sulje monisyéttolaite.

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen nostorullan vaihtaminen
1 Katkaise virta tulostimesta.

2 Avaa luukku D.
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Varoitus — vauriot mahdollisia: Estd sahkostaattisen purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla
tulostimen metallikehystd ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen sisdosia.

)

3 Irrota automaattisen asiakirjansyottolaitteen nostorullan suojus.
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5 Ota uusi automaattisen asiakirjansyottolaitteen nostorulla pois pakkauksesta.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Valta vaurioita ja tulostimen toiminnan heikkeneminen kasittelemalla tata
o0saa puhtain kasin.

6 Tyonna automaattisen asiakirjansy6ttdlaitteen nostorullaa, kunnes se napsahtaa paikalleen.
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7 Tydnna automaattisen asiakirjansyottolaitteen nostorullan suojusta, kunnes se napsahtaa paikalleen.

8 Sulje luukku.

9 Kytke tulostimeen virta.

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen syottérullan vaihtaminen

1 Katkaise virta tulostimesta.

2 Avaa luukku D.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Estd sahkostaattisen purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla
tulostimen metallikehystd ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen sisdosia.
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3 Irrota automaattisen asiakirjansyéttolaitteen nostorullan suojus.

5 Ota uusi automaattisen asiakirjansyottolaitteen rulla pois pakkauksesta.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Valta vaurioita ja tulostimen toiminnan heikkeneminen kasittelemalla tata
0saa puhtain kasin.
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6 Tyonnd automaattisen asiakirjansy6ttolaitteen rullaa, kunnes se napsahtaa paikalleen.
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7 Tydnna automaattisen asiakirjansyottolaitteen nostorullan suojusta, kunnes se napsahtaa paikalleen.

8 Sulje luukku.

9 Kytke tulostimeen virta.

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen erotinrullan vaihtaminen

1 Katkaise virta tulostimesta.

2 Avaa luukku D.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Estd sahkostaattisen purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla
tulostimen metallikehystd ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen sisdosia.
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3 lIrrota automaattisen asiakirjansyottolaitteen erotinrullan suojus.

4 |rrota kaytetty automaattisen asiakirjansyéttolaitteen erotinrulla.

5 Ota uusi automaattisen asiakirjansyottolaitteen erotinrulla pois pakkauksesta.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Valta vaurioita ja tulostimen toiminnan heikkeneminen kasittelemalla tata
osaa puhtain kasin.
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6 Tyonnd automaattisen asiakirjansyo6ttolaitteen erotinrullaa, kunnes se napsahtaa paikalleen.

7 Tyonna automaattisen asiakirjansyo6ttolaitteen erotinrullan suojusta, kunnes se napsahtaa paikalleen.
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8 Sulje luukku.

9 Kytke tulostimeen virta.

Automaattinen asiakirjansyottolaitteen vaantomomentin rajoittimen
vaihtaminen
1 Katkaise virta tulostimesta.

2 Avaa luukku D.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Esta sahkdstaattisen purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla
tulostimen metallikehysta ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen sisdosia.

)

3 Irrota automaattisen asiakirjansyottolaitteen erotinrullan suojus.

4 [rrota automaattisen asiakirjansyo6ttolaitteen erotinrulla.



Tulostimen yllapito 205

Varoitus — vauriot mahdollisia: Valta vaurioita ja tulostimen toiminnan heikkeneminen kasittelemalla tata
osaa puhtain kasin.

5 Irrota kdytetty automaattisen asiakirjansyottolaitteen vaantémomentin rajoitin.

6 Ota uusi automaattisen asiakirjansyottolaitteen vaantdmomentin rajoitin pois pakkauksesta.

Varoitus — vauriot mahdollisia: V&lta vaurioita ja tulostimen toiminnan heikkeneminen kasittelemalla tata
osaa puhtain kasin.

7 Asenna uusi automaattisen asiakirjansyottolaitteen vdantomomentin rajoitin.
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8 Aseta automaattisen asiakirjansyottolaitteen erotinrullan kansi paikalleen, niin, etta se napsahtaa.

9 Tybnna automaattisen asiakirjansyottolaitteen erotinrullan suojusta, kunnes se napsahtaa paikalleen.
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10 Sulje luukku.

11 Kytke tulostimeen virta.

Niittikasetin vaihtaminen nidonnan viimeistelijaan
1 Avaa luukku F.

2 Irrota niittikasetin pidike.




Tulostimen yllapito 208

3 Poista tyhja niittikasetti.

4 Aseta uusi nitojan varakasetti paikalleen.

5 Aseta niittikasetin pidike paikalleen.
6 Sulje luukku.
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Niittikasetin vaihtaminen nidonnan tai rei'ityksen viimeistelijaan

1 Avaa vaihdettavan niittikasetin mukaan joko luukku F tai G.

2 Irrota niittikasetin pidike.
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3 Poista tyhja niittikasetti.

4 Aseta uusi nitojan varakasetti paikalleen.

5 Aseta niittikasetin pidike paikalleen.
6 Sulje luukku.

Tarvikkeiden kayttolaskurien nollaaminen
1 Valitse aloitusndytossa Asetukset > Laite > Huolto > Maaritys-valikko > Tarvikkeen kayttd ja laskurit.
2 Valitse laskuri, jonka haluat nollata.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Tarvikkeet ja osat, jotka eivat kuulu palautusohjelman sopimuksen piiriin,
voidaan nollata ja uusiovalmistaa. Valmistajan takuu ei kuitenkaan kata muiden kuin aitojen tarvikkeiden tai
osien aiheuttamia vahinkoja. Tarvikkeen tai osana laskurien nollaaminen ilman kunnollista uusiovalmistusta
voi vahingoittaa tulostinta. Tarvikkeen tai osan laskurin nollaamisen jalkeen tulostimessa voi ndkya nollattuun
kohteeseen viittaava virhe.

Tulostimen siirtaminen

Tulostimen siirtaminen toiseen paikkaan

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Jos tulostin painaa yli 20 kg, sen turvallinen siirtéminen
edellyttdd kahta tai useampaa henkilda.
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A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Vilta tulipalon tai séhkdiskun vaara: kdyta vain tdman

tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan hyvaksymaa virtajohtoa.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Ennen kuin siirrat tulostinta, tutustu seuraaviin ohjeisiin,

jotta kukaan ei loukkaantuisi eika tulostin vahingoittuisi:

Varmista, etta tulostimen kaikki luukut ja lokerot ovat kiinni.
Sammuta tulostin ja irrota virtajohto pistorasiasta.
Irrota kaikki kaapelit tulostimesta.

Jos tulostimeen on liitetty erillisia lattialle sijoitettavia valinnaisia lokeroita tai tulostuslisdvarusteita, irrota
ne, ennen kuin siirrat tulostinta.

Jos tulostimessa on tulostintuki, rullaa se varovasti uuteen paikkaan. Ylitd kynnykset ja lattian
epatasaisuudet varovasti.

Jos tulostimessa ei ole tulostintukea mutta siind on lisdlokeroja tai tulostuslisavarusteita, irrota
tulostuslisavarusteet nosta tulostin pois lokeroilta. Ald yritd nostaa tulostinta ja lisdvarusteita
samanaikaisesti.

Nosta tulostinta aina sen sivuilla olevista kddensijoista.

Tulostimen siirtamiseen kaytettavien karryjen on oltava senkokoiset, ettd ne tukevat tulostimen koko
jalustaa.

Laitteiden siirtémiseen kaytettavien karryjen on oltava niin suuret, etta laitteet mahtuvat niihin kokonaan.
Pida tulostin pystyasennossa.

Valta erittdin dakkinaisia liikkeita.

Varmista, ettd sormesi eivat ole tulostimen alla, kun lasket tulostimen alas.

Varmista, etta tulostimen ymparilla on riittdvasti tilaa.

Huomautus: Tulostimen takuu ei korvaa vahinkoa, jonka syynd on vaaranlainen siirtely.

Tulostimen kuljettaminen

Kuljetusohjeet 16ydat osoitteesta http://support.lexmark.com. Voit myos ottaa yhteyttd asiakastukeen.

Energian ja paperin saastaminen

Virransaastotilan asetusten maarittaminen

Lepotila

1
2

Valitse aloitusndytossa Asetukset > Laite > Virranhallinta > Aikakatkaisut > Lepotila.

Maarita aika, jonka tulostin odottaa kayttamattomana ennen siirtymista Lepotilaan.

Horrostila

1
2

Valitse aloitusndytdssa Asetukset > Laite > Virranhallinta > Aikakatkaisut > Horrostilan aikakatkaisu.

Maaritd aika, jonka tulostin odottaa kayttamattomana ennen siirtymista horrostilaan.


http://support.lexmark.com

Tulostimen yllapito 212

Huomautuksia:

® Horrostilan aikakatkaisu toimi, kun Horrostilan aikakatkaisu yhdistettdessa -asetuksen arvona on
Horrostila.

® Kun tulostin on horrostilassa, Embedded Web Server -palvelu on poissa kaytosta.

Tulostimen nayton kirkkauden saataminen
1 Valitse aloitusndytossa Asetukset > Laite > Maaritykset > Nayton kirkkaus.

2 S&&da asetusta.

Tulostustarvikkeiden saastaminen

® Tulosta paperin molemmille puolille.

Huomautus: Kaksipuolinen tulostus on oletusasetuksena tulostinohjaimessa.
® Tulosta useita sivuja yhdelle paperiarkille.
® Tarkastele asiakirjan ulkoasua esikatselutoiminnolla ennen tulostamista.
® Tulosta yksi kopio ja tarkista asiakirjan sisalto ja ulkoasu.

Kierrattaminen

Lexmark-tuotteiden kierrattaminen
Lexmark-tuotteiden palauttaminen kierratettavaksi:

1 Siirry osoitteeseen www.lexmark.com/recycle.

2 Valitse kierratettava tuote.

Huomautus: Tulostintarvikkeet ja laitteet, joita ei ole lueteltu Lexmarkin kerdys- ja kierrdtysohjelmassa, voi
kierrattaa paikallisen kierratyskeskuksen kautta.

Lexmark-pakkauksen kierrattaminen

Lexmark pyrkii jatkuvasti vahentamaan kayttamansa pakkausmateriaalin maaraa. Pienempi maara
pakkausmateriaalia auttaa varmistamaan, ettd Lexmark-tulostimet kuljetetaan kaikkein tehokkaimmalla ja
ympaéaristoystavallisimmalla tavalla, ja ettd havitettavaa pakkausmateriaalia ja& vahemman. Nama tehostamiset
johtavat pienempiin kasvihuonekaasupaastoihin sekd energian ja luonnonvarojen saastoon. Joissakin maissa
tai joillakin alueilla Lexmark tarjoaa myos pakkausmateriaalin kierratyksen. Lisatietoja saat osoitteesta
www.lexmark.com/recycle valitsemalla oman maasi tai alueesi. Saatavilla olevia pakkausmateriaalin
kierratysohjelmia koskevaa tietoa on tuotteen kierratystd koskevien tietojen yhteydessa.

Lexmark-pahvit ovat 100-prosenttisesti kierratettavia, jos aaltopahvin kierratys on jarjestetty. Omalla alueellasi
sitd ei ehka ole jarjestetty.

Lexmark-pakkausmateriaaleissa kaytetty vaahtomuovi on kierratettavaa, jos vaahtomuovin kierrédtys on
jarjestetty. Omalla alueellasi sitd ei ehka ole jarjestetty.


http://www.lexmark.com/recycle
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Palauttaessasi varikasettia Lexmarkille, voit kdayttdd sen oman pakkauslaatikon uudelleen. Lexmark huolehtii
laatikon kierrattdmisesta.
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Tukosten poistaminen

Tukosten valttaminen

Lisaa paperi oikein

® Varmista, ettd paperi on lokerossa suorassa.

Paperin oikea lisddminen Paperin vaara lisédminen

e Al3 lisda lokeroon paperia tai poista lokeroa tulostamisen aikana.

e AlA lisa4 laitteeseen liikaa paperia. Varmista, ettd pinon korkeus on paperin enimmaistéyttdosoittimen
alapuolella.

e Al3 liu'uta paperia lokeroon. Lisda paperi kuvan mukaisesti.

® Varmista, ettd paperiohjaimet ovat oikeassa asennossa, eivatka paina paperia tai kirjekuoria liian tiukasti.
® Tyonna lokero kunnolla paikalleen tulostimen sisdan paperin lisdamisen jalkeen.

Kayta suositeltua paperia.
® Kayta ainoastaan suositeltua paperia tai erikoistulostusmateriaalia.
e AlA lisda ryppyisté, taitettua, kosteaa tai kapristynytta paperia.
® Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisdat sen tulostimeen.
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Als kayta kasin leikattua tai rajattua materiaalia.
* Al kdytad samassa lokerossa eri kokoisia, painoisia tai tyyppisid papereita.
® Varmista, ettd paperikoko ja -laji on asetettu oikein tietokoneen tai tulostimen ohjauspaneelissa.

Sailytad paperi valmistajan suositusten mukaisesti.

Tukoksen sijainnin tunnistaminen

Huomautuksia:
® Kun Tukosavustaja on otettu kayttoon, tulostin tyhjentaa tyhjat tai osittain tulostetut sivut, kun juuttunut
sivu on poistettu. Tarkista tyhjat sivut tulosteista.

® Kun Tukosselvitys-asetuksena on Kaytossa tai Automaattinen, tulostin tulostaa juuttuneet sivut
uudelleen.
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=

Tukosten sijainnit

Automaattinen asiakirjansyéttolaite

Vakio, viimeistelijan tai tulostuslisdvarusteen alusta

Luukku A

Monikéayttosyottoaukko

Lokerot

Luukku C

N O | o | b~ | W|N

Viimeistelijan tai tulostuslisdvarusteen takaluukku
® Luukku H
® Luukku N
® Luukku P
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Paperitukos lokeroissa

1 Irrota lokero.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Staattinen sahko vahingoittaa helposti valinnaisessa lokerossa olevaa
tunnistinta. Kosketa metallipintaa ennen kuin poistat juuttuneen paperin lokerosta.

2 Poista juuttunut paperi.

Huomautus: Varmista, etta poistat kaikki paperinpalat.

T

A

B= —

b
By

3 Aseta lokero tulostimeen.

Paperitukos luukussa A
1 Avaa luukku A.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Estd sahkdstaattisen purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla
tulostimen metallikehystd ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen siséosia.
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2 Poista variainekasetti.

3 Irrota kuvayksikko.

.2 4

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al altista kuvayksikkda suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkdaikainen
altistuminen valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Ald kosketa valojohderumpua. Rumpujen koskettaminen saattaa
heikentda tulevien tulostustdiden laatua.
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&

4 Vedas arkink&aantsja ulos.

L

5 Poista juuttunut paperi.

Huomautus: Varmista, etta poistat kaikki paperinpalat.

6 Aseta arkink&antaja paikalleen.
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7 Aseta kuvayksikko paikalleen.

8 Asenna vériainekasetti.

9 Sulje luukku.

Paperitukos luukussa C

1 Avaa luukku C.

& HUOMIO - KUUMA PINTA: Tulostimen sisdosat voivat olla kuumat. Voit valttda palovammoja
koskettamalla osia vasta, kun niiden pinta on jaahtynyt.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Voit valttdd sahkdstaattisen purkauksen aiheuttamia vikoja koskettamalla
tulostimen paljasta metallirunkoa, ennen kuin kasittelet tai kosketat tulostimen siséosia.

2 Poista juuttunut paperi seuraavilta alueilta:
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Huomautus: Varmista, etta poistat kaikki paperinpalat.

® Kiinnitysyksikkoalue

® Kiinnitysyksikkdalueen alapuolella

® Kaksipuolisen tulostusyksikon alue

3 Sulje luukku.

Paperitukos vakiolokerossa

Poista juuttunut paperi.
Huomautus: Varmista, etta poistat kaikki paperinpalat.
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Paperitukos monisyottolaitteessa

1 Poista paperit monisyo6ttolaitteesta.

2 Poista juuttunut paperi.
Huomautus: Varmista, ettd poistat kaikki paperinpalat.

3 Taivuta ja ilmasta paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisdat sen tulostimeen.
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4 Lis&a paperia.

Paperitukos automaattisessa asiakirjansyottolaitteessa

1 Poista kaikki alkuperaiset asiakirjat asiakirjansyottolaitteen lokerosta.

2 Avaa luukku D.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Estd sahkostaattisen purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla
tulostimen metallikehysta ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen sisdosia.

3 Poista juuttunut paperi.

Huomautus: Varmista, etta poistat kaikki paperinpalat.

4 Sulje luukku D.
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5 Avaa skannerin kansi.

6 Avaa luukku E.

7 Poista juuttunut paperi.

Huomautus: Varmista, ettd poistat kaikki paperinpalat.

8 Sulje luukku E ja sitten skannerin kansi.
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Paperitukos 4-alustaisessa postilaatikossa

Paperitukos luukussa N

1 Avaa luukku N.

2 Poista juuttunut paperi.
Huomautus: Varmista, etta poistat kaikki paperinpalat.

3 Sulje luukku.

Paperitukos postilaatikon alustassa

Poista juuttunut paperi.
Huomautus: Varmista, etta poistat kaikki paperinpalat.
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Paperitukos offset-pinoajassa tai nidonnan viimeistelijassa

Paperitukos luukussa H
1 Avaa luukku H.

2 Poista juuttunut paperi.

Huomautus: Varmista, etta poistat kaikki paperinpalat.
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3 Sulje luukku.
Paperitukos offset-pinoajassa tai nidonnan viimeistelijan alustassa

Poista juuttunut paperi.
Huomautus: Varmista, etta poistat kaikki paperinpalat.
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Paperitukos nidonnan tai rei'ityksen viimeistelijassa

Paperitukos luukussa P

1 Avaa luukku P.

2 Poista juuttunut paperi.
Huomautus: Varmista, etta poistat kaikki paperinpalat.

3 Sulje luukku.
Paperitukos nidonnan tai rei'ityksen viimeistelijan alustassa

Poista juuttunut paperi.
Huomautus: Varmista, etta poistat kaikki paperinpalat.
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Nidontatukos nidonnan viimeistelijassa

1 Avaa luukku F.
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2 Irrota niittikasetin pidike.

3 Poista irronneet niitit.




Tukosten poistaminen

231

4 Paina niitit metallipidikkeeseen.

Huomautus: Jos niitit ovat niittikasetin takaosassa, ravista kasettia, jotta niitit tulevat [Ehemmas
metallipidiketta.

5 Tyonna niittikasetin pidikettd, kunnes se napsahtaa paikalleen.

6 Sulje luukku.
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Nidontatukos nidonnan tai rei'ityksen viimeistelijassa

1 Avaa tukoksen sijainnin mukaan joko luukku F tai G.

2 Irrota niittikasetin pidike.
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3 Poista irronneet niitit.

4 Paina niitit metallipidikkeeseen.

Huomautus: Jos niitit ovat niittikasetin takaosassa, ravista kasettia, jotta niitit tulevat [EBhemmas
metallipidiketta.
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5 Tyonna niittikasetin pidikettd, kunnes se napsahtaa paikalleen.

6 Sulje luukku.
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vianmaaritys

Tulostuslaatuongelmat

Etsi kuva, joka vastaa tulosteen laatuongelmaa, valitse sitten kuvan alla oleva linkki ja lue ohjeet ongelman

ratkaisemiseen.

Print Quuality
Test Page

"Tyhjat tai valkoiset sivut"

"Tumma tuloste" sivulla 238

Print Quuality
Test Page

a0 ag

Print Quality
Test Page

99.99

"Ohuet viivat eivat tulostu

sivulla 236

Print Quality
Test Page

"Harmaa tausta"
sivulla 241

"Vaakasuuntaiset vaaleat

juovat" sivulla 251

Print Quality
Test Page

b
99 "’99

This area s intended to represeit

“This area isintended to represent 1on-black text or ared (grayscale).

oikein" sivulla 239

"Taittunut tai rypistynyt
paperi" sivulla 240

rint Quality |
Test Page

"Vaarat marginaalit" sivulla 243

"Vaalea tuloste"

Print Quuality
Test Page

"Taplikas tuloste ja
pisteitd" sivulla 245

"Paperin kdpristyminen"

sivulla 272

sivulla 243
Print Quality PrintQuality
'rest Puge Test Page

"Tuloste vaaristynyt tai vino"

"Toistuvat virhekuviot"

sivulla 246

sivulla 260
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Pri Print Quality |Print Qualit
Test Page Test Page

[« W

"Taysin mustia sivuja" "Tekstia tai kuvia leikkautuu" "Variaine hankautuu helposti "Pystysuuntaiset tummat
sivulla 247 sivulla 249 pois" sivulla 250 juovat" sivulla 253
T i i i i
rint Quali il Print Quality I’rlmt Quality
Test P it Test Page Test Page
i 99.99 99.99
(] R E | e [
. " WMW M‘MMM
| iy I

"Pystysuuntaiset tummat "Pystysuuntaiset tummat raidat "Pystysuuntaiset vaaleat juovat" "Pystysuuntaiset valkoiset

viivat tai raidat" sivulla ja puuttuva tuloste" sivulla 258 sivulla 252 viivat" sivulla 252
257
Tulostusongelmat

Tulostuslaatu on huono

Tyhjat tai valkoiset sivut

Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia @—painikkeella.
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Toimi Kylla Ei
Vaihe 1 Siirry vaiheeseen 2. | Ongelma on ratkaistu.
a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu Lexmarkin variainekasetti.

Huomautus: Jos kasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.
b Tulosta asiakirja.

Tulostaako tulostin tyhjia tai valkoisia sivuja?

Vaihe 2 Siirry vaiheeseen 3. Ongelma on ratkaistu.
a Poista kuvayksikkdon jaéneet pakkausmateriaalit.
1 Poista vériainekasetti ja sitten kuvayksikka.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al altista kuvayksikkd&
suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkdaikainen altistuminen
valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Alé kosketa valojohde-
rummun 0saa, joka on kuvayksikdn alla. Rumpujen kosketta-
minen saattaa heikent&a tulevien tulostustdiden laatua.

2 Tarkista, ettei kuvayksiksséa ole vikoja.

Huomautus: Varmista, ettd valojohderummun liitinpinta ei ole
taipunut tai poissa paikaltaan.

3 Tasoita kuvayksikdssa oleva vériaine ravistamalla.
4 Asenna kuvayksikko ja sitten variainekasetti.
b Tulosta asiakirja.

Tulostaako tulostin tyhjia tai valkoisia sivuja?

Vaihe 3 Siirry vaiheeseen 5. | Siirry vaiheeseen 4.
Tarkista, etta siirtorulla on asennettu oikein.

Onko siirtorulla asennettu oikein?

Vaihe 4 Siirry vaiheeseen 5. | Ongelma on ratkaistu.
a Poista siirtorulla ja asenna se uudelleen.
b Tulosta asiakirja.

Tulostaako tulostin tyhjia tai valkoisia sivuja?

Vaihe 5 Ota yhteytta Ongelma on ratkaistu.
a Vaihda kuvayksikk®. asiakastuki.
b Tulosta asiakirja.

Tulostaako tulostin tyhjia tai valkoisia sivuja?
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Tumma tuloste

Print Quality
Test Page

Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia @—painikkeella.

Kylla Ei

Siirry vaiheeseen 2. | Ongelma on ratkaistu.

Toimi

Vaihe 1

a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu Lexmarkin variainekasetti.
Huomautus: Jos kasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.

b Tulosta asiakirja.

Onko tuloste tumma?

Vaihe 2 Siirry vaiheeseen 3. Ongelma on ratkaistu.

a Sammuta tulostin, odota noin 10 sekuntia ja kdynnista tulostin
uudelleen.

b Vahenna vériaineen tummuutta.

Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > Tulostus > Laatu > Variaineen tummuus

¢ Tulosta asiakirja.

Onko tuloste tumma?

Vaihe 3 Siirry vaiheeseen 4. Ongelma on ratkaistu.

a Maarita paperilaji kayttojarjestelmén mukaan joko Tulostusméaéri-
tykset- tai Tulostus-valintaikkunassa.

Huomautuksia:

® Varmista, ettd asetus vastaa lisattya paperia.

® \/oit muuttaa asetusta myds tulostimen ohjauspaneelista.
Valitse Asetukset > Paperi > Lokeromaaritys > Paperikoko/-

laji
b Tulosta asiakirja.

Onko tuloste tumma?

Vaihe 4 Siirry vaiheeseen 5. Siirry vaiheeseen 6.

Tarkista, onko paperissa kuvioita tai onko se karkeaa.

Oletko yrittanyt tulostaa kuvioidulle tai karkealle paperille?
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Toimi Kylla Ei

Vaihe 5 Siirry vaiheeseen 6. | Ongelma on ratkaistu.
a Vaihda kuvioitu paperi tavalliseen.
b Tulosta asiakirja.

Onko tuloste tumma?

Vaihe 6 Siirry vaiheeseen 7. Ongelma on ratkaistu.
a Aseta paperia uudesta pakkauksesta.

Huomautus: Paperi imee kosteutta suuren kosteuspitoisuuden
takia. Ald poista paperia kdareestasn, ennen kuin otat sen
kayttoon.

b Tulosta asiakirja.

Onko tuloste tumma?

Vaihe 7 Siirry vaiheeseen 8. | Ongelma on ratkaistu.
a Poista kuvayksikkd ja asenna se uudelleen.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al3 altista kuvayksikk®a suoralle
valolle yli 10 minuutiksi. Pitkdaikainen altistuminen valolle voi
aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Ald kosketa valojohderummun
0saa, joka on kuvayksikdn alla. Rumpujen koskettaminen saattaa
heikent&da tulevien tulostustdiden laatua.

b Tulosta asiakirja.

Onko tuloste tumma?

Vaihe 8 Ota yhteytta Ongelma on ratkaistu.
a Vaihda kuvayksikko. asiakastuki.
b Tulosta asiakirja.

Onko tuloste tumma?

Ohuet viivat eivat tulostu oikein
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Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia @—painikkeella.
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Toimi Kylla Ei

Vaihe 1 Siirry vaiheeseen 2. | Ongelma on ratkaistu.

a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu Lexmarkin variainekasetti.
Huomautus: Jos kasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.

b Tulosta asiakirja.

Ovatko ohuet viivat tulostuneet oikein?

Vaihe 2 Ota yhteyttd asiakas- | Ongelma on ratkaistu.

a S&ada tulostuslaatuasetuksia. tukeen.
1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > Tulosta > Laatu > Kuvapistetehostus > Fontit

2 S4&&da vériaineen tummuudeksi 7. Siirry ohjauspaneelissa
kohtaan

Asetukset > Tulosta > Laatu
b Tulosta asiakirja.

Ovatko ohuet viivat tulostuneet oikein?

Taittunut tai rypistynyt paperi
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Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia @—painikkeella.

Toimi Kylla Ei
Vaihe 1 Siirry vaiheeseen 2. | Ongelma on ratkaistu.
a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu Lexmarkin variainekasetti.

Huomautus: Jos kasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.
b Tulosta asiakirja.

Onko paperi taittunut tai rypistynyt?
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Toimi
Vaihe 2
a Aseta paperia uudesta pakkauksesta.

Huomautus: Paperi imee kosteutta suuren kosteuspitoisuuden
takia. Ald poista paperia kadreestédan, ennen kuin otat sen
kayttoon.

b Tulosta asiakirja.

Onko paperi taittunut tai rypistynyt?

Kyll&

Siirry vaiheeseen 3.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 3
a Maarita paperilaji kayttojarjestelman mukaan joko Tulostusmaari-
tykset- tai Tulostus-valintaikkunassa.

Huomautuksia:

® Varmista, ettd asetus vastaa lisattya paperia.

® \oit muuttaa asetusta myds tulostimen ohjauspaneelista.
Valitse Asetukset > Paperi > Lokeromaaritys > Paperikoko/-
laji
b Tulosta asiakirja.

Onko paperi taittunut tai rypistynyt?

Ota yhteytta
asiakastuki.

Ongelma on ratkaistu.

Harmaa tausta

Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia @—painikkeella.

Toimi
Vaihe 1

a Sammuta tulostin, odota 10 sekuntia ja kdynnista tulostin
uudelleen.

b Vahenna véariaineen tummuutta.

Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > Tulostus > Laatu > Véariaineen tummuus
¢ Tulosta asiakirja.

Onko tulosteiden tausta harmaa?

Kylla

Siirry vaiheeseen 2.

Ei

Ongelma on ratkaistu.




vianmaaritys 242

Toimi Kylla Ei

Vaihe 2 Siirry vaiheeseen 3. Ongelma on ratkaistu.
a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu Lexmarkin vériainekasetti.

Huomautus: Jos vdariainekasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.
b Tulosta asiakirja.

Onko tulosteiden tausta harmaa?

Vaihe 3 Siirry vaiheeseen 4. Ongelma on ratkaistu.
a Maarita paperilaji kayttojarjestelmé&n mukaan joko Tulostusméaéri-
tykset- tai Tulostus-valintaikkunassa.

Huomautuksia:

® Varmista, ettd asetus vastaa lisattya paperia.

® \/oit muuttaa asetusta myds tulostimen ohjauspaneelista.
Valitse Asetukset > Paperi > Lokeromaddritys > Paperikoko/-
laji

b Tulosta asiakirja.

Onko tulosteiden tausta harmaa?

Vaihe 4 Siirry vaiheeseen 5. | Ongelma on ratkaistu.
a Poista kuvayksikko ja asenna se uudelleen.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al3 altista kuvayksikk®a suoralle
valolle yli 10 minuutiksi. Pitkdaikainen altistuminen valolle voi
aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Ald kosketa valojohderummun
0saa, joka on kuvayksikdn alla. Rumpujen koskettaminen saattaa
heikentaa tulevien tulostustdiden laatua.

b Tulosta asiakirja.

Onko tulosteiden tausta harmaa?

Vaihe 5 Siirry vaiheeseen 6. | Ongelma on ratkaistu.

a paivita tulostimen laiteohjelmisto Lisatietoja on kohdassa "Laite-
ohjelman pé&ivittdminen" sivulla 312.

b Tulosta asiakirja.

Onko tulosteiden tausta harmaa?

Vaihe 6 Ota yhteytta Ongelma on ratkaistu.
a Vaihda kuvayksikko. asiakastuki.
b Tulosta asiakirja.

Onko tulosteiden tausta harmaa?
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Vaarat marginaalit
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Toimi
Vaihe 1

a S&ada paperinohjaimet oikeaan kohtaan lisdtyn paperin koon
mukaan.

b Tulosta asiakirja.

Ovatko marginaalit oikein?

Kylla

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2
a Maarita paperikoko.

Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > Paperi > Lokeromaaritys > Paperikoko/-laji
b Tulosta asiakirja.

Ovatko marginaalit oikein?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3

madritykset- tai Tulostus-valintaikkunassa.
Huomautus: Varmista, ettd asetus vastaa lisattya paperia.
b Tulosta asiakirja.

Ovatko marginaalit oikein?

a Maarita paperiasetukset kayttojarjestelman mukaan joko Tulostus-

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteytta
asiakastuki.

Vaalea tuloste

Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttoa, selaa

asetuksia @—painikkeella.
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Toimi Kylla Ei

Vaihe 1 Siirry vaiheeseen 2. | Ongelma on ratkaistu.

a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu Lexmarkin variainekasetti.
Huomautus: Jos kasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.

b Tulosta asiakirja.

Onko tuloste vaalea?

Vaihe 2 Siirry vaiheeseen 3. Ongelma on ratkaistu.

a Sammuta tulostin, odota noin 10 sekuntia ja kdynnista tulostin
uudelleen.

b Lisa& variaineen tummuutta.

Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > Tulostus > Laatu > Variaineen tummuus
¢ Tulosta asiakirja.

Onko tuloste vaalea?

Vaihe 3 Siirry vaiheeseen 4. Ongelma on ratkaistu.
a Maarita paperilaji kayttojarjestelman mukaan joko Tulostusmaari-
tykset- tai Tulostus-valintaikkunassa.

Huomautuksia:

® Varmista, ettd asetus vastaa lisdttya paperia.

® \oit muuttaa asetusta myds tulostimen ohjauspaneelista.
Valitse Asetukset > Paperi > Lokeromaaritys > Paperikoko/-
laji
b Tulosta asiakirja.

Onko tuloste vaalea?

Vaihe 4 Siirry vaiheeseen 5. | Ongelma on ratkaistu.

a Maarita tulostustarkkuus kayttojarjestelman mukaan joko Tulos-
tusmaaritykset- tai Tulostus-valintaikkunassa.

b Valitse tarkkuudeksi 600 dpi.
¢ Tulosta asiakirja.

Onko tuloste vaalea?
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Toimi Kylla Ei

Vaihe 5 Siirry vaiheeseen 6. | Ongelma on ratkaistu.

a Irrota kuvayksikko.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al3 altista kuvayksikk&a suoralle
valolle yli 10 minuutiksi. Pitkdaikainen altistuminen valolle voi
aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Ald kosketa valojohderummun
0saa, joka on kuvayksikdn alla. Rumpujen koskettaminen saattaa
heikentaa tulevien tulostustdiden laatua.

b Tasoita kuvayksikdssa oleva véariaine ravistamalla.
Aseta kuvayksikko paikalleen.

d Sammuta tulostin, odota 10 sekuntia ja kdynnistd tulostin
uudelleen.

e Tulosta asiakirja.

(2]

Onko tuloste vaalea?

Vaihe 6 Siirry vaiheeseen 7. Ota yhteytta

a Tarkista vériainekasetin tila. asiakastuki.

Siirry ohjauspaneelissa kohtaan
Asetukset > Raportit > Laite > Laitetilastot

b Tarkista tulostettujen sivujen Tarviketiedot-osasta vériainekasetin
tila.

Onko variainekasetin kayttoaika loppumassa?

Vaihe 7 Ota yhteytta Ongelma on ratkaistu.
asiakastuki.

a Vaihda vériainekasetti.
b Tulosta asiakirja.

Onko tuloste vaalea?

Taplikas tuloste ja pisteita
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Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia @—painikkeella.
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Toimi
Vaihe 1
a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu Lexmarkin variainekasetti.

Huomautus: Jos kasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.
b Tulosta asiakirja.

Onko tuloste laikikas?

Kylla

Siirry vaiheeseen 2.

Ongelma on ratkaistu.

Tarkista kuvayksikon tila. Siirry ohjauspaneelissa kohtaan
Tila/Tarvikkeet > Tarvikkeet

Onko kuvayksikon kayttoaika loppumassa?

Vaihe 2 Siirry vaiheeseen 3. Ota yhteytta

Tarkista, ettd tulostimeen ei ole vuotanut vériainetta. asiakastuki.

Onko tulostin puhdas vuotaneesta vdriaineesta?

Vaihe 3 Siirry vaiheeseen 4. Ota yhteytta
asiakastuki.

Vaihe 4
a Vaihda kuvayksikko.
b Tulosta asiakirja.

Onko tuloste laikikas?

Ota yhteytta
asiakastuki.

Ongelma on ratkaistu.

Tuloste vaaristynyt tai vino
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Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritét ratkaista ongelman. Valitse aloitusnaytossa

Asetukset > Vianma&aritys > Tulostuslaadun testisivut.
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Toimi

Vaihe 1

a Veda lokero auki.

b Poista paperi ja lisda paperi uudesta pakkauksesta.

Huomautus: Paperi imee kosteutta suuren kosteuspitoisuuden
takia. Ala poista paperia kd&dreestsén, ennen kuin otat sen
kayttoon.

¢ Purista ja liu'uta paperiohjaimet oikeaan kohtaan lisattavan paperin
koon mukaan.

d Aseta lokero tulostimeen.
e Tulosta asiakirja.

Onko tuloste vaaristynyt tai vino?

Kylla

Siirry vaiheeseen 2.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 2
a Tarkista, etta tulostus tapahtuu tuetulle paperityypille.
b Tulosta asiakirja.

Onko tuloste vaaristynyt tai vino?

Ota yhteyttd asiakas-
tukeen.

Ongelma on ratkaistu.

Taysin mustia sivuja

Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttoa, selaa

asetuksia @—painikkeella.

Toimi
Vaihe 1
a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu Lexmarkin variainekasetti.

Huomautus: Jos vdriainekasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.
b Tulosta asiakirja.

Tulostaako tulostin tdysin mustia sivuja?

Kylla

Siirry vaiheeseen 2.

Ongelma on ratkaistu.
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Toimi
Vaihe 2
a Poista kuvayksikkd ja asenna se uudelleen.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al3 altista kuvayksikk&a suoralle
valolle yli 10 minuutiksi. Pitkdaikainen altistuminen valolle voi
aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Ald kosketa valojohderummun
0saa, joka on kuvayksikdn alla. Rumpujen koskettaminen saattaa
heikent&da tulevien tulostustdiden laatua.

b Tulosta asiakirja.

Tulostaako tulostin tdysin mustia sivuja?

Kylla

Siirry vaiheeseen 3.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 3
a Irrota kuvayksikko.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al3 altista kuvayksikk®a suoralle
valolle yli 10 minuutiksi. Pitkdaikainen altistuminen valolle voi
aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Ald kosketa valojohderummun
0saa, joka on kuvayksikdn alla. Rumpujen koskettaminen saattaa
heikent&da tulevien tulostustdiden laatua.

b Poista kuvayksikkoon jadneet pakkausmateriaalit.

Huomautus: Poista mahdolliset esteet varausrullan ja valojohde-
rummun valilta.

¢ Aseta kuvayksikkd paikalleen.
d Tulosta asiakirja.

Tulostaako tulostin tdysin mustia sivuja?

Siirry vaiheeseen 4.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 4
Tarkista, ettei kuvayksikdssa ole vikoja.

Onko kuvayksikko viaton?

Ota yhteytta
asiakastuki.

Siirry vaiheeseen 5.
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Vaihe 5
a Vaihda kuvayksikko.
b Tulosta asiakirja.

Tulostaako tulostin taysin mustia sivuja?

Ota yhteytta
asiakastuki.

Ongelma on ratkaistu.

Tekstia tai kuvia leikkautuu

Pri
Te

Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia @—painikkeella.

Toimi
Vaihe 1
a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu Lexmarkin variainekasetti.

Huomautus: Jos vdriainekasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.
b Tulosta asiakirja.

Leikkautuuko tekstia tai kuvia?

Kylla

Siirry vaiheeseen 2.

Ei

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 2
a Poista kuvayksikko ja asenna se uudelleen.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al3 altista kuvayksikk®a suoralle
valolle yli 10 minuutiksi. Pitkdaikainen altistuminen valolle voi
aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Ald kosketa valojohderummun
0saa, joka on kuvayksikdn alla. Rumpujen koskettaminen saattaa
heikent&da tulevien tulostustdiden laatua.

b Tulosta asiakirja.

Leikkautuuko tekstia tai kuvia?

Siirry vaiheeseen 3.

Ongelma on ratkaistu.
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Toimi Kylla Ei
Vaihe 3 Siirry vaiheeseen 4. Ongelma on ratkaistu.

a Irrota kuvayksikko.
Varoitus — vauriot mahdollisia: Al3 altista kuvayksikk&a suoralle
valolle yli 10 minuutiksi. Pitkdaikainen altistuminen valolle voi
aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.
Varoitus — vauriot mahdollisia: Ald kosketa valojohderummun
0saa, joka on kuvayksikdn alla. Rumpujen koskettaminen saattaa
heikent&da tulevien tulostustdiden laatua.

b Poista kuvayksikkoon jadneet pakkausmateriaalit.

Huomautus: Poista mahdolliset esteet varausrullan ja valojohde-
rummun valilta.
¢ Aseta kuvayksikkd paikalleen.

d Tulosta asiakirja.

Leikkautuuko tekstia tai kuvia?

Vaihe 4 Ota yhteytta Ongelma on ratkaistu.
asiakastuki.

a Vaihda kuvayksikkd.
b Tulosta asiakirja.

Leikkautuuko tekstia tai kuvia?

Variaine hankautuu helposti pois
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Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritét ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia @—painikkeella.
Kylla Ei

Toimi
Siirry vaiheeseen 2. | Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 1
a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu Lexmarkin vériainekasetti.

Huomautus: Jos kasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.

b Tulosta asiakirja.

Hankautuuko variaine helposti pois?

Vaihe 2 Siirry vaiheeseen 3. Ongelma on ratkaistu.

a Maarita paperilaji kayttojarjestelmé&n mukaan joko Tulostusméaéri-
tykset- tai Tulostus-valintaikkunassa.

Huomautuksia:

® Varmista, ettd asetus vastaa lisattya paperia.
® \/oit muuttaa asetusta myds tulostimen ohjauspaneelista.

b Tulosta asiakirja.

Hankautuuko variaine helposti pois?

Ota yhteyttd asiakas- | Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 3
tukeen.

a Poista kiinnitysyksikko ja asenna se uudelleen.

b Tulosta asiakirja.

Hankautuuko variaine helposti pois?

Vaakasuuntaiset vaaleat juovat
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Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttoa, selaa

asetuksia @—painikkeella.
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Kylla Ei

Toimi
Siirry vaiheeseen 2. | Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 1
a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu Lexmarkin variainekasetti.

Huomautus: Jos kasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.

b Tulosta asiakirja.

Nakyyko tulosteissa vaakasuuntaisia vaaleita juovia?
Vaihe 2 Ota yhteytta Ongelma on ratkaistu.
a Sammuta tulostin, odota noin 10 sekuntia ja kdynnista tulostin asiakastuki.

uudelleen.

b Tulosta asiakirja.

Néakyyko tulosteissa vaakasuuntaisia vaaleita juovia?

Pystysuuntaiset vaaleat juovat

Print Quality
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Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia @—painikkeella.

Toimi Kylla Ei
Ota yhteyttd asiakas- | Ongelma on ratkaistu.

a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu Lexmarkin vériainekasetti.
tukeen.

Huomautus: Jos kasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.

b Tulosta asiakirja.

Néakyykd tulosteissa pystysuuntaisia vaaleita juovia?

Pystysuuntaiset valkoiset viivat

Print Quality
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Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritét ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia @—painikkeella.

Toimi Kylla Ei
Vaihe 1 Siirry vaiheeseen 2. | Ongelma on ratkaistu.
a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu Lexmarkin vériainekasetti.

Huomautus: Jos kasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.
b Tulosta asiakirja.

Né&kyykd tulosteissa pystysuuntaisia valkoisia viivoja?

Vaihe 2 Siirry vaiheeseen 3. Ongelma on ratkaistu.

Korjaa hitaan tulostuksen ongelmat. Lisatietoja on kohdassa "Hidas
tulostus" sivulla 261.

Néakyyko tulosteissa pystysuuntaisia valkoisia viivoja?

Vaihe 3 Ota yhteytta Ongelma on ratkaistu.

a Vaihda kuvayksikko. asiakastuki.

b Tulosta asiakirja.

Néakyyko tulosteissa pystysuuntaisia valkoisia viivoja?

Pystysuuntaiset tummat juovat

Print Qualit
Test Page

Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritét ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttoa, selaa

asetuksia @—painikkeella.

Toimi Kylla Ei

Vaihe 1 Siirry vaiheeseen 2. | Ongelma on ratkaistu.

a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu Lexmarkin vériainekasetti.
Huomautus: Jos vériainekasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.

b Tulosta asiakirja.

Néakyyko tulosteissa pystysuuntaisia tummia juovia?
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Toimi
Vaihe 2
a Poista variainekasetti ja sitten kuvayksikko.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al3 altista kuvayksikk&a suoralle
valolle yli 10 minuutiksi. Pitkdaikainen altistuminen valolle voi
aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Ald kosketa valojohderummun
0saa, joka on kuvayksikdn alla. Rumpujen koskettaminen saattaa
heikentaa tulevien tulostustdiden laatua.

b Asenna kuvayksikko ja sitten vérikasetti.
¢ Tulosta asiakirja.

Néakyyko tulosteissa pystysuuntaisia tummia juovia?

Kylla

Siirry vaiheeseen 3.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 3
a Irrota kuvayksikko.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al3 altista kuvayksikkda suoralle
valolle yli 10 minuutiksi. Pitkdaikainen altistuminen valolle voi
aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Alé kosketa valojohderummun
0saa, joka on kuvayksikon alla. Rumpujen koskettaminen saattaa
heikent&da tulevien tulostustdiden laatua.

b Poista kuvayksikkoon jadneet pakkausmateriaalit.

Huomautus: Poista mahdolliset esteet varausrullan ja valojohde-
rummun valilta.

¢ Aseta kuvayksikko paikalleen.
d Tulosta asiakirja.

Nakyyko tulosteissa pystysuuntaisia tummia juovia?

Siirry vaiheeseen 4.

Ongelma on ratkaistu.
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Toimi Kylla Ei

Vaihe 4 Ota yhteyttd asiakas- | Ongelma on ratkaistu.

a Tarkista, loistaako tulostimen oikeaan laitaan kirkas valo, ja siirré tukeen.
tulostin tarvittaessa.

b Tulosta asiakirja.

Néakyyko tulosteissa pystysuuntaisia tummia juovia?

Pystysuuntaiset tummat viivat

rint Quali
Test P
[ ]

Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostimessa ei ole kosketusnayttod, voit selata

asetuksia @keella.
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Toimi Kylla Ei

Vaihe 1 Siirry vaiheeseen 2. | Siirry vaiheeseen 3.

Tulosta kaksipuolinen kopio tyhjalle paperiarkille automaattisesta
asiakirjansyottolaitteesta.

Nakyyko tulosteissa pystysuuntaisia tummia viivoja tai raitoja?

Vaihe 2 Siirry vaiheeseen 3. Ongelma on ratkaistu.
Pyyhi seuraavat alueet kostealla, pehmeélla nukkaamattomalla liinalla:

* Asiakirjansyoéttolaitteen taustalevy (A) ja asiakirjansyéttolaitteen
taso (B)

® Asiakirjansyéttolaitteen taso (A) ja taustalevy (B) luukussa E

(A

(B

Néakyyko tulosteissa pystysuuntaisia tummia viivoja tai raitoja?

Vaihe 3 Siirry vaiheeseen 4. Ongelma on ratkaistu.

a Maarita paperilaji kayttojarjestelman mukaan joko Tulostusmaari-
tykset- tai Tulostus-valintaikkunassa.

Huomautuksia:

® Varmista, ettd asetus vastaa lisattya paperia.

® \oit muuttaa asetusta myds tulostimen ohjauspaneelista.
Valitse Asetukset > Paperi > Lokeromaaritys > Paperikoko/-
laji

b Tulosta asiakirja.

Néakyyko tulosteissa pystysuuntaisia tummia viivoja tai raitoja?
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Toimi Kylla Ei
Vaihe 4 Siirry vaiheeseen 5. | Ongelma on ratkaistu.
a Aseta paperia uudesta pakkauksesta.

Huomautus: Paperi imee kosteutta suuren kosteuspitoisuuden
takia. Sailytd paperia alkuperéisessé pakkauksessaan, kunnes
otat sen kayttoéon.

b Tulosta asiakirja.

Néakyyko tulosteissa pystysuuntaisia tummia viivoja tai raitoja?

Vaihe 5 Ota yhteytta Ongelma on ratkaistu.

a Poista kuvansiirtopaketti ja asenna se uudelleen. asiakastuki.
Varoitus — vauriot mahdollisia: Al3 altista kuvansiirtopakettia
suoralle valolle. Pitk&daikainen altistuminen valolle voi aiheuttaa
tulostuslaatuongelmia.
Varoitus — vauriot mahdollisia: Ald kosketa valojohderummun
0saa, joka on kuvansiirtopaketin alla. Rumpujen koskettaminen
saattaa heikentaa tulevien tulostustdiden laatua.

b Tulosta asiakirja.

Nékyyko tulosteissa pystysuuntaisia tummia viivoja tai raitoja?

Pystysuuntaiset tummat viivat tai raidat

rint Quali
Test P
[ ]

Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia @-painikkeella.

Toimi Kylla Ei
Vaihe 1 Siirry vaiheeseen 2. | Ongelma on ratkaistu.
a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu Lexmarkin vériainekasetti.

Huomautus: Jos variainekasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.
b Tulosta asiakirja.

Nakyyko tulosteissa pystysuuntaisia tummia viivoja tai raitoja?
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Toimi Kylla Ei
Vaihe 2 Siirry vaiheeseen 3. Ongelma on ratkaistu.
a Poista kuvayksikkd ja asenna se uudelleen.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Al3 altista kuvayksikk&a suoralle
valolle yli 10 minuutiksi. Pitkdaikainen altistuminen valolle voi
aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Ald kosketa valojohderummun
0saa, joka on kuvayksikdn alla. Rumpujen koskettaminen saattaa
heikent&da tulevien tulostustdiden laatua.

b Tulosta asiakirja.

Néakyyko tulosteissa pystysuuntaisia tummia viivoja tai raitoja?

Vaihe 3 Ota yhteyttd asiakas- | Ongelma on ratkaistu.

a Vaihda kuvayksikko. tukeen.

b Tulosta asiakirja.

Néakyyko tulosteissa pystysuuntaisia tummia viivoja tai raitoja?

Pystysuuntaiset tummat raidat ja puuttuva tuloste

Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritét ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia @-painikkeella.
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Toimi Kylla Ei
Vaihe 1 Siirry vaiheeseen 2. | Ongelma on ratkaistu.

a Irrota kuvayksikko.
Varoitus — vauriot mahdollisia: Al3 altista kuvayksikk®a suoralle
valolle yli 10 minuutiksi. Pitkdaikainen altistuminen valolle voi
aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.
Varoitus — vauriot mahdollisia: Ald kosketa valojohderummun
0saa, joka on kuvayksikdn alla. Rumpujen koskettaminen saattaa
heikent&da tulevien tulostustdiden laatua.

b Poista kuvayksikkoon jadneet pakkausmateriaalit.

Huomautus: Poista mahdolliset esteet varausrullan ja valojohde-
rummun valilta.

¢ Aseta kuvayksikkd paikalleen.
d Tulosta asiakirja.

Nékyyko tulosteissa pystysuuntaisia tummia raitoja ja puuttuuko
kuvia?

Vaihe 2 Ota yhteyttd asiakas- | Ongelma on ratkaistu.
a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu Lexmarkin vériainekasetti. | tukeen.
Huomautus: Jos variainekasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.

b Tulosta asiakirja.

Néakyyko tulosteissa pystysuuntaisia tummia raitoja ja puuttuuko
kuvia?
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Toistuvat virhekuviot

Print-Quality
Test Page

Mt e

Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia @—painikkeella.

Toimi

Vaihe 1
Tarkista tulostuslaadun testisivujen perusteella, vastaako
toistuvien virhekuvioiden véli jotain seuraavista:

® 96,8 mm (3,81 tuumaa)
® 478 mm (1,88 tuumaa)
® 28,5 mm (1,12 tuumaa)

Vastaako toistuvien virhekuvioiden vali mittauksia?

Kylla

Siirry vaiheeseen 2.

Ei

Kirjaa etaisyys
muistiin ja ota yhteytta
asiakastukeen.

Vaihe 2
a Vaihda kuvayksikko.

b Tulosta asiakirja.

Néakyyko toistuvia virhekuvioita?

Ota yhteyttd asiakas-
tukeen.

Ongelma on ratkaistu.

Tulostustyot eivat tulostu

Toimi

Vaihe 1

ja varmista, ettd oikea tulostin on valittu.

b Tulosta asiakirja.

Tulostuiko asiakirja?

a Avaa tulostusvalintaikkuna siind asiakirjassa, jonka yritat tulostaa,

Kyll&

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2
a Tarkista, etta tulostimeen on kytketty virta.

b Ratkaise ndyttoon avautuvat virheilmoitukset.

¢ Tulosta asiakirja.

Tulostuiko asiakirja?

Ongelma on ratkaistu

Siirry vaiheeseen 3.
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Toimi

Vaihe 3

a Varmista, etta portit toimivat ja ettd kaapelit on liitetty pitavasti
tietokoneeseen ja tulostimeen.

Lis&tietoja on tulostimen asennusohjeissa.
b Tulosta asiakirja.

Tulostuiko asiakirja?

Kyll&

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 4.

Vaihe 4

a Sammuta tulostin, odota noin 10 sekuntia ja kdynnista tulostin
uudelleen.

b Tulosta asiakirja.

Tulostuiko asiakirja?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 5.

Vaihe 5 Ongelma on ratkaistu. | Ota yhteytta
a Poista tulostinohjain ja asenna se sitten uudelleen. asiakastuki.
b Tulosta asiakirja.
Tulostuiko asiakirja?
Hidas tulostus
Toimi Kylla Ei
Vaihe 1 Siirry vaiheeseen 2. | Ongelma on ratkaistu.

Varmista, ettd tulostinkaapeli on liitetty kunnolla tulostimeen ja tieto-
koneeseen, tulostuspalvelimeen, lisdlaitteeseen tai muuhun verkko-
laitteeseen.

Tulostaako tulostin hitaasti?

Vaihe 2
a Varmista, ettd tulostin ei ole hiljaisessa tilassa.

Valitse aloitusndytossa Asetukset > Laite > Huolto > Maaritys-
valikko > Laitteen toiminnot > Hiljainen tila.

b Tulosta asiakirja.

Tulostaako tulostin hitaasti?

Siirry vaiheeseen 3.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 3

a Maarita tulostustarkkuus kayttojarjestelmén mukaan joko Tulos-
tusmaéaadritykset- tai Tulostus-valintaikkunassa.

b Valitse tarkkuudeksi 600 dpi.
¢ Tulosta asiakirja.

Tulostaako tulostin hitaasti?

Siirry vaiheeseen 4.

Ongelma on ratkaistu.
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Toimi Kylla Ei
Vaihe 4 Siirry vaiheeseen 5. | Ongelma on ratkaistu.
a Valitse aloitusndytossa Asetukset > Tulostus > Laatu > Tulostus-

tarkkuus.

b Valitse tarkkuudeksi 600 dpi.
¢ Tulosta asiakirja.

Tulostaako tulostin hitaasti?

Vaihe 5 Siirry vaiheeseen 6. | Ongelma on ratkaistu.

a Maarita paperilaji kayttojarjestelman mukaan joko Tulostusmaari-
tykset- tai Tulostus-valintaikkunassa.

Huomautuksia:

® Varmista, ettd asetus vastaa liséttya paperia.
® \oit muuttaa asetusta myds tulostimen ohjauspaneelista.
® Painava paperi tulostuu hitaammin.

® | etter-, A4- ja Legal-kokoa pienempi paperi voi tulostua
hitaammin.

b Tulosta asiakirja.

Tulostaako tulostin hitaasti?

Vaihe 6 Siirry vaiheeseen 7. Ongelma on ratkaistu.

a Varmista, etta tulostimen tulostusmateriaalin laatu- ja painoase-
tukset vastaavat lisattavaa paperia.

Valitse aloitusndytossa Asetukset > Paperi > Materiaalimaari-
tykset > Materiaalilajit.

Huomautus: Karkea ja painava paperi voi tulostua hitaammin.
b Tulosta asiakirja.

Tulostaako tulostin hitaasti?

Vaihe 7 Siirry vaiheeseen 8. | Ongelma on ratkaistu.
Poista pidossa olevat tyot.

Tulostaako tulostin hitaasti?

Vaihe 8 Ota yhteytta Ongelma on ratkaistu.
a Varmista, etta tulostin ei kuumene liikaa. asiakastuki.

Huomautuksia:

® Anna tulostimen jaéhtya pitkén tulostustyon jalkeen.

® Huomioi tulostimen kayttoympariston suositeltu lampdatila.
Lisatietoja on kohdassa "Tulostimen paikan valitseminen"
sivulla 12.

b Tulosta asiakirja.

Tulostaako tulostin hitaasti?
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Variaineen tummuuden saataminen
1 Valitse aloitusnaytossa Asetukset > Tulostus > Laatu.

2 S3&3ada asetusta Varin tummuus -valikossa.

Toimi

Vaihe 1
a Tarkista, ettd tulostus tapahtuu oikealle paperityypille.
b Tulosta asiakirja.

Onko asiakirja tulostettu oikealle paperityypille?

Tyo tulostuu vaarasta lokerosta tai vaaralle paperille tai
erikoismateriaalille.

Kylla

Siirry vaiheeseen 2.

Lisaa laitteeseen
oikeankokoista ja -

tyyppistéa paperia.

Vaihe 2
a Maarita paperikoko ja -laji kayttdjarjestelman mukaan joko Tulos-
tusasetukset- tai Tulostus-valintaikkunassa.

Huomautus: Voit muuttaa naitd asetuksia myos tulostimen
ohjauspaneelista. Siirry kohtaan

Asetukset > Paperi > Lokeromaaritys > Paperikoko/-laji
b Varmista, ettd asetukset vastaavat liséttyd paperia.
¢ Tulosta asiakirja.

Onko asiakirja tulostettu oikealle paperityypille?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3 Ongelma on ratkaistu. | Ota yhteytta

a Tarkista, onko lokerot linkitetty. asiakastuki.
Lisatietoja on kohdassa "Lokeroiden yhdistaminen" sivulla 36.

b Tulosta asiakirja.

Onko asiakirja tulostettu oikeasta lokerosta?

Luottamukselliset ja pidossa olevat asiakirjat eivat tulostu

Toimi Kylla Ei

Vaihe 1 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 2.

a Tarkista ohjauspaneelista, ndakyyko ty6 Pidossa olevat tyot -luette-
lossa.

Huomautus: Jos asiakirjat eivat ole luettelossa, tulosta asiakirjat
Tulosta ja pida -valinnoilla.

b Tulosta asiakirjat.

Tulostuivatko asiakirjat?
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Toimi Kylla Ei
Vaihe 2 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 3.
Tulostustyd saattaa siséltad alustusvirheen tai virheellisia tietoja.

® Poista tulostustyd ja laheta se sitten uudelleen.

® Jos kyseessd on PDF-tiedosto, luo uusi tiedosto ja tulosta asiakirja.

Tulostuivatko asiakirjat?

Vaihe 3 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 4.
Jos tulostat Internetistd, tulostin saattaa lukea useita tydnimikkeita
paallekkaisina.

Windows-kayttdjat:

a Avaa Tulostusmaaritykset-valintaikkuna.

b Valitse Tulosta ja pida -vélilehdessa Kayta tulostusta ja siirtoa
pitoon ja sitten Sdilyta kahdentuneet asiakirjat.

¢ Anna PIN-koodi ja tallenna muutokset.
d Laheta tulostustyd.
Macintosh-kayttajat:

a Tallenna ja anna kullekin tydlle eri nimi.
b Lahetd tyo erikseen.

Tulostuivatko asiakirjat?

Vaihe 4 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 5.
a Vapauta tulostimen muistia poistamalla pidossa olevia toita.
b Tulosta asiakirjat.

Tulostuivatko asiakirjat?

Vaihe 5 Ongelma on ratkaistu. | Ota yhteytta

a Lisaa tulostinmuistia. asiakastuki.

b Tulosta asiakirjat.

Tulostuivatko asiakirjat?
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Tulostin ei vastaa

Toimi
Vaihe 1
Tarkista, etta virtajohto on liitetty pistorasiaan.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalo- tai
sahkoiskuriskin valttdmiseksi liitd virtajohto suoraan asianmukaiseen
maadoitettuun sdhkdpistokkeeseen, joka on lahelld ja helposti
saatavilla.

Vastaako tulostin?

Kylla

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2
Tarkista, onko pistorasian virta katkaistu kytkimella tai katkaisimella.

Onko pistorasian virta katkaistu kytkimella tai katkaisimella?

Kytke virta kytkimella
tai palauta katkaisin.

Siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3
Tarkista, ettd tulostimeen on kytketty virta.

Onko tulostimeen kytketty virta?

Siirry vaiheeseen 4.

Kytke tulostimeen
virta.

Vaihe 4
Tarkista, onko tulostin lepo- tai horrostilassa.

Onko tulostin lepo- tai horrostilassa?

Herata tulostin paina-
malla virtapainiketta.

Siirry vaiheeseen 5.

Vaihe 5

Varmista, ettad kaapelit, joilla tulostin ja tietokone on liitetty toisiinsa, on
litetty oikeisiin portteihin.

Onko kaapelit liitetty oikeisiin portteihin?

Siirry vaiheeseen 6.

Liita kaapelit oikeisiin
portteihin.

Vaihe 6

Katkaise tulostimesta virta, asenna lisdvarusteet ja kytke tulostimeen
virta.

Lisatietoja on lisélaitteen kayttdohjeessa.

Vastaako tulostin?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 7.

Vaihe 7
Asenna oikea tulostinohjain.

Vastaako tulostin?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 8.

Vaihe 8

Sammuta tulostin, odota noin 10 sekuntia ja kd&ynnista tulostin
uudelleen.

Vastaako tulostin?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteytta
asiakastuki.
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Flash-asemaa ei voi lukea

Toimi Kylla Ei

Vaihe 1 Siirry vaiheeseen 2. Odota, kunnes
Tarkista, kasitteleeko tulostin parhaillaan toista tulostus-, kopiointi-, tu!ostin on kasitellyt
skannaus- tai faksausty6ta. toisen tyon.

Onko tulostin valmis?

Vaihe 2 Siirry vaiheeseen 3. | Aseta tuettu flash-

Tarkista, onko flash-asema tuettu. Lisétietoja on kohdassa "Tuetut asema.
flash-asemat ja tiedostotyypit" sivulla 47.

Onko flash-asema tuettu?

Vaihe 3 Ongelma on ratkaistu. | Ota yhteytta

a Tarkista, onko USB-portti kdytossa. Lisatietoja on kohdassa "USB- asiakastuki.
portin kayttédnotto" sivulla 266.

b Poista flash-asema ja aseta se sitten uudelleen.

Tunnistaako tulostin flash-aseman?

USB-portin kayttéonotto

Valitse aloitusndytdssa Asetukset > Verkko/portit > USB > Ota kaytt66n USB-portti.

Verkkoyhteysongelmat

Embedded Web Server ei avaudu

Toimi Kylla Ei
Vaihe 1 Siirry vaiheeseen 2. Kytke tulostimeen
Tarkista, ettd tulostimeen on kytketty virta. virta.

Onko tulostimeen kytketty virta?

Vaihe 2 Siirry vaiheeseen 3. Kirjoita tulostimen
Tarkista, etts tulostimen IP-osoite on oikea. oikea IP-osoite osoit-
ekenttaan.

Huomautuksia:

® |P-osoite ndkyy aloitusnaytdssa.

® |P-osoite on nelja pisteilld erotettua numerosarjaa, kuten
123.123.123123.

Onko tulostimen IP-osoite oikea?
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Toimi
Vaihe 3
Tarkista, ettd kaytat tuettua selainta:
® |nternet Explorer -versio 11 tai uudempi
® Microsoft Edge
® Safari-versio 10 tai uudempi
® Google Chrome™ versio 60 tai uudempi
® Mozilla Firefox -versio 54 tai uudempi

Onko kayttamasi selain tuettu?

Kyll&

Siirry vaiheeseen 4.

Asenna tuettu selain.

Vaihe 4
Tarkista, etta verkkoyhteys toimii.

Toimiiko verkkoyhteys?

Siirry vaiheeseen 5.

Ota yhteyttd jarjestel-
manvalvojaan.

Vaihe 5

Tarkista, ettd kaapelit on liitetty tukevasti tulostimeen ja tulostuspal-
velimeen. Lisétietoja on tulostimen kayttdohjeissa.

Onko kaapelit kiinnitetty kunnolla?

Siirry vaiheeseen 6.

Varmista kaapelilii-
tannat.

Vaihe 6
Tarkista, onko vilityspalvelimet poistettu kaytosta.

Onko valityspalvelimet poistettu kdytosta?

Siirry vaiheeseen 7.

Ota yhteyttd jarjestel-
manvalvojaan.

Vaihe 7 Ongelma on ratkaistu. | Ota yhteytta
Avaa Embedded Web Server. asiakastuki.
Avautuiko Embedded Web Server?
Tulostinta ei voi liittaa Wi-Fi-verkkoon
Toimi Kylla Ei
Vaihe 1 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 2.

Varmista, ettd Aktiivinen sovitin -asetuksena on Automaattinen.

Valitse aloitusndytossa Asetukset > > Verkko/portit > Verkon esittely
> > Aktiivinen sovitin > > Automaattinen.

Voiko tulostin muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon?

Vaihe 2
Tarkista, onko valittuna oikea Wi-Fi-verkko.

Huomautus: Jotkin reitittimet voivat jakaa oletus-SSID:n.

Muodostatko yhteyttd oikeaan Wi-Fi-verkkoon?

Siirry vaiheeseen 4.

Siirry vaiheeseen 3.
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Toimi
Vaihe 3

Muodosta yhteys oikeaan Wi-Fi-verkkoon. Lisatietoja on kohdassa
"Tulostimen yhdistdminen verkkoon" sivulla 161.

Voiko tulostin muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon?

Kyll&

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 4.

Vaihe 4
Tarkista langaton suojaustila.

Valitse aloitusndytosséd Asetukset > > Verkko/portit > Langaton > >
Langaton suojaustila.

Onko oikea langaton suojaustila valittu?

Siirry vaiheeseen 6.

Siirry vaiheeseen 5.

Vaihe 5
Valitse onko oikea langaton suojaustila.

Voiko tulostin muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 6.

Vaihe 6
Varmista, ettd olet kirjoittanut oikean verkon salasanan.

Huomautus: Huomioi salasanan vélilyénnit, numerot ja isot kirjaimet.

Voiko tulostin muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttd asiakas-
tukeen.

Tulostimen yhteyden tarkistaminen
1 Valitse aloitusnaytossa Asetukset > Raportit > Verkko > Verkkoasetussivu.

2 Tarkista verkkoasetussivun ensimmainen osa ja varmista, ettd yhteys on muodostettu.

Jos yhteytta ei ole muodostettu, ldhiverkkoliitin ei ehka ole aktiivinen tai verkkokaapeli on irti tai ei toimi
oikein. Kysy lisatietoja jarjestelmanvalvojalta.

Lisavarusteongelmat

Sisaista lisalaitetta ei lIoydy

Toimi Kylla Ei

Vaihe 1 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 2.
Sammuta tulostin, odota noin 10 sekuntia ja kdynnista tulostin

uudelleen.

Toimiiko sisdinen lisdlaite kunnolla?

Vaihe 2

Tulosta valikkoasetussivu ja tarkista, onko sisdinen lisavaruste lisat-
tyjen ominaisuuksien luettelossa.

Siirry vaiheeseen 4. | Siirry vaiheeseen 3.

Onko sisdinen lisdlaite valikkoasetussivun luettelossa?
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Toimi Kylla Ei

Vaihe 3 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 4.

Tarkista, onko sisdinen lisdlaite asennettu oikein ohjainlevyyn.

a Sammuta tulostin ja irrota virtajohto pistorasiasta.

b Varmista, ettd sisainen lisalaite on asennettu ohjainlevyn oikeaan
litantaan.

c Liita virtajohto pistorasiaan ja kytke tulostimen virta.
A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalo- tai
sahkoiskuriskin valttamiseksi liita virtajohto suoraan asianmu-

kaiseen maadoitettuun sahkopistokkeeseen, joka on ldhelld ja
helposti saatavilla.

Toimiiko sisdinen lisdlaite kunnolla?

Vaihe 4 Ongelma on ratkaistu. | Ota yhteytta
a Varmista, ettd lisélaite on kaytettavissa tulostinohjaimessa asiakastuki.

Huomautus: Sisdinen lisdlaite on ehka lisattava tulostinoh-
jaimeen manuaalisesti, jotta se on kaytettavissa tulostustodissa.
Lisatietoja on kohdassa "Tulostinohjaimen kaytettdvissa olevien
lisdvarusteiden lisdaminen" sivulla 311.

b Lahets tulostusty6 uudelleen tulostimeen.

Toimiiko sisdinen lisdlaite kunnolla?

Flash-muisti on viallinen

Kokeile jotain seuraavista keinoista:
® Vaihda viallinen flash-muisti toimivaan.
® Kuittaa viesti ja jatka tulostusta valitsemalla tulostimen ohjauspaneelista Jatka.
® Peruuta nykyinen tulostustyd.

Flash-muistin vapaa tila ei riita resursseja varten

Kokeile jotain seuraavista keinoista:
* Kuittaa viesti ja jatka tulostusta valitsemalla Jatka tulostimen ohjauspaneelista.
® Poista fontit, makrot ja muut flash-muistiin tallennetut tiedot.
® Asenna suurempi flash-muistikortti.

Huomautus: Poistetaan ladatut fontit ja makrot, joita ei ole aiemmin tallennettu flash-muistiin.

Alustamaton flash-muisti

Kokeile jotain seuraavista keinoista:

® Keskeytd eheytystoiminto ja jatka tulostusta valitsemalla tulostimen ohjauspaneelista Jatka.
® Alusta flash-muisti.

Huomautus: Jos virheilmoitus ei poistu naytosta, flash-muisti saattaa olla viallinen ja se on ehka
vaihdettava.
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Tarvikeongelmat

Vaihda kasetti, tulostimen alue ei tasmaa

Voit korjata ongelman ostamalla tulostimen aluetta vastaavan vdriainekasetin tai kaikille alueille sopivan
yleisvariainekasetin.

® Virheviestin 42 ensimmainen numero ilmaisee tulostimen alueen.

® Virheviestin 42 toinen numero ilmaisee variainekasetin alueen.

Tulostimen ja variainekasetin alueet

Alue Numerokoodi

Maailmanlaajuinen tai aluetta ei ole mééritetty 0

-

Pohjois-Amerikka (Yhdysvallat, Kanada)

Euroopan talousalue, Lénsi-Eurooppa, Pohjoismaa, Sveitsi

Tyynenmeren Aasia

Latinalainen Amerikka

Muu Eurooppa, L&hi-it8 ja Afrikka

Australia, Uusi-Seelanti

O |l |oa|bd|w|N

Virheellinen alue

Huomautus: Voit selvittda tulostimen ja variainekasetin alueasetukset tulostamalla tulostuslaadun
testisivut. Siirry ohjauspaneelissa kohtaan Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivujen
tulostus.

Muu kuin Lexmarkin tarvike
Tulostin on havainnut muun kuin Lexmarkin valmistaman tarvikkeen tai osan tulostimessa.

Lexmark-tulostin on suunniteltu kaytettavaksi ja toimii parhaiten aitojen Lexmark-osien ja -tarvikkeiden
kanssa. Kolmannen osapuolen tarvikkeiden tai osien kayttd voi vaikuttaa tulostimen ja sen
kuvantuottoyksikon suorituskykyyn, toimintavarmuuteen tai kayttoikaan.

Kayttoikad mittaavat osat on suunniteltu toimimaan Lexmarkin tarvikkeiden ja osien kanssa ja saattavat
toimia odottamattomalla tavalla, jos kolmannen osapuolen osia tai tarvikkeita kaytetaan.
Kuvantuottoyksikdn osien kayttd suunnitellun kdyttoian kuluttua umpeen voi vahingoittaa Lexmark-
tulostinta tai sen osia.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Kolmannen osapuolen tarvikkeiden tai osien kayttd voi vaikuttaa
takuun kattavuuteen. Takuu ei valttamatta kata kolmannen osapuolen tarvikkeiden tai osien kaytosta
aiheutuneita vahinkoja.

Hyvéksy kaikki mainitut riskitekijat ja jatka kolmannen osapuolen tarvikkeiden tai osien kayttoa tulostimessa
painamalla X- ja #-painikkeita yhta aikaa 15 sekunnin ajan.

Jos et hyvaksy mainittuja riskitekijoitd, poista kolmannen osapuolen tarvike tai osa tulostimesta ja asenna
sen tilalle aito Lexmark-tarvike tai -osa. Lisatietoja on kohdassa "Aitojen Lexmark-osien ja -tarvikkeiden
kayttdminen" sivulla 181.
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Jos tulostin ei tulosta, kun olet painanut X- ja #-painikkeita yhtd aikaa 15 sekunnin ajan, nollaa tarvikkeiden
kayttolaskuri.

1 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

Asetukset > Laite > Huolto > Maaritysvalikko > Tarvikkeen kaytto ja laskurit
2 Valitse osa tai tarvike, jonka kdyttolaskurin haluat nollata, ja valitse sitten Kaynnista.
3 Lue varoitusviesti ja valitse Jatka.
4 Poista varoitusviesti painamalla X- ja #-painikkeita yhtd aikaa 15 sekunnin ajan.

Huomautus: Jos et voi nollata tarvikkeiden kayttélaskureita, palauta tuote ostopaikkaan.

Paperinsyottoongelmat

Kirjekuori sulkeutuu tulostuksen aikana
Toimi Kylla Ei

Vaihe 1 Siirry vaiheeseen 2. | Ongelma on ratkaistu.
a Kayta kirjekuorta, jota on sailytetty kuivassa ymparistossa.

Huomautus: Lapét voivat sulkeutua tulostettaessa kosteille kirje-
kuorille.

b Laheta tulostustyo.

Sulkeutuuko kirjekuori tulostuksen aikana?

Vaihe 2 Ota yhteytta Ongelma on ratkaistu.
a Varmista, etta Paperilaji-asetus on Kirjekuori. asiakastuki.
Siirry ohjauspaneelissa kohtaan
Asetukset > Paperi > Lokeromaaritys > Paperikoko/-laji
b Lahets tulostustyo.

Sulkeutuuko kirjekuori tulostuksen aikana?

Lajittelutulostus ei toimi

Toimi Kylla Ei

Vaihe 1 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 2.

a Siirry ohjauspaneelissa kohtaan
Asetukset > Tulosta > Asettelu > Lajittelu

b Valitse Kaytéssa [1,2,1,2,1,2].

¢ Tulosta asiakirja.

Onko asiakirja lajiteltu oikein?
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Toimi Kylla Ei

Vaihe 2 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 3.

a Avaa tulostusvalintaikkuna siind asiakirjassa, jonka yritat tulostaa,
ja valitse Lajittelu.

b Tulosta asiakirja.

Onko asiakirja lajiteltu oikein?

Ota yhteytta asiakas-
tukeen.

Vaihe 3 Ongelma on ratkaistu.

a Vahenna tulostettavien sivujen maaraa.
b Tulosta asiakirja.

Onko sivut lajiteltu oikein?

Paperin kdpristyminen

Print Quulity
Test Page

Huomautus: Tulosta tulostuslaadun testisivut, ennen kuin yritat ratkaista ongelman. Valitse ohjauspaneelista
Asetukset > Vianmaaritys > Tulostuslaadun testisivut. Jos tulostinmallissa ei ole kosketusnayttda, selaa

asetuksia @—painikkeella.

Toimi
Vaihe 1
a Tarkista, tuetaanko lisattya paperia.
Huomautus: Jos paperia ei tueta, lisda tuettua paperia.
b Tulosta asiakirja.

Képristyyko paperi?

Kylla

Siirry vaiheeseen 2.

Ei

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 2
a Tarkista, onko tulostimessa aito ja tuettu Lexmarkin variainekasetti.

Huomautus: Jos kasettia ei tueta, asenna tuettu kasetti.

b Tulosta asiakirja.

Kapristyyko paperi?

Siirry vaiheeseen 3.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 3
a Saada lokeron ohjaimet oikeaan kohtaan lisdatyn paperin koon
mukaan.

b Tulosta asiakirja.

K&pristyykd paperi?

Siirry vaiheeseen 4.

Ongelma on ratkaistu.
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Kyll& Ei

Siirry vaiheeseen 5. | Ongelma on ratkaistu.

Toimi

Vaihe 4

a Maarita paperikoko ja -laji kayttojarjestelman mukaan joko Tulos-
tusasetukset- tai Tulostus-valintaikkunassa.

Huomautuksia:

® Varmista, ettd asetukset vastaavat lisdttya paperia.

® \oit muuttaa asetusta myds tulostimen ohjauspaneelista.
Valitse Asetukset > Paperi > Lokeromadritys > Paperikoko/-

laji
b Tulosta asiakirja.

K&pristyykd paperi?

Vaihe 5 Siirry vaiheeseen 6. | Ongelma on ratkaistu.

a Poista paperi, kddnna se toisin péin ja aseta se uudelleen.

b Tulosta asiakirja.

K&pristyykd paperi?

Ota yhteytta Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 6
asiakastuki.

a Aseta paperia uudesta pakkauksesta.

Huomautus: Paperi imee kosteutta suuren kosteuspitoisuuden
takia. Ald poista paperia kddreestaan, ennen kuin otat sen

kayttoon.
b Tulosta asiakirja.

Kapristyyko paperi?

Lokeroiden yhdistaminen ei toimi
Kylla Ei

Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 2.

Toimi

Vaihe 1
a Tarkista, onko lokeroissa samankokoista ja -lajista paperia.

b Varmista, ettd paperinohjaimet ovat oikeassa asennossa.

¢ Tulosta asiakirja.

Yhdistetaanko lokerot oikein?

Vaihe 2 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 3.

a Valitse ohjauspaneelissa Asetukset > Paperi > Lokeromaaritys >
Paperikoko/-laji.

b Ma&arita paperin koko ja laji vastaamaan yhdistetyissa lokeroissa
olevaa paperia.

¢ Tulosta asiakirja.

Yhdistetdadanko lokerot oikein?
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Toimi Kylla Ei
Vaihe 3 Ongelma on ratkaistu. | Ota yhteytta
a Varmista, etta lokeroiden yhdistamisasetuksena on Automaat- asiakastuki.
tinen. Lisatietoja on kohdassa "Lokeroiden yhdistdminen"
sivulla 36.
b Tulosta asiakirja.
Yhdistetdanko lokerot oikein?
Paperi juuttuu usein
Toimi Kylla Ei
Vaihe 1 Siirry vaiheeseen 2. | Ongelma on ratkaistu.

a Irrota lokero.
b Tarkista, etta paperi on lisatty oikein.

Huomautuksia:

® Varmista, ettd paperiohjeimet ovat oikeassa asennossa.
® Varmista, ettd pinon korkeus on paperin enimmaistayttdo-
soittimen alapuolella.
® Varmista, ettd kaytat tulostamisessa suositeltua paperikokoa
ja -lajia.
c Aseta lokero tulostimeen.
d Tulosta asiakirja.

liImeneekd paperitukoksia usein?

Vaihe 2 Siirry vaiheeseen 3. Ongelma on ratkaistu.

a Siirry ohjauspaneelissa kohtaan
Asetukset > Paperi > Lokeromaaritys > Paperikoko/-laji

b Aseta oikea paperikoko ja -laji.
¢ Tulosta asiakirja.

lImeneekd paperitukoksia usein?

Ota yhteytta Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 3
asiakastuki.

a Aseta paperia uudesta pakkauksesta.

Huomautus: Paperi imee kosteutta suuren kosteuspitoisuuden
takia. Ald poista paperia kadreestédan, ennen kuin otat sen
kayttoon.

b Tulosta asiakirja.

lImeneekd paperitukoksia usein?
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Juuttuneet sivut eivat tulostu uudelleen

Toimi Kylla Ei
a Siirry ohjauspaneelissa kohtaan Ongelma on ratkaistu. | Ota yhteytta
Asetukset > Laite > limoitukset > Siséllon tukosselvitys asiakastuki.

b Valitse Tukosselvitys-valikossa Kdytdssa tai Automaattinen.
¢ Tulosta asiakirja.

Tulostuivatko juuttuneet sivut uudelleen?

Sahkopostiongelmat

Sahkopostin lahettaminen ei onnistu
Toimi Kylla Ei

Vaihe 1 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 2.

Varmista, ettd sahkopostin SMTP-asetukset on mééritetty oikein
Lisatietoja on kohdassa "Sahk&postin SMTP-asetusten méaarittédminen”
sivulla 54.

Pystytko [8hettamdan sahkopostia?

Vaihe 2 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 3.

Varmista, ettd kaytat oikeaa salasanaa. Kayta séhkdpostipalveluntar-
joajan mukaan tilin tai sovelluksen salasanaa tai todennuksen
salasanaa. Lisatietoja on kohdassa "Sahkdpostin SMTP-asetusten
madrittdminen" sivulla 54.

Pystytko [&8hettamdan sahkopostia?

Vaihe 3 Ongelma on ratkaistu. | Ota yhteytta
Varmista etta tulostin on liitetty verkkoon ja verkossa Internet-yhteys. asiakastuki.

Pystytko [8hettdmaan séahkopostia?
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Faksausongelmat

Soittajan tunnus ei nay

Huomautus: Nama ohjeet koskevat vain tulostimia, jotka tukevat analogista faksia. Lisétietoja on kohdassa
"Tulostimen asentaminen faksaamista varten" sivulla 63.

Toimi Kylla Ei
Ota kéayttdoon Soittajan tunnus Ongelma on ratkaistu. | Ota yhteyttd asiakas-
Valitse aloitusnaytdssa Asetukset > Faksi > Faksiasetukset > Faksin tukeen.

vastaanottoasetukset > Jarjestelmanvalvojan asetukset > Ota
kayttoon soittajan tunnus.

Néakyyko soittajan tunnus?

Faksien lahettaminen tai vastaanottaminen ei onnistu analogisen faksin
kautta

Toimi Kylla Ei

Vaihe 1 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 2.

Ratkaise nayttdon avautuvat virheilmoitukset.

Onnistuuko faksin lahettdminen tai vastaanottaminen?

Vaihe 2 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 3.
Tarkista, ettd seuraavien laitteiden kaapeliyhteydet ovat kunnossa:
® Puhelin
® Kuuloke
® Vastaaja

Onnistuuko faksin ldhettdminen tai vastaanottaminen?

Vaihe 3 Siirry vaiheeseen 5. | Siirry vaiheeseen 4.
Tarkista valintadani.
® Varmista faksinumeron toimivuus soittamalla siihen.

® Jos kaytat Valinta kuuloke paikallaan -toimintoa, lisda &&nenvoi-
makkuutta ja tarkista valintad&nen kuuluminen.

Kuuletko valintadganen?
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Toimi Kylla Ei

Vaihe 4 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 5.
Tarkista puhelimen seindpistoke.

a Liitd analoginen puhelin suoraan pistorasiaan.

b Odota valintagénta.

¢ Jos valintadanta ei kuulu, kayta toista puhelinkaapelia.

d Josvalintadgants ei edelleenkaan kuulu, liitéd puhelinkaapeli toiseen
pistorasiaan.

e Jos kuulet valintadénen, liita tulostin kyseiseen pistorasiaan.

Onnistuuko faksin ldhettdminen tai vastaanottaminen?

Vaihe 5 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 6.
Tarkista, onko tulostin liitetty analogiseen puhelinpalveluun tai
oikeaan digitaaliseen liitantaan.

* Jos kdytat ISDN-puhelinpalvelua, liitd tulostin ISDN-paatelaitteen
analogiseen puhelinliitdntdan. Pyyda lisatietoja ISDN-palveluntar-
joajalta.

® Jos kdytat DSL-yhteyttd, kdyta DSL-suodatinta tai analogista
kayttda tukevaa reititintd. Pyyda lisatietoja DSL-palveluntarjoajalta.

® Jos kaytat tilaajavaihdetta, varmista etta kaytat tilaajavaihteen
analogista liitdntaa. Jos sellaista ei ole, voit asentaa faksilaitteelle
analogisen puhelinlinjan.

Onnistuuko faksin ldhettdminen tai vastaanottaminen?

Vaihe 6 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 7.
Irrota tilapéisesti muut laitteet ja poista muut puhelinpalvelut kaytosta.

a Irrota muut tulostimen ja puhelinlinjan valilld olevat laitteet (esimer-
kiksi vastaajat, tietokoneet, joissa on modeemi ja puhelinjako-
rasiat).

b Poista kaytosta koputus ja puheposti. Pyyda lisétietoja puhelinyh-
tiolta.

Onnistuuko faksin ldhettdminen tai vastaanottaminen?

Vaihe 7 Ongelma on ratkaistu. | Ota yhteyttd asiakas-
Skannaa alkuperdinen asiakirja sivu kerrallaan. tukeen.
a Valitse faksinumero.

b Skannaa asiakirja.

Onnistuuko faksin ldhettdminen tai vastaanottaminen?
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Faksien vastaanottaminen onnistuu mutta lahettaminen ei analogisen
faksin kautta

Toimi
Vaihe 1

Aseta alkuperdinen asiakirja huolellisesti automaattisen asiakirjan-
sy6ttolaitteen lokeroon tai skannaustasolle.

Onnistuuko faksien lahettaminen?

Kylla

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2
Maarita pikavalintanumero oikein.

® Tarkista, ettd pikavalintanumero on maaritetty haluamallesi
puhelinnumerolle.

® Valitse puhelinnumero manuaalisesti.

Onnistuuko faksien lahettaminen?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteytta asiakas-
tukeen.

Toimi
Vaihe 1
Tarkista, ettei paperilahde ole tyhja.

Onnistuuko faksien vastaanottaminen?

Kyll&

Ongelma on ratkaistu.

Faksien lahettaminen onnistuu mutta vastaanottaminen ei analogisen
faksin kautta

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2
Tarkista soiton viiveasetukset.

Valitse aloitusnaytossa Asetukset > Faksi > Faksiasetukset >
Faksin vastaanottoasetukset > Halytykset ennen vastaamista.

Onnistuuko faksien vastaanottaminen?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3
Jos tulostin tulostaa tyhjia sivuja, katso kohta "Tyhjat tai valkoiset sivut"

sivulla 236.

Onnistuuko faksien vastaanottaminen?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttd asiakas-
tukeen.
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etherFAXin maarittaminen ei onnistu

Toimi
Vaihe 1

Tarkista tulostimen yhteydet.

a Tulosta Verkkoasetussivu. Valitse aloitusndytossa Asetukset >
Raportit > Verkko > Verkkoasetussivu.

b Tarkista verkon tila.

Onko tulostin yhteydessa verkkoon?

Kyll&

Siirry vaiheeseen 3.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2
Varmista etta tulostin on liitetty verkkoon ja verkossa Internet-yhteys.

Pystytkd maarittdmaan etherFAXin?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3

Varmista, ettd etherFAX on maaritetty oikein. Lisatietoja on kohdassa
"Faksitoiminnon méaérittdminen etherFAXin avulla" sivulla 65.

Pystytkd maarittamaan etherFAXin?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry osoitteeseen
https://www.etherfax
.net/lexmark.

Toimi
Vaihe 1
Varmista etta tulostin on liitetty verkkoon ja verkossa Internet-yhteys.

Pystytkd ldhettamaan tai vastaanottamaan fakseja etherFAXin kautta?

Kyll&

Ongelma on ratkaistu.

Faksien lahettaminen tai vastaanottaminen ei onnistu etherFAXin kautta

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

a Valitse aloitusnaytossa Asetukset > Faksi > Faksiasetukset >
Yleiset faksiasetukset.

b Varmista, ettd kaytat oikeaa faksinumeroa.

¢ Varmista, ettd Faksin siirtoyksikkd -asetukseksi on maéaritetty
etherFAX.

Pystytkd ldhettamaan tai vastaanottamaan fakseja etherFAXin kautta?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3
Jaa isot asiakirjat pienempiin osiin.

Pystytkd ldhettamaan tai vastaanottamaan fakseja etherFAXin kautta?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry osoitteeseen
https://www.etherfax
.net/lexmark.
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Huono faksien tulostuslaatu

Toimi Kylla Ei
Vaihe 1 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 2.
Varmista, etté sivulla ei ole tulostuslaatuongelmia.

a Valitse ohjauspaneelissa Asetukset > Vianmaaritys > Tulostus-
laadun testisivut.

b Korjaa tulostuslaatuongelmat. Lisatietoja on kohdassa "Tulostus-
laatu on huono" sivulla 236.

Onko faksin tulostuslaatu tyydyttava?

Vaihe 2 Ongelma on ratkaistu. | Ota yhteytta
Vahenna tulevan faksin Iahetysnopeutta. asiakastuki.

a Valitse ohjauspaneelissa Asetukset > Faksi > Faksiasetukset >
Faksin vastaanottoasetukset > Jarjestelmanvalvojan asetukset.

b Valitse Enimmaisnopeus-valikossa pienempi ldhetysnopeus.

Onko faksin tulostuslaatu tyydyttava?

Faksin kansilehdesta puuttuu tietoja

a Sammuta tulostin, odota noin 10 sekuntia ja k&ynnista tulostin Ongelma on ratkaistu. | Ota yhteyttd asiakas-
uudelleen. tukeen.

b L&heta tai nouda faksi.

Puuttuuko faksin kansilehdesta tietoja?

Faksin kansilehden lahettaminen ei onnistu tietokoneesta
Toimi Kylla Ei

Vaihe 1 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 2.

a Tarkista, ettd tulostinohjain on paéivitetty. Lisatietoja on kohdassa
"Tulostinohjelmiston asentaminen" sivulla 310.

b L&ahets faksi.

Onnistuuko faksin kansilehden ldhettaminen?

Vaihe 2 Ongelma on ratkaistu. | Ota yhteyttd asiakas-
a Avaa Tulosta-valintaikkuna asiakirjassa, jonka yritat faksata. tukeen.

b Valitse tulostin ja sitten Ominaisuudet, Maaritykset, Asetukset tai
Asennus.

¢ Valitse Faksi ja poista valinta Nayta aina asetukset ennen faksaa-
mista -kohdasta.

d L&heta faksi.

Onnistuuko faksin kansilehden ldhettaminen?
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Skannausongelmat

Skannaaminen tietokoneeseen ei onnistu
Toimi

Vaihe 1
Tee kopiointityo.

Onnistuiko kopiointi?

Kylla

Siirry vaiheeseen 3.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

a Katkaise tulostimesta virta, odota noin 10 sekuntia ja kytke virta
uudelleen.

b Skannaa asiakirja.

Pystytkd skannaamaan asiakirjan tietokoneeseen?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3

Tarkista tulostimen yhteydet.

a Tulosta Verkkoasetussivu. Siirry ohjauspaneelissa kohtaan
Asetukset > Raportit > Verkko > Verkkoasetussivu

b Tarkista verkon tila.

Onko tulostin yhteydesséa verkkoon?

Siirry vaiheeseen 5.

Siirry vaiheeseen 4.

Vaihe 4
a Liita tulostin verkkoon.
b Skannaa asiakirja.

Pystytkd skannaamaan asiakirjan tietokoneeseen?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 5.

Vaihe 5 Ongelma on ratkaistu. | Ota yhteytta
a Varmista, etta tulostin ja tietokone on liitetty samaan verkkoon asiakastuki.
b Skannaa asiakirja.
Pystytkd skannaamaan asiakirjan tietokoneeseen?
Skannaaminen verkkokansioon ei onnistu
Toimi Kylla Ei
Vaihe 1 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 2.

a Luo verkkokansion pikakuvake.

"Skannaaminen verkkokansioon" sivulla 77.

Pystytkd skannaamaan asiakirjan ja tallentamaan sen verkkokan-
sioon?

b Skannaa asiakirja kayttaen pikakuvaketta. Lisatietoja on kohdassa
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Toimi
Vaihe 2

Varmista, ettd verkkokansion polku ja muoto ovat oikein. Esimer-
kiksi //palvelimen_isantanimi/kansionimi/polku, jossa
palvelimen_isantanimi on tdydellinen toimialueen nimi (FQDN)
tai IP-osoite.

Onko verkkokansion polku ja muoto oikein?

Kylla

Siirry vaiheeseen 3.

Siirry vaiheeseen 4.

Vaihe 3
Varmista, ettd sinulla on verkkokansion kirjoitusoikeus.

Pystytké skannaamaan asiakirjan ja tallentamaan sen verkkokan-
sioon?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 4.

Vaihe 4

Paivita verkkokansion pikakuvake.

a Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoit-
ekenttaan.

Huomautuksia:
® Tulostimen IP-osoite nakyy paanédytossa. IP-osoite on nelja
pisteilld erotettua numerosarjaa, kuten 123.123.123123.

® Jos kaytat valityspalvelinta, poista se tilapdisesti kdaytosta,
jotta verkkosivu latautuu oikein.

b Napsauta Pikakuvakkeet-painiketta ja valitse pikakuvake.

Huomautus: Jos pikakuvaketyyppeja on useita, valitse Verkko-
kansio.

c Kirjoita Jakopolku-kenttddn verkkokansion polku.

Huomautuksia:

® Jos jakopolku on \\palvelimen_isantanimi
\kansionimi\polku, kirjoita //palve-
limen_isantanimi/kansionimi/polku.

® Kaytd vinoviivoja kirjoittaessasi jakopolkua.

d Valitse todennusmenetelma Todennus-valikosta.
Huomautus: Jos Todennus-asetukseksi on maéaritetty Kéyta
madritettyd kayttdjatunnusta ja salasanaa, kirjoita kirjautumis-
tietosi Kayttajatunnus- ja Salasana-kenttiin.

e Valitse Tallenna.

Pystytkd skannaamaan asiakirjan ja tallentamaan sen verkkokan-
sioon?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 5.

Vaihe 5
Varmista, etta tulostin ja verkkokansio on liitetty samaan verkkoon.

Pystytkd skannaamaan asiakirjan ja tallentamaan sen verkkokan-
sioon?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteytta
asiakastuki.
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Epataydellinen asiakirja tai valokuva
Toimi

Vaihe 1

a Varmista, etta asiakirja tai valokuva on skannaustasolla
skannattava puoli alaspain vasemmassa yldanurkassa.

b Kopioi asiakirja tai valokuva.

Onko asiakirja tai valokuva kopioitu oikein?

Kyll&

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

b Kopioi asiakirja tai valokuva.

Onko asiakirja tai valokuva kopioitu oikein?

a Varmista, ettd paperikokoasetus vastaa lokeroon lisattyd paperia.

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttd asiakas-
tukeen.

Heikko kopiointilaatu
Toimi

Vaihe 1

a Puhdista skannaustaso ja asiakirjansyo6ttolaite kostealla,
pehmealla ja nukkaamattomalla liinalla. Jos tulostimen asiakirjan-
syottolaitteen sisédlld on toinen taso, pudista myos sen lasi.

Lisatietoja on kohdassa "Skannerin puhdistaminen" sivulla 167.

b Varmista, ettd asiakirja tai valokuva on skannaustasolla
skannattava puoli alaspdin vasemmassa yldanurkassa.

¢ Kopioi asiakirja tai valokuva.

Onko kopiolaatu tyydyttdava?

Kylla

Ongelma on ratkaistu.

Ei

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

a Tarkista alkuperdisen asiakirjan tai valokuvan laatu
b S&ada skannauslaatuasetuksia.

¢ Kopioi asiakirja tai valokuva.

Onko kopiolaatu tyydyttava?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteytta
asiakastuki.

Tulosteessa on pystysuuntaisia tummia raitoja skannattaessa

asiankirjasyottolaitteesta

Leading edge

ggDE £
&

Trailing edge
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Toimi
a Avaa skannerin kansi.
kostealla, pehmeadllda nukkaamattomalla liinalla.

¢ Sulje skannerin kansi.
d Skannaa asiakirja.

Nékyykd skannatuissa asiakirjoissa pystyraitoja?

b Pyyhi skannerin taso ja asiankirjansy6ttolaitteen taso ja taustalevy

Kylla

Ota yhteytta
asiakastuki.

Ongelma on ratkaistu.

Rosoinen kuva tai teksti skannattaessa asiakirjansyottolaitteesta

AN
BG

>

Toimi
a Aseta asiakirjansyottolaitteeseen 50 arkkia puhdasta, tavallista
paperia.

Huomautus: Tavallinen paperi irrottaa pdlya ja muuta likaa
automaattisen asiakirjansyottolaitteen rullista.

b Paina ohjauspaneelin .—painiketta.
Lisda alkuperdinen asiakirja asiakirjansyottolaitteeseen.

(2]

d Skannaa asiakirja.

Nékyyko tulosteessa rosoisia kuvia tai teksteja?

Kylla

Ota yhteyttd asiakas-
tukeen.

Ongelma on ratkaistu.

Skannaus epaonnistui
Toimi

Vaihe 1
Tarkista kaapeliliitdnnat.

koneeseen ja tulostimeen.
b Laheta skannausty6 uudelleen.

Onnistuiko skannaus?

a Varmista, ettd Ethernet- tai USB-kaapeli on liitetty kunnolla tieto-

Kylla

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.
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Toimi Kylla Ei

Vaihe 2 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 3.
Tarkista skannattava tiedosto.

a Varmista, etta tiedoston nimi ei ole jo kdytdssa kohdekansiossa.

b Varmista, ettd skannattava asiakirja tai valokuva ei ole auki toisessa
sovelluksessa.

Cc Lahetad skannaustyd uudelleen.

Onnistuiko skannaus?

Vaihe 3 Ongelma on ratkaistu. | Ota yhteytta asiakas-

a Varmista, etta Liitd aikaleima- tai Korvaa aiemmin luotu tiedosto tukeen.
-valintaruutu on valittuna kohteen kokoonpanoasetuksissa.

b Laheta skannausty6 uudelleen.

Onnistuiko skannaus?

Skanneri ei sulkeudu

Poista esteet, jotka pitavat skannerin kantta auki. Ongelma on ratkaistu. | Ota yhteytta
asiakastuki.

Sulkeutuiko skannerin kansi oikein?

Skannaaminen kestaa

lilan kauan tai aiheuttaa tietokoneen toimintaha

irion

Sulje kaikki sovellukset, jotka hairitsevat skannausta. Ota yhteytta Ongelma on ratkaistu.
asiakastuki.

Kestaako skannaaminen liian kauan tai aiheuttaako se tietokoneen
toimintahairion?

Skanneri ei vastaa

Toimi Kylla Ei

Vaihe 1 Ongelma on ratkaistu. | Siirry vaiheeseen 2.

a Tarkista, ettd virtajohto on liitetty kunnolla tulostimeen ja pistora-
siaan.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalo- tai
sahkdiskuriskin valttamiseksi liitd virtajohto suoraan asianmu-
kaiseen maadoitettuun sahkopistokkeeseen, joka on lahella ja
helposti saatavilla.

b Kopioi tai skannaa asiakirja.

Vastaako skanneri?
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Toimi

Vaihe 2

a Tarkista, etta tulostimessa on virta paalla.

b Ratkaise ndyttoon avautuvat virheilmoitukset.
¢ Kopioi tai skannaa asiakirja.

Vastaako skanneri?

Kylla

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3

a Sammuta tulostin, odota noin 10 sekuntia ja kdynnista tulostin
uudelleen.

b Kopioi tai skannaa asiakirja.

Vastaako skanneri?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteytta
asiakastuki.

Skannerin kohdistaminen

1 Valitse aloitusnaytdssa Asetukset > Laite > Huolto > M&éritys-valikko > Skannerim&éritykset > Skannerin

manuaalinen rekisterointi.

Valitse Tulostuksen pikatesti -valikosta Kaynnista.

Valitse Kopioinnin pikatesti -valikosta Kaynnista.

g A W N

Vertaa kopioinnin pikatestisivua alkuperaiseen asiakirjaan.

Aseta tulostuksen pikatestisivu skannaustasolle ja valitse Tasorekisterointi.

Huomautus: Jos testisivun marginaalit poikkeavat alkuperéisesta asiakirjasta, muuta vasenta marginaalia

ja ylamarginaalia.

6 Toista kohtia vaihe 4 ja vaihe 5, kunnes kopioinnin pikatestisivun marginaalit vastaavat alkuperaista

asiakirjaa.

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen kohdistaminen

1 Valitse aloitusnéytdssa Asetukset > Laite > Huolto > Maéritys-valikko > Skannerimé&éritykset > Skannerin

manuaalinen rekisterointi.

2 Valitse Tulostuksen pikatesti -valikosta Kaynnista.

3 Aseta tulostuksen pikatestisivu automaattisen asiakirjansyéttélaitteen lokeroon.

4 \/alitse Etu-ADF-rekisterdinti tai Taka-ADF-rekisterdinti.

Huomautuksia:

® Automaattisen asiakirjansyéttolaitteen etupuolen kohdistaminen: aseta pikatestisivu automaattiseen
asiakirjansyottolaitteeseen kuvapuoli ylospain ja lyhyt reuna edella.

® Automaattisen asiakirjansyottdlaitteen taustapuolen kohdistaminen: aseta pikatestisivu
automaattiseen asiakirjansyottdlaitteeseen kuvapuoli alaspéin ja lyhyt reuna edella.

5 Valitse Kopioinnin pikatesti -valikosta Kdynnista.
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6 Vertaa kopioinnin pikatestisivua alkuperdiseen asiakirjaan.

Huomautus: Jos testisivun marginaalit poikkeavat alkuperdisesta asiakirjasta, muuta vaakasaatoa ja
ylamarginaalia.

7 Toista kohtia vaihe 5 ja vaihe 6, kunnes kopioinnin pikatestisivun marginaalit vastaavat alkuperaista
asiakirjaa.

Yhteyden ottaminen asiakastukeen

Tarkista seuraavat tiedot, ennen kuin otat yhteytta asiakaspalveluun:
® Tulostimen ongelma
* Virheilmoitus
® Tulostimen malli ja sarjanumero

Siirry osoitteeseen http://support.lexmark.com, jossa voit kdyttdd sahkoposti- ja chat-tukea tai selailla oppaita,
tukiasiakirjoja, ohjaimia ja muita ladattavia kohteita.

Tekninen tuki on kéytettavissd myos puhelimitse. Yhdysvalloissa tai Kanadassa numero on 1-800-539-6275.
Siirry muissa maissa osoitteeseen http://support.lexmark.com.
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Paivittaminen ja siirtyminen
Laitteisto

Kaytettavissa olevat sisaiset lisdlaitteet
® Muistikortit
— DDR3 DIMM
— Flash-muisti
® Valinnaiset kortit
— Fonttikortit
— Laiteohjelmistokortit
® | omakkeet ja viivakoodi
* PRESCRIBE
* |PDS
® Tulostimen kiintolevy
® Sisdinen sovellusportti
— 1284-B-rinnakkaisliitantakortti
— RS-232C-sarjaliitantakortti
— Kuituliitdntakortti

Paasy emolevylle

N8370 802.11a/b/g/n/ac Langattoman tulostuspalvelimen liitantdkortti

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Jos kisittelet emolevya tai asennat lisdvarusteita tai muistilaitteita

tulostimen kayttoonoton jalkeen, sdhkoiskuvaaran valttamiseksi katkaise tulostimesta virta ja irrota
virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemista. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita,
katkaise niistékin virta ja irrota niista kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.

1 Katkaise virta tulostimesta.
2 Irrota virtajohto ensin pistorasiasta ja sitten tulostimesta.

3 Avaa emolevyn kansi tasapdisella ruuvitaltalla.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Staattinen sahko vahingoittaa helposti emolevyn elektronisia osia.
Kosketa jotain tulostimen metalliosaa, ennen kuin kosketat emolevyn osia tai liittimia.
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4 Asenna kaikki tuetut sisdiset lisalaitteet. Lisatietoja on lisélaitteen kayttdohjeessa.
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5 Sulje tulostimen kansi.

6 Liitd virtajohto ensin tulostimeen ja sitten pistorasiaan.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalo- tai s&hkdiskuriskin valttdmiseksi liitd
virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sahkopistokkeeseen, joka on 1dhella ja helposti

saatavilla.

7 Kytke tulostimeen virta.

Muistikortin asentaminen
Huomautus: Nama ohjeet koskevat vain DDR3 DIMM -muistikorttia.

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Jos kisittelet emolevya tai asennat lisdvarusteita tai muistilaitteita
tulostimen kayttoonoton jalkeen, sdhkoiskuvaaran valttamiseksi katkaise tulostimesta virta ja irrota
virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemista. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita,
katkaise niistékin virta ja irrota niista kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.

1 Katkaise virta tulostimesta.

2 lIrrota virtajohto ensin pistorasiasta ja sitten tulostimesta.

3 Avaa emolevyn kansi tasapdisella ruuvitaltalla.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Staattinen sdahko vahingoittaa helposti emolevyn elektronisia osia.
Kosketa jotain tulostimen metalliosaa, ennen kuin kosketat emolevyn osia tai liittimia.
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4 Poista muistikortti pakkauksestaan.
Varoitus — vauriot mahdollisia: Ald kosketa kortin reunassa olevia liitantdkohtia.

5 Tyonna muistikortti, kunnes se napsahtaa paikalleen.

/
=2
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6 Sulje tulostimen kansi.

7 Liita virtajohto ensin tulostimeen ja sitten pistorasiaan.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalon tai séhkodiskun vaaran valttamiseksi liita
virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sahkopistokkeeseen, joka on 1dhella ja helposti

saatavilla.

8 Kytke tulostimeen virta.

Lisakortin asentaminen
Huomautus: Lisdkortti on joko fonttikortti, laiteohjelmistokortti tai flash-muisti.

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Jos kisittelet emolevya tai asennat lisdvarusteita tai muistilaitteita
tulostimen kayttoonoton jalkeen, sdhkoiskuvaaran valttamiseksi katkaise tulostimesta virta ja irrota
virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemista. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita,

katkaise niistékin virta ja irrota niista kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.

1 Katkaise virta tulostimesta.
2 lIrrota virtajohto ensin pistorasiasta ja sitten tulostimesta.

3 Avaa emolevyn kansi tasapdisella ruuvitaltalla.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Staattinen sdahko vahingoittaa helposti emolevyn elektronisia osia.
Kosketa jotain tulostimen metalliosaa, ennen kuin kosketat osia tai liittimia.
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4 Poista lisakortti pakkauksestaan.
Varoitus — vauriot mahdollisia: Ald kosketa kortin reunassa olevia liitantdkohtia.

5 Paina kortti tiukasti paikalleen.

/
=2

Huomautus: Kortin liittimen on kosketettava koko pituudeltaan emolevya.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Kortin vaara asennus saattaa vaurioittaa korttia ja emolevya.
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6 Sulje tulostimen kansi.

7 Liita virtajohto ensin tulostimeen ja sitten pistorasiaan.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalon tai séhkodiskun vaaran valttamiseksi liita
virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sahkopistokkeeseen, joka on 1dhella ja helposti

saatavilla.

8 Kytke tulostimeen virta.

Tulostimen kiintolevyn asentaminen

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Jos kasittelet emolevyé tai asennat lisdvarusteita tai muistilaitteita
tulostimen kayttdonoton jalkeen, sdhkodiskuvaaran vélttamiseksi katkaise tulostimesta virta ja irrota
virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemistd. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita,
katkaise niistékin virta ja irrota niista kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.

1 Katkaise virta tulostimesta.
2 Irrota virtajohto ensin pistorasiasta ja sitten tulostimesta.

3 Avaa emolevyn kansi tasapdisella ruuvitaltalla.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Staattinen sahko vahingoittaa helposti emolevyn elektronisia osia.
Kosketa jotain tulostimen metalliosaa, ennen kuin kosketat emolevyn osia tai liittimia.
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4 Poista kiintolevy pakkauksestaan.
5 Kiinnitd kiintolevy ja liita kiintolevyn kaapeli emolevyyn.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Ald kosketa tai paina kiintolevyn keskiosaa.
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6 Sulje tulostimen kansi.
7 Liita virtajohto ensin tulostimeen ja sitten pistorasiaan.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalo- tai s&hkdiskuriskin valttdmiseksi liitd
virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sahkopistokkeeseen, joka on ldhella ja helposti

saatavilla.

8 Kytke tulostimeen virta.

Sisdisen sovellusportin asentaminen

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Jos kasittelet emolevyé tai asennat lisdvarusteita tai muistilaitteita
tulostimen kayttdonoton jalkeen, sdhkodiskuvaaran vélttamiseksi katkaise tulostimesta virta ja irrota
virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemistd. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita,
katkaise niistékin virta ja irrota niista kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.

1 Sammuta tulostin ja irrota virtajohto pistorasiasta.

2 Avaa emolevyn kansi tasapaisella ruuvitaltalla.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Staattinen sahko vahingoittaa helposti emolevyn elektronisia osia.
Kosketa jotain tulostimen metalliosaa, ennen kuin kosketat emolevyn osia tai liittimia.
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3 Pura sisdisen sovellusportin (ISP) pakkaus.

1 Sisdinen sovellusportti

Asennuspidike

Sormiruuvit

4 Poista tarvittaessa tulostimen kiintolevy.

5 Tyonna pidike levyyn, kunnes se napsahtaa paikalleen.
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6 Kiinnitd sisdinen sovellusportti pidikkeeseen.

7 Liita tarvittaessa kiintolevy sisdiseen sovellusporttiin.
a Irrota Kkiintolevyn pidike.

b Liita kiintolevy sisdiseen sovellusporttiin.

Varoitus — vauriot mahdollisia: Ald kosketa tai paina kiintolevyn keskiosaa.



Paivittaminen ja siirtyminen 299




Paivittaminen ja siirtyminen 300

8 Sulje tulostimen kansi.

9 Liita virtajohto pistorasiaan ja kytke tulostimen virta.
A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalo- tai s&hkdiskuriskin valttdmiseksi liitd
virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sahkopistokkeeseen, joka on 1dhella ja helposti
saatavilla.

550 arkin lokeron asentaminen

A HUOMIO — SAHKOISKUN VAARA: Jos kisittelet emolevya tai asennat lisévarusteita tai muistilaitteita
tulostimen kayttoonoton jalkeen, sahkoiskuvaaran valttamiseksi katkaise tulostimesta virta ja irrota
virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemistd. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita,
katkaise niistdkin virta ja irrota niista kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.

HUOMIO - KAATUMISVAARA: Yhden tai useamman vaihtoehdon asentaminen tulostimeen tai
monitoimilaitteeseen saattaa vaatia tulostintuen, huonekalun tai muun ominaisuuden epévakauden ja

loukkaantumisvaaran estamiseksi. Lisatietoja tuetuista kokoonpanoista on osoitteessa
www.lexmark.com/multifunctionprinters.

1 Katkaise virta tulostimesta.
2 Irrota virtajohto ensin pistorasiasta ja sitten tulostimesta.

3 Poista lisdlokero pakkauksesta ja poista sitten pakkausmateriaali.

Huomautus: Jos lisdlokerot on jo asennettu, irrota ne tulostimesta ennen tulostimen nostamista. Ala yrita
nostaa tulostinta ja lokeroja samanaikaisesti.

4 Kohdista tulostin lisdlokeron kohdalle ja laske tulostinta, kunnes se napsahtaa paikalleen.
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HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Jos tulostin painaa yli 20 kg, sen turvallinen
siitdminen edellyttdd kahta tai useampaa henkilda.

5 Liita virtajohto ensin tulostimeen ja sitten pistorasiaan.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalo- tai sahkoiskuriskin vélttamiseksi liita
virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sahkopistokkeeseen, joka on 1dhella ja helposti

saatavilla.
6 Kytke tulostimeen virta.

Lisaa lokero tulostinohjaimeen, jotta se on kaytettavissa tulostustdissa. Lisatietoja on kohdassa
"Tulostinohjaimen kéytettdvissa olevien lisdvarusteiden liséaminen" sivulla 311.

2100 arkin lokeron asentaminen

A HUOMIO - SAHKOISKUN VAARA: Jos kisittelet emolevya tai asennat lisévarusteita tai muistilaitteita
tulostimen kayttéonoton jalkeen, sédhkdiskuvaaran valttamiseksi katkaise tulostimesta virta ja irrota
virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemista. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita,
katkaise niistdkin virta ja irrota niista kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.

HUOMIO - KAATUMISVAARA: Yhden tai useamman vaihtoehdon asentaminen tulostimeen tai
monitoimilaitteeseen saattaa vaatia tulostintuen, huonekalun tai muun ominaisuuden epdvakauden ja

loukkaantumisvaaran estamiseksi. Lisatietoja tuetuista kokoonpanoista on osoitteessa
www.lexmark.com/multifunctionprinters.

1 Katkaise virta tulostimesta.
2 Irrota virtajohto ensin pistorasiasta ja sitten tulostimesta.
3 Pura lokero pakkauksesta ja poista sitten pakkausmateriaali.

Huomautus: Jos lisdlokerot on jo asennettu, irrota ne tulostimesta ennen tulostimen nostamista. Ala yrita
nostaa tulostinta ja lokeroja samanaikaisesti.

4 Asenna lokero tulostintuelle.
Huomautus: Varmista, ettd tulostintuen pyoréat on lukittu.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Jos lokero painaa yli 20 kg, sen turvallinen siirtdminen
edellyttdd kahta tai useampaa henkilda.
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5 Kohdista tulostin lokeron kohdalle ja laske tulostinta, kunnes se napsahtaa paikalleen.

HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Jos tulostin painaa yli 20 kg, sen turvallinen
siitdminen edellyttdd kahta tai useampaa henkilda.
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6 Liitd virtajohto ensin tulostimeen ja sitten pistorasiaan.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalo- tai séhkoiskuriskin valttdmiseksi liita
virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sahkopistokkeeseen, joka on ldhella ja helposti
saatavilla.

7 Kytke tulostimeen virta.

Lisaa lokero tulostinohjaimeen, jotta se on kaytettdvissa tulostustdissa. Lisatietoja on kohdassa
"Tulostinohjaimen kaytettavissa olevien lisdvarusteiden lisddminen" sivulla 311.
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4-alustaisen postilaatikon asentaminen

HUOMIO — KAATUMISVAARA: Yhden tai useamman vaihtoehdon asentaminen tulostimeen tai
monitoimilaitteeseen saattaa vaatia tulostintuen, huonekalun tai muun ominaisuuden epévakauden ja
loukkaantumisvaaran estamiseksi. Lisatietoja tuetuista kokoonpanoista on osoitteessa
www.lexmark.com/multifunctionprinters.

1 Katkaise virta tulostimesta.
2 Irrota virtajohto ensin pistorasiasta ja sitten tulostimesta.
3 Poista postilaatikko pakkauksestaan.

4 Poista tulostimen yldkansi.

5 Asenna postilaatikko tulostimeen ja kiinnita se tiukasti painamalla.
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6 Liitd virtajohto ensin tulostimeen ja sitten pistorasiaan.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalo- tai sahkoiskuriskin valttamiseksi liita
virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sdhkopistokkeeseen, joka on lahelld ja helposti

saatavilla.

7 Kytke tulostimeen virta.

Lis&a postilaatikko tulostinohjaimeen, jotta se on kdytettavissa tulostustdissa. Lisatietoja on kohdassa
"Tulostinohjaimen kaytettdvissa olevien lisdvarusteiden lisddminen" sivulla 311.

Offset-pinoajan asentaminen

HUOMIO - KAATUMISVAARA: Yhden tai useamman vaihtoehdon asentaminen tulostimeen tai
monitoimilaitteeseen saattaa vaatia tulostintuen, huonekalun tai muun ominaisuuden epévakauden ja
loukkaantumisvaaran estamiseksi. Lisatietoja tuetuista kokoonpanoista on osoitteessa
www.lexmark.com/multifunctionprinters.

1 Katkaise virta tulostimesta.
2 Irrota virtajohto ensin pistorasiasta ja sitten tulostimesta.
3 Poista offset-pinoaja pakkauksesta.

4 Poista tulostimen ylakansi.

%//
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5 Asenna offset-pinoaja tulostimeen ja kiinnitd se tiukasti painamalla.

6 Liitd virtajohto ensin tulostimeen ja sitten pistorasiaan.

A HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalo- tai séhkoiskuriskin valttdmiseksi liita

virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sahkopistokkeeseen, joka on ldhella ja helposti
saatavilla.

7 Kytke tulostimeen virta.

Lisda offset-pinoaja tulostinohjaimeen, jotta se on kaytettdvissa tulostustdissa. Lisatietoja on kohdassa
"Tulostinohjaimen kaytettdvissad olevien lisdvarusteiden lisddminen" sivulla 311.

Nidonnan viimeistelijan asentaminen

HUOMIO — KAATUMISVAARA: Yhden tai useamman vaihtoehdon asentaminen tulostimeen tai
monitoimilaitteeseen saattaa vaatia tulostintuen, huonekalun tai muun ominaisuuden epévakauden ja
loukkaantumisvaaran estamiseksi. Lisatietoja tuetuista kokoonpanoista on osoitteessa
www.lexmark.com/multifunctionprinters.

1 Katkaise virta tulostimesta.
2 Irrota virtajohto ensin pistorasiasta ja sitten tulostimesta.

3 Ota nidonnan viimeistelija pakkauksestaan.
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4 Poista tulostimen yldkansi.

6 Liitd virtajohto ensin tulostimeen ja sitten pistorasiaan.

A HUOMIO — TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalo- tai séhkoiskuriskin valttdmiseksi liita
virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sahkopistokkeeseen, joka on lahella ja helposti
saatavilla.

7 Kytke tulostimeen virta.

Lisda nidonnan viimeistelija tulostinohjaimeen, jotta se on kaytettavissa tulostustdissa. Lisatietoja on
kohdassa "Tulostinohjaimen kéytettavisséa olevien lisdvarusteiden lisddminen" sivulla 311.
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Nidonnan tai rei'ityksen viimeistelijan asentaminen

HUOMIO — KAATUMISVAARA: Yhden tai useamman vaihtoehdon asentaminen tulostimeen tai
monitoimilaitteeseen saattaa vaatia tulostintuen, huonekalun tai muun ominaisuuden epévakauden ja
loukkaantumisvaaran estamiseksi. Lisatietoja tuetuista kokoonpanoista on osoitteessa
www.lexmark.com/multifunctionprinters.

1 Katkaise virta tulostimesta.
2 Irrota virtajohto ensin pistorasiasta ja sitten tulostimesta.
3 Poista nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijd pakkauksestaan.

4 Poista tulostimen yldkansi.

5 Asenna viimeistelija tulostimeen ja kiinnita se tiukasti painamalla.

=
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6 Liita virtajohto ensin tulostimeen ja sitten pistorasiaan.

& HUOMIO - TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalo- tai sahkoiskuriskin valttamiseksi liita
virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sahkopistokkeeseen, joka on lahella ja helposti
saatavilla.

7 Kytke tulostimeen virta.

Lisaa viimeistelija tulostinohjaimeen, jotta se on kaytettavissa tulostustoissa. Lisatietoja on kohdassa
"Tulostinohjaimen kéytettavissa olevien lisdvarusteiden lisddminen" sivulla 311.

Ohjelmisto

Tuetut kayttojarjestelmat

Ohjelmisto-CD-levyltd voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin kayttéjarjestelmiin:
® Windows 10
* Windows 81
® Windows Server 2012 R2
® Windows Server 2012
® Windows 7 SP1
® Windows Server 2008 R2 SP1
® Windows Server 2008 SP2
* Windows Vista SP2
® Mac OS X -versio 10.7 tai uudempi
® Red Hat Enterprise Linux WS
® openSUSE Linux
® SUSE Linux Enterprise Server
® Debian GNU/Linux
* Ubuntu
®* Fedora
* |IBM AIX
® Oracle Solaris SPARC
® Oracle Solaris x86

Huomautuksia:

* Windows-kayttojarjestelmissa tulostinohjaimet ja apuohjelmat ovat yhteensopivia seka 32- etta 64-
bittisissa versioissa.

® |isatietoja ohjaimista ja apuohjelmista, jotka ovat yhteensopivia Mac OS X version 10.6 tai sita
vanhempien versioiden kanssa, ja tuetuista Linux-tai UNIX-kayttojarjestelméversioista on osoitteessa
http://support.lexmark.com.

® |isatietoja ohjelmiston yhteensopivuudesta muiden kayttéjarjestelmien kanssa saa asiakastuesta.
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Tulostinohjelmiston asentaminen

Huomautuksia:

® Tulostinohjain siséltyy ohjelmiston asennuspakettiin.

® Jos kayttamassasi Macintosh-tietokoneessa on macOS-versio 10.7 tai uudempi, sinun ei tarvitse asentaa
ohjainta, jotta voit tulostaa AirPrint-sertifioidulla tulostimella. Jos haluat kayttdd mukautettuja
tulostusominaisuuksia, lataa tulostinohjain.

1 Hanki ohjelmiston asennuspaketti.
® Tulostimen mukana toimitetulla Ohjelmistot-levylla.
® Siirry osoitteeseen www.lexmark.com/downloads.

2 K&ynnistd asennusohjelma ja seuraa tietokoneen naytdn ohjeita.

Faksiohjaimen asentaminen

1 Siirry osoitteeseen www.lexmark.com/downloads, hae tulostinmallisi ja lataa sen asennuspaketti.

2 Valitse tulostimessasi Tulostimen ominaisuudet ja sitten M&éaritykset-vililehti.

3 Valitse Faksi ja sitten Kayta.

Tulostimien lisaaminen tietokoneeseen

Tee jokin seuraavista: toimista ennen kuin aloitat:
® Liitd tulostin ja tietokone samaan verkkoon. Lisatietoja tulostimen liittémisesta verkkoon on kohdassa
"Tulostimen yhdistédminen verkkoon" sivulla 161.
® Liita tietokone tulostimeen. Lisatietoja on kohdassa "Tietokoneen yhdistédminen tulostimeen" sivulla 164.

® Kytke tulostin tietokoneeseen USB-kaapelilla. Lisatietoja on kohdassa "Kaapelien liittdminen" sivulla 14.

Huomautus: USB-kaapeli myyd&an erikseen.

Windows-kayttajat:
1 Asenna tulostinohjain.

Huomautus: Lisatietoja on kohdassa "Tulostinohjelmiston asentaminen" sivulla 310.

2 Avaa Tulostimet ja skannerit ja valitse Lisda tulostin tai skanneri.

3 Tee tulostimen mallin mukaan jokin seuraavista toimenpiteista:
® Valitse tulostin luettelosta ja sitten Lisaa laite.
* Valitse Nayta Wi-Fi Direct -tulostimet, valitse tulostin ja sitten Lisaa laite.
* Valitse Haluamani tulostin ei ole luettelossa ja tee sitten Lisaa tulostin -ikkunassa jokin seuraavista

toimenpiteista:
a Valitse Lisda tulostin TCP/IP-osoitetta tai isantanimea kayttamalla ja valitse sitten Seuraava.
b Kirjoita Isantanimi tai IP-osoite -kenttdan tulostimen IP-osoite ja valitse sitten Seuraava.

Huomautuksia:

— Tulostimen IP-osoite ndkyy sen tulostimen paanaytossa. IP-osoite on nelja pisteilld erotettua
numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.
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— Jos kaytat valityspalvelinta, poista se tilapéisesti kaytostd, jotta verkkosivu latautuu oikein.

Valitse tulostinohjain ja sitten Seuraava.

Valitse Kdyta asennettua tulostinohjainta (suositus) ja sitten Seuraava.
Kirjoita tulostimen nimi ja valitse Seuraava.

Valitse tulostimen jakoasetus ja sitten Seuraava.

g Valitse Valmis.

-~ 0O Q N

Macintosh-kayttajat:

1 Valitse tietokoneessa Tulostimet ja skannerit.
2 Valitse == ja sitten tulostin.

3 Valitse Kayta-valikosta tulostinohjain.

Huomautuksia:

® Valitse Macintosh-tulostinohjaimen kayttoa varten joko AirPrint tai Secure AirPrint.

® Jos haluat kayttdd mukautettuja tulostusominaisuuksia, valitse Lexmark-tulostinohjain. Ohjaimen
asennusohjeet ovat kohdassa "Tulostinohjelmiston asentaminen" sivulla 310.

4 Lisaa tulostin.

Tulostinohjaimen kaytettavissa olevien lisavarusteiden lisaaminen

Windows-kayttdjat:
1 Avaa Tulostimet-kansio.

2 Valitse paivitettdva tulostin ja tee jompikumpi seuraavista:
® Windows 7 tai uudempi: valitse Tulostimen ominaisuudet.

® VVanhemmat versiot: valitse Ominaisuudet.

3 Siirry Maaritykset-valilehteen ja valitse Paivitad nyt — Kysy tulostimelta.
4 Ota muutokset kayttoon.
Macintosh-kayttajat:
1 Etsi Omenavalikon Jarjestelmé&asetuksista tulostin ja valitse Lisdvarusteet ja tarvikkeet.
2 Siirry lisdvarusteiden luetteloon ja lisdd asennetut lisdvarusteet.

3 Ota muutokset kayttoon.

Laiteohjelma

Maaritystiedoston vieminen tai tuominen

Voit vieda tulostimen maaritysasetukset tekstitiedostoon, josta asetukset voidaan tuoda muihin tulostimiin.

1 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttdan.
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Huomautuksia:

® Tulostimen IP-osoite ndkyy sen tulostimen paanaytdssa. IP-osoite on nelja pisteilld erotettua
numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.

® Jos kaytat vélityspalvelinta, poista se tilapaisesti kaytosta, jotta verkkosivu latautuu oikein.
2 Valitse Embedded Web Server -palvelimessa Vie méaaritykset tai Tuo méaaritykset.

3 Noudata naytén ohjeita.

4 Jos tulostin tukee sovelluksia, tee seuraava:
a Valitse Sovellukset > valitse sovellus > Maarita.
b Valitse Vie tai Tuo.

Laiteohjelman paivittaminen

Joidenkin sovellusten moitteeton toiminta vaatii laiteohjelman vahimmaistason.
Lisatietoja laiteohjelman paivittamisesta antaa Lexmarkin edustaja.

1 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttdan.
Huomautuksia:
® Tulostimen IP-osoite ndkyy sen tulostimen paanaytossa. IP-osoite on nelja pisteilld erotettua
numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.
® Jos kaytat vélityspalvelinta, poista se tilapaisesti kaytosta, jotta verkkosivu latautuu oikein.
2 Valitse Asetukset > Laite > Paivita laiteohjelmisto.
3 Tee jompikumpi seuraavista toiminnoista:
* Valitse Tarkista paivitykset > Hyvaksyn, kdynnista paivitys.

® | ataa flash-tiedosto.

Huomautus: Hae uusin laiteohjelmisto osoitteesta www.lexmark.com/downloads tulostinmallisi
perusteella.

a Selaa péivitystiedostoon.

Huomautus: Varmista, ettd olet purkanut laiteohjelmiston zip-tiedoston.
b Valitse Lataa > Kdynnista.
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Tiedotteet

Tuotetiedot

Tuotteen nimi:

Monitoimilaitteet: Lexmark MX822ade, Lexmark MX822adtfe, Lexmark MX822adxe, Lexmark MX822de;
Lexmark MX826ade, Lexmark MX826adtfe, Lexmark MX826adxe, Lexmark MX826de; Lexmark XM7355,
Lexmark XM7355b, Lexmark XM7355bi, Lexmark XM7355i; Lexmark XM7370, Lexmark XM7370i

Laitteen tyyppi:
7465

Mallit:

436, 496, 836, 896

Painosta koskeva tiedote

Helmikuu 2021

Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain
kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ON TUOTTANUT TAMAN JULKAISUN SELLAISENA KUIN SE ON,
ILMAN TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTAMATTA KAUPAN EHTOJEN TAI TIETTYYN KAYTTOON
SOPIVUUDEN TAKUUEHDOT. Taméa kohta ei valttaméattad koske sinua, silld joissakin valtioissa ei sallita
julkilausuman kieltdmista tai tiettyjen toimitusten valillisia takuita.

Tama julkaisu voi sisaltaa teknisia epatarkkuuksia tai painovirheitad. Julkaisun tietoihin tehd&én saanndllisin
véliajoin muutoksia, jotka sisallytetdan tuotteen myshempiin versioihin. Tuotteisiin tai ohjelmiin voidaan tehda
parannuksia tai muutoksia milloin tahansa.

Taméan tuotteen viittaukset muihin tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivat tarkoita sitd, ettd valmistaja takaa
ndiden olevan saatavilla kaikissa maissa, joissa valmistaja toimii. Viittaukset eri tuotteisiin, ohjelmiin tai
palveluihin eivét tarkoita, ettad ainoastaan kyseista tuotetta, ohjelmaa tai palvelua voidaan kayttaa. Mita tahansa
toiminnallisesti vastaavaa tuotetta, ohjelmaa tai palvelua, joka ei loukkaa mitdadn olemassa olevaa aineetonta
oikeutta, voidaan kayttaad mainitun tuotteen, ohjelman tai palvelun sijaan. Toiminnan arvioiminen ja
varmentaminen kadytettdessa muita kuin valmistajan suosittelemia muita tuotteita, ohjelmia tai palveluita ovat
pelkastaan kayttadjan vastuulla.

Lexmarkin tekninen tuki on osoitteessa http://support.lexmark.com.

Lisatietoja Lexmarkin tdman tuotteen kaytt6d koskevista tietosuojakdytdnndstd on osoitteessa
www.lexmark.com/privacy.

Lisatietoja tarvikkeista ja ladattavista tiedostoista on osoitteessa www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Kaikki oikeudet pidatetaan.

Tavaramerkit

Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
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Gmail, Android, Google Play ja Google Chrome ovat Google LLC:n tavaramerkkeja.

Macintosh, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App
Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works
with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology
identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Mopria®-sanamerkki on Mopria Alliance, Inc:n rekisterdity ja/tai rekisteroimaton tavaramerkkeja Yhdysvalloissa
ja muissa maissa. Luvaton kayttd on ehdottomasti kielletty.

PCL® on Hewlett-Packard Companyn rekisterdity tavaramerkki. PCL on joukko Hewlett-Packard Companyn
maadrittelemia tulostimen ohjainkomentoja (kieli) ja toimintoja, joita yhtid kayttda tulostintuotteissaan. Taméa
tulostin on tarkoitettu yhteensopivaksi PCL-kielen kanssa. Tama tarkoittaa, etta tulostin tunnistaa eri
sovellusohjelmien kayttamat PCL-komennot ja emuloi niitd vastaavia toimintoja.

PostScript on Adobe Systems Incorporatedin rekisterdity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Wi-Fi® ja Wi-Fi Direct® ovat Wi-Fi Alliancen® rekisteréityja tavaramerkkeja.

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Kayttooikeustiedote

Kaikki téhan tuotteeseen liittyvat kayttdoikeustiedotteet ovat tarkasteltavissa asennusohjelma-CD-levyn
hakemistossa\NOTICES.

Emissiotaso

Seuraavat mittaukset on suoritettu ISO 7779 -standardin mukaisesti ja ilmoitettu ISO 9296 -standardin
mukaisesti.

Huomautus: Jotkin tilat eivat ehka koske tata tuotetta.

Keskimdardinen aanenpaine yhden metrin etdisyydella, dBA

Tulostaminen | Yksipuolinen: 54 (MX822, XM7355); 56 (MX826, XM7370)
Kaksipuolinen: 53 (MX822, XM7355); 55 (MX826, XM7370)

Skannaaminen | 57

Kopioiminen 58 (MX822, XM7355); 59 (MX826, XM7370)
Valmis 14

Arvot voivat muuttua. Katso nykyiset arvot osoitteesta www.lexmark.com.
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Sahko- ja elektroniikkaromudirektiivi (SER)

WEEE-logo viittaa erityisiin sédhkolaitteiden kierratysohjelmiin ja toimintatapoihin EU-maissa. Suosittelemme
tuotteidemme kierréatysta.

Lisatietoja kierratysvaihtoehdoista on Lexmarkin Web-sivustossa osoitteessa www.lexmark.com. Sieltéd saat
paikallisen myyntiedustajan puhelinnumeron.

Laitteen havittaminen

Al3 havits tulostinta tai sen tarvikkeita talousjédtteen mukana. Pyyda paikallisilta viranomaisilta lisatietoja havitys-
ja kierratysvaihtoehdoista.

EU:n akkudirektiivi

Tama tuote saattaa sisaltda ladattavan litiumnappipariston. Tuote on EU:n direktiivin 2006/66/EY ja siihen
direktiiveilla 2008/12/EY, 2008/103/EY ja 2013/56/EU tehtyjen muutosten mukainen.

Staattista sahkoa koskeva tiedote

&

Tama symboli osoittaa osat, jotka ovat herkkia staattiselle sahkolle. Ald kosketa ndiden symbolien 1ahelld olevia
alueita koskettamatta ensin toisaalla olevaa metallipintaa.

Estd sahkostaattisen purkauksen aiheuttama vahinko huoltotehtavien, esimerkiksi paperitukosten poistamisen
tai tarvikkeiden vaihtamisen, aikana koskettamalla tulostimen metallikehystda ennen kuin avaat tai kosketat
tulostimen sisdosia, vaikka symbolia ei olisikaan.


http://www.lexmark.com

Tiedotteet 316

ENERGY STAR

Kaikki Lexmark-laitteet, joissa on ENERGY STAR"® -tunnus joko itse laitteessa tai sen aloitusnéytdssa, tayttavat
sertifioidusti EPA:n (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR -vaatimukset valmistuspdivasta lahtien.

ENERGY STAR

Lampaotilatiedot

Sailytyslampdtila ja suhteellinen kosteus 10—-32,2 °C (50-90 °F) ja suhteellinen kosteus 15-80 % RH
15,3-32,2 °C ja suhteellinen kosteus 8-15 % RH
Enimmaismarkalampatila: 22,8 °C

Tulostimen/varikasetin/kuvayksikdn pitkaaikainen
séilytys'

Tulostimen/vérikasetin/kuvayksikon lyhytaikainen | —40...+43,3 °C (—40...+110 °F)
kuljetus

' Tarvikkeiden varastointiaika on noin 2 vuotta. Tima perustuu normaaliin toimistoympéaristédn lampétilassa 22 °C ja 45 %:n
kosteuteen.

2 Méarkalampétila méaéaritetdan ilman lampétilan ja suhteellisen kosteuden mukaan.

Laserilmoitus

Tama tulostin on sertifioitu Yhdysvalloissa DHHS 21 CFR, Chapter |, Subchapter J -standardin mukaiseksi luokan
| (1) -lasertuotteeksi ja muualla IEC 60825-1:2014 -standardin mukaiseksi luokan | lasertuotteeksi. 2014.

Luokan | lasertuotteita ei pidetd haitallisina. Laserjarjestelma ja tulostin ovat rakenteeltaan sellaisia, etta kayttaja
ei joudu alttiiksi luokkaa 1 suuremmalle sateilylle normaalin kdytdn, ylldpidon tai huollon aikana. Tulostimessa
on tulostuspédosa, jota kayttdja ei voi huoltaa. Sen sisdlla on laser, jonka tekniset tiedot ovat seuraavat:

Luokka: lllb (3b) AlGaAs
Nimellinen lahtoteho (milliwattia): 25

Aallonpituus (hanometria): 755-800

Virrankulutus

Tuotteen virrankulutus
Laitteen virrankulutus ndkyy seuraavassa taulukossa.

Huomautus: Jotkin tilat eivat ehka koske tata tuotetta.
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Tila Kuvaus Virrankulutus (wattia)
Tulostaminen | Tulostin tuottaa paperikopioita sahkoisen Yksipuolinen: 690 (MX822, XM7355); 850 (MX826,
tulotiedon perusteella. XM7370)
Kaksipuolinen: 490 (MX822, XM7355); 640 (MX826,
XM7370)
Kopioi Laite tuottaa paperikopioita paperiasiakirjoista. | 750 (MX822, XM7355); 900 (MX826, XM7370)
Skannaa Laite skannaa paperiasiakirjoja. 84 (MX822, XM7355); 86 (MX826, XM7370)
Valmis Laite odottaa tulostustyota. Suurempi virrankulutus: 58 (MX822, XM7355); 50

(MX826, XM7370)
Pienempi virrankulutus: 36,5 (MX822, XM7355); 35
(MX826, XM7370)

Lepotila Laite on ylatason virransaastoétilassa. 1,78 (MX822, XM7355); 2,94 (MX826, XM7370)

Saasto Laite on alatason virransaastaotilassa. 0,2

Ei kdytossa | Laite on kytketty pistorasiaan, mutta virta on 0,2
katkaistu.

Taulukon virrankulutusluvut ovat pitkien ajanjaksojen keskimaaraisia arvoja. Hetkittaiset virrankulutushuiput
voivat olla huomattavasti keskitasoa korkeampia.

Arvot voivat muuttua. Katso nykyiset arvot osoitteesta www.lexmark.com.

Lepotila

Tahan tuotteeseen on suunniteltu /epotila-niminen virransadstotila. Lepotila sadstaa energiaa alentamalla
virrankulutusta niind aikoina, kun laitetta ei kdytetda. Lepotila kdynnistyy automaattisesti, kun tuotetta ei kayteta
tiettyyn aikaan. Tata toimintoa kutsutaan lepotilan aikakatkaisuksi.

{Lepotilan oletusasetus tdssa tuotteessa (minuuttia): 15}

Lepotilan aikakatkaisuksi voi valita maaritysvalikoista 1-120 minuuttia. Jos tulostusnopeus on enintdan 30 sivua
minuutissa, voit asettaa aikakatkaisuksi enintdaan 60 minuuttia. Lepotilan aikakatkaisun asettaminen alhaiseksi
alentaa energiankulutusta, mutta se voi pidentaa laitteen reagointiaikaa. Lepotilan aikakatkaisun asettaminen
suureksi pitda reagointiajan nopeana, mutta energiaa kuluu talléin enemman.

Horrostila

Tassa tuotteessa on erittdin vahan virtaa kuluttava k&yttotila, jota kutsutaan horrostilaksi. Kun laite on
horrostilassa, muista jarjestelmista ja laitteista katkaistaan virta turvallisesti.
Horrostilaan voidaan siirtyd jollakin seuraavista tavoista:

® horrostilan aikakatkaisun avulla

® ajastettujen virransaastotilojen avulla

[Témén tuotteen oletusasetus kaikissa maissa ja kaikilla alueilla on Horrostilan aikakatkaisu | 3 pv]

Aikaa, jonka tulostin odottaa tyon tulostamisen jalkeen ennen horrostilaan siirtymistd, voidaan muuttaa yhden
tunnin ja yhden kuukauden valilla.
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Huomautuksia EPEAT-rekisteriin lisatyista kuvankasittelylaitetuotteista:
® Valmiustilan tasolle siirrytdan horros- tai virrankatkaisutilassa.

® |aitteen virta laskee virrankulutuksen automaattisesti valmiustilan tasolle <1 W. Toimitetussa laitteessa on
kdytdssa automaattinen valmistilatoiminto (horros- tai virrankatkaisutila).

Virrankatkaisutila

Jos laitteessa on valmiustila, jossa virtaa kuluu jonkin verran, voit katkaista virrankulutuksen kokonaan
irrottamalla laitteen virtajohdon pistorasiasta.

Virran kokonaiskulutus

Joskus voi olla tarpeellista arvioida laitteen kokonaisvirrankulutus. Koska virrankulutusluvut ilmaistaan
virtayksikko watteina, kokonaisvirrankulutus lasketaan kertomalla virrankulutus silld aikamaaralla, jonka verran
laitetta on kaytetty kussakin tilassa. Laitteen kokonaisvirrankulutus on tilojen virrankulutuslukujen summa.

Tietoliikennepaatelaitteita koskevat saanndkset

Tassa osassa on tietoja sdannoksista, jotka liittyvat analogisen faksikortin sisaltaviin tuotteisiin.
Saadosten mukainen Lexmark-tyyppi/-mallinumero:

LEX-M14-002 tai LEX-M03-002

Langattomia tuotteita koskevat saannokset

Tassa osassa on vain langattomia malleja koskevia sadadostietoja.

Jos et ole varma, onko mallisi langaton, siirry osoitteeseen http://support.lexmark.com.

Moduuliosia koskeva ilmoitus

Langattomat mallit sisdltdvéat seuraavat moduuliosa(t):

Saadosten mukainen Lexmark-tyyppi/-mallinumero: LEX-M07-001; FCC-tunnus: IYLLEXMO07001; IC (Industry
Canada): 2376A-M07001

Altistus radiotaajuussateilylle

Taman laitteen sateilyteho on huomattavasti FCC:n ja muiden saantelyvirastojen radiotaajuusséateilyn
altistusrajojen alapuolella. Antennin on oltava vahintdan 20 cm:n (8 tuuman) paassa ihmisista, jotta laite tayttaa
FCC:n ja muiden sédantelyvirastojen radiotaajuussateilyn altistusrajat.

Euroopan yhteison (EY) direktiivien mukainen ilmoitus

Tama tuote vastaa Euroopan yhteisén neuvoston direktiivin 2014/53/EU suojausmaarayksia koskien
sdahkdmagneettisia rajoituksia ja tietyn jannitteisten elektronisten laitteiden turvallisuusmaarayksia.
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Tuotteen valmistaja: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA.
Valtuutettu edustaja Euroopan talousalueella (ETA) / Euroopan unionissa on: Lexmark International Technology
Hungéria Kft., 8 Lechner Odén fasor, Millennium Tower I, 1095 Budapest HUNGARY. Maahantuoja Euroopan
talousalueella (ETA) / Euroopan unionissa on: Lexmark International Technology S.a.r.l. 20, Route de Pré-Bois,
ICC Building, Bloc A, CH-1215 Geneve, Switzerland. Direktiivien mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus on
saatavana pyydettdessa valtuutetulta edustajalta tai osoitteesta
www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Yhteensopivuus osoitetaan CE-merkinnalla:

Rajoitukset

Tama elektroniikkalaite on tarkoitettu ainoastaan sisdkayttoon. Ulkokayttd on kielletty. Tama rajoitus koskee
kaikkia seuraavassa taulukossa mainittuja maita:

AT |BE|BG|CH|CY |CZ DE |DK|EE

EL |[ES|FI |FR |HR|HU IE [IS [IT

LI |LT [LU |LV |MT|NL NO |PL |PT
RO |SE|SI |SK | TR | UK (NI)

EU- ja muiden maiden lausunto radioldhettimen kayttétaajuuskaistoista ja
radiotaajuussateilyn enimmaistehosta

Tama radiotuote kayttaa joko 2,4 GHz:n (2,412-2,472 GHz EU:ssa) tai 5 GHz:n (5,15-5,35, 5,47-5,725 EU:ssa)
kaistaa. Lahettimen EIRP-enimmaislahtdteho, mukaan lukien antennivahvistus, on molemmilla kaistoilla < 20
dBm.

Euroopan yhteison (EY) direktiivien mukainen ilmoitus

Tama tuote vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2014/30/EU, 2014/35/EU ja 2011/65/EU niin
kuin se on muutettuna direktiivissa (EU) 2015/863 suojausmaarayksia koskien sahkdmagneettisia rajoituksia,
tietyn jannitteisten elektronisten laitteiden turvallisuusmaarayksia seka tiettyjen vaarallisten aineiden kayttoa
sahko- ja elektroniikkalaitteissa.

Tuotteen valmistaja: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA.
Valtuutettu edustaja Euroopan talousalueella (ETA) / Euroopan unionissa on: Lexmark International Technology
Hungéria Kft., 8 Lechner Odon fasor, Millennium Tower lll, 1095 Budapest HUNGARY. Maahantuoja Euroopan
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talousalueella (ETA) / Euroopan unionissa on: Lexmark International Technology S.a.r.l. 20, Route de Pré-Bois,
ICC Building, Bloc A, CH-1215 Geneve, Switzerland. Direktiivien mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus on
saatavana pyydettdessa valtuutetulta edustajalta tai osoitteesta
www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Tama tuote tayttda EN 55032:n luokan A rajoitukset ja EN 62368-1:n turvallisuusvaatimukset.

Radiohairiolausunto

Varoitus

Tama tuote tayttda EN 55032:n luokkien A rajoitukset ja EN 55024:n héiridnsietovaatimukset. Tama tuote ei
ole tarkoitettu kotitalouskayttoon.

Tama tulostin on Luokan A laite. Laite voi aiheuttaa kotiympéristdssa radiohairioita, jolloin kayttdjan on ehkéa
tehtava tarvittavat toimenpiteet.


http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Hakemisto

321

Hakemisto

Numerot

2100 arkin lokero
asentaminen 301
lisdédminen 30

2100 arkin lokeron

asentaminen 301

4-alustainen postilaatikko
asentaminen 304

4-alustaisen postilaatikon

asentaminen 304

A
AirPrint

kayttaminen 44
aitojen Lexmark-osien ja -
tarvikkeiden kayttaminen 181
aloitusnaytto

mukauttaminen 18
aloitusnayton kuvakkeet

nayttéminen 18
aloitusnayton kayttaminen 17
Alustamaton flash-muisti 269
analoginen faksi

asetusten maarittdminen 64
asetusten maarittaminen

analoginen faksi 64
Asiakastuen kayttaminen 21
asiakastuki

yhteystiedot 287
Asiakastuki

kayttdminen 21
asiakirjansyottolaitteen
erotinrulla

vaihtaminen 201
asiakirjansyottolaitteen
kayttaminen 51, 54, 63, 75

kopioiminen 51
asiakirjat, tulostaminen

mobiililaitteesta 44

tietokoneesta 44
automaattinen
asiakirjansyottolaite

kdyttaminen 51, 54, 63,75
Automaattinen
asiakirjansyottolaitteen
vaantdmomentin rajoitin

vaihtaminen 204

automaattisen
asiakirjansyottolaitteen
erotinrullan vaihtaminen 201
automaattisen
asiakirjansyottolaitteen
kohdistaminen 286
sdaatdminen 286
automaattisen
asiakirjansyottolaitteen
nostorulla

puhdistaminen 173
vaihtaminen 195
automaattisen
asiakirjansyottolaitteen
nostorullan puhdistaminen 173
automaattisen
asiakirjansyottolaitteen rulla
puhdistaminen 176
vaihtaminen 198
automaattisen
asiakirjansyottolaitteen rullan
puhdistaminen 176
automaattisen
asiakirjansyottolaitteen rullan
vaihtaminen 198

C

Cloud Connector -profiili
luominen 21
skannaaminen 78
tulostaminen 49

Cloud Connector -profiilin

luominen 21

D

diaesityksen kaynnistaminen 19

ei voi lukea flash-asemaa
vianmaaritys, tulostus 266
Embedded Web Server ei
avaudu 266
emolevy
avaaminen 288
eri paperikoot, kopioiminen 51

erotinsivujen lisd&dminen
kopioiden valiin

kopioiminen 52

estaminen, roskafaksien 73
etherFAX, kdyttdminen

faksitoiminnon
maarittaminen 65

Ethernet-kaapeli 14
Ethernet-portti 14
EXT-portti 14

F

faksaaminen

asiakirjansyottolaitteen
kdayttdminen 63

lahettédminen 71

ldhetysajan ja -paivamaaran
ajastaminen 72
pysayttdminen 74

paivayksen ja ajan
maarittdminen 71
skannaustason kayttaminen 63

vélittdminen 74

faksaamisen vianmaaritys

etherFAXin maarittaminen ei
onnistu 279

faksien lahettaminen ei onnistu
analogisen faksin kautta 278

faksien lahettaminen onnistuu
mutta vastaanottaminen ei
analogisen faksin kautta 278

faksien lahettaminen tai
vastaanottaminen ei onnistu
analogisen faksin kautta 276

faksien lahettaminen tai
vastaanottaminen ei onnistu
etherFAXin kautta 279

faksin kansilehden lahettaminen
ei onnistu tietokoneesta 280

faksin kansilehdesta puuttuu
tietoja 280

huono tulostuslaatu 280

soittajan tunnus ei ndy 276

faksiasetukset

maa- tai aluekohtainen
laiteasennus 69
tavallinen puhelinlinjaliitanta 67
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faksien lahettaminen tai
vastaanottaminen ei onnistu
analogisen faksin kautta 276
faksien lahettaminen tai
vastaanottaminen ei onnistu
etherFAXin kautta 279
faksien pysayttaminen 74
faksien vastaanottaminen ei
onnistu analogisen faksin
kautta 278
faksikohteen pikavalinta
luominen 72
faksiloki
katsominen 73
faksilokin nayttaminen 73
faksin ajastaminen 72
faksin asentaminen
maa- tai aluekohtainen
laiteasennus 69
tavallinen puhelinlinjaliitanta 67
faksin kaiutinasetukset
maarittaminen 161
faksin kaiutinasetusten
maarittaminen 161
faksin kansilehden lahettaminen
ei onnistu tietokoneesta 280
faksin kansilehdesta puuttuu
tietoja 280
faksin lahettaminen 71
faksin tarkkuus
muuttaminen 73
faksin tummuuden
saataminen 73
faksin tummuus
saataminen 73
faksin valittaminen 74
faksiohjaimen asentaminen 310
faksiohjain
asentaminen 310
faksipalvelin, kdyttaminen
faksitoiminnon
maarittdminen 66
faksitoiminnon maarittaminen
etherFAXin avulla 65
faksitoiminnon maarittaminen
faksipalvelimen avulla 66
FCC-rajoitukset 318
flash-asema
skannaaminen 77
tulostaminen 46
Flash-muistin vapaa tila ei riita
resursseja varten 269

Flash-muisti on viallinen 269
fonttinayteluettelo

tulostaminen 49
fonttinayteluettelon
tulostaminen 49

FTP-osoite

pikavalinnan luominen 77
FTP-palvelin, skannaaminen

ohjauspaneelin kdyttaminen 76

H

haihtuvuusjulistus 158
hakemistoluettelo
tulostaminen 50
hakemistoluettelon
tulostaminen 50
henkilokohtainen PIN-koodi
-menetelma 162
henkilokohtaiset PIN-koodit
ottaminen kayttéon 26
henkilokohtaisten PIN-koodien
ottaminen kayttéon 26

hidas tulostus 261

Horrostila

maarittaminen 211
huoltopaketti

tilaaminen 183

huono faksien tulostuslaatu 280

ilmankosteus tulostimen
ympaérilla 316

K

kaapelien liittdminen 14
kaksipuolinen kopiointi 52
kansioiden luominen
kirjanmerkeille 23
kes&daika

maarittdminen 71
kesdajan maarittaminen 71
kierrattaminen

Lexmarkin

pakkausmateriaalit 212
Lexmark-tuotteet 212
kiinnitysyksikko
vaihtaminen 188
kiintolevyn muisti
tyhjentaminen 157
kiintolevyn muistin
tyhjentaminen 157

kirjanmerkit
kansioiden luominen 23
luominen 22
kirjanmerkkien luominen 22
kirjekuoret
lisddminen 35
kirjepaperi
kopioiminen 52
lisddminen 35
tayttaminen, 2100 arkin
lokero 30
kirkkauden saatdminen
tulostimen naytté 212
kopioiden lajittelu 52
kopioiden pienentédminen 52
kopioiden suurentaminen 52
kopioiminen 51
asiakirjansyottolaitteen
kayttaminen 51
kirjelomakkeelle 52
paperin molemmille puolille 52
skannaustason kayttdminen 51
valokuvat 51
kopioiminen eri paperikoissa 51
kopioinnin vianméaaritys
epéataydelliset asiakirjat tai
valokuvat 283
heikko kopiointilaatu 283
skanneri ei vastaa 285
kopiointi kohteesta
valittu lokero 51
Korttikopiointi
asetusten méaéarittdminen 18
kosketusnaytto
puhdistaminen 166
kosketusnayton
puhdistaminen 166
kuulokkeiden
oletusddnenvoimakkuus
saatédminen 161
kuvayksikko
tilaaminen 183
vaihtaminen 185
kayttojarjestelmat
tuetut 309

L

laitekiintididen maarittéminen 20
laitekiintiot

asetusten maarittaminen 20
laiteohjelmisto, paivittaminen 312
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laiteohjelmiston
paivittdminen 312
lajittelutulostus ei toimi 271
langaton verkko
tulostimen yhdistdminen 161
Wi-Fi Protected Setup 162
langaton verkkoyhteys 161
Lepotila
maarittaminen 211
Lexmark-mobiilitulostus
kayttaminen 44
Lexmark ScanBack Utility
kayttaminen 75
LINE-portti 14
lisdkortin asentaminen 292
lisakortti
asentaminen 292
lisdvarusteet
asentaminen 301, 304, 305,
306, 308
lokerot 300
muistikortti 290
lisdvarusteet, lisdéaminen
tulostinohjain 311
lisdvarusteiden asentaminen
tulostimen kiintolevy 294
lisdvarusteiden lisd&dminen
tulostinohjain 311
lisdaminen
2100 arkin lokero 30
kirjelomakkeet 2100 arkin
lokerossa 30
lisdaminen,
monikayttosyottdaukkoon 35
lokeroiden asentaminen 300
lokeroiden erottaminen 36
lokeroiden tayttaminen 27
lokerot
erottaminen 36
lisaaminen 27
yhdistaminen 36
luettujen salasanojen ottaminen
kayttoon 26
luetut salasanat
ottaminen kayttéon 26
luottamukselliset asiakirjat eivat
tulostu 263
luottamukselliset tulostustyot 48
tulostaminen 48
lahettdminen sahkopostilla
asiakirjansyottolaitteen
kayttaminen 54

skannaustason kayttdminen 54
lampdtila tulostimen
ymparilla 316

M

melutasot 314
merkkivalo
tilan merkitys 16
mobiililaite
tulostaminen 44, 45
yhdistaminen tulostimeen 163
mobiililaitteen yhdistdminen
tulostimelle 163
monikayttosyottéaukon
nostorulla
puhdistaminen 170
vaihtaminen 193
monikdyttosyottdaukon
nostorullan puhdistaminen 170
monikdyttosyottdaukossa
lisédminen 35
Mopria-tulostuspalvelu 44
muistikortin asentaminen 290
muistikortti
asentaminen 290
Muu kuin Lexmarkin tarvike 270
maéaéaritystiedoston tuominen
Embedded Web Serverin
avulla 311
maéaritystiedoston vieminen
Embedded Web Serverin
avulla 311

N

nidonnan ja rei'ityksen
viimeistelija
asentaminen 308
nidonnan tai rei'ityksen
viimeistelijan asentaminen 308
nidonnan viimeistelija
asentaminen 306
nidonnan viimeistelijan
asentaminen 306
nidontatukoksen
poistaminen 229, 232
nidontatukosten selvittdminen
nidonnan ja rei'ityksen
viimeistelijasta 232
nitojan kasetti
tilaaminen 183
vaihtaminen 207, 209

nollaaminen

tarvikkeiden kayttolaskurit 270
nostorulla

vaihtaminen 192
nostorullat

puhdistaminen 169
nayttondppaimisto
kayttaminen 26

ndytdén mukauttaminen 19
N&ayton mukauttamisen
kayttédminen 19

Nayton mukautus
kayttdminen 19
naytonsaastajan hallinta 19

o

offset-pinoaja

asentaminen 305

offset-pinoajan asentaminen 305

ohjainlevyn avaaminen 288

ohjauspaneeli

kayttaminen 15

ohjauspaneelin kayttaminen 15

Ohje-valikko 155

osien ja tarvikkeiden tilan

tarkistaminen 181

osien tila

tarkistaminen 181

osien vaihtaminen
asiakirjansyottolaitteen
erotinrulla 201
Automaattinen
asiakirjansyottolaitteen
vaantdomomentin rajoitin 204
automaattisen
asiakirjansyottolaitteen
nostorulla 195
kiinnitysyksikkd 188
nostorulla 192

siirtorulla 189

P

painondppdinmenetelma 162
paperi

Universal-kokoasetus 27
paperikoko

asetus 27

paperikoon maéarittdminen 27
paperilaji

asetus 27

paperilajin maarittéminen 27
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paperilajit pikavalinnan lisaaminen R
tuetut 40 faksikohde 72 raportit

paperin kdpristyminen 272
paperin saastaminen 53
paperitukoksen poistaminen
arkinkaantajasta 220
kiinnitysyksikdssa 220
lokeroissa 217
luukussa N 225
luukusta A 217
luukusta H 226
monikayttosyottdaukossa 222
nidonnan ja rei'ityksen
viimeistelijasta 228
nidonnan tai rei'ityksen
viimeistelijan alustasta 228
nidonnan viimeistelijan
alustasta 226
offset-pinoajan alustassa 226
postilaatikon alustasta 225
paperitukokset
sijainti 215
valttdminen 214
paperitukokset, poistaminen
vakioalustasta 221
paperitukos
kaksipuolisen tulostusyksikon
alueella 220
kiinnitysyksikdssa 220
paperitukos, poistaminen
automaattinen
asiakirjansyottolaite 223
paperitukos 4-alustaisessa
postilaatikossa 225
paperitukos automaattisessa
asiakirjansyottolaitteessa 223
paperitukos lokeroissa 217
paperitukos luukussa A 217
paperitukos luukussa C 220
paperitukos luukussa H 226
paperitukos luukussa N 225
paperitukos
monisyo&ttolaitteessa 222
paperitukos nidonnan
viimeistelijan alustassa 226
paperitukos offset-pinoajan
alustassa 226
paperitukosten vélttdminen 214
pidossa olevat asiakirjat eivat
tulostu 263
pidossa olevat tyot 48
tulostaminen 48

FTP-osoite 77
kopioiminen 53
sahkoposti 62
pikavalinnan luominen
faksikohde 72
FTP-osoite 77
kopioiminen 53
sahkoposti 62
pikavalinnat

luominen 19

pikavalinta

Faksi 19

FTP 19

Kopio 19

Sahkoposti 19
pikavalinta, luominen
faksikohde 72
FTP-osoite 77
kopioiminen 53
sahkoposti 62
pikavalintojen luominen 19
puhdistaminen
nostorullat 169
tulostimen sisédpuoli 166
tulostimen ulkopuoli 166
puhenopeuden saataminen
A&niohjaus 25
pystysuuntaiset raidat
tulosteissa 257
pystysuuntaiset tummat
viivat 255
pystysuuntaiset tummat viivat
tulosteissa 257

pysyva muisti 158
tyhjentdaminen 157
paivays ja aika
faksiasetukset 71
paanayton kuvakkeet
kayttaminen 17
nayttaminen 18

Q

QR-koodin luontitoiminnon
kayttaminen 21
QR-koodit

lisddminen 21

tulostimen kayttd 160
tulostimen tila 160
raporttien tarkasteleminen 160
rei'itetty paperi

lisddminen 35
rei'ittimen laatikko
tyhjentdminen 179
rei'ittimen laatikon
tyhjentdminen 179
RJ-11-sovitin 69
roskafaksit

estdminen 73
rosoinen kuva

skannaaminen

asiakirjansyottolaitteesta 284
rosoinen teksti
skannaaminen

asiakirjansyottolaitteesta 284
ryhmien liséaminen 23
ryhmien muokkaaminen 24
ryhmien poistaminen 24
ryhmat

lisddminen 23
muokkaaminen 24
poistaminen 24
rypistynyt paperi 240

S

salaus

tulostimen kiintolevy 158
sarjanumero, tulostimen

Ioytdminen 1
sarjatulostuksen
maéaéarittaminen 165
sarjatulostus

asetusten maarittaminen 165
Scan Center

asetusten maarittaminen 20
siirrettava muisti 158

tyhjentdaminen 157
siirtorulla

vaihtaminen 189
siirtyminen naytossa

eleiden kayttdminen 25
siirtyminen ndytossa eleilla 25
sisdinen sovellusportti

asentaminen 296
sisdisen sovellusportin
asentaminen 296
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sisdiset lisdlaitteet
Flash-muisti 288
fonttikortti 288
laiteohjelmistokortti 288
sisdinen sovellusportti 288
tulostimen kiintolevy 288, 294
sisdiset lisavarusteet, lisdaminen
tulostinohjain 311
sisaisten lisdvarusteiden
lisadminen
tulostinohjain 311
sisaista lisalaitetta ei
havaittu 268
skannaaminen
asiakirjansyottolaitteen
kayttaminen 75
Cloud Connector -profiiliin 78
flash-asemaan 77
FTP-palvelimeen 76
skannaustason kayttdminen 75
tietokoneeseen 75
skannaaminen
asiakirjansyottolaitteesta
rosoinen kuva 284
rosoinen teksti 284
skannaaminen FTP-palvelimeen
ohjauspaneelin kayttaminen 76
skannaaminen
verkkokansioon 77
skannaaminen verkkokansioon ei
onnistu 281
skannauksen vianmaaritys
epéataydelliset asiakirjat tai
valokuvat 283
heikko kopiointilaatu 283
rosoinen kuva skannattaessa
asiakirjansyottolaitteesta 284
rosoinen teksti skannattaessa
asiakirjansyottolaitteesta 284
skannaaminen aiheuttaa
tietokoneen
toimintahairion 285
skannaaminen kestaa liian
kauan 285
skannaaminen tietokoneeseen
ei onnistu 281
skannaaminen verkkokansioon
ei onnistu 281
skanneri ei vastaa 285
tulosteessa on pystysuuntaisia
tummia raitoja skannattaessa
asiankirjasyottolaitteesta 283

tyon skannaus epdonnistui 284
skannauslaatuongelmat 283
skannaustaso

kayttaminen 51, 54, 63, 75
skannaustason
kayttaminen 51, 54, 63, 75

kopioiminen 51
skanneri

puhdistaminen 167
skanneri ei sulkeudu 285
skannerin puhdistaminen 167
Skannerin puhdistaminen 156
SMB

skannaaminen 77
SMTP-asetukset

maéarittaminen 54
sovellukset, tuetut 18
sovitinliitin 69
suojausaukko

etsiminen 157
Suurennustila

ottaminen kayttéon 25
suurennustilan ottaminen
kayttoon 25
sahkoposti

lahettdminen 62
sahkopostien lahettdminen 62
sahkopostihélytysten
asentaminen 160
sahkoposti-ilmoitukset

asetusten maarittdéminen 160
sahkopostin lahettédminen ei
onnistu 275
sahkopostin pikavalinta

luominen 62
sahkdpostin vianmaaritys

sahkopostin lahettdminen ei

onnistu 275
sahkopostipalvelimen asetusten
maéarittaminen 54
sahkopostipalvelin

maéarittaminen 54
sahkopostipalveluntarjoajien
luettelosta 54
sdahkopostitoiminto

asetusten maarittdminen 54
sateilyrajoitukset 314, 318
saataminen

skannerin kohdistaminen 286
saataminen,
oletusaanenvoimakkuuden

kuulokkeet 161

taittunut paperi 240
tarkkuuden muuttaminen
faksaaminen 73
tarvikeilmoitukset
maarittaminen 160
tarvikeilmoitusten
maarittaminen 160
tarvikkeet
saastaminen 212
tarvikkeiden kayttoian
pidentdminen 212
tarvikkeiden kayttolaskurien
nollaaminen 210, 270
tarvikkeiden kayttolaskurit
nollaaminen 210, 270
tarvikkeiden tila
tarkistaminen 181
tarvikkeiden tilaaminen
kuvayksikko 183
nitojan kasetti 183
vdriainekasetti 181
tarvikkeiden vaihtaminen
kuvayksikko 185
nitojan kasetti 207, 209
vdriainekasetti 184
taustakuvan vaihtaminen 19
tehdasasetukset
palauttaminen 158
tiedotteet 314, 315, 316, 317, 318
tietokone
yhdistdminen tulostimeen 164
tietokone, skannaaminen 75
tietokoneen yhdistdminen
tulostimeen 164
tilaaminen
huoltopaketti 183
toista tulostustoita 48
tuettu faksi 64
tuetut flash-asemat 47
tuetut kayttojarjestelmat 309
tuetut paperien painot 41
tuetut paperikoot 37
tuetut paperilajit 40
tuetut sovellukset 18
tuetut tiedostotyypit 47
tukoksen poistaminen
arkinkaantajasta 220
automaattinen
asiakirjansyottolaite 223
kiinnitysyksikdssa 220
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lokeroissa 217
luukussa N 225
luukusta A 217
luukusta H 226
monikayttosyottdaukossa 222
nidonnan ja rei'ityksen
viimeistelijasta 228
nidonnan tai rei'ityksen
viimeistelijan alustasta 228
nidonnan viimeistelijan
alustasta 226
nidonnan viimeistelijasta 229
offset-pinoajan alustassa 226
postilaatikon alustasta 225
tukoksen sijainnin
tunnistaminen 215
tukokset
vélttaminen 214
tukokset, poistaminen
vakioalustasta 221
tukosalueiden etsiminen 215
tulostaminen
Cloud Connector -profiilista 49
flash-asemasta 46
fonttinayteluettelo 49
hakemistoluettelo 50
luottamukselliset
tulostustyot 48
mobiililaitteesta 44, 45
Mopria-tulostuspalvelun
kayttaminen 44
pidossa olevat tyot 48
tietokoneesta 44
Valikkoasetussivu 156
Wi-Fi Direct -toiminnon
kayttaminen 45
tulostaminen flash-asemasta 46
tulostaminen tietokoneesta 44
tulosteen tausta on harmaa 241
tulosteessa on pystysuuntaisia
tummia raitoja skannattaessa
asiankirjasyottolaitteesta 283
tulostimen asetukset
oletusasetusten
palauttaminen 158
tulostimen ilmoitukset
Alustamaton flash-muisti 269
Flash-muistin vapaa tila ei riitd
resursseja varten 269
Flash-muisti on viallinen 269
Muu kuin Lexmarkin
tarvike 270

Vaihda kasetti, tulostimen alue
eitasmaa 270

tulostimen kiintolevy

asentaminen 294

salaus 158
tulostimen kiintolevyn muisti 158
tulostimen kuljettaminen 211
tulostimen lisdvarusteiden
vianmaaritys

sisdista lisalaitetta ei I0ydy 268
tulostimen maarittaminen
tunnusaanelle 71
tulostimen naytto

kirkkauden saataminen 212
tulostimen nayton kirkkauden
saatdminen 212
tulostimen paikan
valitseminen 12
tulostimen portit 14
tulostimen porttiasetukset

muuttaminen 165
tulostimen porttiasetusten
muuttaminen sisdisen
sovellusportin (ISP) asentamisen
jalkeen 165
tulostimen puhdistaminen 166
tulostimen siirtaminen 12, 210
tulostimen tiedot

I6ytdminen 10
tulostimen tila 16
tulostimen valikot 79
tulostimen yhteyden
tarkistaminen 268
tulostimien lisddminen
tietokoneeseen 310
tulostimien sarjanumeron
etsiminen 1
tulostin

kuljettaminen 211

paikan valitseminen 12

vahimmaistila 12
tulostin ei vastaa 265
tulostinkokoonpanot 13
tulostinmuisti

tyhjentdminen 157
tulostinmuistin suojaaminen 158
tulostinmuistin
tyhjentdminen 158
tulostinohjaimen
asentaminen 310
tulostinohjain

asentaminen 310

lisdvarusteet, lisddminen 311
tulostinohjelmisto
asentaminen 310
tulostinohjelmiston
asentaminen 310
tulostinta ei voi liittdd Wi-Fi-
verkkoon 267
tulostintietojen etsiminen 10
tulostuksen vianmaaritys
alustojen yhdistaminen ei
toimi 273
ei voi lukea flash-asemaa 266
hidas tulostus 261
juuttuneet sivut eivat tulostu
uudelleen 275
kirjekuori sulkeutuu tulostuksen
aikana 271
lajittelutulostus ei toimi 271
luottamukselliset ja pidossa
olevat asiakirjat eivat
tulostu 263
paperi juuttuu usein 274
tulostustyot eivat tulostu 260
tyo tulostuu vaaralle
paperille 263
tyo tulostuu vaarasta
lokerosta 263
vaarat marginaalit 243
Tulostuslaadun testisivut 156
tulostuslaadun vianmaaritys
ohuet viivat eivat tulostu
oikein 239
paperin kdpristyminen 272
pystysuuntaiset tummat
juovat 253
pystysuuntaiset tummat raidat ja
puuttuva tuloste 258
pystysuuntaiset tummat
viivat 255
pystysuuntaiset tummat viivat tai
raidat 257
pystysuuntaiset vaaleat
juovat 252
pystysuuntaiset valkoiset
viivat 252
taittunut tai rypistynyt
paperi 240
tekstia tai kuvia leikkautuu 249
toistuvat virhekuviot 260
tulosteen tausta on harmaa 241
tulostuslaatuongelmat 235
tumma tuloste 238



Hakemisto

327

tyhjat tai valkoiset sivut 236

taplikas tuloste ja pisteita 245

tdysin mustia sivuja 247

vaakasuuntaiset vaaleat

juovat 251

vaalea tuloste 243

vino tuloste 246

vériaine hankautuu helposti

pois 250

vaaristynyt tuloste 246
tulostuslaatu

skannerin puhdistaminen 167
tulostuslaatuongelmat 235
tulostustyo

peruuttaminen tietokoneella 50

peruuttaminen tulostimen
ohjauspaneelista 50

tulostustydn peruuttaminen

tietokoneesta 50

tulostimen ohjauspaneelista 50
tulostustdiden tallentaminen 48
tulostustdiden tarkistaminen 48
tulostustoita ei tulosteta 260
tumma tuloste 238
tunnusaanipalvelu, faksi

ottaminen kayttéon 71
tunnusaanipalvelun kayttéonotto
tulostimessa 71
turvalukon etsiminen 157
turvaohjeita 8, 9
tyhjentaminen

tulostinmuisti 157
tyhjat sivut 236

U
Universal-paperikoko
asetus 27

Universal-paperilajin
maarittdminen 27
USB-kaapeli 14
USB-portin kayttoonotto 266
USB-portti 14

ottaminen kayttoon 266
useiden kopioiden
lajitteleminen 52
useiden sivujen kopioiminen
yhdelle arkille 53

\'

vaalea tuloste 243

Vaihda kasetti, tulostimen alue ei

tdsmaa 270

vaihtaminen
monikayttosyottdaukon
nostorulla 193

valikko
802.1x 144

Ajasta USB-laitteet 149
Alustamaéritykset 104
Asettelu 93

Asetus 95
Ethernet 139
Etahallintapaneeli 82
Faksi 155
Faksiasetukset 108
Faksipalvelimen mé&aritys 117
Faksitila 108
Flash-asemaskannaus 130
Flash-asematulostus 134
FTP-oletusasetukset 126
Helppokaytto 86
HTML 100
HTTP-/FTP-asetukset 145
IPSec 143
Kirjautumisrajoitukset 151
Kopioinnin oletusasetukset 104
Kuva 101
Laatu 96
Laite 154
Langaton 136
Levyn salaus 152
Lokeromaaritys 101
LPD-kokoonpano 144
Luottamukselliset
tulostusasetukset 152
Materiaalilajit 103
Mukautetut skannauskoot 103
Muut 153
Maaritykset 80
Maéritys-valikko 87
Nimeton tietojen kerdys 86
N&akyvat aloitusnayton
kuvakkeet 92
Oikeuksien hallinta 147
Paikalliset tilit 148
Palauta oletusasetukset 87
PCL 99
PDF 98
Pikakuvakkeet 155
Poistaminen 91
PostScript 98

Pyyhi véliaikaiset
datatiedostot 153
Rajoita ulkoisen verkon
kayttoa 147
Ratkaisut, LDAP-asetukset 153
SNMP 142
Suojaustarkistusloki 149
Sahkopostiasetukset 120
Sahkopostin
oletusasetukset 121
Saastotila 81
TCP/IP 141
ThinPrint 146
Tiedotteet 82
Tietoja tasta tulostimesta 92
Tulosta 154
Tyokirjanpito 96
Universal 102
USB 146
Valikkoasetussivu 154
Web-linkin asetus 126
Verkko 155
Verkon esittely 136
vianmaaritys 156
Wi-Fi Direct 139
Viimeistely 94
Virranhallinta 85
XPS 98
Valikkoasetussivu
tulostaminen 156
valkoiset sivut 236
valkoiset viivat 252
valokuvat, kopiointi 51
vastaaja
asetusten maarittaminen 67
verkkoasetussivun
tulostaminen 268
vianmaaritys
Embedded Web Server ei
avaudu 266
tulostin ei vastaa 265
tulostinta ei voi liittda Wi-Fi-
verkkoon 267
tulostuslaatuongelmat 235
vianmaaritys, faksaaminen
etherFAXin maarittaminen ei
onnistu 279
faksien lahettdminen ei onnistu
analogisen faksin kautta 278
faksien lahettdminen onnistuu
mutta vastaanottaminen ei
analogisen faksin kautta 278
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faksien lahettaminen tai
vastaanottaminen ei onnistu
analogisen faksin kautta 276
faksien lahettaminen tai
vastaanottaminen ei onnistu
etherFAXin kautta 279
faksin kansilehden lahettaminen
ei onnistu tietokoneesta 280
faksin kansilehdesta puuttuu
tietoja 280
huono tulostuslaatu 280
soittajan tunnus ei ndy 276
vianmaaritys, kopiointi
epéataydelliset asiakirjat tai
valokuvat 283
heikko kopiointilaatu 283
skanneri ei sulkeudu 285
skanneri ei vastaa 285
vianmaaritys, skannauksen
epéataydelliset asiakirjat tai
valokuvat 283
heikko kopiointilaatu 283
rosoinen kuva skannattaessa
asiakirjansyottolaitteesta 284
rosoinen teksti skannattaessa
asiakirjansyottolaitteesta 284
skannaaminen tietokoneeseen
ei onnistu 281
skannaaminen verkkokansioon
ei onnistu 281
skanneri ei sulkeudu 285
skanneri ei vastaa 285
tulosteessa on pystysuuntaisia
tummia raitoja skannattaessa
asiankirjasyottolaitteesta 283
tyon skannaus epdonnistui 284
vianmaaritys, sahkopostin
sahkopostin lahettaminen ei
onnistu 275
vianmaaritys, tulostimen
lisdvarusteet
sisdista lisalaitetta ei I0ydy 268
vianmaaritys, tulostus
alustojen yhdistaminen ei
toimi 273
hidas tulostus 261
juuttuneet sivut eivat tulostu
uudelleen 275
kirjekuori sulkeutuu tulostuksen
aikana 271
lajittelutulostus ei toimi 271

luottamukselliset ja pidossa
olevat asiakirjat eivat
tulostu 263
paperi juuttuu usein 274
tulostusty6t eivat tulostu 260
tyo tulostuu vaaralle
paperille 263
tyo tulostuu vaarasta
lokerosta 263
vaarat marginaalit 243
vianmaaritys, tulostuslaatu
ohuet viivat eivat tulostu
oikein 239
paperin kdpristyminen 272
pystysuuntaiset tummat
juovat 253
pystysuuntaiset tummat raidat ja
puuttuva tuloste 258
pystysuuntaiset tummat
viivat 255
pystysuuntaiset tummat viivat tai
raidat 257
pystysuuntaiset vaaleat
juovat 252
pystysuuntaiset valkoiset
viivat 252
taittunut tai rypistynyt
paperi 240
tekstia tai kuvia leikkautuu 249
toistuvat virhekuviot 260
tulosteen tausta on harmaa 241
tumma tuloste 238
tyhjat tai valkoiset sivut 236
taplikas tuloste ja pisteita 245
tdysin mustia sivuja 247
vaakasuuntaiset vaaleat
juovat 251
vaalea tuloste 243
vino tuloste 246
vériaine hankautuu helposti
pois 250
vaaristynyt tuloste 246
vino tuloste 246
virransaastaotilat
maarittdminen 211
virtajohdon liitantad 14
virtapainikkeen valo
tilan merkitys 16
virtuaalinen nappdaimisto
kayttaminen 26
variaineen sdastédminen 53

vdriaineen tummuuden
saataminen 263
vdriainekasetti
tilaaminen 181
vaihtaminen 184
varin tummuus
saataminen 263
vaaristynyt tuloste 246
vaarat marginaalit 243

')
Wi-Fi Direct

maarittaminen 163

ottaminen kayttoon 163

tulostaminen

mobiililaitteesta 45

Wi-Fi Directin maarittaminen 163
Wi-Fi Direct -toiminnon ottaminen
kayttoon 163
Wi-Fi Protected Setup

langaton verkko 162
Wi-Fi-verkko

poistaminen kaytosta 164
Wi-Fi-verkon poistaminen
kdytosta 164

Y

yhdistédminen, lokeroiden 36
yhdistédminen, tulostimen
langattomaan verkkoon 161
yhdistdminen langattomaan
verkkoon
painondppdinmenetelman
kayttdminen 162
PIN-koodi-menetelman
kayttdminen 162
yhteyden ottaminen
asiakastukeen 287
yhteystiedot
lisddminen 23
muokkaaminen 24
poistaminen 24
yhteystietojen lisddminen 23
yhteystietojen
muokkaaminen 24
yhteystietojen poistaminen 24
ympaéristdasetukset 211
Ympaéristdasetukset
maadrittdminen 21
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Aaniohjauksen aktivoiminen 25
Asniohjauksen puhenopeus
saataminen 25
Asniohjaus
aktivointi 25
puhenopeus 25
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